Spis tresci:

1. Czesc ogdlna
1.1 POdStaWa OPraCOWaANIA ..ccceeeeeeeeeeee e e 3
1.2 ZAKI©S OPTACOWANIA ..evvvvviiriireeieesseraaesssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnsnnnns 3
1.3 Obszar oddziatyWania ..........ooooiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 3
2. Opis techniczny
2.1 SEAN ST G CY ettt ettt e e ettt e e e e e ettt e e e e eeeaaaaas 4
2.2 DEMONTAZ ... 4
2.3 Opis rozwigzania teChNICZNEZO ... .uuuiiiiei i it e e e sbrre e e e e e s e sbanees 4
2.3 Analiza Dopuszczalng] 0dIEGIOSCI.....uuuuriiiiei it 5
2.4 Oddziatywanie Na SrodOWISKO .........ccoiviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaas 5
2.5 OCNIONA ZIBIBNI ...ttt et st e e st e e e ebeeeeea 5
2.6 Sposéb zagospodarowania Mas ZIEMi.........eeeecuurreeeeeeeieiiiireeeeeeesseiirreeeeeeesssnsrreeeeeeesanans 5
3. Obliczenia techniczne
3.1 DODOI STUPA SN ... 6
3.2 Obliczenie wartosci rezystancji projektowanego systemu uziemienia .........cccceeeeevecnnnnns 6
4. Zestawienie MateriafOW. . .. ..o 8
Czes$¢ graficzna projektu
E-1 Plan orientacyjny
E-2 Plan zagospodarowania terenu
E-2/1 Plan zagospodarowania terenu
E-3 Nowoprojektowany stup koricowy
E-4 Modernizacja stacji trafo
E-5 Ideowy schemat zasilania
E-6 Uziemienie stanowiska stupowego
E-7 Odlegtos¢ pozioma linii od projektowanego budynku
E-8 Odlegtosé linii od projektowanego budynku — przekréj poprzeczny
I. Decyzje i warunki.
1. PGE Dystrybucja S.A. Kopia warunkdéw usuniecia kolizji nr 43/2017/K 20.10.2017
2 ?;blzezi;fvlanagment Kopia zgody na przebudowe kabla energetycznego 07.05.2018
3  [Starosta Powiatu Protokét z narady koordynacyjnej Nr GG.6630.162.2018 26.06.2018
Zyrardowskiego
4 Sad Rejonowy w Zyrardowie | Wypis z Ksiegi wieczystej PL1Z/00020777/5 28.09.2017
Il. Oswiadczenie projektanta.
1. mgr inz. Tomasz Knapik upr.nr MAP/0052/POOE/13 24.07.2018
lll. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw.
1. mgr inz. Tomasz Knapik upr.nr MAP/0052/POOE/13 02.07.2013

1




1. Czesc ogolna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawie niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora

- warunki kolizyjne Nr 43/2017/K

- wizja lokalna

- obowiazujace normy i przepisy

- wytyczne budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi koncepcje demontazu fragmentu istniejacej linii
napowietrznej SN relacji Mszczonow-Ceramika o dlugosci 68 m — odgalezienie do stacji 2-
1495 Radziejowice Przedszkole. Zabudowa nowego stanowiska shupowego w funkcji shupa
krancowego. Budowe nowego odcinka linii kablowej XRUHAKXS 3x1x120/50mm?2 L-83 m od
nowego stanowiska slupowego SN do stacji transformatorowej 2-1495 Radziejowice
Przedszkole. Budowa odcinka linii kablowej XRUHAKXS 3x1x120/50mm?2 L-105 m zasilajacej
stacje transformatorowa 2-A351 Radziejowice Biedronka od nowego stanowiska stupowego do
granicy dzialki (po nowej trasie) gdzie nastapi polaczenie z istniejacym odcinkiem ziemnej linii
kablowej XRUHAKXS 3x1x120/50mm?2 w kierunku stacji 2-A351. Likwidacja istniejacego

stanowiska stupowego nr 127

1.3. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania projektowej linii kablowej ogranicza si¢ do dzialek przez, ktore

przebiega demontowana napowietrzna SN, to jest dzialki nr: 162/2,75.



2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

Aktualnie istniejaca stacja transformatorowa 2-1495 zasilana jest linia napowietrzna
Sredniego napiecia 15kV Mszczonow-Ceramika odgalezienie Radziejowice-Przedszkole typu
3xAFL-6 35mm?2. Ostatni odcinek linii napowietrznej od stlupa przebiegaja przez tereny
planowanej inwestycji. Z przedmiotowego stupa zasilana jest takze linia kablowa zasilajaca
stacje transformatorowa 2-A351 Radziejowice Biedronka. Linia kablowa wykonana kablem
3xHRUHAKs 1x120mm?2/50mm?2 w obrebie dziatki 162/2,75 réwniez przebiega kolizyjnie z

planowana inwestycja.

2.2. Demontaz

Istniejace przewody ALF-6 35mm?2 pomiedzy nowoprojektowanym stanowiskiem
slupowym stanowiskiem slupowym a stacja transformatorowa nalezy zdemontowaé i
przekazac do utylizacji. Istniejacy stanowisko stupowe nr 127 nalezy zdemontowac i przekazac
do utylizacji. Istniejace rozlaczniki zdemontowac¢ i zabudowa¢ na nowym stanowisku

stupowym

2.2. Opis rozwigzania technicznego
Budowa nowego odcinka linii napowietrznej SN

v W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu rys. 2, zabudowaé¢ nowe
stanowisko stupowe typu K-15/20 w funkcji stupa krancowego.

v' Stanowisko shupowe wyposazy¢ zgodnie z sylwetka shupa kraficowego rys. 3.

v' Na stanowisku stlupowym zabudowaé¢ zdemontowane rozlaczniki z stanowiska
shupowego 127

v" Na stanowisku stupowym zabudowac ogranicznik przepiec.

v' Na stanowiskach stupowych linie kablowa chroni¢ do wysokosci 2,5m za pomoca rur
ochronnych QRG UV 160 L-3m, ktérych zakonczenie zabezpieczy¢ za pomoca
odpowiedniej palczatki termokurczliwe;j.

v' Projektowane stanowisko shlupowe nalezy uziemié¢ za pomoca plaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn 30x4 oraz pionowych pretéw miedziowanych typu GALAMR az do
osiagniecia zadanej rezystancji uziemienia wynoszacej 4,3Q. Bednarke uklada¢ na
glebokosci 0,6m, a w wykopie kablowym na jego dnie.

v" Na stanowisku stupowym bednarce nadac kolor zélto-zielony.

v Mostki pomiedzy projektowanym kablem, ogranicznikiem a projektowana linia

napowietrzna AFL wykonaé za pomoca przewodow AAsXSn 50mm?2.



Linia kablowa SN relacji stanowisko slupowe SN (nowa lokalizacja) — stacja

transformatorowa 2-1495 Radziejowice Przedszkole

v

Projektowana linie kablowa 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?2 L-83m uklada¢ zgodnie z
planem zagospodarowania terenu rys. 2.

Linie kablowa uklada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Kable napie¢ SN nalezy ukladac
w wykopie na dnie rowu kablowego o glebokosci 0,8m i szerokosci 40cm, na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 15cm. Ulozony kabel nalezy zasypaé¢ warstwa piasku
(10cm), nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci minimum 15cm, oraz przykry¢
folia z tworzywa sztucznego (kolor czerwony dla kabli SN) o grubosci co najmniej 0,5mm
i szerokosSci nie mniejszej niz 20cm tak aby folia ta wystawala co najmniej SO0mm poza
obrys ulozonego kabla. Odleglos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm.
Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falista z zapasem (4% dlugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.

Na stanowisku stupowym stacji transformatorowej zabudowa¢ dodatkowy poprzecznik
ktora nalezy wyposazy¢ w glowice kablowe THP-H-30-Cxd1 35-150

Na stanowiskach stupowych linie kablowa chroni¢ do wysokosci 2,5m za pomoca rur
ochronnych QRG UV 160 L-3m, ktérych zakonczenie zabezpieczy¢ za pomoca
odpowiedniej palczatki termokurczliwe;j.

Kable mocowac do stanowiska shupowego za pomoca uchwytow dystansowych S0O79.6.

Linia kablowa SN relacji stanowisko slupowe SN (nowa lokalizacja) — stacja

transformatorowa 2-A351 Radziejowice Biedronka

v

v

v

Projektowana linie kablowa 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2 L-105m ukladaé zgodnie z
planem zagospodarowania terenu rys. 2.

Linie kablowa uklada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Kable napie¢ SN nalezy ukladac
w wykopie na dnie rowu kablowego o glebokosci 0,8m i szerokosci 40cm, na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 15cm. Ulozony kabel nalezy zasypaé¢ warstwa piasku
(10cm), nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci minimum 15cm, oraz przykry¢
folia z tworzywa sztucznego (kolor czerwony dla kabli SN) o grubosci co najmniej 0,5mm
i szerokosSci nie mniejszej niz 20cm tak aby folia ta wystawala co najmniej SOmm poza
obrys ulozonego kabla. Odleglos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm.
Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falista z zapasem (4% dlugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.

Na stanowiskach stupowych linie kablowa chroni¢ do wysokosci 2,5m za pomoca rur
ochronnych QRG UV 160 L-3m, ktérych =zakonczenie zabezpieczy¢ za pomoca
odpowiedniej palczatki termokurczliwe;j.

Kable mocowac do stanowiska slupowego za pomoca uchwytow dystansowych S0O79.6.



2.3 Analiza Dopuszczalnej odleglosci

Odleglos¢ skrajnego przewodu linii napowietrznej SN od Sciany projektowanego
budynku w rzucie poziomym wynosi 4,4m, a od najbardziej wysunietej czesci budynku -
strzechy dachu, odleglosé ta wynosi 9,8m.

Zgodnie z norma PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 1kV odstep izolacyjny od budynkéw powinien wynosi¢ minimum
3,0m dla dachu o pokryciu trudno zapalnym, o nachyleniu w stosunku do poziomu wiekszym
niz 15 stopni. W analizowanym przypadku odleglos¢ ta wynosi 9,8m — warunek spelniony.

Zgodnie z norma PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 1kV odstep izolacyjny od budynkéw powinien wynosi¢ minimum
3,0m dla rzutu poziomego. W analizowanym przypadku odlegtos¢ ta wynosi 4,4m — warunek

spelniony.

2.3. Oddzialywanie na sSrodowisko
Zastosowane rozwiazanie techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz planowana
inwestycja nie wywiera ujemnego wplywy na Srodowiska naturalne i nie stwarza zagrozenia

dla warunkoéw zdrowia i zZycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

2.4. Sposob zagospodarowania mas ziemi

Urobek pozostanie na placu budowy do czasu zasypania rowu kablowego i
zageszczenia gruntu, a nastepnie zostanie niezwlocznie usuniety i ztozony w specjalnie do tego
celu przeznaczonych skladowiskach. Po zakonczeniu prac nawierzchnie zostana przywrécone

do stanu pierwotnego.



3.0 Obliczenia techniczne

3.1. Dobor stanowiska stupowego SN

Projektowane stanowisko stupowe K-15/20 posiada katalogowa wytrzymalos¢ Fx = 2000daN.
Stup bedzie pracowac jako stup krancowy.

Podstawowy naciag przewodéw AFL-6 35mm?2 wynosi:

3-40,08-90

S = 1082[daN]

Dopuszczalne obcigzenie stupa wyniesie:
Puwd > Puw

Puwa = /B,” + P,

gdy:

Pu 2 Np = 1082 [daN]

P, > Ps = 100 [daN]

gdzie:

N, — naciag przewodow linii gtéwnej — 1082 [daN]

Ps - obciazenie wiatrem shupa — 100 [daN]

P,,q = /10822 4+ 1002 = 1087[daN]

2000 > 1087 — warunek spelniony

3.2. Obliczenie wartosci rezystancji projektowanego systemu uziemienia

Projektowany system uziemienl stanowiska stupowego SN na rys. 6. W jego sklad wchodzi 130m

ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4 System uziemienia obliczono ze wzoru:

Opornos¢ uziomu tasmowego.

Dane:
L=130 m
B=0,03m
T=0,6m
6=200Q'm



o *ln(Z*LZ)
T 2smsL bxt

Rp =3,53Q

Projektowany system uziemienia spelnia warunek:
3,53 Q < 4,3Q

Wartosci uzyskanej rezystancji uziemienia nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami, w przypadku

nie osiagniecia zamierzonej wartosci nalezy je rozbudowaé az do osiggniecia wymaganej wartosci.



4.0 Zestawienie materialow

Lp. | Nazwa materiatu | Jedn. [ Iloéé | Uwagi
DEMONTAZE
1 [ Przewod AFL-35mm2 m [ 144 ]
NOWOPROJEKTOWANE STANOWISKO SLUPOWE
2 Stup koncowy K-10.5/20 kpl. 1
3 Fundament SFP111 kpl 1
4 | Konstrukcja wsporcza KG-1/S kpl 2
S Konstrukcja wsporcza KG-7/1 kpl 2
6 | Izolator mostkowy ZM Szt 3
7 | Przew6d AAsXSn SO0mm?2 m 60
8 | Zacisk z rozkiem uziemiajacym SEW20.3 szt 3
9 Poprzecznik odporowy szt 1
10 | Ograniczniki przepie¢ AZBD 302 kpl 2
11 | Tablica oznaczenia faz kpl 1
12 | Tablice ostrzegawcze kpl 1
13 | Zacisk z rozkiem uziemiajacym SEW20.3 szt 3
14 | Lancuch LO/2 szt 3
15 | Izolator SDI90.150 szt 3
16 | Glowice kablowe THP-H-20-Cxd1 35-150 Szt 6
17 | Rura ochronna QRG UV @110 m 6
UZIEMIENIE STANOWISKA SLUPOWEGO
18 | Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 M 130
19 | Zlacze bednarka-bednarka szt 10
STACJA TRAFO
20 | Poprzecznik kpl 1
21 | Uchwyt dystansowy SO79.6 Kpl. 1
22 | Uchwyt pod glowice kablowe szt 3
23 | Glowice kablowe THP-H-20-Cxd1 35-150 Szt 3
24 | Izolator mostkowy ZM Szt 3
25 | Przew6d AAsXSn SOmm?2 m 30
26 | Rura ochronna QRG UV @110 m 3
LINIA KABLOWA SN STANOWISKO SEUPOWE — STACJA TRAFO 2-1495 Radziejowice Przedszkole
27 | Kabel XRUHAKXs 1x120mm?2/50mm?2 m 249
28 | Piasek m3 4.2
29 | Folia kolendrowa czerwona m 70
30 | Rura ochronna DVK 160 M 14
LINIA KABLOWA SN STANOWISKO SEUPOWE — STACJA TRAFO 2-A351 Radziejowice Biedronka
31 | Kabel XRUHAKXs 1x120mm?2/50mm?2 m 315
32 | Piasek m3 4.2
33 | Folia kolendrowa czerwona m 70
34 | Mufa przelotowa POLJ-24/1x120-240 12/20kV kpl 1
35 | Rura ochronna DVK 160 m 14




