umocowanie rury
do konstrukeji dachu

przejscie rury-migdzy
oknami, ponizej wiefica

Slad okna w Scianie -
zewngtrznej

Poziom terenu

podwdjna rura wylotu

ze stali nierdzewnej
izolowana termicznie
na cafej diugosci

oraz przy przejsciu przez mur

owietrza —N

——

Piec do wypalbnia ceramiki
ustawiony na ;stalowym stelazu

300

o~

\

‘ Podfoze pod piec — wym.
1,9x1,2m—gres nieszkliwiony

tzw.techniczny gr.8mm

licéwka na Scianie miedzy

I

oknami — gres szkliwiony gr.4,5 mm

~._ na szeroko$¢ podfoza

i wysokos¢ 1,50m

BIURO PROJEKTOWE:

ul. Okrzei 57

PRONABUD sp
96-300 ZYRARDOW

INWESTOR:  Urzad Gminy w Radziejowicach.
. Z 0.0. OBIEKT: ~ Szkofa Pdst. w Radziejowicach
przy ul. Kubickiego 3a

RYS. NR: 3

SKALA:  1:50

TRESG RYSUNKU: . ) .
Adaptacja pomieszczen na pracownie

ceramiczng — PRZEKROJ A-A

DATA:  06.2018

Adam Szymonik podpis

PROJEKTONAL: uprawnienia projektowe nr 14/79




