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Zyrardéw dn. 20.06.2018 r.

Adam Szymonik
upr. nr 14/79 Sk-ce

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst (jednolity tekst Dz. U. z dnia 6 lipca 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) o$wiadczamy, ze
projekt budowlany pn :

Roboty budowlane polegajace na adaptacji pomieszczen na pracownie
ceramiczna w budynku szkoty przy ul. Kubickiego 3a w Radziejowicach

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.



INFORMACIA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

1. Zakres robot -

Przedmiotem robét jest adaptacja pomieszczen na pracownie ceramiczng w budynku
szkoty zlokalizowanym przy ul. Kubickiego 3a w Radziejowicach, dziatki nr ew 75, 162,
166/2.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych -
Na dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty .

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — nie wystepuja.

4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatki — nie wy-
stepuja.

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy-

e W czasie realizacji rob6t budowlanych szczegding uwage nalezy zwréci¢ na prawidto-
we wykonanie rusztowan oraz zabezpieczenie pracownikéw i 0sdb postronnych w
trakcie wykonywania prac na wysokosSciach, zachowac szczegdlng ostroznosci przy
pracy dzwigu, roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bhp .

e Podczas robot nalezy minimalizowad ucigzliwosci z nimi zwigzane dla uzytkownikéw
sgsiednich obiektéw, jak rowniez przestrzegaé zasad ochrony Srodowiska.

e Nalezy zwrdci¢ uwage przy wykonywaniu, robot betonowych, robdt murarskich i de-
karskich - na prawidtowe zabezpieczenie pracownikéw (okulary, rekawice ochronne,
kaski).

e Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatow budowlanych
z uwagi na bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wyko-
nani i Odbioru Robot, pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy lub inspekto-
ra nadzoru.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt -

e Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajace pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

e Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikdw uwzgledniajacego spe-
cyfike prowadzonych robét budowlanych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na :

- prace prowadzone na wysokosci ( wymagane badania lekarskie ),
- prace prowadzone w czynnym obiekcie,
- prace prowadzone w sasiedztwie infrastruktury technicznej.



5

e Przy wykonywaniu robét budowlanych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wy-
konywaniu robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 : Rozdziat 8 — Rusztowania i ru-
chome podesty robocze, Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, Rozdziat 12 — Roboty
murarskie i tynkarskie, Rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne, Rozdziat 7 — Ma-
szyny i inne urzadzenia techniczne).

7. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia :

Nalezy prawidtowo wygrodzi¢ i zabezpieczyc¢ teren prowadzonych roboét i rozmiescic ta-
blice ostrzegawcze.

Pracownicy przed przystapieniem do robdt muszg otrzymac kaski i linki zabezpieczajace.
Osobe upowazniong nalezy wyposazy¢ w telefon komorkowy i zapozna¢ z numerami
telefondéw do :

- najblizszej jednostki ratowniczej,

- strazy pozarnej,

- komendy policji.



I/ OPIS DO LOKALIZACII

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest zlecona przez Gmine Radziejowice adaptacja pomiesz-
czen na parterze budynku szkoty na pracownie ceramiczng .

Budynek, w ktorym wykonywane bedg roboty budowlane znajduje sie na terenie dziatek
nr ewid. 75, 162, 166/2 przy ul. Kubickiego 3a w Radziejowicach,

Nie przewiduje sie przebudowy ani budowy nowej infrastruktury technicznej, poniewaz
niewielka skala robot budowlanych pozwala na wykorzystanie istniejagcych mozliwosci
technicznych budynku.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny, sala
gimnastyczna potaczona z budynkiem gtdwnym, utwardzona nawierzchnia oraz teren zie-
lony.

Budynek wybudowano w 2003 r.

Jest to obiekt wolnostojacy, czeSciowo pietrowy z czeSciami parterowymi bez podpiwni-
czenia.

Budynek posiada dwa wejscia ogdinodostepne — wejscie gtéwne i boczne prowadzace do
czesci bibliotecznej, oraz dwa wejscia boczne — wejscie zewnetrzne do kottowni oraz wej-
$cie ewakuacyjne zlokalizowane od strony pétnocnej.

Pomieszczenia przeznaczone na pracownie ceramiczng zlokalizowane sg na parterze, po
stronie zachodniej budynku. Dostep do pracowni jest gtdwnym wejsciem do szkoty,
mozliwy jest réwniez dostep bocznym wejsciem ewakuacyjnym.

1. Ochrona konserwatorska

Teren objety projektowang inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej, ani nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.

2. Dostep dla niepeinosprawnych
Przewiduje sie dostep osob niepetnosprawnych do pracowni.

3. Ochrona srodowiska
Niewielka skala adaptacji i projektowana funkcja pracowni powoduje, ze inwestycja
nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
budynku. Eksploatacja pracowni nie wptynie tez w zaden inny sposdb na $rodowisko
naturalne.
Dziatka nie jest objeta wptywem eksploatacji gérnicze;j.

4. Usuwanie odpadow statych

Na terenie szkolnym znajduje sie pergola $mietnikowa z pojemnikami obstugujaca ist-
niejacy budynek , ktéra réwniez bedzie obstugiwata pracownie.

5. Roboty przygotowawcze i demontazowe

- Przebudowa kabla zasilajgcego kociot zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.



II/ BRANZA BUDOWLANA
OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na adaptacje pomieszczen na pra-
cownie do wypatu ceramiki na potrzeby szkolnych zaje¢ technicznych.

. Dane ogodlne

Istnlechy budynek szkoty posiada:
Fundamenty zelbetowe, monolityczne, z betonu B-15, zbrojone stalg A-0O,

- Sciany fundamentowe gr 25 i 38 cm z betonu konstrukcyjnego B-15,

- $ciany nadziemia no$ne wewnetrzne i zewnetrzne gr. 25 cm z cegty szczelinowej
na zaprawie cementowej marki 5, ocieplone styropianem gr. 15 cm,

- nadproza drzwiowe i okienne nad otworami o wiekszej rozpietosci oraz nad otwo-
rami okiennymi z filarkami miedzyokiennymi zaprojektowano jako belki monolitycz-
ne wylewane z betonu zwirowego B15 zbrojone stalg A-III,

- stropy gestozebrowe typu Teriva III, oparte na $cianach i podciggach zelbetowych,

- kominy z cegty petnej,

- dach o konstrukgcji stalowej,

- krycie dachu blachg powlekang dachéwkopodobna.

Adaptowana pracownia ceramiczna wydzielona bedzie z sali lekcyjnej w lewym naroz-
niku od wejscia gtdwnego do szkoty.
Na rysunku nr 2 pokazano szczegdty wydzielenia klasy, urzadzenia miejsca na piec.

Powierzchnia uzytkowa pracowni — 56,64 m?
Powierzchnia WC - 324m’

. Zakres robot budowlanych - adaptacyjnych

- demontaz istniejacej Sciany rozdzielajacej dwie sale nr 1 i nr 2,

- demontaz istniejacej Sciany przeszklonej przy tazience,

- pobudowanie Scianki dziatowej gr 12 cm z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu
aluminiowym,

- uzupetnienie malowania sufitow i Scian w salach nr 1 i 2 oraz $ciany w sali kompute-
rowej,

- uzupetnienie wyktadziny po zdemontowanych $cianach,

- wykonanie stanowiska dla pieca typ TE 75 MCC+ : usytuowanie w sagsiedztwie filar-
ka miedzyokiennego — rys. nr 2,

- wykonanie niepalnego, twardego podtoza o wymiarach 1,50 x 1,40 m z ptytek gresu
nieszkliwionego tzw. technicznego grubosci 8,0 mm, odpornego na uszkodzenia me-
chaniczne, substancje chemiczne itp.

- wykonanie okfadziny Sciany z ptytek gresu szkliwionego o gr.4,5 mm do wysokosci
1,50 m na szerokos¢ catego filarka miedzy oknami - 1,40 m,

- odprowadzenie goracego powietrza z kotta — rurg dwuptaszczowa:

e wewnetrzna @ 8 cm ze stali nierdzewnej, izolowana termicznie - wetna mi-
neralna) grubosci 4 cm,
e zewnetrzna a @ 16 na catej dtugosci,
przejscie przez $ciane na wysokosci ponizej wienca — rys. nr 2, uszczelnienie przej-
$cia - izolacja z wetny mineralnej i zaprawa szamotowa, rura mocowana do kon



strukcji dachu,

- demontaz istniejgcych drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego w sali komputero-
wej,

- wykonanie w innym miejscu powyzszej sali otworu drzwiowego o szer. 90 cm i
montaz istniejgcych drzwi.

4. Opis pieca

- elektryczny piec kregowy fadowany od gory, pojemnos¢ 75 |, szeroko$¢ zewnetrzna
720 mm, wysoko$¢ zewnetrzna 800 mm, temperatura wypatu 1280°C,

- ustawienie pieca na stelazu,

- odporna na korozje ostona ze stali szlachetnej,

- klapa lekka i pewna,

- termoelement chroniony przed uszkodzeniem,

- czysta technologia wypatu,

- niskie temperatury zewnetrzne dzieki zastosowaniu wysokowartosciowych materia-
téw izolacyjnych.

5. Ogolne zasady bezpieczenstwa

- uzywanie odpowiednich narzedzi, przyrzadéw i materiatéw,

- stosowanie odziezy ochronnej — fartuch, rekawice, maseczki ochronne,

- $rodki ostroznosci — usungc¢ z otoczenia wszystkie elementy tatwopalne: przedmio-
ty z tworzyw sztucznych, papierowe, drewniane, tkaniny itp.,

Nalezy przestrzegac obowigzkowych zasad bezpieczenstwa, uzytkowania i eksploatacji
— zgodnie z instrukcjg obstugi producenta pieca.

6. Wentylacja pracowni
W Swietle przepisdw mate pracownie, ktore wypalajg ceramike w piecach o pojemnosci
do 300 | nie majg obowigzku montowania mechanicznych systemdéw wentylacyjnych
do odprowadzenia oparéw powstajacych podczas wypalania gliny. Wystarcza, gdy pra-
cownia wyposazona jest w wentylacje grawitacyjng, lub gdy istnieje mozliwo$¢ uchy-
lenia okna. Dla uzyskania najlepszych warunkéw w pomieszczeniu zastosowano sys-
tem odprowadzenia gazdw bezposrednio z pieca poprzez rure odprowadzong na ze-
wnatrz budynku.

7. Instalacje wewnetrzne
Instalacja elektryczna kanalizacja sanitarna (wedtug oddzielnego opracowania).

8. Uwagi :
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami technicznymi Wykona-

nia i Odbioru Robdt, pod nadzorem upowaznionego Kierownika Budowy.

Opracowat :



