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OPIS TECHNICZNY
1. INWESTOR:

Urzad Gminy Radziejowice
96-325 Radziejowice ul. Kubickiego 10

2. NAZWA OBIEKTU:
Budynek Szkoty Podstawowej w Radziejowicach
3. LOKALIZACAJ BUDYNKU
Radziejowice ul. Kubickiego 3a
4. PRZEDMIOT , CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji elektrycznych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen Szkoly Podstawowej zlokalizowanej przy
ul. Kubickiego 3a w Radziejowicach na pracowni¢ ceramiczng .

5. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu zasilania w energi¢ elektryczna pomieszczen przeznaczonych na pracownig
ceramiczng na parterze w budynku Szkoly nalezy zainstalowaé¢ w istn. tablicy TO.2
w $cianie korytarza na parterze zasilanej przewodem 5x100mm?2 z tablicy gtownej TG
Budynku. Zabezpieczenie na odptywie w TG 1 zabezpieczenia gtéwne w tablicy TO.2
pozostaja bez zmiany.

W tablicy T0.2 nalezy zainstalowac na tzw. euroszynach na odptywach:

- zabezpieczenie wytacznikiem nadmiarowo - pradowymi typu S191, B4A

dla obwodu do opraw kierunkowych
- zabezpieczenie wytacznikiem nadmiarowo - pradowymi typu S193, C10A

dla obwodu do kurtyny powietrznej
- zabezpieczenie wytacznikiem nadmiarowo - pradowymi typu S193, BI16A

dla obwodu do pieca do wypalania ceramiki
Dobor aparatéw pokazano na schemacie ideowym instalacji elektrycznej - Rys nr E02
1 planie instalacji elektrycznych - Rys EO1.
Obwody o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem YDY 4x1,5mm2, obwodd do
kurtyny powietrznej przewodem YDY 5x2,5mm?2, obwdd do pieca do wypalania ceramiki
przewodem YDY 5x4mm?2 . Przewody nalezy uktada¢ w listwach instalacyjnych n/t, prze-
pusty przez $ciang wykona¢ w rurkach ostonowych z tworzywa.
Projektowane instalacje elektryczne od tablicy T0.2 nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.
Po zainstalowaniu zabezpieczef, wykonaniu wlz i podtaczeniu tablicy rozdzielczej TO.2
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu izolacji i ochrony od porazen.

6. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tablicy gtoéwnej budynku Szkoty zainstalowany
jest glowny wylacznik pozarowy wyltaczany przyciskiem przed wejsciem do budynku.



Zgodnie z norma PNE-IEC 60364-4 dla nowoprojektowanej instalacji zasilajacej
zastosowano jako ochrong dodatkowa od porazen pradem elektrycznym szybkie odlgcze-
nie zasilania poprzez wylaczniki réznicowo-pradowe IAn=30mA, In=25A., Iw=0,03A.
Od tablicy TO.2 -nowa instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci dzialania ochrony i przed-
stawi¢ na odbior koncowy stosowny protokot.

Zgodnie z norma PN/E - 05009/433 na doptywie tablicy T).2 nalezy zainstalowano
ogranicznik przepie¢ typu klasy ,,C”, ktory ograniczy przepigcia w sieci od wytadowan
atmosferycznych i zaindukowanych - do wysokosci ok. 1,5 kV.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. Prace mozna rozpoczac po dopuszczeniu przez Dyrekcje Szkoty

6.2. Niniejsze opracowanie zmienia tylko instalacje zalicznikowa 1 z uwagi na wielkos$¢
poboru mocy oraz niejednoczesnos$¢ pracy z pozostalymi odbiornikami w budynku,
nie wymaga zmiany mocy przylaczeniowej iuzgodnienia z RE Zyrardow

6.3. Prace przy przebudowie tablicy TO.2 nalezy wykona¢ w uzgodnieniu Dyrekcja Szkoty
1 stuzba konserwacyjna.

6.4. Wszelkie prace wykonywaé przy uzyciu atestowanych materialdw, przy zachowaniu
przepisow BHP, PBUE oraz norm PN/E - 05009/433 i prenorma SEP- 002, przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, pod stalym i fachowym
nadzorem.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1) Wytacznik S193,B16A szt. 1
2) Wylacznik S193,C10A szt. 1
3) Wylacznik S193,B4A szt. 1
4) Przewod YDY 5x4mm?2 m 12
5) Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 15
6) Przewo6d YDY 4x1,5mm?2 m 17
7) Listwa instalacyjna mm m 45
8) Gniazdo sitowe 32A szt. 1
9) Oprawy kierunkowe z piktogramem Wyjscie ewakuacyjne szt. 2
8) Kurtyna powietrzna zuchwytami mocujacymi kpl 1

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

Przedmiotem budowy jest wykonanie instalacji elektrycznych w ramach przebu-
dowy pomiesza zen istniejacego budynku szkolnego zlokalizowanego w Radzie-
jowicach przy ul. Kubickiego z przeznaczeniem na pomieszczenie do wypalania
ceramiki.

8.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

a) Prace w tablicy TO.2
b) Montaz instalacji elektrycznych
¢) Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i ochrony zdrowia



8.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce

a) Budynek szkolny

b) Instalacje elektryczne wewngtrzne szkoty

c) Instalacje teletechniczne wewn.

d) Piony kanalizacji sanitarnej i wodnej z istn. instalacjami

8.3.Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatek na trasie
projektowanej linii kablowej NN

a) Czynne instalacje elektryczne w budynku szkoty
b) Ciagi komunikacyjne w czynnej Szkole Podstawowe;j

8.4.Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

a) Czynne instalacje elektryczne NN
b) Inne prace zwiazane z rdGwnolegle prowadzonymi robotami budowlanymi
c) Prace w czynnym budynku Szkoty

8.5.Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikoéw uwzgledniajacego specyfike
prowadzonych robot budowlanych ze szczeg. zwroceniem uwagi na :

a) prace prowadzone w ciagach komunikacyjnych

b) prace prowadzone w poblizu innych instalacji

c) prowadzenie prac z zachowaniem warunkow i przepiséw bhp.

8.6.Wskazania srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komu-
nikacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Uwagi:
1) Przed rozpocz¢ciem prac nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie w teren budowy
i zrealizowac inne uwagi wymienione w niniejszej dokumentacji.

2) Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowana firme¢ wykonawstwa
budowlanego zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikow przeszkolonych w zakre-
sie bezpieczenstwa 1 higieny pracy z zapewnieniem nadzoru posiadajacego Zaswiadcze-
nia serii ,,D” do 1 kV

3) Kierownik budowy uzgodni z Dyrekcja szkoty ewentualne wytaczenia energii elektrycz-
nej

Kierownik budowy robdt elektrycznych uzgodni z kierownictwem budowy odpowiednie
miejsce na sktadowanie materiatéw budowlanych z uwagi na bezpieczna i sprawna
komunikacje , umozliwiajaca utrzymanie normalnego ruchu drogowego i dojazd do
posesji , umozliwienie ruchu pieszego oraz sprawna ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii iinnych zagrozen.



