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TE 200 MCC 1200°C

Zalety elekirycznych piecow kregowych ROHDE:

1 Solidne elektryczne piece kregowe do wieloletniego uzytku

 Wiele modeli do rozbudowy dodatkewym kregiem

= Specjalny stelaZ do ustawienia na dwdch poziomach pracy
« Specjalna zawiasa pokrywy dla bezpiecznej obstugi pokrywy

= Odporna na korozje ostona ze stali szlac hetnej
- Klapa wsparta teleskopem gazowym, pewna i lekka
= Termoetement chroniony przed uszkodzeniem
“ Czysta technologia wypatu

= Spirale grzejne KANTHAL zabudowane w rowkach wymurowki pieca
* “dporne na redukcje lekkie ceramiczne ksztaltki ogniotrwate
_.skie temperatury zewnetrzne dzieki zastasowaniu wysokowartoscio-

wych materialéw izolacyinych

« Znaki CE1GS

© 36 miesiecy gwarancji (nie obejmuje spiral grzejnych Kanthal)

Elektryczny piec kregowy TE-MEC do 1200°C
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Elektryczne piece kregowy

Elektryczny piec kregowy TE-MCC 1n. do 1286°C
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Elektryczny piec kregowy TE-S do 1320°C
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