OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU MIEJSC POSTOJOWYCH
] DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY
OGOLNODOSTEPNEGO OBIEKTU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO
PRZY GIMNAZJUM IM. E. HR. KRASICKIEGO W RADZIEJOWICACH
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace normy projektowe, rozporzadzenia dotyczace warunkdw technicznych,
Aktualne podktady mapowe

2. LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno — konstrukcyjny parkingu na 10 miejsc
postojowych (w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych), projektowanej drogi wewnetrznej taczacej sie z
drogq dojazdowa.

Zakres opracowania zawiera sie w dziatce nr 166/2.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Geometria parkingu oraz drogi wewnetrznej

Przy parkingach droga manewrowa o szerokosci 6,0 m umozliwia parkowanie samochodéw
prostopadle, pod katem 90°. Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych z 10
miejscami postojowymi o wymiarach 2,30x5,00 m i 2 miejscami parkingowym dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00 m.

Spadek miejsc postojowych w kierunku poprzecznym wynosi 2,0% a w kierunku podtuznym
1,5%.

3.2. Spadki hawierzchni i odprowadzenie wéd powierzchniowych

Wody opadowe 2z projektowanych miejsc parkingowych oraz drogi wewnetrznej
odprowadzone zostang poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne do
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a nastepnie do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie wykonania separatora substancji ropopochodnych,
wody opadowe zostang podczyszczone w istniejgcych odbiornikach woéd deszczowych
zlokalizowanych na terenie niniejszej inwestyciji.

3.4. Konstrukcja:

Zjazd, parking i droga wewnetrzna:

- kostka betonowa wibroprasowana (typ ,oehaton”) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm
- warstwa gérna podbudowy-tluczen kamienny

stabilizowany mechanicznie (frakcja 0 — 31,5 mm) 8cm
- warstwa dolna podbudowy- ttuczen kamienny

stabilizowany mechanicznie(frakcja 31,5 — 63 mm) 20 cm
- podsypka piaskowa 10 cm

RAZEM: 50 cm

Konstrukcje projektowanego parkingu i drdg przyjeto dla podtoza o nosnosci G2.
Kategoria obcigzenia ruchem KR1.
Wymagana grubosc¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ 0,40m < 0,50m.



Na krawedziach zjazdu zaprojektowano krawezniki betonowe w kolorze szarym o wymiarach
15x30x100cm wyniesione w stosunku do poziomu nawierzchni 0 12 cm, osadzone na tawach
betonowych z oporem. tawy wykonane z betonu klasy C10/15 (B15) utozone na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.

W miejscu gdzie przebiega chodnik, kraweznik nalezy obnizy¢ do 2cm nad projektowang
nawierzchnie. W miejscu potaczenia istniejacej drogi gminnej z projektowanym zjazdem kraweznik
najazdowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesiony 2 cm ponad istniejacy poziom
drogi lub kraweznik 15x30x100 cm na ptask na fawie jw.

Przy projektowanych miejscach postojowych przy pasie zieleni wykona¢ odbojniki z kraweznikow
najazdowych.

Po zakonczeniu rob6t trawniki nalezy uporzadkowac, ubytki uzupetni¢ poprzez humusowanie oraz
obsia¢ trawa.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Przy wjezdzie na parking nalezy wprowadzi¢ oznakowanie pionowe P-18, dodatkowo przy
miejscach dla osoby niepetnosprawnej znak pionowy uzupetnic¢ o tabliczke T-29, oraz oznakowanie
poziome P24. Miejsca dla niepetnosprawnych wykona¢ w kolorze niebieskim poprzez pomalowanie
farba.

5. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ gtebokosci istniejacego uzbrojenia
terenu — wykonaé recznie wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu w odlegtosci 2,0m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie.

Istniejacq infrastrukture kolidujgca z projektowanym uktadem komunikacyjnym nalezy
zabezpieczyc.

Przy realizacji rob6t ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia wykopow.
W miejscach kolizji projektowanego parkingu i drog dojazdowych z uzbrojeniem terenu zastosowac
rury ostonowe zgodnie z obowigzujacymi normami. Ostony powinny wystawaé poza obrys obiektu co
najmniej 0,5m a kazdej strony.
Nachylenie nawierzchni _miejsc parkingowych i drogi nalezy uksztattowaé poprzez wiasciwie
wyprofilowanie dna podtoza.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP pod nadzorem
0s6b posiadajgcych wiasciwe uprawnienia budowlane. Przed wyjazdem samochoddéw z placu
budowy nalezy umyc kota.

6. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA NAWIERZCHNI
6.1. Przygotowanie podtoza

W pierwszym etapie nalezy usuna¢ warstwe humusu na gtebokos$¢ 30 cm i z dna wykopu usungé
wszystkie zalegajace tam korzenie.

6.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy i jej grubosé uzalezniona jest od przewidywanego obcigzenia.

Spetnia ona funkcje nosng i filtracyjna, a takze zabezpiecza przed mrozem. Warstwe tg nalezy
utworzy¢ z tlucznia dwoma warstwami wg przyjetej konstrukcji zageszczajac je walcem lub ptytg
wibracyjna.

6.3. Podsypka

Kolejng czynnoscig jest wykonanie podsypki, czyli warstwy wyréwnujacej z piasku (najlepiej
ptukanego) o frakcji ziaren do 2 mm. Istnieje tez mozliwos¢ wykonania tej warstwy z piasku
stabilizowanego cementem. Warstwe tg wyréwnaé nalezy fatg w taki sposéb, aby uzyskaé
grubosé warstwy 3cm. Warstwy tej nie trzeba zageszczaé. Zageszczenie nastapi dopiero po
utozeniu kostki.



6.4. Polozenie kostki

Na przygotowanej podsypce uktada¢ nalezy kostke brukowa o odpowiedniej grubosci.
Zasadniczo czynnos¢ te wykonuje sie od czota, tzn. uktada sie kostke znajdujac sie
na nawierzchni juz utozonej, co pozwala unikna¢ niszczenia przygotowanej uprzednio podsypki.
Pomiedzy kostkami nalezy zachowac¢ szczeliny (spoiny, fugi) o szerokosci ok. 3 mm. Utatwiajg to
specjalne wypustki dystansowe znajdujace sie na bocznych scianach kostek. W razie potrzeby
dociag¢ nalezy kostki na gilotynie lub pita diamentowa.

6.5. Zageszczanie nawierzchni

Po utozeniu kostki spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem o frakcji tej co podsypka i wciera¢ go do
spoin. Nastepnie catg powierzchnie nalezy zagescic¢ (ubi¢) za pomoca wibratora ptytowego.
Trzeba pamieta¢, aby przed wibrowaniem powierzchnia kostki byta oczyszczona z resztek
piasku, a wibrator zabezpieczony byt ptyta z tworzywa sztucznego. W razie koniecznosci
uzupetni¢ piasek w szczelinach. Prawidtowo utozona nawierzchnia powinna stanowic¢ jednolitg
ptaszczyzne bez wybrzuszen, wystepdw i szczelin wiekszych niz 3 mm.

. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ czynnosciami majgcymi na celu sprawdzenie gtebokosci
istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z poréwnaniem tych danych z mapg zasadnicza.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem recznym lub mechanicznym, przy czym na odcinkach
przewidywanej kolizji z uzbrojeniem terenu wykopy wykonac recznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow.

Nachylenia poszczeg6inych nawierzchni nalezy uksztattowa¢ poprzez wtasciwe wyprofilowanie
dna podtoza.

Odwodnienie zjazdu nalezy wykonaé w kierunku dziatki inwestora.

Podioze oraz poszczegdlne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy zagesci¢ do normatywnych
wskaznikéw.

Wszelkie materialy budowlane zastosowane do wykonania rob6t winny by¢ dopuszczone do
obrotu zgodne z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia,, o wyrobach budowlanych”
(Dz.U. Nr 92 z 30.04.2004 r., poz. 881), a stosowne atesty inwestor winien przechowywac wraz
z dokumentacjg budowy.

Roboty drogowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, a odstepstwa

i zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér budowlany nad robotami.

Projektowat



