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ZMIANA LOKALIZACJI ZtACZA KABLOWEGO
Projekt budowlany budowy ogélnodostepnego obicktu

rekreacyjuno - wypoczynkowego przy Gimnazjum im. E. Hr. Krasinskiego
w Radziejowicach

1. DOKUMENTY FORMALNE

Porozumienie z dnia 26.02.2018r.

Mapa do celow projektowych 1:500
Uprawnienia budowlane - Tomasz Knapik

Oswiadezenie projektanta

2. Projekt
Zagospodarowanie Ul 1:500
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana lokalizacji ztacza kablowo-
pomiarowego dla PROJEKTU BUDOWY OGOLNODOSTEPNEGO  OBIEKTU
REKREACYINO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY GIMNAZJUM IM. E. HR. KRASINSKIEGO
W RADZIEJOWICACH W RAMACH ZADANIA PN.:

»WZROST POTENCIALU TURYSTYCZNEGO GMINY RADZIEJOWICE”

Zakres opracowania.

° instalacja zasilajaca WLZ

2e Podstawa merytoryczna opracowania.

dokumentacja architektoniczna
e uzgodnienia branzowe - porozumienie o udostepnieniu nieruchomosci
obowigzujgce normy i przepisy

OPIS TECHNICZNY

1. Uktad zasilania obiektu i instalacii

Od ztacza kablowo-pomiarowego typu ZP1A do projektowanej szafki
sterowniczej oswietlenia typu RE1 utozyc kabel zasilajacy YAKY 5x35mm2. Kabel
WLZ nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m oraz szerokosci dna 0,6m.
Kabel ukifadac na 10 cm warstwie piasku i taka samg warstwg piasku kabel
przysypac¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang koloru niebieskiego
dla oznaczenia trasy kabla. Catos¢ zasypac ziemiag z odktadu. W szafce RE1 dokonad
rozdziatu PEN na PE i N. Punkt rozdzialu uziemi¢ . W tym celu do szafki RE1
wprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 utozony w wykopie wraz z kablem zasilajacym.

Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
o izolacja przewodow na nap. 750 V
° zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20
dla pozostatych,
° rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,
o uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody  koncowe
gniazd wtykowych zabezpieczono wytacznikami réznicowoprgdowymi, In =
0.03A



Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

15.

o samoczynne wylaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu
zwarcia w

uszkodzonym obwodzie o pradzie znamionowym In>32A w czasie tv < 55

- dla obwoddw odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie
tv<0,4s

o Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami
nadmiarowopradowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Uktad sieci
TN-S.

o Potaczenia wyrownawcze: przewod PE winien miec izolacje w kolorze
zotto-zielonym. Do przewoddw PE nalezy przytaczy¢é bolce gniazd
wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich urzadzen elektrycznych, za

wyjatkiem zastosowanych urzgdzen z obudowg w II klasie izolacji.

Uwagqgi koncowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢c w S$cistej koordynacji z

innymi branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robodt

budowlanych. Po zakonczeniu robodt instalacyjnych dokonac¢ pomiary i proby, z

ktorych nalezy sporzadzi¢ protokoty

mar inz. Tomasz Knaplk
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