PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa robét budowlanych:

Przebudowa drogi lokalnej w miejscowosci Benenard

Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Adres wykonywania robét:

Gmina Radziejowice
pow. zyrardowski, woj. mazowieckie
dz. nr ew. 142 obreb geodezyjny Benenard

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Gmina Radziejowice
reprezentowana przez Wéjta Gminy
96- 325 Radziejowice
ul. Kubickiego 10

Wykonawca:

NYKS Aleksandra Andruk
Warszawa, ul. Jagielloriska 92

Data opracowania:
grudzien 2018/czerwiec 2019 r.




Ogéblna charakterystyka robot
Przebudowa przebudowy drogi lokalnej w miejscowosci Benenard
(dz. nr ew. 142 - obreb geodezyjny Benenard)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z wigczeniem obustronnie
do istniejgcych drég lokalnych o nawierzchni asfaltowej.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w gminie Radziejowice, w powiecie zyradowskim, woj. mazowieckie
na dz. nr ew. 142 — obreb geodezyjny Benenard.
Przedmiar robét opracowano odrebnie:
1) dla odcinka drogi o dtugosci 340,00 m [Przedmiar robot - 1]
2) dla wtgczenia do istniejacych nawierzchni utwardzonych [ Przedmiar robét - 2]
Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
- kategoria ruchu — KR 2;
- ulica jednopasowa, dwukierunkowa;
- przekrdj jezdni o dwustronnym spadku poprzecznym;
- odwodnienie nawierzchni powierzchniowe.
Konstrukcje nawierzchni
e  jezdnia:
- warstwa $cieralna z AC11S grub. 4 cm
- warstwa wigzgca z AC16W grub. 6 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 grub. 10 cm
. pobocze:
- kruszywo stabilizowane mechanicznie ttuczert kamienny 0/31,5 mm warstwa gr. 20 cm
Roboty winny byé prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
sktadajgcego sie z nastepujgcego zbioru:
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYIJNYCH
D.04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA
D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA
D.05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM tAMANYM KAMIENNYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

Opracowat:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa przebudowy drogi lokalnej w miejscowosci Benenard

(dz. nr ew. 142 - obreb geodezyjny Benenard)

-1-
Numer
Specyfikacji
Kod podstawy - yf J. P ) . . as
Lp. . ) Technicznej Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llos¢
opisu robot
(podstawa
wyceny)
1 2 3 4 5 6
- 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - -
1 - - droga km 0,34
- 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY - -
) ) D.04.04.04 Podbudt.)wa.z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego i i
mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego
2 - - mechanicznie na warstwe gorng - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2 1 360,00
- 340,0x4,00
) ) D.04.03.01 Oczyszczen_le i skropienie warstw ) )
konstrukcyjnych
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
3 emulsjg asfaltowa - 340,0x3,90 m2 1326,00
- 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - -
- - D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna - -
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumiczne;j
4 AC11S grub. 4 cm - 340,0x3,80 m2 1292,00
- - D.05.03.05b | Warstwa wigzaca/wyréwnawcza - -
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej
> ) ) AC16W grub. 6 cm - 340,0x3,90 m2 1326,00
- 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
Umocnienie poboczy kruszywem famanym kamiennym
- - D.06.03.01 L I - -
stabilizowanym mechanicznie
Umocnienie poboczy kruszywem tamanym kamiennym
6 - - stabilizowanym mechanicznie grub 20 cm po zageszczeniu - m?2 510,00

340,0x0,75x2




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa przebudowy drogi lokalnej w miejscowosci Benenard
(dz. nr ew. 142 - obreb geodezyjny Benenard)

-2-
Numer
Specyfikacji
Kod podstawy P yf J. P ) . . as
Lp. . ) Technicznej Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llos¢
opisu robot
(podstawa
wyceny)

1 2 3 4 5 6

- 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -

- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - -

1 - - droga km 0,05

- 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY - -

) ) D.04.04.04 Podbudt.)wa.z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego i i
mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego

2 - - mechanicznie na warstwe gorng - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2 70,60
- 26,0,5+9,0x3,80+9,0%5,20/2

i ) D.04.03.01 Oczyszczen_le i skropienie warstw i i
konstrukcyjnych

3 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 70.60
emulsjg asfaltowg - 26,0,5+9,0x3,80+9,0x5,20/2 !

- 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -

- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - -

- - D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna - -

4 ) ) Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej m2 161.60
AC11S grub. 4 cm - (4,20+3,80)26,0/2+9,0x3,80+9,0x5,20/2 !

- - D.05.03.05b Warstwa wigzaca/wyréwnawcza - -

5 ) i Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej m2 161.60
AC16W grub. 6 cm - (4,20+3,80)26,0/2+9,0x3,80+9,0x5,20/2 !

- - D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej - -

6 ) ) Uioz.enle ge.05|atk| przguwspekanlowej pod warstwy bitumiczne m2 108,00
nawierzchni asfaltowej- (4,20+3,80)27,0/2

- 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -

i ) D.06.03.01 Umo'c'meme poboczy krt{szy\!vem tamanym kamiennym i i
stabilizowanym mechanicznie
Umocnienie poboczy kruszywem tamanym kamiennym

7 - - stabilizowanym mechanicznie grub 20 cm po zageszczeniu - m2 63,00

26,0x0,75x2+(9,0+7,0)x0,75x2

Sporzqd:zit:




