Projekt
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Przebudowa drogi lokalnej w miejscowosci Benenard

Lokalizacja:
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gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie
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CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

przebudowy drogi lokalnej w miejscowosci Benenard
(dz. nr ew. 142 - obreb geodezyjny Benenard)

A. CZESC OGOLNA
I.  Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z wigczeniem
obustronnie do istniejgcych drdg lokalnych o nawierzchni asfaltowe;j.
Projekt ma na celu przebudowe istniejgcej nawierzchni wraz z usytuowaniem gruntowych poboczy, co zapewni
dojazd do gruntéw rolnych przylegtych do drogi i poprawi komfort przejazdu dla mieszkaricédw miejscowosci.
Il. Lokalizacja
Projektowana w ramach opracowania przebudowy droga zlokalizowana jest w miejscowosci Benenard, w gminie
Radziejowice w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie, na dziatce nr ew. 142, w obrebie geodezyjnym
Benenard.
lll.  Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Radziejowice reprezentowana przez Wéjta Gminy Radziejowice, ul.Kubickiego 10, 96 —
325 Radziejowice.
IV. Autor opracowania
Autorem opracowania jest jednostka projektowa p.n. NYKS Aleksandra Andruk z/s Warszawa, ul. Jagielloriska 92.
V. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- mapy zasadniczej (skala 1: 1000);

- pomiardw sytuacyjnych istniejgcego stanu zagospodarowania terenu;

- inwentaryzacji i technicznej oceny stanu istniejgcej konstrukcji nawierzchni;

- ustalen uzyskanych od Inwestora w zakresie przebudowy;

- Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

B. CZESC TECHNICZNA
I.  Stan istniejacy
Droga w istniejgcym stanie posiada nawierzchnie nieulepszong, wzmocniong kruszywem tamanym.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa sie w sposéb powierzchniowy.
Il. Stan projektowany
1. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe dla drogi gminnej o podanych nizej wartosciach sg dostosowane
do istniejgcej szerokosci i przebiegu pasa drogowego, ktory obejmuje dziatke o nr ew. 142 oraz do istniejgcych
uwarunkowan terenowych.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac sie bedzie jak dotychczas w sposdb powierzchniowy.
Projektowane parametry drogi:

- droga gminna klasy ,L” — jednopasowa dwukierunkowa;

- kategoria ruchu—KR 2;

- jezdnia z betonu asfaltowego (AC);

- pobocza obustronne, umocnione kruszywem;

- przekrdj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym.
2. Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi:
Przebieg projektowanego do przebudowy odcinkdw drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym na
kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000. (rys. nr 1)
Przyjete parametry projektowe dla drogi o podanych nizej wartosciach sg dostosowane
do istniejgcych uwarunkowan terenowych, uzbrojenia podziemnego i przebiegu pasa drogowego.
Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Zaprojektowano nastepujgce parametry przekroju normalnego:

- jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokosci 3,80 m;
- pobocze gruntowe ulepszone obustronnie kruszywem tamanym kamiennym o szerokosci 0,75 m;
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- KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 mm gr. 20 cm

- WARSTWA SCIERALNA Z AC11S gr. 4 cm - KR 2

- WARSTWA WIAZACA Z AC16W gr. 6 cm - KR 2

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 mm gr. 10 cm
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie bez zmian jak dotychczas — powierzchniowo.

4. Kolizje

Droga w obecnym przebiegu nie koliduje z urzagdzeniami i sieciami w sposéb uniemozliwiajacy wykonania
przebudowy drogi

lll. Technologia robét

Zakres robét do wykonania, ich ilosci wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot zawiera przedmiar robdt - Zafqcznik nr 1.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot sktadajacego sie ze zbioru:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA

D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

D.05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM tAMANYM KAMIENNYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

Uzyte materiaty powinny posiadaé stosowne certyfikaty jakosciowe wydane zgodnie z

obowigzujgcymi procedurami. Ich zastosowanie bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez przedstawiciela
Inwestora.

Odbiory robdt zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania postepu prac.

Wykonawca zgtosi do odbioru zakoriczony element przedstawiajac jednoczesnie wyniki przeprowadzonych
badan z biezgcej kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt poprawkowych Wykonawca wykona je na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inwestorem.

Wykonawca po realizacji catosci robdt przewidzianych projektem wykona inwentaryzacje geodezyjng
nawierzchni i przekaze jg Inwestorowi przed odbiorem.

Odbidr robot zostanie dokonany po uprzednim zgtoszeniu gotowosci przebudowywanego odcinka drogi do
odbioru potwierdzonej przez nadzor inwestorski.

IV. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

(z uwzglednieniem srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia)

Przedsiewziecie w postaci przebudowy drogi nie przewiduje wprowadzenie zmian w zagospodarowanie terenu.
Teren objety zagospodarowaniem nie jest objety ochrong archeologiczng lub ochrong konserwatora zabytkow i
przyrody.

Podlegajacy przebudowie obiekt budowlany, jego parametry techniczne oraz wielkos¢ nie jest
przedsiewzieciem oddziatywujgcym lub moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie podlega
obowigzkowi uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko.
Wykonanie przebudowy drogi wptynie pozytywnie na warunki przejazdu oraz przyczyni sie do

poprawy stanu Srodowiska istniejgcego obecnie w obrebie realizowanej inwestycji.

Podstawowe dane o zakresie inwestycji:




- przebudowa drogi na odcinku o dtugosci — 340,0 mb;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej — 1292,00 m2;

- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem famanym — ttuczniem kamiennym — 510,00 m2;

- przebudowa wtaczenia drogi do istniejgcych drég o nawierzchniach utwardzonych — 35,0 mb;

- nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej na wtgczeniach — 161,60 m2;

- ulepszenie poboczy kruszywem tamanym na wtgczeniach — 52,50 m2.

Dotychczasowy sposdb wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na realizacji obstugi

komunikacyjnej w ukfadzie lokalnym i nie zmieni sie po przebudowie drogi.

Spos6b wykorzystania (przeznaczenia) terenu po przebudowie drogi nie ulegnie zmianie.

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu budowlanego), dotychczasowy sposob
wykorzystania i pokrycia szatg roslinng

Na terenie pasa drogowego nie znajduje sie roslinnos¢ podlegajgca koniecznosci wszczecia postepowania

administracyjnego.

2. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii

Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga zadnych materiatéw, paliw oraz energii,

a droga jako obiekt nie bedzie emitowac do powietrza substancji zanieczyszczajgcych lub

szkodliwych. Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiaty, paliwa i energia wystepuja w

procesach technologicznych, ktére sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzajg zagrozenia dla

Srodowiska naturalnego, pracownikéw i uzytkownikéw drogi.

3. Rozwigzania chronigce $rodowisko

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko

Przebudowa drogi poprawi warunki przejazdu oraz stan Srodowiska w obrebie realizowanej inwestycji.

4. Rodzaj i przewidywane ilosci substancji wprowadzanych do srodowiska

W trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakonczeniu nie bedg wystepowac Scieki

socjalno-bytowe, scieki technologiczne i inne odpady.

Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania urzadzen i maszyn moggcych oddziatywaé na

Srodowisko ( otoczenie ).

V. Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z zapisem art. 21a u. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. z pézn.
zm.) przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania Planu Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia.

W przypadku zaistnienia okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ opracowania planu BIOZ, nalezy wzig¢ pod
uwage ponizsze uwarunkowania.

1. Przewidywane elementy zagrozenia.

Technologia realizacji przebudowy drogi stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. m.in.
powoduje mozliwos¢é powstania:

- zagrozenia od pracujgcych maszyn i urzadzen, srodkdéw transportu;

- zagrozen dla koniecznego do utrzymania ruchu drogowego i pieszych.

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ dokonujgc uprzednio podziatu na etapy realizacyjne wynikajgce z projektu
czasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem specyfiki i wymogoéw technologicznych.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot drogowych nalezy zapewnic:

- instruktaz pracownikow,

- drogi dojazdowe i p.poz,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (np. apteczki),

- rozwigzanie uktadu komunikacji tranzytowej, transportu budowy i dojazdu do poses;ji.

Pracownikom wyznaczonym do realizacji zadania osoba uprawniona udzieli instruktazu stanowiskowego w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Srodki techniczne i organizacyjne

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
wystepujacych utrudnien a takze zapewnic bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz pracownikom
wykonujgcym prace. Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét powinny by¢
bezwzglednie dobrze widoczne zaréwno w dzien i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robét. Osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg z elementami
odblaskowymi

Opracowat:




