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towarzyszgcg w miejscowosci Kukldwka Radziejowicka, dziatka nr ew. 139/12

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego Raportu dotyczgcego oddziatywania na srodowisko jest budowa stacji dystrybucji

paliw ptynnych z budynkiem obstugi stacji wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynku parterowego murowanego, nie podpiwniczonego oraz

wiaty nad dystrybutorami paliwa i pozostatej infrastruktury.

Celem

niniejszego opracowania jest okreslenie potencjalnego wplywu na poszczegdlne elementy

Srodowiska planowanej inwestycji polegajacej na budowie stacji dystrybucji paliw ptynnych zlokalizowanej

w miejscowosci Kukldwka Radziejowicka przy ul. Norweskiej, na terenie dziatki nr 139/12 w obrebie 0011

Kukléwka Radziejowicka, gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.
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2014 poz. 1923).
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia : Budowa stacji paliw wraz infrastrukturg

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

3.

towarzyszgcg w miejscowosci Kukldwka Radziejowicka, dziatka nr ew. 139/12
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zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (Dz. U. 2014 poz. 1169)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteridw wyboru
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 — tekst
jednolity (Dz. U. 2014, poz. 1713).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U 2002, Nr 8, poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. 2014 poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wéd
powierzchniowych (Dz. U. 2011, Nr 258, poz. 1549).

Kondracki J. — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwa Naukowe PWN. Warszawa 1998 r.
Kleczkowski A. S. (red.) - ,,Mapa obszaréw gtdwnych zbiornikéw waod podziemnych (GWZP) w Polsce
wymagajacych szczegdlnej ochrony”, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej Akademii
Goérniczo — Hutniczej, Krakéw 1990.

Program ochrony srodowiska dla gminy Radziejowice na lata 2017-2020 z perspektywg na lata
2021-2024 opracowany przez Zaktad Analiz Srodowiskowych Eko-precyzja

Strony internetowe: WIOS, RDOS, gmina Radziejowice

Informacje uzyskane od inwestora

Wizja lokalna

Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

Podstawg wykonania niniejszego raportu jest postanowienie Wodjta Gminy Radziejowice z dnia 17

pazdziernika 2017 r., znak sprawy RLG.6220.6.2017.HK, w ktérym po uwzglednieniu opinii Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Zyrardowie, natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla

planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturg towarzyszacg w

miejscowosci Kuklowka Radziejowicka przy ul. Norweskiej, na terenie dziatki nr 139/12 w obrebie 0011

Kukléwka Radziejowicka, gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.

Przedmiotowa inwestycje zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na

Srodowisko wg rozporzadzenia [6] - § 3 ust. 1 pkt 35 —,, instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy

naftowej, produktéw naftowych lub substancji chemicznych, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z

wyltgczeniem stacji paliw na gaz ptynny
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Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku do
Wodjta Gminy Radziejowice o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres raportu wynika z wymogdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).
Niniejszy raport przedstawia analize obcigzen na sSrodowisko naturalne wskutek budowy i funkcjonowania
planowanej stacji paliw, weryfikacje zastosowanych w projekcie budowlanym rozwigzan projektowych i
technologicznych oraz organizacje pracy na terenie nowo planowanej stacji paliw i minimalizacje
negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko.
Inwestorem przedsiewziecia jest firma:
ARCON BIS s.c. Beata i Tomasz Dziekanscy
zam. 96-325 Radziejowice Adamodw
NIP 526 23 80 779
Pod wzgledem administracyjnym przedmiotowe przedsiewziecie potozone jest w nastepujgcy sposoéb:
Dziatki nr ew. 139/12 obreb 0011
Miejscowos¢ : Kukléwka Radziejowicka
Gmina Radziejowice
Powiat zyrardowski
Wojewddztwo mazowieckie
Jednostka projektowa
Wielobranzowy projekt budowlany, na bazie ktdre zostat opracowany niniejszy Raport opracowato:
PRO-STUDIO Paulina Grochowalska
ul. A. Kaminskiego 6/10
03-310 Warszawa

4. Opis planowanego przedsiewziecia

4.1 Charakterystyka catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Dziatka jest wtasnoscig Inwestora. Powierzchnia dziatki wynosi 0,7614 ha.

Potozona jest przy drodze wojewddzkiej nr 579 — ul. Grodziska. Przedmiotowa nieruchomos¢ jest
nieogrodzona, teren dziatki jest ptaski o nawierzchni trawiastej. Na dziatkach sgsiednich nie wystepuje
zabudowa.

4.2 Uwarunkowania miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujgcego
fragment miejscowosci Kukléwka Radziejowicka i Budy Jozefowskie zatwierdzonego uchwatg nr
XIV/61/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 wrzesnia 2015r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2015r., poz. 10244 — dziatka nr ew. 139/12 potozona w
miejscowosci Kuklowka Radziejowicka przeznaczone jest pod tereny ustug obstugi komunikacji /symbol
1UKS/.
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Ponizej: Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kukldwka Radziejowicka

/

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rozdziale czwartym okresla zasady i warunki
zagospodarowania wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Zgodnie
z § 15. ust. 3. mpzp ustala zakaz lokalizacji inwestycji mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywad
na $rodowisko, natomiast w ust.4 zakaz ten nie dotyczy przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywacé na Srodowisko dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko wykazata brak
znaczaco negatywnego wptywu na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

W zakresie ochrony powietrza § 17 pkt 1) ustala, ze ,,prowadzenie dziatalnosci powodujgcej wprowadzenie
gazow lub pytéw do powietrza, emisje hatasu nie moze powodowac obnizenia standardéw jakosci
Srodowiska poza granicami terenu, do ktérego wiasciciel posiada tytut prawny oraz nie moze przekraczac
na tej granicy norm dopuszczalnych dla terendw sasiednich. Zgodnie z pkt. 2) w celu ochrony powietrza
ustala sie ogrzewanie obiektéw paliwami o mozliwie najnizszym poziomie substancji szkodliwych dla
Srodowisko spetniajgcych wymagania standardow jakosci powietrza.

W zakresie ochrony przed hatasem zgodnie z § 19 pkt. 2) okreslono, iz ,wynikajgca z dziatalnosci obiektow
ustugowych ucigzliwos¢ akustyczna winna zamykac sie w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny.

W zakresie gospodarki odpadami zgodnie z § 21 pkt. 1 stanowi, iz ,,zagospodarowanie poszczegdlnych
dziatek budowlanych lub ich kompleksdw powinno uwzglednia¢ miejsca lub obiekty do czasowego
magazynowania odpaddw na zasadach wyznaczonych w przepisach odrebnych.” Zgodnie z pkt. 2:
,wytwoérca odpaddéw zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska oraz lokalnymi przepisami i programami
dotyczacymi gospodarki odpadami” i pkt. 3: ,magazynowanie odpaddéw w sposdb bezpieczny dla
Srodowiska w miejscu ich powstawania.”

Rozdziat 9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okresla zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systeméw infrastruktury technicznej. Zgodnie z § 24 okre$lono zasady zaopatrzenia w wode z
projektowanych sieci wodociggowych. Ustalono zasade rozbudowy sieci wodociggowej wzdtuz istniejgcych
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i projektowanych drég publicznych oraz dopuszczono pobdér wody z indywidualnych Zrédet do czasu
wybudowania sieci wodociggowe;.

W § 27 okreslono zasady odprowadzenia Sciekdow bytowych i wéd opadowych, Zgodnie z pkt. 1 ,ustala sie
odprowadzenie Sciekdw bytowych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych z zapewnieniem wywozu do oczyszczalni $ciekdw na podstawie
umow indywidualnych. Pkt. 3 wprowadza catkowity zakaz odprowadzania S$ciekdw bytowych i
przemystowych wprost do gruntu, wodnych ciekdw powierzchniowych oraz rowéw melioracyjnych.
Zgodnie z pkt. 4 ,ustala sie zakaz odprowadzanie nieoczyszczonych wéd opadowych lub roztopowych o
trwatej nawierzchni bezposrednio do gruntu lub do ciekdw powierzchniowych; wody opadowe lub
roztopowe z ww. terendw przed zrzutem do odbiornika wymagajg oczyszczenia w urzadzeniach
oczyszczajacych. Pkt 5 méwi, ze ,wody opadowe i roztopowe z wyjatkiem wymienionych wyzej nalezy
odprowadzi¢ na teren wtasny dziatki, nie naruszajgc interesu oséb trzecich, nie zmieniajac stanu wéd na
gruncie, ani kierunku odptywu wody.

W zakresie gospodarki odpadami zgodnie z § 30 stanowi mi.in. iz ustala sie zasade zorganizowanego
usuwania odpaddw, zagospodarowanie dziatki musi uwzglednia¢ miejsca do czasowego magazynowania
odpaddéw w sposdb niezagradzajgcy srodowisku oraz do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska oraz lokalnymi przepisami i
programami dotyczgcymi gospodarki odpadami.

Planowane zagospodarowanie dziatki przestawia sie nastepujaco:
- powierzchnia zabudowy 186,30 m2 2,45 %
- powierzchnia wiaty 399,0 m2 5,24%
- powierzchnia utwardzona (drogi i parkingi) 3.194,70m2  41,96%
- powierzchnia biologicznie czynna 3834,0 m2 50,35%

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku obstugi stacji

- powierzchnia zabudowy 186,30 m2
- powierzchnia catkowita 152,00 m2
- powierzchnia uzytkowa 186,30 m2
- kubatura brutto ogétem 820,00 m3

Parametry budynku stacji paliw
- wysokos¢ budynku od powierzchni gruntu rodzimego - 4,40 m.

- wysokos¢ wiaty od powierzchni gruntu rodzimego - 5,90 m.
- dtugos¢ budynku - ° 13,50 m.
- szerokos¢ budynku - 13,80 m.

- budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng .

Teren inwestycji posiada dogodng lokalizacje w stosunku komunikacji zewnetrznej. Obstuge komunikacyjng
zapewnig wjazdy i wyjazdy znajdujace sie od strony wschodniej ( droga publiczna wojewddzka nr 579 — ul.
Grodziska - uzyskano decyzje lokalizacyjng dla tego zjazdu.

Projektowana budowa usytuowana zostata w $Srodkowej czesci dziatki w odlegtosci 26,0 m od granicy
poétnocnej, 22,0 m od zachodniej oraz wiata 17,0 m od granicy wschodniej — drogi wojewddzkiej nr 579.
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Oprécz budynku na dziatce zaprojektowano wiate na dystrybutory, od strony wschodniej budynku
dystrybutory na paliwo ptynne, olej napedowy i gaz, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych ( w
tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych ) i samochoddéw ciezarowych, powierzchnie utwardzong
komunikacji, szambo szczelne, naziemny zbiornik na gaz, podziemne zbiorniki na paliwo ptynne — benzyna
95i 98, olej napedowy i gaz, stup informacyjny przy wjezdzie oraz $mietnik.

Zaprojektowano takze przytgcze elektryczne i wodociggowe zgodnie z warunkami przytgczenia.
Zaprojektowano przytacza: kanalizacyjne (szambo szczelne 10m3 na dziatce) oraz przytgcze gazowe do
naziemnego zbiornika usytuowanego na dziatce/

Uktad komunikacyjny obejmuje utwardzenie na miejsca postojowe oraz utwardzony podjazd..

Wody opadowe zostang w catosci odprowadzone na grunt wtasny dziatki ( zbiorniki retencyjne szczelne)
poprzez zaprojektowang kanalizacje deszczowa.

Uksztattowanie terenu — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, planowana jest zielei niska. Nie
przewiduje sie podniesienia terenu oraz wykonywanie robét zmieniajgcych stosunki wodne oraz kierunkéw
odptywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewdw.

Miejsce gromadzenia odpadéw — zadaszona, ogrodzona wiata Smietnikowa usytuowana w przy budynku
od strony pdétnocnej.

W budynku stacji paliw i na terenie dziatki przewiduje sie nastepujgce rodzaje instalacji dla celéw
technologicznych:

- wody zimnej,

- wody cieptej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- instalacji paliwowej,

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej,

- ogrzewania i chtodzenia,

Media:

Woda — obiekt znajduje sie w zasiegu gminnej sieci wodociggowej @110 i bedzie zasilany w wode z
projektowanego przytgcza wodociggowego dla celéw gospodarczych i ppoz. zgodnie z warunkami
technicznymi

Kanalizacja — obiekt znajduje sie poza zasiegiem zbiorczej gminnej kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku stacji paliw odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na $cieki tzw
szamba. W odlegtosci mniejszej niz 5m od odmierzacza paliw ptynnych i 8 m od zbiornikéw, zespotu
pompowego i odmierzaczy gazu ptynnego propan-butan (LPG) nie mogg znajdowac sie nie zasyfonowane
studzienki kanalizacyjne.

Obiekt znajduje sie poza zasiegiem zbiorczej gminnej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z drég i placu manewrowego stacji paliw, na ktorych jest dokonywane

przyjmowanie i wydawanie produktéw naftowych odprowadzane beda do bezodptywowych szczelnych
zbiornikéw.
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Przed wpuszczeniem wdd opadowych i roztopowych do zbiornika scieki z terenéw utwardzonych wody
opadowe i roztopowe podczyszczane beda w separatorze koalescencyjnym o wydajnosci obliczonej dla
maksymalnych opaddw.

Planowane zagospodarowanie terenu zgodne jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustalonego zatwierdzonego uchwatg nr XIV/61/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18
wrzes$nia 2015r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia
2015r., poz. 10244.

4.3 Gtowne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych

Projektowana stacja dystrybucji paliw ptynnych bedzie wyposazona w 3 trzykomorowe, podziemne
zbiorniki paliw ptynnych o facznej pojemnosci 60m3 o konstrukcji stalowej, dwuptaszczowej W zbiornikach
bedzie magazynowany olej napedowy oraz benzyna bezotowiowa ( 30 m3 ON, 15 m3 Pb95, 15 m3 Pb98,).
Zbiorniki bedg posadowione na gtebokosci 3,5 — 4,0 m. Oprdcz tego stacja bedzie wyposazona w zbiornik
magazynowy gazu LPG o pojemnosci 15m3. Zbiorniki bedg potgczone siecig dwuptaszczowych przewodow
paliwowych o konstrukcji gietkiej (z HDPE) z trzema wysepkami dystrybucyjnymi, wyposazonymi w
dystrybutory wielowezowe. Kazda z wysepek bedzie wyposazona w dystrybutor dwustronny do tankowania
oleju napedowego i benzyn, w tym jedna bedzie posiadac dystrybutor do tankowania pojazdéw gazem
LPG. Wysepki z dystrybutorami umieszczone bedg pod wiatg dystrybucyjna.

Zbiorniki
Zbiorniki przygotowane sg do zastosowania nastepujgcych rozwigzan w zakresie ochrony srodowiska i
ostrzegania o przeciekach paliwa:
- system mechanicznych czujnikéw przepetnienia w czasie napetniania zbiornika,
- system kontroli szczelnosci w przestrzeni miedzyptaszczowej zbiornika,
- elektroniczny system pomiaru poziomu paliwa w komorach,
- ,duze wahadto” gazowe tj. system VRS odprowadzania oparéw ze zbiornika do cysterny przy jego
napetnianiu,
- ,mate wahadto” gazowe tj. system VRS odsysania oparéw benzyn do zbiornika podczas tankowaniu
pojazdéw samochodowych

Wyposazenie technologiczno-instalacyjne kazdego ze zbiornikdw obejmuje:

- krdciec zlewowy, z rurg zlewng Dn 80 mm - 1szt. na zbiornik, siegajgcg 50 mm ponad dno zbiornika
wyposazony w zawor ptywakowy zabezpieczajgcy zbiornik przed przepetnieniem.

- zamkniecie hydrauliczne zabezpieczajace przed przebiciem sie ptomienia, stanowi stup cieczy nad
dnem zbiornika o wysokosci min. 50 mm, (tj. réznica pozioméw dotu rur ssawnych i rury zlewnej).
Zabezpieczeniem dodatkowym sg siatki przerywaczy ptomieni na wszystkich rurociggach zlewnych.

- krdciec odpowietrzajgcy Dn 50 mm - 1szt. na zbiornik.

- krdciec odpowietrzajgcy dla oleju napedowego Dn 50 - 1szt. na zbiornik zabezpieczony zaworem
oddechowym ,,PULMO” z bezpiecznikiem ogniowym typu EBW 802, wyprowadzona 4,0 m ponad
teren, w miejscu wskazanym na rysunku.

- krdciec ssawny z rurg ssgcg Dn 50 mm i koszem ssawnym, siegajgcym 100 mm ponad dno zbiornika.
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- krociec odpowietrzajgcy Dn 80 mm, z mozliwoscig okresowego wykorzystania od odpompowania
wody i zanieczyszczen z dna zbiornika.

- krdéciec wlotowy oparéw Dn 50 mm odprowadzanych z tankowanych etyling samochoddéw.

- krdciec pomiarowy Dn 1 1/4”, do montazu listwy pomiarowej.

- krdciec automatycznego czujnika pomiaru paliwa w zbiorniku.

- krdciec przytacza oparéw z autocysterny wyprowadzony ponad powierzchnie terenu 4,0 m i
wyposazony w zawoér oddechowy ,,PULMO” z bezpiecznikiem ogniowym typu EBW 802.

- pomiar ilosci paliw w zbiornikach przewiduje sie przy pomocy tat pomiarowych i elektronicznego
systemu pomiarowego.

- pokrywy wtazu zbiornika -Dn 600.

Zbiorniki muszg posiadac¢ swiadectwo wytwadrcy, a rozpoczecie ich eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu
wiasciwe] decyzji UDT w tym zakresie.

W zbiornikach zastosowano zawory antyprzepetnieniowe na rurociggach zlewowych zabezpiecza przed
przypadkowym przelaniem zbiornikéw, skazeniem $Srodowiska naturalnego oraz wzrostem obcigzen dla
konstrukcji zbiornika.

Zamkniecie przeptywu w zaworze odbywa sie dwustopniowo:

- poziom paliwa przekroczy nizszy prég przepetnienia, nastepuje zamkniecie dolnego zaworu
ptywakowego, ktéry w swojej konstrukcji pozwala jednak na wolne sptywanie paliwa, umozliwia to
obstudze stacji na zamkniecie zaworu spustowego autocysterny i oprdznienie weza zlewowego,

- poziom paliwa osiggnie gérny prog przepetnienia, nastepuje catkowite zatrzymanie przeptywu.
Zawér antyprzepetnieniowy nalezy zamontowac tak, aby pofozenie gérnego zaworu ptywakowego
odpowiadato ok. 90% objetosci zbiornika.

Szczelno$¢ zbiornikdw kontrolowana jest sposdb ciggly, z zastosowaniem tzw. mokrej metody sygnalizacji
przeciekdw do przestrzeni miedzyptaszczowe;j.

Sygnaty z czujnikéw zlokalizowanych w zbiornikach potgczone zostang z systemem komputerowym stacji
paliw.

Warunki techniczne posadowienia zbiornikéw i rurociggéw

Zbiorniki posadowione w terenie nieutwardzonym, poziomo, (tzn bez spadkéw) i przykry¢ warstwa ziemi o
grubosci ok. 1,0 m.
Studzienki nadzbiornikowe wykonane bedg z elementéw systemowych dostarczonych przez producenta
zbiornikéw.
Studzienki te muszg zapewniac petng szczelnosc i zabezpieczajgca przed:

- przedostawaniem sie ewentualnych oparéw do gruntu,

- przedostawaniem sie wody gruntowej i wody deszczowej z jezdni do studzienek.
Pofaczenie korpusu studzienki z pokrywa szczelne i elastyczne.
Dystrybutory ustawi¢ na wysepkach — fundamentach o wysokosci 0,15 m, zgodnie z dyspozycjami
producenta urzadzen.
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Przyimowanie paliw silnikowych ptynnych

Przyjmowanie paliw do zbiornikéw bedzie odbywad sie grawitacyjnie przez krécce zlewowe umieszczone w
zbiorczej studzience zlewowej. Osprzet rur zlewowych zostanie okreslony przez Inwestora po ustaleniu
dostawcy paliw i standardu posiadanych przez niego cystern.

Autocysterny do transportu benzyn powinny by¢ wyposazone w instalacje z przewodem odpowietrzenia-
odprowadzenia oparéw.

Czestotliwos¢ uzupetniania stanu magazynowego paliw zalezy od wielkosci sprzedazy i wielkosci
jednorazowej dostawy. Przyjmuje sie, ze w czasie 1 godz. mozna roztadowac max. 25 m3 paliwa.

Instalacja napetniania zbiornikdw z autocystern w petni hermetyczna.

Hermetyzacja roztadunku benzyn osiggnieta bedzie poprzez szczelne, szybkoztgczne potaczenia
elastycznego przewodu spustowego autocysterny z kréécem wlewowym odpowiedniego zbiornika o
Srednicy Dn 80. Drugim wezem elastycznym Dn 80 zostang spiete przestrzenie powietrzne cystern i
zbiornikdéw, tworzac tzw. wahadto gazowe.

Dotyczy to tylko benzyn, gdyz olej napedowy nie posiada instalacji oparow.

Krééce zlewowe zwigzany z nimi krdéciec oparéw umiesci¢ we wspélnym bloku roztadowczym (studzience
zlewowej), zlokalizowanej w rejonie stanowiska roztadunku autocystern.

Krééce beda odpowiednio opisane i oznakowane kolorami. Krdciec przytacza oparéw (wahadto gazowe-
VRS) z autocysterny bedzie skolektorowany i usytuowany jest po prawej stronie kré¢céw zlewnych (zgodnie
z wymaganiami Dz. U. nr 122/96) jak réwniez potgczony z uktadem odpowietrzajgcym zbiorniki z rurg
odpowietrzajacg wyprowadzong nad powierzchnie terenu 4,0 m i wyposazong dla benzyn w zawér
oddechowy z bezpiecznikiem ogniowym typu EBW 802, zas dla oleju napedowego tylko w zawér
oddechowy.

Dla kazdego rodzaju paliw przewiduje sie tylko jedng rure odpowietrzajaca.

Szczelno$¢ zbiornikdw kontrolowana jest sposéb ciggly, z zastosowaniem tzw. mokrej metody sygnalizacji
przeciekdw do przestrzeni miedzyptaszczowe;j.

Sygnaty z czujnikdw zlokalizowanych w zbiornikach sg potgczone z systemem komputerowym w biurze stacji
paliw.

Odwodnienie zbiornikow

Z uwagi na potrzebe odwodnienia zbiornika i zastosowanego systemu jej pomiaru, nalezy odwadniac go
przynajmniej raz w miesigcu jesli DTR zbiornika nie okresla tego inaczej, bez wzgledu na to czy paliwo bedzie
wlewane czy wylewane za pompki recznej skrzydetkowej, podwdjnego dziatania typu S/6, o wydajnosci 120
dm3/min. Pompe skrzydetkowa nalezy podtaczy¢ do kotnierza po odkreceniu zaslepki rury odwadniajacej.
Wode wypompowywac do beczki.

Czyszczenie zbiornika

Czyszczenie zbiornika z nagromadzonych osadéw powinno by¢ dokonywane przynajmniej raz na 3 lata, a
bezwarunkowo po kazdym remoncie i po legalizacji.

Czyszczenie zbiornika powinno odbywac sie po uprzednim starannym jego przewietrzeniu.

Przewietrzanie i czyszczenie nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjg producenta zbiornika i winno by¢
zlecane przedsiebiorstwu specjalizujgcemu sie w tej dziedzinie.

Przed przystapieniem do przewietrzania zbiornika nalezy wypompowaé z niego poprzez rure odwadniajaca
catkowitg ilo$¢ wody, szlamu i paliwa.
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Schodzenie do zbiornika moze odbywac sie tylko po drabinie dostarczanej razem ze zbiornikiem.
Czynnosci te powinny by¢ zlecane przedsiebiorstwu specjalistycznemu w tej dziedzinie.
Dystrybutory paliw

W omawianej stacji zaprojektowano 5 trzyproduktowych dystrybutoréw paliw ptynnych.

Dystrybutory ustawi¢ na wysepkach (o wysokosci 0,15m ponad teren), na fundamentach, zgodnych z
danymi producenta.

Kazdy rodzaj paliwa do dystrybutora doprowadzony bedzie oddzielnym przewodem @ 50 ze zbiornikéw
podziemnych. Przewdd oparéw ¢ 40 (wahadto gazowe-VRS) wychodzacy z dystrybutory podtgczy¢ do
wspolnego przewodu ¢ 50 pofaczonego ze zbiornikiem na etyline Pb-95.

Potgczenia kotnierzowe rurociggdw ssgcych z dystrybutorem oraz potgczenia gwintowane rurociggdw VRS
muszg by¢ catkowicie szczelne.

Rurociagi paliwowe

Instalacja paliwowa paliw ptynnych skfada sie z:

- rur zlewowych paliwowych typu FSL 83/105, firmy BRUGG,

- rur zasilajgcych paliwowych ON typu SECONEX 60/75 (Dn50), firmy BRUGG,

- rur zasilajgcych paliwowych benzyn typu SECONEX 48/61 (Dn40), firmy jw.

- rur paliwowych opardw typu FSL 40/60 (Dn32), firmy jw.,

- rur paliwowych wahadta gazowego typu FSL 60/71 (Dn50), firmy jw.,

Szczelno$¢ rurociggdéw SECONEX kontrolowana jest w sposéb ciggly z zastosowaniem tzw. suchej metody
sygnalizacji przeciekéw do przestrzeni miedzyptaszczowe;.

Sygnaty z czujnikéw zlokalizowanych w studzienkach zbiornikowych potgczona zostanie z systemem
komputerowym w biurze stacji paliw.

Przytacza na kolektorach oddechowych, stuzgce do odprowadzania par produktéw naftowych podczas
napetniania zbiornikdw stacji paliw powinny posiada¢ beda zawory samozamykajgce z siatkami ochronnymi
lub bezpiecznikami przeciwwybuchowymi.

Rozruch instalacji

Rozruch instalacji moze by¢ wykonany po jej zamontowaniu i odebraniu przez kontrole techniczng. Rozruch
instalacji technologicznych musi by¢ poprzedzony przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznych,
uziemiajgcych, odgromowych oraz kanalizacji deszczowo- przemystowe].

W czasie rozruchu nalezy sprawdzic:

- czystosc i droznosc instalacji (przedmuchanie powietrzem, przemycie etyling),

- szczelno$¢ potaczen w czasie normalnej pracy,

- wydajnosc¢ przetadunkowag na wszystkich stanowiskach,

- sprawnosc urzadzen zabezpieczajacych.

Opis instalacji paliwowej gazu ptynnego LPG.

Instalacja paliwowa bedzie dostarczata gaz ptynny LPG ze zbiornika usytuowanego pod terenem do jednego
dystrybutora LPG.

Przyjeto jako podstawe hermetyczny uktad dystrybucji i przyjmowania paliw

Stacji paliw bedzie wyposazona w 1 zbiornik paliwowy gazu ptynnego o pojemnosci 15 m3, wraz z pompa
wielostopniowg, zanurzong w zbiorniku i z petnym osprzetem.
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Podstawowe wyposazenie technologiczno-instalacyjne zbiornika obejmuje:
- zawory bezpieczenstwa,
- wskaznik napetnienia zbiornika,
- zawor napetnienia zbiornika,
- zawor poboru fazy gazowej,
- zawdr poboru fazy ciektej,
- zawory zwrotne,
- zawory kulowe odcinajace,
- filtr gazu,
- agregat pompowy o wydajnosci Q = 45+65 dm3/min,
- zawor przelewowy.
Przyjmowanie gazu do zbiornika bedzie odbywac sie cisnieniowo z autocystern przez krdocéce zlewowe
umieszczone w studni zlewowej.
Hermetyzacja roztadunku gazu poprzez zastosowanie szczelnych, szybkoztgcznych potgczen elastycznych
przewodu spustowego autocysterny z kréécem wlewowym zbiornika.
Kontrola stanu ilosciowego paliw prowadzona bedzie przy pomocy wskaznika napetnienia zbiornika.
Dla wydawania paliwa LPG przyjeto 1 dystrybutor paliw.
Instalacja paliwowa sktada sie z:
- rury zasilajgcej-ttocznej fazy ciektej gazu, typu SECONEX 60/75 (Dn50), firmy BRUGG,
- rury powrotnej fazy gazowej, typu SECONEX 40/60 (Dn32), firmy jw.,
Ciecz rurociggiem ttocznym ptynie do dystrybutora. Nastepnie przechodzi przez separator gazu
dystrybutora, gdzie zostaje oddzielona faza gazowa od fazy ciektej. Gaz ptynny w fazie ciektej przechodzi do
weza nalewowego, natomiast faza gazowa wraca rurociggiem powrotu fazy gazowej do zbiornika. Na
rurociggach fazy ciektej i gazowej znajdujg sie izolatory kotnierzowe tzw. monobloki, powodujace izolacje
elektryczng rurociggdéw prowadzacych od dystrybutora.

4.4 Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadéw, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia

W wyniku funkcjonowania warsztatu samochodowego powstang nastepujgce emisje:

- wytwarzanie odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

- emisja Sciekow bytowych i wod opadowych,

- emisja gazéw i pytéw do powietrza (omdwiona w pkt 11.4)

- emisja hatasu (oméwiona w pkt 11.7).

Powstawanie odpadéw

Gospodarke odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o ustawe z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21) oraz informacje uzyskane od projektanta.

Odpady w mysl ustawy (Art. 3 pkt 6) oznaczajg kazdg substancje lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa
sie, zamierza sie pozby¢, lub do ktdrych pozbycia sie jest obowigzany.

W gospodarce odpadami nalezy wyodrebni¢ etapy: faza realizacji inwestycji i faza eksploatacji oraz
ewentualng faze likwidacji.
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Etap realizacji
Przewiduje sie, iz prace budowlane na etapie realizacji Inwestycji zlecone zostang ustugodawcy
zewnetrznemu. Zgodnie z art. 3 pkt 32 w/w ustawy o odpadach wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku
Swiadczenia ustug w zakresie budowy obiektdw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge (chyba, ze umowa o
Swiadczenie ustugi stanowi inaczej). Wytwdrca odpadow jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami.
Ustawa wprowadza nastepujgca hierarchie sposobdw postepowania z odpadami:

- zapobieganie powstawaniu odpadéw;

- przygotowanie do ponownego uzycia;

- recykling;

- inne procesy odzysku;

- unieszkodliwianie.
Zidentyfikowane odpady zostaty sklasyfikowane wedle katalogu ogtoszonego w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014, poz. 1923), gdzie
zakwalifikowano mozliwe do powstawania odpady do 20 grup, ze wzgledu na zZrédta powstawania.

Tabela 1.Rodzaje odpadow w fazie budowy

llos¢
Kod Rodzaj odpadu wytworzona/rok
Mg
150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 0,3
170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 3,5
17 0504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 150,0
Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu inne niz
170904 | wymienionew 170901,170902i17 09 03 50,0
200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1,0

W zwigzku z realizacjg inwestycji (wykop po budynek, zbiornik paliwa, projektowane przytacza) beda
przemieszczane masy ziemne. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy usungé warstwe humusu i ztozy¢
go na odktad w obrebie terenu Inwestora, w celu jego pdiniejszego wykorzystania do utworzenia
powierzchni zielonych. Czes¢ powstatych mas ziemnych z wykopdw zostanie zagospodarowane w obrebie
terenu Inwestora. Ta niezanieczyszczona gleba wydobyta w trakcie robét budowlanych i wykorzystana do
celéw budowlanych na terenie Inwestycji w mys| przepisdw ustawy nie bedzie odpadem.

Firma prowadzaca prace budowlane na terenie inwestycji, zgodnie z prawem przejmie na siebie role
wytwarzajgcego odpady.

Wszystkie wytworzone w wyniku prac budowlanych odpady beda sktadowane w oddzielnych metalowych
kontenerach stanowigcych wtasnosé lub wynajetych przez firme prowadzacy prace budowlane. Czesc¢
odpadéw w miare mozliwosci bedzie sktadowana bezposrednio na samochody przewozigce odpady.
Transport odpadéw bedzie wykonywany przez podmioty posiadajgce stosowne pozwolenia. Nastepnie
beda one przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z powyzszg tabela.

Odpady te beda unieszkodliwiane przez wytwarzajgcego w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymogow
ochrony srodowiska, nie bedg magazynowane na terenie stacji tylko na biezgco wywozone.

Miejsca do tymczasowego magazynowania odpaddw przed ich przekazaniem podmiotom zewnetrznym
zajmujgcym sie ich transportem bedg wydzielone i odpowiednio oznakowane, tak by eliminowa¢ mozliwosc¢
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ich mieszania sie. Zostang one zabezpieczone réwniez przed wymywaniem, rozwiewaniem, przedostaniem
sie do wéd i do ziemi poprzez sktadowanie w kontenerach.

Na podstawie art. 2, ust.3 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21) przepiséw tego aktu mozna nie
stosowac¢ do ,niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw wystepujgcych w stanie naturalnym,
wydobytych w trakcie robét budowlanych, pod warunkiem, ze materiatf ten zostanie wykorzystany do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty”. W zwigzku z powyzszym
mozliwe jest rozdysponowanie nadmiarowych mas ziemnych i nietraktowanie ich jako odpaddéw i
wykorzystanie ich do makroniwelacji terenu. Niniejsza mozliwo$¢ powstanie po potwierdzeniu przez
inwestora, iz gleba spetnia standardy jakosciowe zapisane w Rozporzgdzeniu w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. 2002 nr 165, poz. 1359).

Etap eksploatacji
W wyniku dziatalno$ci stacji paliw ptynnych bedg powstawac:

- odpady z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

- odpady socjalno-bytowe,

- odpady powstajace w toku dziatalnosci mozna zaliczyé gtdwnie osady z czyszczenia okresowego
zbiornikéw paliw oraz szlamy z osadnika i separatoréw ropopochodnych w ciggu odprowadzania
Sciekdw deszczowych.

Na terenie stacji paliw ptynnych nie bedg prowadzone procesy unieszkodliwiania i neutralizacji odpadéw.
Wszystkie rodzaje odpaddéw po segregacji bedg okresowo magazynowane w oddzielnych szczelnych
pojemnikach, a nastepnie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom uprawnionym do transportu a
nastepnie odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

Ponizej przedstawiono rodzaje odpaddw, jakie bedg powstawaty na terenie stacji oraz sposdb
postepowania z nimi. llos¢ powstajagcych odpaddéw w niniejszym opracowaniu przyjeto jedynie
orientacyjnie:

Tabela 2.Rodzaje odpadéw w fazie ekspolatacji

Kod Rodzaj odpadu llosé Sposéb postepowania
odpadu [Mg/rok]
Zbieranie selektywnie i magazynowane w przeznaczonych do tego
Mieszanina odpadéw z szczelnych pojemnikach w wiacie $mietnikowej, transport i
13 05 08* | piaskownikéw iz odwadniania 2,0 unieszkodliwienie przez firme zewnetrzna posiadajaca stosowne
olejow w separatorach zezwolenie . Przekazanie do odzysku lub do unieszkodliwienia m.in. w

procesach D8, D9,D10, R1, R9, R13

Sorbenty, materiaty filtracyjne

(w tym filtry olejowe nie ujete Zbieranie selektywnie i magazynowane w przeznaczonych do tego

w innych grupach), tkaniny do szczelnych pojemnikach w wiacie $mietnikowej, transport i
1502 02* | wycierania (np. szmaty, sScierki) 0,5 unieszkodliwienie przez firme zewnetrzng posiadajgcy stosowne

i ubrania ochronne zezwolenie . Przekazanie do odzysku lub do unieszkodliwienia m.in. w

zanieczyszczone substancjami procesach D10/R1

niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materiaty filtracyjne,

tkaniny do wycierania (np. Gromadzone w przystosowanych opakowaniach w szczelnych
150203 | szmaty, Scierki) i ubrania 0,05 kontenerach w wiacie $mietnikowej , przekazywane do odzysku m.in.

ochronne inne niz wymienione w procesach R1, R3 R13

w 1502 02
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. . o Zbieranie selektywnie i magazynowane w przeznaczonych do tego
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce . . L . .
. . szczelnych pojemnikach w wiacie Smietnikowej, transport i
niebezpieczne elementy (1) . o ) o
16 02 13* || o Lo 10szt/ rok unieszkodliwienie przez firme zewnetrzng posiadajacy stosowne
inne niz wymienione w 16 02

zezwolenie . Przekazanie do odzysku lub do unieszkodliwienia m.in. w
09 do 16 02 12

procesach D9, R4, R5, R13

Odpady zawierajace  rope e . L .
16 07 84* . 0,3 Czyszczenie zbiornikdw i kanatow odwodnienia liniowego uwagi na
naftowa lub jej produkty

- - konieczno$¢ wykorzystania specjalistycznego sprzetu bedzie
Uwodnione odpady ciekte

rowadzana przez firme zewnetrzng, przekazywane do
16 10 01* | zawierajace substancje 0,2 P P ¢ ¢ P v

] ] odzysku/unieszkodliwienia metodg R1/D10
niebezpieczne

Niesegregowane (zmieszane)
200301 5
odpady komunalne . . o
Gromadzone w kontenerze zlokalizowanym w wydzielonym miejscu

Odpady z czyszczenia ulic i
200303 pady v 1 w wiacie $mietnikowej, przekazywane do odzysku lub

placow . . .
unieszkodliwienia m.in. w procesach D1, R1, R3, R4, R5, R13

Odpady ze studzienek
20 03 06 . . 0,5
kanalizacyjnych

Na etapie eksploatacji stacji paliw bedg wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne oraz odpady
niebezpieczne. Brak mozliwosci catkowitej eliminacji powstawania odpadéw bedzie skutkowat
koniecznoscig przeprowadzenia ich przetworzenia poprzez odzysk badZ unieszkodliwienia poprzez
wyspecjalizowane firmy.

Czasowe magazynowanie odpaddw podczas prac nowopowstatej stacji bedzie prowadzone w wyznaczonej
do tego celu wiacie $mietnikowej Bedzie to teren utwardzony i zadaszony, zabezpieczony przed dostepem
0s6b trzecich. Miejsce gromadzenia odpadéw bedzie zabezpieczato Srodowisko przed mozliwym
potencjalnym oddziatywaniem magazynowanych odpadéw. W miejscu tym bedg wydzielone miejsca na
odpady niebezpieczne i odpady inne niz niebezpieczne.

Odpady bedg zbierane selektywnie, czasowo magazynowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich i wptywem czynnikéw atmosferycznych) a nastepnie
przekazywanie do wyspecjalizowanych przedsiebiorstw posiadajacych aktualne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw. Odpady
niebezpieczne przed odbiorem przez wyspecjalizowang firme bedg sktadowane w sposéb uniemozliwiajacy
dostep oséb trzecich w szczelnych pojemnikach chronigcych przenikaniem substancji do gruntu i wéd.
Wszystkie odpady bedg w pierwszej kolejnosci przekazywane do odzysku, w przypadku braku takiej
mozliwosci do unieszkodliwiania traktujac sktadowanie jako ostatecznosé.

Kazdorazowo przekazaniu odpaddéw (poza odpadami z grupy 20) bedzie towarzyszyto wystawienie karty
przekazania odpadu na podstawie wzoru zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wzoréw dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1973).

Obowigzki inwestora

Obowigzujgca ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) okre$la zasady
postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska
zgodnie z zasadg zrGwnowazonego rozwoju. Zwraca uwage w szczegdlnosci na zapobieganie powstawaniu
odpaddw, ograniczanie ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysk lub
unieszkodliwianie odpaddw.
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Wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu w/w ustawy jest kazdy, ktérego dziatalnos¢ lub bytowanie powoduje

powstawanie odpaddéw oraz ich przeksztatcanie. Obowigzkiem kazdego wytwodrcy odpadow jest:

- zapobieganie powstawaniu odpaddéw, ograniczanie ich ilosci i negatywnego oddziatywania na
srodowisko,

- zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony srodowiska odzysku dla odpaddw, ktérych powstaniu nie
byto mozliwosci zapobiec,

- zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwiania odpaddw, ktdérych nie udato
sie poddac odzyskowi.

Bioragc pod uwage charakter planowanej inwestycji oraz rodzaj odpadéw, jakie powstajg oraz sposdb

postepowania z odpadami Inwestor jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji

odpaddéw, na drukach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2014 p0z.1973).

Powszechnie stosowanymi w obrocie odpadami dokumentami s3: , karta ewidencji odpaddw” oraz ,karta

przekazania odpadéw”. Stuzg one do przekazywania i ewidencjonowania odpadow.

W celu doktadnej ewidencji nalezy zatozy¢ karty ewidencyjne dla kazdego rodzaju odpadu powstajgcego w

wyniku uzytkowania stacji paliw. Obrét odpadami powinien odbywac sie tylko we wspodtpracy z firmami

posiadajgcymi stosowane zezwolenie. W celu potwierdzenia przekazania odpadéw nalezy kazdorazowo

stosowac karte obrotu odpadami. Na podstawie ewidencji odpaddéw raz w roku nalezy wystaé sprawozdania

do Urzedu Marszatkowskiego.

Powstawania mas ziemnych

W trakcie realizacji przedsiewziecia masy ziemne bedg pochodzi¢ z wykopdw pod fundamenty budynku i,
fundamenty wiaty pod dystrybutory , zbiornikéw na scieki socjalno- bytowe oraz na wody opadowe.
Szacuje sie, ze taczna ilos¢ mas ziemnych wyniesie ok. 2000 m3.

Powstajace masy ziemne nie beda w zaden sposdb zanieczyszczone i po zakonczeniu robét budowlanych
cze$¢ z nich zostanie w stanie naturalnym wykorzystana do wyrdwnania terenu, na ktdrym zostaty
wydobyte. W przypadku nadmiaru mas ziemnych bedg one przekazywane odbiorcy zewnetrznemu na
podstawie stosownych umodw.

W zwigzku z powyzszym, masy ziemne powstate podczas realizacji przedsiewziecia nie sg kwalifikowane
jako odpad, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach —

tekst jednolity (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty masy ziemne.

Pobdér wody
Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie na wode realizowane bedzie poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe z wodociggu gminnego.

Tabela 3.Zapotrzebowanie na wode dla budynku stacji

Rodzaj punktu ilosé Qn/wz Qn/wc 2Qn/wz ZQn/wc
WC 3 0,13 - 0,39 -
Umywalka/zlew 4 0,07 0,07 0,28 0,28
Pisuar 1 0,30 - 0,30 -
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Zawor 1/2” ze 3 0,30 - 0,90 -
ztaczky do weza
RAZEM: zQn = 1,87 |/s —woda zimna
RAZEM: 1Qn = 0,28 |/s — woda ciepta
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowe wynosi: qobl = 0,82 1/s

Po zakoniczeniu budowy i oddaniu do uzytkowania stacji paliw zuzycie dobowe wody wzrosnie na terenie
dziatajacej stacji zgodnie ze wzorem przy zatozeniu zatrudnienia 7 nowych pracownikow:

V=nxq

Vv — oznacza dobowe zuzycie wody,

n - liczbe pracownikéw

g — przecietne zuzycie dla jednego pracownika

V doba =7 x 15 dm3/dobe = 105 dm3/dobe

Roczne zuzycie wody na terenie planowanej stacji wyniesie:

V rok = V doba x 365dni =105 dm? x 365 dni

V rok =dm3 38325 = 38,325 00m? x1,25 = 48 m3*

*Uwzgledniono 25% szacunkowy wzrost zuzycia wody dla klientéw korzystajgcych z WC stacji.
Na etapie likwidacji bedzie wykorzystywana jedynie woda na cele socjalno-bytowe

w ilosci ok. 0,3 m3/dobe (przy zatrudnieniu 5 pracownikéw).

Emisja $ciekow

Etap realizacji i likwidacji

Na etapie realizacji i likwidacji inwestycji wytwarzane beda Scieki socjalno-bytowe a ich ilosci uzaleznione
beda od liczby pracownikéw ekipy budowlanej. Przewiduje sie powstawanie ok. 0,3 m3/dobe $ciekow
socjalnych. Na etapie budowy/likwidacji $cieki socjalne bedg na biezgco wywozone do oczyszczalni $sciekow
przez firme, od ktérej zostang wynajete przeno$ne sanitariaty.

Etap eksploatacji

Na terenie przedmiotowego przedsiewziecia powstawaé bedg nastepujgce rodzaje Sciekow:

- Scieki bytowe ( z obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi),

- wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z powierzchni zanieczyszczonej o trwalej nawierzchni.

Scieki bytowe odprowadzane beda do projektowanego zbiornika bezodptywowego tzw. szambo szczelne.
Scieki deszczowe projektuje sie zagospodarowaé w granicach dziatki — czyste z dachu budynku rozsgczaé
bezposrednio do gruntu, pozostate Scieki po uprzednim podczyszczeniu bedg gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych i okresowo oprdzniane.

Scieki socjalno-bytowe

Zrédtem zanieczyszczen beda:

- na etapie budowy: scieki opadowe z placu budowy oraz paliwa ptynne i oleje pochodzgce ze sprzetu
mechanicznego uzywanego do budowy,

- na etapie funkcjonowania: $cieki bytowe, scieki opadowe z podjazdéw i placu manewrowego.
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W wyniku normalnego funkcjonowania stacji ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenia konstrukcyjno—
techniczne i organizacyjne nie powstang zagrozenia dla wéd podziemnych. Podstawowym zagrozeniem dla
wod podziemnych mogga by¢ paliwa i wody nimi zanieczyszczone, ktére mogg przenikngc¢ do Srodowiska
wodno-gruntowego wytacznie w przypadkach awaryjnych.

Potencjalne zagrozeniem dla $rodowiska moze byé migracja zanieczyszczed w S$rodowisku wodno-
gruntowym wskutek migracji grawitacyjnej zanieczyszczen z wodami opadowymi poprzez przesgczanie do
wod | poziomu wodonosnego, migracji lateralnej zanieczyszczen do wdd powierzchniowych zlewni rzeki
Pisia-Tucznia, przesigkania przez warstwe izolacyjng do wdd Il poziomu wodonosnego. Szacunkowe tempo
migracji zanieczyszczen do wdd | poziomu wodonosnego oraz wdd powierzchniowych przez strefe aeracji i
izolacji wynosi ok. 2 lat. W zwigzku z powyzszym zagrozenie zwigzane z uzytkowaniem obiektu jest dla
srodowiska wodno-gruntowego istotne i wymaga zastosowania przewidzianych przepisami prawa
zabezpieczen a takze zorganizowania systemu monitoringu celem natychmiastowego wykrywania
wyciekdw substancji ropopochodnych.

Podczas budowy obiektu powstawac bedg przede wszystkim scieki o charakterze sanitarno-bytowym
zwigzane z dziatalnoscig pracownikéw wykonujgcych prace budowlane. Niewielka skala zatrudnienia oraz
skala prowadzonych prac nie spowoduje znaczgcego oddziatywania na $rodowisko. Celem
zminimalizowania potencjalnego oddziatywania scieki socjalno-bytowe powstajgce na terenie budowy
beda zbierane w czasowo ustawionym zbiorniku bezodptywowym, z ktérego bedg wywozone w miare
potrzeb przy uzyciu samochodu asenizacyjnego do oczyszczalni. Dodatkowo dla pracownikéw budowy
ustawiony zostanie wynajety przenosny sanitariat, oprézniany w miare potrzeb.

Z uwagi na poziom wad gruntowych ponizej 2,7 m. p.p.t nie bedzie wymagane odwodnienie wykopow.

Na etapie eksploatacji stacji paliw ilos¢ Sciekdw wynosi :

llo$é éciekdw: (7x 0,04) x 0,95 = 0,27m3/dobe — przyjeto max. 0,5m3/d uwzgledniajac klientéw stacji.

Do gromadzenia Sciekdw zaprojektowano jeden zbiornik zelbetowy bezodptywowy (tzw. szambo szczelne)
o poj. catkowitej 5m3 oraz wymiarach: szer x wys x df. 2x1,28x2,5m

Pojemnos¢ szamba zapewni nam przetrzymanie sciekdw przez ok. 22 dni.

Wody opadowe i roztopowe

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego wynoszace: g = 130 dm3/sha.
Tabela 4 . llos¢ wod opadowych

. L. . . Wspt. llos¢ Sciekow
i i . . Wielko$¢ powierzchni
Lp. Rodzaj nawierzchni, zlewnie F (m?) sptywu deszczowych
el q (dm3/s)
1 2 3 4 5
1. Budynek — powierzchnia 186,30 0,8 1,94
zabudowy
Zadaszenie dystrybutorow 399,00 0,8 4,15
Drogi i parkingi - powierzchnia 3194,7 0,8 33,22
utwardzona
Razem 39,31
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Scieki deszczowe z dachu (czyste) beda odprowadzane rurami spustowymi bezposrednio do gruntu.
Poziom wdd gruntowych zgodnie z badaniami hydrogeologicznymi znajduje sie ok. 2,7m. ponizej poziomu
terenu.

llos¢ opadu podczas deszczu 15-minutowego (dla sciekdw z dachu):

V =(1,94 x 15 x 60) / 1000 = 1,75 m3/d

Scieki deszczowe z powierzchni zadaszenia dystrybutoréw oraz powierzchni utwardzonych beda
gromadzone w szczelnych zbiornikach podziemnych (ozn. ZR1 i ZR2) i okresowo oprdzniane przez
specjalistyczng firme.

Pojemnos$¢ retencyjna zbiornika (natezenie deszczu miarodajnego dla zbiornika retencyjnego przyjeto
250dm3/s ha):

ZR1 — do gromadzenia sciekdow deszczowych z powierzchni wokot dystrybutoréw oraz czesci powierzchni
utwardzonych — przyjeto q = 0k.11,5 /s

llos¢ opadu podczas deszczu 15-minutowego:
V =11,5x(250/130) x 15 x 60 = 19.903,85 | = 19,90 m3

ZR2 — do gromadzenia $ciekdow deszczowych z powierzchni zadaszenia dystrybutoréw oraz czesci

powierzchni utwardzonych — przyjeto q = 0k.29 /s

llos¢ opadu podczas deszczu 15-minutowego:

V =29 x(250/130) x 15 x 60 = 50.192,31 | = 50,19 m3

Jako zbiorniki retencyjne przyjeto 2 zbiorniki betonowe monolityczne podziemne o pojemnosci 21m3 (ZR1)

i 52m3 (ZR2). Wtazy do zbiornikdow projektuje sie typu lekkiego A15 (15kN) — usytuowanie w terenie

zielonym.

Przewody kanalizacji deszczowej bedg wykonane grawitacyjnie, z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC Dz

160mm, Dz 200mm oraz Dz 250mm klasy S, SN8 (8KN/m2) tgczone na uszczelke gumowag. Stosowane rury

i ksztattki musza posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie

aprobaty, certyfikaty i atesty. Zastosowanie rur z PVC praktycznie eliminuje infiltracje i exfiltracje, i w sposéb

zdecydowanie korzystny wptywa na stan srodowiska.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ na gtebokosci min. ok. 1,4m. (ponizej strefy przemarzania

gruntéw). Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie studzienki rewizyjne ozn. Sd — polipropylenowe PP

$1000mm. oraz PP ¢ 425mm.

Do odprowadzania deszczowki z drég i placow utwardzonych projektuje sie:

- wpusty (ozn. WPZ) deszczowe betonowe tradycyjne g500mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy
D400 (40t) oraz

- odwodnienia liniowe (ozn. WLZ) FASERFIX BIG BL 150 typ 020 z rusztem zeliwnym klasy E600, ze
skrzynka odptywowsg - usytuowanie w terenie przeznaczonym do ruchu pojazdéw.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadza¢ nalezy do zbiornikéw po uprzednim ich

podczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.

Dobrano separatory:

SEP 1 - betonowy o $rednicy Dz1800mm. prod. Hauraton typu Aquafix SK 15/1500 (przeptyw nominalny —

15 I/s, poj. osadnika — 1500l.) z wtazem zeliwnym typu lekkiego A15 (15kN) — usytuowanie w terenie

zielonym.
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SEP 2 - betonowy o $rednicy Dz2300mm. prod. Hauraton typu Aquafix SK 30/3000 (przeptyw nominalny —
30 I/s, poj. osadnika — 3000l.) z wtazem zeliwnym typu lekkiego A15 (15kN) — usytuowanie w terenie
zielonym

Sie¢ kanatéw oraz studnie musza by¢ szczelne. Zaprojektowane studnie, wtazy jak i przewody musza
posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i
atesty. W terenie nieutwardzonym studnie nalezy wynie$¢ ponad teren o ok. 8 cm. Sie¢ kanatéw oraz
studnie muszg by¢ szczelne. Zastosowanie rur z PVC praktycznie eliminuje infiltracje i exfiltracje, i w sposdb
zdecydowanie korzystny wptywa na stan srodowiska. W przypadku, gdy zachodzi obawa, ze tradycyjny
sposéb budowy nie zapewni szczelnosci (np. silny naptyw wéd gruntowych), nalezy zastosowac
odpowiednie uszczelniacze.

Obliczenie odptywu rocznego:

Wielkos$¢ odptywu rocznego $ciekdw opadowych okreslono wg wzoru:

Qrocz. = Fc x Qsr

gdzie:

Fc =0,378 ha = 3780 m?

Q$r =H =590mm = 0,59 m/m?

H — srednioroczny opad atmosferyczny dla gminy Radziejowice

Qrocz. = 3780 m?x0,59m =2230,2 m?3

waga - do obliczen ilosci wéd deszczowych, w powierzchnie zostat wliczony réwniez dach.

Wymagany stopien oczyszczania — parametry i stan Sciekdw opadowych i wéd drenazowych.
Odprowadzane z analizowanego terenu wody opadowe oraz Scieki opadowe bedg pochodzié ze sptywoéw z
dachoéw oraz z powierzchni utwardzonych,

Wody opadowe sptywajace z powierzchni dachowych nie bedg zanieczyszczone.

- zawiesina ogolna — 10 mg/I,

- substancje ropopochodne — 0 mg/I.

Scieki opadowe pochodzace z powierzchni utwardzonych, w zwigzku z ruchem pojazdéw, moga by¢
zanieczyszczone przede wszystkim zawiesing, olejami i substancjami ropopochodnymi. Wedtug danych
literaturowych oraz wynikow badan Instytutu Zaopatrzenia w Wode Politechniki Warszawskiej i Instytutu
Ochrony Srodowiska w Warszawie, $rednie wielkosci zanieczyszczen w $ciekach opadowych
odprowadzanych z terendw parkingdw i stacji paliw bedg ksztattowad sie nastepujaco:

- zawiesina ogdlna — 50-150 mg/I,

- substancje ropopochodne — 5-15 mg/I.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014r. poz. 1800) ,wody opadowe i roztopowe
ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne wprowadzane do wdd lub do ziemi mogg
by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach
przekraczajgcych 100 mg/| zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych”.
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Oczyszczone scieki opadowe nie mogg takze powodowaé powstawania osadéw, piany, zmian naturalnej
metnosci, barwy i zapachu wody.

Proponuje sie przyja¢ dopuszczalne stezenia zanieczyszczenn w mieszaninie sciekéw opadowych i wdd
drenazowych odprowadzanych z terenu zaktadu, zgodnie z w/w rozporzadzeniem, tj.:

- zawiesina ogdlna — 100 mg/I,

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

Na terenie stacji paliw nie ma urzadzen stuzgcych do pomiaru ilosci, stanu i sktadu sciekdw — obowigzujace
przepisy nie nakfadajg na uzytkownika tego rodzaju obowigzkéw. llos¢ sciekdw opadowych okreslana jest
teoretycznie w oparciu o wielkosci poszczegdlnych odwadnianych powierzchni oraz w oparciu o ustalone
empirycznie wspotczynniki i zwigzki pomiedzy natezeniem, czasem trwania oraz prawdopodobienstwem
wystapienia opadu. Dla planowanego przedsiewziecia inwestor wykona odwodnienie liniowe terendéw
utwardzonych a wody opadowe skieruje do szczelnego zbiornika podczyszczajac je w separatorze
Powstajace Scieki zbierane z obszaru stacji paliw, a w szczegdlnosci z miejsc pozostajacych w kontakcie z
paliwami bedg podczyszczane, zgodnie z wymogami zapisanymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytlowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr O poz. 1018). Wymdg ten zostat
ustanowiony aby zapobiegaé¢ ewentualnemu przenikaniu produktéw naftowych do gruntu. Istnieje duze
prawdopodobienstwo, iz szczegblnie w miejscach postoju tankowanych pojazdéw, punktu roztadunku
cysterny Scieki mogg by¢ zanieczyszczone weglowodorami ropopochodnymi i zawiesinami. Te wymagajgce
szczegblnej uwagi miejsca bedg zabezpieczone szczelng, nieprzesigkalna powierzchnig, wyprofilowang w
sposéb umozliwiajgcy swobodny, grawitacyjny sptyw wody do liniowych systemoéw korytek i studzienek
instalacji deszczowej.

Zgodnie z warunkami normy PN-EN 858:2005 dobdr separatora substancji ropopochodnych sprowadza sie
do okreslenia jego wielkosci nominalnej (NS - nominal size ang.). Wielko$¢ ta okresla maksymalny przeptyw
$ciekdw deszczowych i/lub procesowych, dla ktérych zostanie dotrzymana zaktadana w w/w normie
redukcja stezen substancji ropopochodnych na odptywie z separatora.

Ogdlna formuta doboru separatoréw wedtug normy PN-EN 858:2005 przedstawia sie nastepujaco:

NS=(Qr+FxQs)fd

gdzie:

NS- wielkos¢ nominalna,

Qr - nominalny przeptyw $ciekow deszczowych w I/s, Qs - maksymalny przeptyw sSciekdw procesowych w
I/s fd - wspotczynnik gestosci,

fx - wspétczynnik utrudnienia separacji.

Separator jest standardowym wyposazeniem stacji paliw zapewniajgcym doczyszczenie Sciekéw do
wymogoéw okresSlonych w obowigzujgcych przepisach. Przewidziany do zastosowania separator
koalescencyjny jest urzadzeniem typu przeptywowego tzn. w sposéb mechaniczny nastepuje w nim
oddzielenie (separacja) olejow wolnych od reszty Sciekdw podczas ich przeptywu. Dodatkowo separatory
koalescencyjne wyposazone sg we wktady koalescencyjne, ktorych zadaniem jest zwiekszenie powierzchni
aktywnej w separatorze i poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska koalescencji tj. powiekszenia
sie kropel produktéw ropopochodnych i wyptywania ich nad powierzchnie wody. W zaleznosci od

25



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia : Budowa stacji paliw wraz infrastrukturg
towarzyszgcg w miejscowosci Kukldwka Radziejowicka, dziatka nr ew. 139/12

producenta separatora jako materiat koalescencyjny wykorzystywane sg np.: gabki poliuretanowe, zaluzje
stalowe, pakiety majgce strukture plastra miodu itp.

Instalacja podczyszczania Sciekdow deszczowych, prawidtowo eksploatowana i serwisowana w zakresie
okresowego usuwania depozytu substancji ropopochodnych w zupetno$ci zabezpiecza przed
przedostaniem sie produktéw olejowych do srodowiska.

Na przedmiotowej stacji scieki nie bedg odprowadzane do wdd lub do gruntéw, lecz beda kierowane do
dwéch szczelnych zbiornikdow.

W celu niedopuszczenia do przepetnienia zbiornika bez zbednej zwtoki scieki opadowe beda wywozone do
oczyszczalni sciekéw, aby zapewnic pojemnosé niezbedng do zmagazynowania kolejnego opadu.
Podsumowujgc gospodarka sciekami deszczowymi, po uchwyceniu ich w lokalnym, dla stacji paliw systemie
kanalizacji i podczyszczeniu w odpowiednio dobranym separatorze sprzezonym z osadnikiem oraz finalnie
wprowadzenia do szczelnego zbiornika, bedzie zgodna z aktualnymi wymaganiami okreslonymi w
przepisach ochrony srodowiska.

Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu
Przewidywane roczne zuzycie energii, wody, paliwa

Tabela 5.Zapotrzebowanie na energie

Lp. Materiat, surowiec, produkt Jednostka | Zuzycie - rok
Energia elektryczna kWh 105.250
Pobér wody z wodociggu wiejskiego m3 50
Gaz LPG m3 500

Informacja o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

Nie dotyczy, teren inwestycji jest niezagospodarowany. Nie przewiduje sie na etapie realizacji planowanego
przedsiewziecia wykonywania prac rozbidrkowych.

Paza tym planowanie przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko

Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko na etapie likwidacji

Likwidacja stacji paliw nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, jezeli prace likwidacyjne
zostang przeprowadzone w sposéb catkowity i spdjny do momentu likwidacji wszystkich elementéw
naziemnych i podziemnych stacji oraz uporzagdkowanie terenu.

W przypadku koniecznosci likwidacji obiektu niezbedne bedzie opréznienie i wyczyszczenie zbiornika
podziemnego. Zbiornik nastepnie zostanie wydobyty na powierzchnie i w catosci wywiezione przez
wyspecjalizowang firme. Ze wzgledu na zawartos$¢ substancji niebezpiecznych nie wolno dopuscic aby ciecie
zbiornikéw odbywato sie na terenie stacji celem wyeliminowania mozliwosé skazenia gleby i przesigkania
produktéw naftowych do wdd gruntowych. Ze wzgledéw ekonomicznych mozna réwniez rozpatrywac
mozliwo$¢ pozostawienia zbiornikdw pod ziemia, pod warunkiem wypetnienia ich substancjg obojetng typu
piasek.
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Likwidacji poddana zostanie rdwniez w catosci instalacja paliwowa oraz wszystkie elementy budowlane i
konstrukcyjne, ktérych wykorzystanie nie bedzie planowane przy nastepnej inwestycji na niniejszym
obszarze.

Etap likwidacji przedsiewziecia bedzie zwigzany miedzy innymi z powstawaniem $ciekdéw o charakterze
sanitarno-bytowym pracownikéw wykonujgcych prace budowlane czy ewentualnie rozbiérkowe. Niemniej
niewielkie zatrudnienie i skala prowadzonych prac nie spowoduje, iz te oddziatywania bedg znaczace.
Wygenerowane zostang réwniez odpady z rozbidrki obiektu, emisje do powietrza zanieczyszczen
transportowych z pojazdéw wywozacych materiaty oraz emisje ze sprzetu stosowanego do rozbidrek z ich
silnikdw spalinowych. Jednoczesnie nastgpi emisja Sciekdéw opadowych z placu budowy oraz paliw ptynnych
i olejow pochodzacych ze sprzetu mechanicznego uzywanego do rozbidrki.

Wszelkie roboty bedg prowadzone na terenie catkowicie otwartym dobrze przewietrzanym i lezgcym na
dziatce inwestora. Ze wzgledu na niewielka skale, krétkotrwatosé planowanych robdt oraz przewidywany
charakter emisji oddziatywania te nie bedg stwarzaty znaczgcego zagrozenia dla okolicznego srodowiska.
Inwestor celem stwierdzenia czy teren nie zostat zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi
przeprowadzi badania stopnia zanieczyszczenia gleby i wéd gruntowych na terenie likwidowanego obiektu.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia
rekultywacji gleby.

4.5 Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Planowane przedsiewziecie nie jest zaktadem o podwyzszonym ryzyku wystgpienia powazinej awarii
przemystowe]. Nie podlega takze obowigzkowi opracowania programu zapobiegania powaznym awariom
przemystowym dla zaktadu o zwiekszonym, lub duzym ryzyku w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

Na terenie przedmiotowego przedsiewziecia mogg jednak wystgpi¢: zagrozenie pozarowe a takze awarie
zwigzane z eksploatacjg urzadzen. Sposobem zapobiegania wystepowaniu i ograniczaniu skutkéw awarii na
terenie inwestycji jest uczestnictwo w szkoleniach oséb zajmujacych sie obstugg urzadzen pod wzgledem
BHP i ppoz., wyposazenie w sprzet przeciwpozarowy.

Dziatania zwigzane z adaptacjg do zmian klimatu uwzgledniajac m.in. kleski zywiotowe takie jak: powodzie,
pozary, fale upatow, susze, nawalne deszcze i burze, silne wiatry, katastrofalne opady $niegu, fale mrozu,
osuwiska.

Powodzie, nawalne deszcze i burze

Planowana inwestycja nie lezy na terenach, na ktérych mogg wystgpi¢ podtopienia lub powodzie.
Katastrofalne opady $niegu

Opady s$niegu, zwtaszcza mokrego sg znaczgcym utrudnieniem dla pojazdéw poruszajacych sie po terenie
utwardzonym. Duza ilo$¢ sniegu na dachach obiektu moze uszkodzi¢ ich konstrukcje. Dlatego w okresie
zimowym nawierzchnia drég bedzie regularnie odsniezana odpowiednim sprzetem, natomiast
powierzchnia dachu - bedzie regularnie odsniezana.

W projekcie budowlanym branzy konstrukcyjne uwzgledniono obliczenia na obcigzenie $niegiem dla
obiektéw z zadaszeniem p zapewniajgcych wytrzymatos¢ dachu.
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Silne wiatry

Kolejnym zagrozeniem dla planowanej inwestycji mogg by¢ silne wiatry, ktére mogg powodowal
uszkodzenie obiektu. Nalezy przewidzie¢ w projekcie budowlanym zapewnienie

odpowiednich konstrukcji obiektu zapewniajacych jego wytrzymatosé.

Fale mrozdéw, upatéw

W pomieszczeniach, w ktérych bedy przebywac ludzie musi by¢ zapewniony odpowiedni przeptyw
powietrza. Obiekt musi by¢ zaopatrzony w instalacje ppoz:.

W dokumentacji budowlanej nalezy przewidzie¢ materiaty budowlane odporne na wysokie

temperatury, materiaty pochtfaniajgce lub odbijajace swiatto stoneczne. Nalezy réwniez

przewidzie¢ systemy oszczedzania wody — technologiczne i bytowe.

5. Opis elementéow przyrodniczych sSrodowiska, objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania planowanego przedsiewziecia

5.1 Warunki klimatyczne

Obszar gminy Radziejowice pod wzgledem regionalizacji klimatycznej (wg A. Wosia, Atlas RP, 1993) sytuuje
sie w pétnocno-wschodniej czesci XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem Srodkowopolskim. Pod
wzgledem klimatycznym obszar ten cechuje sie rosngcym kontynentalizmem w kierunku wschodnim.
Obszar charakteryzuje sie m.in. wysokimi rocznymi sumami promieniowania stonecznego (pow. 86,3
kcal/cm2) oraz jednym z mniejszych w Polsce sum rocznych opaddéw atmosferycznych. Wartosci $rednich
rocznych opadéw atmosferycznych z wielolecia (1955- 2000) ksztattujg sie w przedziale od 514 mm/rok
(stacja meteorologiczna — Brwindw), do 520 mm/rok (posterunek opadowy — Mszczondw). Parowanie
terenowe waha sie w granicach 500 - 520 mm/rok. Przy $rednich opadach atmosferycznych w latach
suchych i przecietnych, wystepuje deficyt wod w glebie, gdyz cze$¢ wody opadowej bierze udziat w odptywie
powierzchniowym i wgtebnym. Zrdznicowanie przestrzenne sredniej rocznej temperatury powietrza na
terenie gminy jest nieznaczne. Temperatury wahajg sie od —3 oC (luty) do 18,4 oC (sierpien) przy Sredniej
rocznej 7,8 oC. Najbardziej pogodnymi miesigcami sg sierpien i wrzesien, natomiast najwyzsze wartosci
$redniego zachmurzenia notuje sie w okresie od listopada do lutego z maksimum przypadajgcym w miesigcu
grudniu. W zwigzku z ogdlng cyrkulacjg atmosferyczng na catym obszarze Gminy Radziejowice dominujg
wiatry o kierunku zachodnim, potudniowo-zachodnim, ktérych udziat jest najwiekszy w lipcu i lutym. Od
listopada do stycznia trwa nieprzerwana dominacja wiatréw pétnocno-zachodnich. Srednie wartosci
procentowe czestosci kierunkéw wiatréw i cisz z wielolecia (1951-1970) dla reprezentatywnych stacji
meteorologicznych tego rejonu (Brwinowa) przedstawiono na zatgczonym wykresie.

Na obszarze gminy zdecydowanie najmniej jest wiatrow pdétnocnych i pétnocno-wschodnich. Liczba dni z
ciszg (dla stacji Brwinéw) srednio w roku wynosi az 41,8 dnia.

5.2 Budowa geologiczna

Obszar gminy Radziejowice znajduje sie na granicy dwdch jednostek Il rzedu wydzielonych w obrebie
platformy waryscyjskiej, stanowigcej jednostke | rzedu. Jest to generalnie granica pétnocno-wschodniego
stoku Antyklinorium Gielniowa, nalezgca do mezozoicznego obrzeza Gér Swietokrzyskich, stanowigcego
potudniowo-wschodni odcinek Antyklinorium Srodkowopolskiego, a potudniowo-zachodniego sktonu
depresyjnej formy — Niecki Warszawskiej (C.2.w) w obrebie Synklinorium Brzeznego (C.2). W trzeciorzedzie,
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rownolegle do podndza Antyklinorium Pomorsko-Kujawskiego, przebiegaty granice wielkich basenéw
sedymentacyjnych (morskiego oligocenu oraz $rddlgdowego miocenu i pliocenu. Sedymentacje
trzeciorzedowaq zakonczyty bezwapienne ity pstre (poznanskie), ktdrych migzszos¢ wzrasta zdecydowanie w
kierunku centralnej czesci Kotliny Warszawskiej. W rejonie Radziejowic w obrebie Wysoczyzny Rawskiej
wystepuja wychodnie pstrych itdw pliocenskich w postaci kier i lokalnych wycisnie¢ w obrebie
czwartorzedu, bedacych rezultatem silnych zaburzen glacitektonicznych.

Utwory czwartorzedowe na powierzchni budujg osady reprezentowane gtéwnie przez gliny zwatowe o
migzszosci do 40 m w stropie zlodowacenia Warty, gitebiej zlodowacenia Odry, rozdzielone utworami
zastoiskowymi i wodnolodowcowymi, ktére zachowaty sie jedynie w obnizeniach powierzchni stropowej
glin zlodowacenia Odry. Caty teren gminy zostaty pokryty ptaszczem osaddéw czwartorzedowych, ktére dla
budowy geologicznej i rzezby wspdtczesnej powierzchni terenu majg zasadnicze znaczenie. Jest to obszar
potozony w obrebie wystepowania wodnolodowcowych piaskéw ze zwirami pokrywajgcych gliny zwatowe.
Z deglacjacjg obszaru u schytku zlodowacenia Warty zwigzane jest uksztattowanie sie piaszczysto-
zwirowych pokryw sandrowych, ktérych migzszos¢ osigga do kilkunastu metrow w rejonie Wreczy i Bud
Nowych.

5.3 Morfologia i hydrografia

Kukléwka Radziejowicka to wie$ potozona jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie zyrardowskim,
w gminie Radziejowice. Lezy nad rzeka Pisig Tuczng. Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym Polski wg
Jerzego Kondrackiego gmina Radziejowice lezy w obrebie megaregionu Pozaalpejskiej Europy Srodkowej,
w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin Srodkowopolskich, na granicy makroregionu
Wzniesienia Pofudniowomazowieckiego oraz Niziny Srodkowomazowieckiej, na granicy mezoregionéw:
Wysoczyzny Rawskiej oraz Réwniny towicko-Btonskiej.

Teren inwestycji znajduje sie w zlewni rzeki Pisia Tuczna. W odlegtosci ok. 910 m w kierunku pdtnocno
wschodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycje przeptywa rzeka Pisia Tuczna.

5.4 Warunki glebowe i geologiczne

Na terenie gminy Radziejowice wystepujg gleby o charakterze kwasnym. W wyniku zakwaszenia gleb,
proces pobierania przez rosliny sktadnikdéw pokarmowych, w istotny sposdb jest utrudniony. Ponadto,
dochodzi woéwczas do aktywacji zwigzkéw toksycznych, czego efektem jest wzrost pobierania metali
ciezkich przez rosliny. W efekcie, zjawiska te prowadzg do zmniejszenia ilosci plonéw i pogorszenia jakos¢
uzyskanych produktow.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow dziatka, na ktdrej zlokalizowana bedzie planowana inwestycji stanowi
klase bonitacyjng oznaczong jako: grunty orne RVI oraz lasy LsV

Gtebsze utwory geologiczne terenu opracowania budujg piaski drobne pylaste i pyty piaszczyste, pylaste.
Na nich zalegajg osady czwartorzedowe, gtéwnie piaszczysto-zwirowe. Gteboko$¢ zwierciadta wody
stabilizuje sie na poziomi ok. 2,7 -3,3 m p.p.t.

Zatgcznik do raportu : karty otwordéw geologicznych.

5.5 Wiasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wéd

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Radziejowice lezy w zlewniach 5 jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP):.
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Tabela 6.JCWP dla gminy Radziejowice

Lp Kod Jednolitej Czesci Wod Nazwa Jednolitej Czesci Wdd
Powierzchniowych Powierzchniowych
1 PLRW2000172727299 Sucha
) RW2000172727631 Pisia Gagolina od Zrédet do Okrzeszy z Okrzeszg
3 RW2000172727649 Gteboka Struga
4 RW2000172727689 Pisia Tuczna
5 RW2000192727699 Pisia od Okrzeszy do ujscia

Zrédto: RZGW w Warszawie
Obszar gminy Radziejowice obejmuje bardzo dobrze rozwinietg sie¢ powierzchniowych wéd ptynacych,
ktdra potozona jest w catosci w dorzeczu rzeki Bzury, stanowigcej bezposredni lewy doptyw Wisty. Teren
gminy jest odwadniany przez fragmenty zlewni: Suchej-Nidy, Czarnej Strugi i Okrzeszy (w czesci zachodniej),
Pisi-Gagoliny (w czes¢ srodkowej i potudniowej), Gtebokiej Strugi w czesci potnocnej) oraz Pisi-Tucznej (w
czes¢ potnocno-wschodniej). Dtugosci rzek na obszarze gminy Radziejowice wynoszg: Suchej-Nidy okoto 1,0
km; Okrzeszy okoto 5,4 km; Pisi-Gggoliny okoto 14,1 km; Pisi-Tucznej okoto 3,4 km i Gtebokiej Strugi ok. 3,5
km. Ich zlewnie na terenie gminy zajmujg nastepujacg powierzchnie:
- zlewnia Czarnej Strugi - okofo 15,1 %
- zlewnia Okrzeszy - okoto 8,7%
- zlewnia Pisi-Gagoliny - okofo 44,5%
- zlewnia Gtebokiej Strugi - okoto 18,6%
- zlewnia Pisi-Tucznej - okofo 13,1%5
Najblizej planowane] inwestycji znajduje sie rzeka Pisia Tuczna o dtugosci 35,3 km
Sie¢ JCWP gminy Radziejowice przedstawia ponizszy rysunek
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Wody podziemne

Gmina Radziejowice znajduje sie na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych nr 65 o kodzie PLGW200065.

Rysunek Radziejowice na tle JCWPd nr 65.
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Zrédto: Parstwowa Stuzba Hydrologiczna

Informacja na jego temat znajduje sie w ponizszej tabeli.
Tabela 7.Charakterystyka JCWPd nr 65

Powierzchnia 3184,3 km?
Region Srodkowej Wisty
Wojewddztwo todzkie, Mazowieckie
Powiaty Biatobrzeski, grodziski, grojecki, towicki, miasto stoteczne

warszawa, otwocki, piaseczyniski, pruszkowski, rawski,
skierniewicki, sochaczewski, warszawski zachodni i zyrardowski

Gtebokos¢ wystepowania
wod stodkich 250m

Zrédto: Paristwowa Stuzba Hydrologiczna

Gmina Radziejowice lezy w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 2151 ,Subniecka
Warszawska (czesc¢ centralna)”.
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5.6 Bioroznorodnosc¢

Flora

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje jak rdwniez tereny go otaczajgce nalezy zaliczy¢ do typu
krajobrazéw rolniczych. Charakterystyczng cechg tego krajobrazu jest zdecydowana dominacja gruntéw
ornych, ktéore wystepujg wokdl planowanego przedsiewziecia.

Dziatka przeznaczona pod przedsiewziecie jest nie jest obecnie uzytkowana rolniczo. Takie
zagospodarowanie terenu rzutuje na charakter wystepujgcej tutaj roslinnosci. Sg to zbiorowiska
synantropijne, ktére réznicuje sie na: zbiorowisko segetalne i zbiorowisko ruderalne.

Zbiorowisko segetalne, czyli roslinnos¢ wystepujgca wsrdd upraw polowych,

reprezentowana jest przez nastepujace gatunki: chaber btawatek Centaurea cyanus, maruna bezwonna
Multicaria inodora, przytulia czepna Galium aparine, niezapominajka polna Myosotis arvensis, fiotek polny
Viola arvensis, powdj polny Convolvulus arvensis, gwiazdnica pospolita Stellaria media, wyka ptasia Vicia
cracca, wyka siewna Vicia sativa, miotta zbozowa Apera spica-venti, owies gtuchy Avena fatua, szczaw polny
Rumex acetosella, skrzyp polny Equisetum arvense.

W sgsiedztwie drogi wojewddzkiej wystepuje zbiorowisko ruderalne. Stwierdzono obecnos$¢ nastepujgcych
gatunkéw: przymiotno biate Erigeron annuus, skrzyp polny Equisetum arvense, ostrozen polny Cirsium
arvense, mniszek lekarski Taraxacum officinale, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, babka zwyczajna
Plantago maior, tasznik pospolity Capsella bursa pastoris, koniczyna biata Trifolium repens, koniczyna polna
Trifolium arvense, koniczyna tgkowa Trifolium pratense, nostrzyk biaty Melilotus albus, nostrzyk zétty
Melilotus officinalis, nawto¢ pdzna Solidago serotina.

Nie rosng tu zadne drzewa ani krzewy, ktére kolidowatby z planowanym przedsiewzieciem. Nie zachodzi
wiec potrzeba przesadzania, czy tez wycinki drzew/krzewéw.

Na obszarze objetym opracowaniem nie zinwentaryzowano gatunkéw chronionych na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie

ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409).

Fauna

Rozmieszczenie i charakter fauny zalezy gtéwnie od roslinnosci oraz zasobéw pokarmowych. W sgsiedztwie
planowanej inwestycji wystepujg agrocenozy. Na terenie objetym opracowaniem dominujg gatunki
zwierzat zwigzane ze $rodowiskiem synantropijnym.

W obrebie nieuzytkéw rolnych znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji
wystepujg pospolite gatunki ptakdéw, niemniej chronione prawem krajowym: skowronek polny Alauda
arvensis, pliszka siwa Motacilla alba, zieba zwyczajna Fringilla coelebs, kukutka zwyczajna Cuculus canorus,
Swiergotek fgkowy Anthus pratensis, szczygiet Carduelis carduelis, mazurek Passer montanus, bazant
Phasianus colchicus, kuropatwa Perdix perdix.

Opisywany rejon jest miejscem zerowania pospolitych gatunkdw ptakéw z rodziny krukowatych: gawron
Corvus frugilegus, kawka Corvus monedula oraz sroka zwyczajna Pica pica.

Sposrdd ssakéw spotkac tu mozna typowe gatunki polne takie jak: mysz polna Apodemus agrarius, szczur
wedrowny Rattus norvegicus, kret Notoryctes typhlops, zajgc szarak Lepus europaeus, lis rudy Vulpes vulpe.
Liczne sg owady: motyle, muchowki oraz pajaki i pajeczaki.

Wystepujace tu ptaki oraz drobne ssaki sg gatunkami pospolitymi zaréwno na terenie inwestycji, jak i w jej
otoczeniu w zwigzku z czym realizacja przedsiewziecia nie wptynie na stan catych populacji.
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5.7 Elementy Srodowiska objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych

Teren, na ktérym zostanie zlokalizowana projektowana stacja paliw potozony jest w granicach Bolimowsko-
Radziejowickiego z doling Srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzuje
rozporzadzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r.w sprawie Bolimowsko-
Radziejowickiego z doling Srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz .Woj. Maz. z 2006r.,
nr 178, poz.6936, ze zm.).

Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny

chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, warto$ciowe ze wzgl-

edu na mozliwosé zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem, a takze petniong funkcja
korytarzy ekologicznych.

Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu lezy w $rodkowej i

potnocno-wschodniej czesci wojewddztwa. Obejmuje w czesci zachodniej Arkadie i Nieborow, w czesci

srodkowej kompleksy lesne Puszczy Bolimowskiej z dol. Rawki i jej doptywami, w czesci wschodniej
kompleksy lesne dawnych puszcz: Miedniewskiej, Wiskickiej, Marianiskiej i Jaktorowskiej oraz ciekawe
krajobrazowo tereny rolno-le$ne doliny Tucznej. Obszar potozony jest na Réwninie towicko-Btonskiej, ma

charakter réwniny denudacyjnej pocietej doptywami Bzury. Zatozenia parkowo-patacowe Arkadii i

Nieborowa uznano za zabytki architektury najwyiszej klasy. Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo i

krajobrazowo jest kompleks lesny Puszczy Marianskiej oraz teren obejmujacy przetomowy odcinek Pisi

Gagoliny w okolicach Radziejowic. Dolina rz. Rawki w catosci bedaca rezerwatem przyrody oraz dolinki Biatki

i Chojnatki z bogato rzezbionymi stromymi zboczami w sgsiedztwie terenéw le$nych i fgkowych stanowia

atrakcyjny teren dla wielu form rekreacji. Wody rzek zachowaty wysoki stopien czystosci, czes¢ laséw

spetnia funkcje wodochronne. lezy w srodkowej i pétnocno-wschodniej czesci wojewddztwa. Obejmuje w

czesci zachodniej Arkadie i Nieboréw, w czesci srodkowej kompleksy le$ne Puszczy Bolimowskiej z dol.

Rawki i jej doptywami, w czesci wschodniej kompleksy lesne dawnych puszcz: Miedniewskiej, Wiskickiej,

Marianskiej i Jaktorowskiej oraz ciekawe krajobrazowo tereny rolno-lesne doliny Tucznej. Obszar potozony

jest na Réwninie towicko-Btonskiej, ma charakter réwniny denudacyjnej pocietej doptywami Bzury.

Zatozenia parkowo-patacowe Arkadii i Nieborowa uznano za zabytki architektury najwyzszej klasy.

Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo jest kompleks lesny Puszczy Marianskiej oraz teren

obejmujacy przetomowy odcinek Pisi Gagoliny w okolicach Radziejowic. Dolina rz. Rawki w catosci bedaca

rezerwatem przyrody oraz dolinki Biatki i Chojnatki z bogato rzezbionymi stromymi zboczami w sgsiedztwie
terendéw lesnych i fgkowych stanowig atrakcyjny teren dla wielu form rekreacji. Wody rzek zachowaty
wysoki stopien czystosci, czesc lasow spetnia funkcje wodochronne.

Na terenie obszaru wprowadzono ustalenia dotyczgce czynnej ochrony ekosystemow:

- lesnych poprzez m.in. utrzymanie ich ciggtosci i niedopuszczanie do ich nadmiernego uzytkowania,
pozostawienie drzew o charakterze pomnikowym, zwiekszanie istniejgcego stopnia pokrycia terenu
drzewostanami, utrzymywanie podwyzszonego poziomu woéd na terenach wilgotnych i bagiennych,
zwalczanie szkodnikéw owadzich i patogenowi grzybowych, ochrone stanowisk chronionych gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybow, prowadzenie racjonalnej gospodarki towieckiej

- ladowych przez m.in. :przeciwdziatanie zarastaniu tgk, pastwisk, i torfowisk ,koszenie i wypas,
maksymalne ograniczenie zmiany uzytkdw zielonych na orng, ochrone zieleni wiejskiej, eliminowanie
nielegalnego eksploatowania surowcéw mineralnych
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- wodnych poprzez m.in.: ochrone zbiornikdw wéd powierzchniowych, ograniczanie zabudowy na
krawedziach wysoczyznowych, utrzymywanie i wprowadzanie zakrzewien i szuwarédw wokét zbiornikéw
wodnych, ograniczenie dziatan powodujacych obnizenie zwierciadta wéd podziemnych

W celu ochrony wyzej wymienionych ekosysteméw na Obszarze wprowadzone zostaty miedzy innymi

nastepujace zakazy :

- zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor i legowisk,

- likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych i przydroznych

- wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, mineratéw,

- dokonywania zmian stosunkowa wodnych,

- likwidowania zmian stosunkéw wodnych,

- likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych,

- lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie o szerokos$ci 50 m od linii brzegéw rzek, jezior iinnych

zbiornikéw wodnych.

Ponadto na terenie gminy Radziejowice wystepujg nastepujgce formy ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000,

Nazwa obszaru: Biate Btota

Kod obszaru: PLH140038

Powierzchnia: 31,43 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk(Dyrektywa Siedliskowa)
Rezerwaty przyrody : Dgbrowa Radziejowska

Pomniki przyrody — na terenie gminy jest ich 41, natomiast zaden nie znajduje sie w Kukléwce
Radziejowickiej.

5.8 Opis krajobrazu , w ktérym dane przedsiewziecie ma byc¢ zlokalizowane.

Na podstawie wykonanej wizji stwierdzono, ze zréinicowane przyrodnicze przestrzennych jednostek
przyrodniczych w omawianym miejscu jest niewielkie. W catosci zostaty one wyksztatcone w wyniku
gospodarczej dziatalnosci cztowieka. W granicach objetej opracowaniem powierzchni ziemi wystepujg
wyltagcznie ekosystemy antropogeniczno-biologiczne. Sg to ekosystemy w granicach zdegradowanych
uzytkéw zielonych i gruntéw ornych. Wymienione ekosystemy nalezg do typowych, jakie wystepujg w
strefach brzegowych terenéw zabudowanych. S to ekosystemy uznawane za czeste i nie s3 one uznawane
za zagrozone wyginieciem i zanikajace.

W okresie wykonywania opracowania stwierdzono, ze w granicach znacznej czesci terenu opracowania
istniejgce uzytkowanie przestrzennych jednostek przyrodniczych jest korzystne dla istniejgcego tam
Srodowiska przyrodniczego i jego bioréznorodnosci. Decyduje o tym brak jakichkolwiek form dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanych z tym oddziatywan antropogenicznych oraz brak jakichkolwiek obiektéw
przemystowe] infrastruktury technicznej. Na catej czesci terenu obserwuje sie charakterystyczny dla
procesow sukcesji rozwdj roslinnosci, co ma korzystny wptyw na zasoby przyrody krajobrazu. Stopniowy
postep sukcesji przyczynia sie do wzrostu wartosci biocenotycznej ubogich ekosystemoéw antropogeniczno-
biologicznych.

Omawiany obszar nie ma istotnego znaczenia w podwyzszaniu biorédznorodnosci florystyczno-faunistycznej
krajobrazu oraz dla odbywajgcego sie w jego granicach obiegu materii, energii i informacji.
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6. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania
planowanego przedsiewziecia zabytkow chronionych na podstawie przepisow o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest terenem cennym pod wzgledem historycznym,
kulturowym czy tez archeologicznym. Na terenie miejscowosci Kukléwka Radziejowicka nie istnieje obiekt
prawnie chroniony i wpisany do rejestru zabytkow.

7. Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosSci
kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych
lub planowanych, dla ktorych wydano decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem

Na terenie planowanego przedsiewziecia obecnie nie jest prowadzona zadna dziatalnosé.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia w powigzaniu z juz istniejgcym hatasem komunikacyjnym drogi
wojewddzkiej nr 579 nie doprowadzi do przekroczern dopuszczalnych norm emisji hatasu. Dotyczy to
rowniez emisji do powietrza zaréwno w zakresie emisji niezorganizowanej jaki zorganizowanej Wyniki
analiz zostaty przedstawione w rozdziale 11.

8. Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia, uwzgledniajacy dostepne informacje o sSrodowisku oraz wiedze
naukowa

W przypadku braku realizacji przedsiewziecia zachowany zostanie dotychczasowy stan uzytkowania parceli.
Stan srodowiska pozostanie bez zmian. Nie wystgpig krétkotrwate oddziatywania wynikajgce z prac
budowlanych. Nalezy jednak pamietaé, ze kazde przedsiewziecie wigze sie z okresowymi, krotkotrwatymi
oddziatywaniami, ktdre ustepujg po zrealizowaniu inwestycji.

W stosunku do stanu istniejgcego wystgpi emisja substancji gazowo-pytowych do powietrza
atmosferycznego oraz emisja hatasu. Jednak biorgc pod uwage fakt, iz eksploatacja inwestycji nie bedzie
powodowata przekroczen dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu i przekroczen dopuszczalnych
pozioméw hatasu, nie ma podstaw do odstgpienia od realizacji przedsiewziecia.

W przypadku realizacji przedsiewziecia bedzie dochodzito do poboru wody i wytwarzania Sciekdéw. Jesli
chodzi jednak o ilo$¢ zapotrzebowania na wode, nie wydaje sie by dziatalno$¢ analizowanej stacji paliw
wptyneta na zubozenie eksploatowanych zasobdw wdd podziemnych przez najblizsze ujecia komunalne.
Natomiast wytwarzane scieki nie bedg odprowadzane do wéd podziemnych czy powierzchniowych tylko
beda magazynowane w zbiorniku bezodptywowym i bedg wywozone do oczyszczalni sciekdw. Zwiekszy sie
przez to ilos¢ sciekdw wprowadzanych do oczyszczalni Sciekdw.
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9. Opis wariantow uwzgledniajacy szczegélne cechy przedsiewziecia lub jego
oddzialywania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz
racjonalnego wariantu alternatywnego, racjonalnego wariantu
najkorzystniejszego dla sSrodowiska - wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
— tekst jednolity (Dz. U. 2017, poz. 1405 z pdzn. zm.) w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko wymagany
jest szczegdtowy opis analizowanych wariantéw przedsiewziecia w tym wariantu proponowanego przez
whnioskodawce, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska.

Wariant polegajacy na nie podejmowaniu przedsiewziecia

Najkorzystniejszym dla srodowiska jest wariant polegajgcy na rezygnacji z inwestycji budowy stacji paliw
ptynnych. Wynika to z faktu, iz w wariancie tym nie ulegnie zmianie obecny stan Srodowiska. Nalezy wzig¢
pod uwage fakt, iz budowa i eksploatacja stacji spowoduje mato znaczace obcigzenie dla srodowiska
natomiast znaczne efekty gospodarcze. Wariant polegajacy na nie podejmowaniu przedsiewziecia nie jest
brany pod uwage.

Wariant proponowany przez wnioskodawce

Wybrany przez Inwestora wariant realizacji stacji paliw ptynnych oraz jego eksploatacja po uwzglednieniu
wymogoéw budowlanych oraz zastosowaniu przedstawionych technologii bedzie miat minimalny wptyw na
Srodowisko, a wybrane rozwigzania sg najbardziej korzystne przy przewidzianych naktadach finansowych.
W niniejszym opracowaniu przyjeto racjonalne i wystarczajgce sposoby postepowania z odpadami,
Sciekami, zaopatrzenia w wode i energie elektryczna.

Wybrany przez Inwestora wariant jest najkorzystniejszy pod wzgledem technologicznym, jest on przy
obecnym poziomie wiedzy i mozliwosci technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla sSrodowiska.
Realizacja przedsiewziecia spowoduje racjonalne wykorzystanie analizowanego terenu. Jego realizacja nie
spowoduje pogorszenia stanu srodowiska na sgsiadujgcym terenie.

Budowa inwestycji spowoduje racjonalne wykorzystanie obszaru zlokalizowanego w poblizu drogi
wojewddzkiej nr 579. Niniejsza stacja paliw, pod wzgledem zajmowanego terenu, jak i ze wzgledu na
wielkos¢ obiektu i obrét paliwami ptynnymi, nalezy do niewielkich zaktadow. Jak wynika z przedstawionej
w niniejszym opracowaniu analizy, projektowana instalacja stacji paliw bedzie spetniata wszystkie normy
zawarte w przepisach prawnych ochrony srodowiska, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz.U. 2015r. poz. 1422) oraz zapisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie (t. j. Dz.U. 2014r. poz. 1853).

Inwestycja bedzie realizowana z dbatoscig o zachowanie najnowoczesniejszych technologii i najlepszych
znanych praktyk, charakteryzujgcych sie niskg emisjg do sSrodowiska celem zachowania zasobdow $rodowiska
w stanie jak najmniej zmienionym.

Wariant przedstawiony przez Inwestora jest wariantem najbardziej racjonalnym, pozwalajgcym na budowe
i eksploatacje stacji paliw w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony sSrodowiska przy optymalnych
nakfadach finansowych.
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Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska powinien umozliwia¢ osiggniecie zamierzonych celéw
gospodarczych przy réwnoczesnym braku, lub minimalizacji takich ingerencji w srodowisko, ktére mogtyby
spowodowac pogorszenie jego stanu. Wariant preferowany przez Inwestora jest, przy obecnym poziomie
wiedzy i mozliwosciach technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla s$rodowiska. Projekt
realizowany bedzie z zachowaniem najwazniejszych zasobéw srodowiska jakimi sg wody podziemne, gleba,
powietrze oraz pozostata przestrzen przy racjonalnym wykorzystaniu istniejacej infrastruktury techniczne;j.
Po przeprowadzonej analizie nalezy stwierdzi¢, ze wtasciwym rozwigzaniem jest zastosowanie wariantu
polegajgcego na podjeciu przedsiewziecia, poniewaz wptyw wybranego wariantu na Srodowisko jest
nieznaczny.

Racjonalny wariant alternatywny

Inwestor nie rozwazat podejmowania na omawianym terenie innej dziatalnosci, niz dziatalno$¢ bedaca
przedmiotem raportu, rozwazat jedynie zakres proponowanych ustug.

W wariancie alternatywnym dodatkowa mogtaby powstac¢ bezobstugowa myjnia samochodowa na 2 -3
stanowiska.

Ewentualne warianty alternatywne mogga dotyczy¢ np. rezygnacji z dystrybucji pewnych rodzajéw paliwa
czy rezygnacje ze sklepu. W tym wypadku jednak nie bedzie miato to znaczacych skutkéw dla wptywu
przedsiewziecia na Srodowisko, natomiast niewatpliwie wptynie to na obnizenie konkurencyjnosci stacji.
Ewentualne zmiany dotyczgce np. zmiany ilosci dystrybutoréw, rezygnacji z dystrybucji niektdrych rodzajéw
paliwa, nie wptynie znaczaco na efekty Srodowiskowe (ze wzgledu na koniecznos¢ dotrzymania przepiséw
dotyczacych dystrybucji paliw i jej wptywu na $rodowisko niezaleznie od wielkosci stacji), bedzie miec
natomiast niewatpliwy wptyw na warunki ekonomiczne prowadzenia dziatalnosci oraz obnizenie
konkurencyjnosci Inwestycji.

10.0kreslenie przewidywanego oddzialywania analizowanych wariantow na
srodowisko, w tym rowniez w przypadku wystapienia powaznej awarii
przemystowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje
gazow cieplarnianych i oddzialywania istotne z punktu widzenia dostosowania
do zmian klimatu, a takze mozliwego transgranicznego oddzialywania na
srodowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, takze
wplywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego

10.1 Okredlenie przewidywanego oddzialtywania na srodowisko analizowanych wariantow

Przewidywane oddziatywanie wariantu podstawowego wybranego przez inwestora to gtdwnie emisja
hatasu, gazéw i pytéw do powietrza, wytwarzanie sciekdw bytowych oraz odpadéw

Tabela 8. Analiza wariantéow

Element Wariant Wariant proponowany przez .
g . p P yp Wariant alternatywny
srodowiska zerowy inwestora
Emisja . . . L -
Brak Nowe zorganizowane Zrddta Nowe zorganizowane zrédta emisji:

zanieczyszczen

e zmian emisji: kociot na gaz ptynny kociot na gaz ptynny
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Powstanie nowych zrodet emisji Powstanie nowych dodatkowych
Brak hatasu, nie spowoduje przekroczen zrédet emisji hatasu, nie spowoduje
Emisja hatasu Jmian poziomow dopuszczalnych hatasu na | przekroczen poziomow
terenach sgsiadujacych z dziatka dopuszczalnych hatasu na terenach
inwestora sgsiadujacych z dziatka
inwestora
Scieki bytowe odprowadzane Scieki bytowe odprowadzane
systemem kanalizacji do zbiornika systemem kanalizacji do zbiornika
Gospodarka
Brak bezodptywowego bezodptywowego
wodno- . . .
, . zmian Wody deszczowe i roztopowe Wody deszczowe i roztopowe
sciekowa - -
odprowadzane systemem kanalizacji | odprowadzane systemem kanalizacji
do zbiornikéw bezodptywowych do zbiornikéw bezodptywowych
Brak Powstajgce odpady bedg wynikiem Powstajgce odpady beda wynikiem
Odpady a funkcjonowania stacji paliw funkcjonowania stacji paliw i myjni
zmian samochodowej
Mato istotne oddziatywanie ze Mato istotne oddziatywanie ze
wzgledu na niska wartos¢ wzgledu na niska wartos¢ przyrodniczg
) Brak przyrodnicza terenu inwestycji terenu inwestycji
Faunaiflora . e . L .
zmian Brak kolizji z zielenig wysoka Brak kolizji z zielenig wysoka
Brak kolizji z korytarzami Brak kolizji z korytarzami
migracyjnymi zwierzat migracyjnymi zwierzat
Powierzchnia Brak Trwate zajecie powierzchni Trwate zajecie powierzchni terenu na
ziemi zmian terenu na potrzeby instalacji potrzeby instalacji
Widoczna ingerencja w istniejgcym Widoczna ingerencja w istniejgcym
Kraiobraz Brak krajobrazie jednak naturalnie krajobrazie jednak naturalnie
! zmian wpisujaca sie funkcje terenu wpisujaca sie funkcje terenu
W zwigzku z niewielkg emisja W zwigzku z niewielkg emisja
Klimat Brak gazéw i pytéw do powietrza gazow i pytéw do powietrza
zmian inwestycja nie wptynie w sposdb inwestycja nie wptynie w sposdb
znaczacy na klimat znaczacy na klimat
Dol?ra Brak oddziatywania na dobra Brak oddziatywania na dobra
materialne, Brak . . . . . .
.. . materialne, zabytki chronione, materialne, zabytki chronione,
zabytki i zmian . . . .
kraiobraz stanowiska archeologiczne czy stanowiska archeologiczne czy obszary
) obszary chronione chronione
kulturowy
Ze wzgledu na dotrzymanie Ze wzgledu na dotrzymanie
c. . standardow jakosci standardéw jakosci
Warunki zycia Brak . . J ) . J
. . powietrzai powietrzai
cztowieka zmian L L
dopuszczalnych poziomoéw dopuszczalnych pozioméw hatasu
hatasu brak ucigzliwosci z tym brak ucigzliwosci z tym zwigzanych
zwigzanych
Brak negatywnego wptywu Brak negatywnego wptywu
Wzajemne pomiedzy poszczegdlnymi pomiedzy poszczegdlnymi
oddziatywani Brak elementami srodowiska elementami srodowiska,
e miedzy zmian Brak wzajemnych negatywnych Brak wzajemnych negatywnych
elementami oddziatywan miedzy tymi oddziatywan miedzy tymi
elementami elementami
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Brak
zmian —

Podsumowanie | stagnacja,

Przedsiewziecie nie powodujgce
przekroczen dopuszczalnych
prawem standardéw jakosci
srodowiska

Funkcjonowanie dodatkowe;j
instalacji myjni powodowatoby
emisje hatasu i $ciekow
przemystowych.

Wariant nieuzasadniony
ekonomicznie, ekologicznie i
technologicznie

brak Wariant korzystny
rozwoju | technologicznie, ekonomiczniei
ekologicznie

10.2 Oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia w przypadku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej

Przez powazng awarie wg Prawa ochrony srodowiska [1] rozumie sie zdarzenie, w szczegdlnosci emisje,
pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Wg art. 248 ustawy [1] zaktad stwarzajacy zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej, w
zaleznosci od rodzaju, kategorii i iloSci substancji niebezpiecznej znajdujacej sie w zaktadzie uznaje sie za
zaktad o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej albo za zaktad o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe] i na takie zaktady Prawo ochrony s$rodowiska naktada
dodatkowe obowigzki.

Rodzaje iilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
okresla rozporzadzenie [10].

Nadzwyczajne zagrozenia obejmujg awarie, katastrofy, kleski zywiotowe, ktérych czas i miejsce wystgpienia
trudno jednoznacznie okresli¢ z wyprzedzeniem, a ktére mogg mie¢ bezposrednie lub posrednie
katastroficzne skutki dla ludzi i Srodowiska.

Sytuacje awaryjne, moggace spowodowac powazne awarie lub katastrofy naturalne czy budowlane stanowiag
odrebny temat oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na srodowisko. Zdarzenia tego typu s3
zazwyczaj nagte i trudne do przewidzenia, dlatego juz na etapie projektowania nalezy je zidentyfikowac i
poczynic¢ stosowne kroki.

Analizowany obiekt i prowadzona w nim dziatalnos¢ moze byé powodem zaistnienia nadzwyczajnego
zagrozenia dla Srodowiska. Z uwagi na fakt, iz na terenie obiektu zastosowanie bedg miaty paliwa ptynne
(magazynowanie, przewodz, przetadunek, tankowanie itp.) istnieje mozliwos¢ powstania zagrozen w tym
zakresie.

Z analizy planowanego procesu technologicznego wynika, iz powaine awarie mogg spowodowac
rozszczelnienie zbiornikdw paliwowych, wyciek paliwa w czasie transportu i przetadunku oraz pozar.
Zdarzenia te mogg by¢ zrédtem niekontrolowanej emisji zanieczyszczen do sSrodowiska gruntowo-wodnego
oraz do powietrza. W przypadku zaistnienia awarii ograniczenie szkéd i emisji moze nastgpic¢ jedynie
wskutek szybkiej interwencji. Nalezy przeciwdziata¢ tym zagrozeniom stosujgc czynnosci polegajgce na
utrzymaniu w nalezytym stanie urzadzen i instalacji, bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewnieniu tatwego dostepu do obiektédw systemu kanalizacyjnego
(separatora substancji ropopochodnych, osadnikéw, studzienek) oraz statym podnoszeniu kwalifikacji
pracownikéw.

Rozwigzania wymagane przy budowie stacji paliw dopuszczajg tylko takie rozwigzania techniczne, ktére
eliminujg mozliwo$¢ wycieku paliwa do gruntu oraz mozliwos¢ wystgpienia pozaru. Inwestor w celu
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wyeliminowania wariantu polegajgcego na wycieku paliwa do gruntu dostosuje sie do najnowszych
technologii nabywajac zbiornik dwuptaszczowy wyposazony w oddzielny system monitoringu wycieku
miedzy ptaszczami LAG 14. System zabezpieczen przeciw pozarowych zostat odpowiednio dobrany tak by
spetniaé wszystkie regulacje prawne wydane przez Ministra Pracy, Gospodarki i Infrastruktury.

Analizujgc mozliwo$¢ wystgpienia powaznej awarii przemystowej na planowanej stacji paliw nalezy
uwzglednic czynnik ludzki, ktédry moze doprowadzi¢ do skazenia srodowiska.

Instalacja na etapie projektu budowlanego powinna uwzglednia¢ wyposazenie obiektu w odpowiednig ilos¢
sprzetu przeciwpozarowego, jak réwniez zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziatywaniem na
Srodowisko awarii oraz zdarzen prowadzacych do nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska — zgodnie z
wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie. Zaktad powinien byé wyposazony w instalacje PPOZ, posiadac sprzet gasniczy oraz czujniki
dymu. Nalezy wyposazy¢ stacje w substancje absorbujgce na wypadek wycieku paliw lub olejow. Na stacji
powinien znajdowac sie wykaz telefonéw alarmowych oraz instrukcja postepowania na wypadek awarii.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych,
ktdrych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, produkty destylacji ropy naftowej s zaliczone
do substancji, ktorych sktadowanie w ilosci przekraczajgcej 2500 ton decyduje o zaliczeniu do obiektéw o
zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. W projektowanej stacji paliw z punktem
tankowania pojazdow gazem LPG bedzie sktadowane 15m3 oraz do 150 ton produktéw ropopochodnych
(benzyny i olej napedowy). W zwigzku z powyzszym analizowana inwestycja nie bedzie zaliczona do
zaktaddw o zwiekszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Przy omawianiu nadzwyczajnych zagrozen srodowiska nalezy bra¢ pod uwage nie tylko czynniki techniczne,
zwigzane z rozpatrywanym obiektem, ale réwniez tzw. czynnik “ludzki”, odpowiedzialny za poprawng
eksploatacje podlegtych mu obiektéw.

Do awarii zagrazajgcych srodowisku na terenie zaktadu zaliczy¢ mozna:

- pozary,

- wycieki substancji niebezpiecznych.

Pozary

Powstanie pozaru moze nastgpic¢ poprzez niezgodny z instrukcjg sposéb eksploatacji urzgdzen (bardzo duza
role odgrywa tu Swiadomos$¢ obstugi i pracownikéw), a takie od ogrzanych powierzchni urzadzen
grzewczych, urzadzen elektrycznych, energetycznych i mechanicznych.

Woyciek substancji

Omawiane przedsiewziecie nie wigze sie z wykorzystywaniem znacznych ilosci substancji niebezpiecznych
dla srodowiska. Gtéwnie bedg to oleje silnikowe. Podczas wymiany oleju silnikowego w pojazdach bedzie
powstawac odpad niebezpieczny w postaci przepracowanego oleju i zaolejonego czysciwa.

Teren stacji paliw bedzie utwardzony, wyposazony w sorbenty , w razie jakiegokolwiek zagrozenia wycieku
substancji niebezpiecznej nie bedzie mozliwosci przedostania sie jej do srodowiska gruntowo-wodnego.
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10.3 Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Przedsiewziecie lokalizowane bedzie w miejscowosci Kukléwka Radziejowicka potozonej w centralnej czesci
Polski. Lokalizacja zaktadu oraz lokalny charakter emisji wyklucza mozliwo$é wystgpienia transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na jej lokalny charakter, potozenie w znacznej odlegtosci od granicy
Panstwa oraz zaprojektowane rozwigzania techniczne i technologiczne, nie bedzie stanowita zrodta
transgranicznych oddziatywan na srodowisko.

Inwestor wybrat wariant lokalizacyjny uwzgledniajacy mozliwie najkorzystniejsze usytuowanie obiektéw w
stosunku do terenéw sgsiednich. Projektowana lokalizacja inwestycji dotyczy terenu nalezgcego do
Inwestora.

11.Uzasadnienie = proponowanego przez wnioskodawce  wariantu, =z
uwzglednieniem informacji, o ktérych mowa w pkt 6 i 6a ze wskazaniem jego
oddzialywania na sSrodowisko
Potencjalne bezposrednie oddziatywanie planowanej inwestycji na otoczenie, zlokalizowanej w
miejscowosci Kukléwka Radziejowicka, przy ul. Norweskiej, dz. nr ewid. 139/12 wigzaé sie moze z
wytwarzaniem sciekdow bytowych i deszczowych, odpaddw, emisjg substancji do powietrza oraz emisjg
hatasu.
W niniejszej ocenie skoncentrowano sie wiec gtdwnie na tych aspektach oddziatywania inwestycji na
srodowisko.

11.1 Oddziatywanie na ludzi

Etap realizacji i likwidacji

Na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia wystapig chwilowe uciazliwosci zwigzane z pracami
budowlanymi. Ucigzliwosci te bedg miaty miejsce tylko w porze dziennej i zanikng po zakonczeniu fazy
realizacji czy tez likwidacji.

Celem zachowania bezpieczedstwa na terenie budowy, w jej trakcie musi by¢ prowadzony nadzér
budowlany. Nalezy uzywac sprzetu sprawnego technicznie oraz przestrzega¢ przepisow BHP np. dla
zachowania warunkow bezpieczenstwa wykopy pod obiekty bedg zabezpieczone przez ustawienie barierek
ochronnych i oznakowanie terenu.

Czas przewidziany na budowe obiektu wyniesie ok. 6 miesiecy. Prace bedg prowadzone w godzinach 6.00
— 20.00 . Czas przewidziany na likwidacje obiektu wyniesie ok. 3-4 miesiecy. Prace bedg prowadzone w
godzinach 6.00- 20.00. Maszyny oraz srodki transportu bedg stanowic¢ zrédfa hatasu o poziomie 88 -110 dB.
Oddziatywania bedg miaty charakter lokalny i odwracalny. Bedg to oddziatywania czeste i krotkoterminowe,
ograniczone czasowo do realizacji przedsiewziecia lub likwidacji obiektu i beda roztozone w czasie.
Oddziatywania te ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych i likwidacyjnych.

W celu zachowania bezpieczenstwa zatogi, sprzet i narzedzia uzywane na terenie budowy powinny posiadac
atesty. Budowa powinna prowadzona pod nadzorem budowlanym. Na terenie budowy winny by¢
przestrzegane przepisy BHP, a takze zapisy decyzji sSrodowiskowe].
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Etap eksploatacji

Planowane przedsiewziecie dostosowane bedzie do obowigzujgcych norm i przepiséw w zakresie ochrony
srodowiska, warunkdw sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uciazliwosci zwigzane z funkcjonowaniem przedsiewziecia dotyczyé bedg przede wszystkim oséb w nim
zatrudnionych. Ucigzliwoscig bedzie ewentualna emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza na
terenie inwestycji, a takze emisja hatasu.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla klimatu akustycznego na obszarach
podlegajgcych ochronie przed hatasem.

Emisja gazow i pytdw z planowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczalnych
poziomodw stezen substancji poza granicami terenu przeznaczonego pod inwestycje.

W czasie eksploatacji planowanego przedsiewziecia bedg prowadzone okresowe przeglady i konserwacje
eksploatowanych urzadzen. Prace przy obstudze prowadzi¢ bedg osoby uprawnione, przy przestrzeganiu
przepiséw branzowych i BHP.

Eksploatacja stacji paliw prowadzona zgodnie z przepisami, przez uprawnione osoby nie bedzie stanowita
zagrozenia dla interesow oséb trzecich.

11.2 Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Etap realizacji i likwidacji

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie nieuzytkowanym rolniczo.

Prace zwigzane z realizacja/likwidacjg inwestycji bedg miaty wptyw tylko na teren dziatki nalezacej do
Inwestora. Oddziatywania na istniejgce biocenozy na parceli przeznaczonej pod projektowang inwestycje
oraz w jej sgsiedztwie, jakie mogg wystgpi¢ na etapie prowadzenia prac budowlanych, bedg nieznaczne i
nie beda stanowity duzej uciazliwosci dla Srodowiska

przyrodniczego.

Nie rosng tu zadne drzewa ani krzewy, ktére kolidowatby z planowanym przedsiewzieciem. Nie zachodzi
wiec potrzeba przesadzania, czy tez wycinki drzew/krzewow.

Oddziatywanie zwigzane z etapem budowy/likwidacji zaniknie po zakonczeniu prac budowlanych i oddaniu
obiektu do eksploatacji.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé niszczenia nor, legowisk i innych schronien i miejsc rozrodu
dzikich zwierzat. W trakcie zwiadu terenowego nie zaobserwowano nor i legowisk, nie stwierdzono réwniez
obecnosci ptasich gniazd.

Wystepujace tu zwierzeta sg gatunkami pospolitymi zaréwno na terenie inwestycji, jak i w jej otoczeniu w
zwigzku z czym realizacja przedsiewziecia nie wptynie na stan catych populacji.

Wszystkie prace prowadzone na etapie realizacji/likwidacji przedsiewziecia bedg wykonywane zgodnie z
przepisami branzowymi, ochrony srodowiska oraz bhp przy wykorzystaniu urzadzen sprawnych technicznie.
Ucigzliwo$é planowanego przedsiewziecia na etapie budowy/rozbidrki, zamykaé sie bedzie w obrebie
dziatki nalezgcej do inwestora i nie bedzie ono zrédtem niekorzystnego oddziatywania na obszary chronione
w tym obszary Natura 2000.

Etap eksploatacji

Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sie wystepowania oddziatywan na zwierzeta i rosliny.
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Na dziafce przeznaczonej pod inwestycje brak jest cennych przyrodniczo gatunkéw roslin i zwierzat. Zatem
zaréwno realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia chronionych zasobow
roslinnych i zwierzecych.

Eksploatacja planowanego obiektu nie spowoduje zubozenia gatunkowej i ilosciowej flory poza granicami
omawianej dziatki.

Obecne zagospodarowanie terendw w sgsiedztwie omawianej dziatki rzutuje na matg réznorodnos¢ fauny.
Fauna obszaréw objetych opracowaniem reprezentowana jest przez gatunki pospolite i powszechne,
typowe, spotykane w wiejskim krajobrazie rolniczym.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie Zrédtem niekorzystnych oddziatywan na faune bytujgcg w ich sgsiedztwie
i nie spowoduje zubozenia gatunkowej, iloSciowej fauny poza granicami omawianego obszaru. Nie
przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu poza granicami omawianego
obszaru. Zostanie utrzymana dotychczasowa struktura istniejgcego zagospodarowania oraz sposobu
wykorzystania gruntéw przylegajgcych do rozpatrywanego terenu. Fauna jest przystosowana do warunkow
tam wystepujacych. Dodatkowo nie przewiduje sie tu nadmiernych emisji hatasu, a takze zanieczyszczen
mogacych w negatywny sposdb oddziatywad na zaréwno w otoczeniu inwestycji, jak i bezposrednio na jej
terenie.

Na terenie inwestycji nie odnotowano wystepowania grzybéw, w zwigzku z tym stacja paliw nie bedzie
negatywnie oddziatywat na grzyby.

11.3 Oddziatywanie na wody

Etap realizacji i likwidacji

Na etapie realizacji/likwidacji prawidtowo prowadzone prace budowlane, przy uzyciu odpowiedniego,
sprawnego technicznie sprzetu nie bedg stanowity zagrozenia dla Srodowiska wodnego.

Etap eksploatac;ji

Wplyw planowanego przedsiewziecia na wody podziemne bedzie polegat na sptywie wdéd opadowych z
dachu ( jako umownie czyste ) na tereny zielone nalezgce do Wnioskodawcy, przez ktére wody opadowe
beda infiltrowaty do gruntu, a nastepnie do wéd podziemnych. Wody te nie bedg odprowadzane do rowdw
melioracyjnych ani innych ciekéw wodnych.

Wody opadowe po wniknieciu do ziemi bedg ulega¢ samooczyszczaniu. Role filtra bedg petni¢ utwory
stanowigce strefe aeracji. Po dotarciu do wdéd podziemnych zawarto$¢, w wodach opadowych zawiesiny
ogdlnej i weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych, zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) lub te wskazniki zanieczyszczen nie bedg wystepowad.
Wody opadowe z terenéw utwardzonych beda odprowadzane do bezodptywowego i szczelnego zbiornika
na odparowanie.

Planowane przedsiewziecia bedzie miato prawidtowo zorganizowang i uporzgdkowang gospodarke wodno-
Sciekowqa. Woda bedzie pobierana z wodociggu gminnego w ilosciach potrzebnych do na pobyt ludzi na
stacji paliw .

Whioskodawca bedzie prowadzit réwniez uporzadkowang gospodarke odpadami, ktére beda
przechowywane w wyznaczonych miejscach oraz odpowiednich pojemnikach.
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Wptyw planowanego przedsiewziecia nha jednolite czesci wod podziemnych

Informacje na temat jakosci wéd powierzchniowych na terenie gminy Radziejowice zebrano w tabeli :
Tabela 9.0cena stanu wod powierzchniowych na terenie gminy Radziejowice

Kod JCWP Nazwa JCWP Stan/potencjat Stan Stand status Zagrozenie
ekologiczny | chemiczny | wéd nieosiggniecia
celéw
srodowiskowych

PLRW2000172727299 |Sucha ponizej dobry 2ty naturalna zagrozona
dobrego

RW2000172727631 Pisia Gagolina od Zrédet slaby dobry zty naturalna zagrozona

do Okrzeszy z Okrzesza

RW2000172727649 Gteboka Struga umiarkowany dobry zty naturalna zagrozona

RW2000172727689 Pisia Tuczna umiarkowany dobry 2ty naturalna zagrozona

RW2000192727699 Pisia od Okrzeszy do ponizej dobry zty naturalna zagrozona
ujscia dobrego

Zrédto: RZGW Warszawa
Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na realizacje celéw srodowiskowych dla jednolitych
czesci wod podziemnych okreslonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, w dziale IIl ustawy Prawo wodne
oraz w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
stan chemiczny i iloSciowy czesci wéd podziemnych w rejonie planowanego przedsiewziecia oceniono jako
dobry (dla rzeki Pisia Tuczna znajdujgcej sie najblizej planowanego przesiewzsiewziecia). Zamierzenie
inwestycyjne nie wptynie na osiggniecie celéw srodowiskowych przypisanych JCW.
Cele srodowiskowe dla wéd podziemnych, przedstawione w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty, zostaty ustalone na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).
RDW w art. 4 przewiduje dla wdd podziemnych nastepujace cele sSrodowiskowe:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),
- zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych,
- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.
Rozwigzania technologiczne zastosowane w planowanym przedsiewzieciu beda zapobiegaé¢ doptywowi
zanieczyszczen do wéd podziemnych oraz nie bedg pogarszac stanu wszystkich czesci wéd podziemnych.
Planowane przedsiewziecie nie zachwieje réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych.
Woda dla potrzeb przedsiewziecia bedzie pobierana wodociggu gminnego
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Wptyw oddziatywania na wody powierzchniowe

Informacje na temat stanu jakosci wod podziemnych gminy Radziejowice przestawiono w ponizszej tabeli
Tabela 10. Schemat oceny stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych.

Stan chemiczny

Stan wéd Dobry stan Stan chemiczny
chemiczny ponizej dobrego
Bardzo dobry stan ekologiczny/potencjat dobry stan wéd zty stan wéd

ekologiczny dobry lub powyzej dobrego

Dobry stan ekologiczny/potencjat dobry stan wod zty stan wod
ekologiczny dobry lub powyzej dobrego

. Umiarkowany stan ekologiczny/ umiarkowany zty stan waod zty stan wéd
Stan ekologiczny/

. R potencjat
potencjat ekologiczny

ekologiczny

Staby stan ekologiczny/staby potencjat zty stan waéd zty stan wéd
ekologiczny

Zty stan ekologiczny/zty potencjat zty stan wod zty stan wéd
ekologiczny

Zrédto: WI0S
Etap realizacji
W trakcie realizacji przedsiewziecia oddziatywanie na wody powierzchniowe nie wystgpi. Przewiduje sie
powstawanie jedynie $ciekdw socjalno-bytowych. Scieki te bedg gromadzone w przeno$nym zbiorniku
bezodptywowym typu toi-toi, a nastepnie wywozone bedg do oczyszczalni Sciekdw.
Etap eksploatacji
W trakcie eksploatacji stacji paliw nie prognozuje sie wystepowania oddziatywania na wody
powierzchniowe, gdyz wytwarzane Scieki nie bedg odprowadzane do wdéd powierzchniowych.
Wody opadowe z dachu bedg infiltrowaty do gruntu na terenie dziatki nalezacej do
Whioskodawcy. Wody te nie bedg odprowadzane do rowdw melioracyjnych ani tez innych
ciekéw wodnych. Wody opadowe z terenéw utwardzonych bedg odprowadzane do
bezodptywowego i szczelnego zbiornika na odparowanie.
Etap likwidacji
W trakcie likwidacji przedsiewziecia oddziatywanie na wody powierzchniowe nie wystapi.
Przewiduje sie powstawanie jedynie Sciekdw socjalno-bytowych, ktére bedg gromadzone w przenosnym
zbiorniku bezodptywowym typu toi-toi, a nastepnie wywozone do oczyszczalni sciekow.
Wptyw planowanego przedsiewziecia na jednolite czesci wéd powierzchniowych
Rozwigzania ochronne opisywane w niniejszym raporcie (zastosowane w aspekcie odprowadzania wdd z
terenu planowanego przedsiewziecia), zabezpieczg wody powierzchniowe przed przenikaniem
ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen.
Planowana inwestycja w postaci budowy stacji paliw w miejscowosci Kukléwka Radziejowicka nie bedzie
wptywaé negatywnie na stan i jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych na istniejgce lub projektowane
strefy ochrony bezposredniej, posredniej zewnetrznej i wewnetrznej ujeé. Nie wigze sie z procesami
technologicznymi wykorzystujgcymi wode i generujgcymi Scieki przemystowe. Nie narusza tez stosunkéw
wodnych w gruncie.
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11.4 Oddziatywanie na powietrze

Etap realizacji i likwidacji

W trakcie realizacji/likwidacji Inwestycji oddziatywania w zakresie wptywu na stan czystoSci powietrza
zwigzane beda gtdéwnie z pracg maszyn budowlanych oraz transportem materiatéw i ewentualnych
odpaddéw. Dochodzi do tego emisja niezorganizowana, zwigzana z przemieszczaniem materiatow sypkich i
pylastych, urobku ziemnego.

W wyniku prowadzenia robét budowlanych pojawia¢ sie bedzie zanieczyszczenie powietrza pytem
powstajgcym przy pracach budowlanych i przewozach samochodowych.

Dodatkowo z terenu placu budowy oraz drég dojazdowych emitowane bedg zanieczyszczenia bedace
produktami spalania paliw przez maszyny budowlane i pojazdy samochodowe (m. in. tlenki azotu,
dwutlenek siarki, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne).

Oddziatywanie Inwestycji, w okresie jej realizacji, nie bedzie miato jednak znaczacego wptywu na teren poza
granicami placu budowy i tras transportowych. Nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcego ruchu
samochodowego na terenie inwestycyjnym réwniez ilos¢ maszyn budowlanych bedzie niewielka.
Dodatkowo trzeba wspomnie, iz ucigzliwos¢ w czasie etapu realizacji bedzie zmienna w czasie i przestrzeni
oraz ograniczona do okresu realizacji Inwestycji.

Emisja substancji bedzie zachodzi¢c w wiekszosci na matej wysokosci, co znacznie ograniczy
rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w poziomie.

Mozna wiec stwierdzi¢, ze wptyw emisji na powietrze atmosferyczne bedzie miat charakter lokalny oraz
bedzie zwigzany z miejscem jej powstawania (teren budowy oraz drogi dojazdowe).

W zwigzku powyzszym oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w fazie realizacji nie bedzie stanowito
istotnej uciazliwosci dla powietrza oraz nie spowoduje znaczacych zmian istniejgcego tta zanieczyszczen.

Etap eksploatacji

Na terenie zaktadu charakter zorganizowany bedzie mie¢ emisja z kotta grzewczego, natomiast emisja z
procesow technologicznych i ruch pojazdéw po terenie stacji majg charakter niezorganizowany.

W zwigzku ze spalaniem gazu LPG w kotle na potrzeby centralnego ogrzewania powstawaé beda
zanieczyszczenia tj.: pyt PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla.

Natomiast w zwigzku z procesami technologicznymi oraz ruchem samochodowym dodatkowo powstawad
beda weglowodory alifatyczne, weglowodory aromatyczne, benzen i otéw.

Emisja z operacji technologicznych

Zrédtem zanieczyszczen na terenie analizowanej stacji paliw bedg procesy technologiczne obrotu paliwami
np. napetnianie zbiornikdw paliwowych czy tankowanie pojazddéw oraz spalanie paliw w silnikach pojazdéw
poruszajacych sie na terenie inwestycji. Zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza bedg
zanieczyszczenia powstajgce podczas spalania benzyn i oleju napedowego na terenie drog wewnetrznych i
placow manewrowych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy. Jest to Zzrédto emisji niezorganizowane;j.
Wielkos$¢ tej emisji bedzie minimalna.

Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie generowata spaliny z manewrujgcych po obiekcie pojazdow
osobowych oraz ciezarowych dostarczajacych paliwa. Emisja ta bedzie niezorganizowana. Dodatkowo
magazynowanie i dystrybucja paliw ptynnych (przetadunek paliwa z cystern do zbiornikéw magazynowych,
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napetnianie bakéw tankujgcych pojazdéw) bedzie Zrddtem emisji technologicznej mieszaniny
weglowodoréw do atmosfery. W procesach manipulacji paliwami ptynnymi (benzyng i olejem napedowym)
uwalnianie do atmosfery sg gtéwnie weglowodory alifatyczne. Réwniez w przypadku dystrybucji
magazynowania gazu pltynnego LPG, instalacja bedzie Zrédtem emisji mieszaniny gazu propan-butan,
nalezgce takze do weglowodoréw alifatycznych.

Emisje powodowaé bedzie réwniez uwalnianie substancji z otworéw wlewowych bakéw pojazddéw
tankujgcych benzyny i ON na stacji podczas tankowania na skutek wypierania mieszaniny weglowodoréw
gazowych i powietrza przez nalewane paliwo. Proces ten jest hermetyzowany w ok. 95%.

Obok wymienionych proceséw zachodzi réwniez proces tworzenia sie tzw. strat ruchowych (przelewanie
itp.), ktére moga stanowi¢ do 0,01% tankowanego paliwa.

Istnieje mozliwos¢ chwilowej emisji podczas tankowania LPG przez klientow w momencie odfgczania weza
podajacego LPG do baku pojazdu oraz emisje powstajgce podczas odktadania pistoletow nalewajacych, przy
wszelkiego rodzaju odtgczaniu od cystern i samochoddw.

Emisja bedzie nastepowata réwniez przy uzupetnianiu cisnieniowego zbiornika magazynowego LPG,
podczas roztgczania i przytgczania zbiornika przed i po napetnieniu przez cysterne. Zbiornik LPG jest
zbiornikiem cisnieniowym bez zaworéw oddechowych. Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego
cisnienia automatycznie otwierajg sie zawory bezpieczenstwa. Z powoddéw ekonomicznych eliminuje sie
upust gazu przez te zawory.

Czynnikami wptywajacymi na wielkos¢ emisji zanieczyszczen do atmosfery na stacji paliw ptynnych sa:
rodzaj paliwa magazynowanego i wydawanego, wielko$¢ obrotu paliwami, czestotliwos¢ dostaw oraz typ
urzadzen ograniczajgcych emisje.

Przyjmuje sie, ze ok 50% sumarycznej wielkosci emisji zwigzanej z dystrybucjg benzyn na terenie stacji paliw
powstaje wskutek tankowania zbiornikéw pojazdéow, nieco mniej wskutek napetniania zbiornika
magazynowego, zas oddech zbiornika magazynowego stanowi jedynie kilka procent.

Urzadzenia techniczne zainstalowane na stacji paliw zaopatrzone beda w systemy ograniczenia emisji
weglowodoréw w tym: petna instalacja hermetyzacyjna (skuteczno$¢ redukcji Srednio powyzej 99%
zbiornikéw, tj. przytgcze KAMLOK przy zbiornikach benzyn oraz — przy zbiorniku oleju napedowego —
przewody odpowietrzajace o wysokosci h = 4,5m wyposazone w zawory nadcisnieniowo — podcisnieniowe
20/-5 mbar. Ponadto dystrybutory benzyn wyposazone bedg w aktywny system odsysania oparéw o
skutecznosci redukcji emisji weglowodoréw minimum 85%.

Proces przetadunku paliw na projektowanej stacji paliw:

Do obliczenn przyjety zostat wskaznik emisji wg ,CORINAIR 90”, uwzgledniajgcy maksymalng emisje
mieszaniny weglowodordw z proceséw manipulacji benzynami bez systeméw hermetyzacji wynoszacy 2.0
kg/Mg benzyny tj. 1.5 kg/m3.

Emisje par oleju napedowego obliczono, przyjmujac wskaznik emisji zgodnie z ,,CORINAIR 90”, w wysokosci
1g/Mg oleju.

W przypadku planowanej inwestycji emisje par benzyn do atmosfery bedg ograniczone do minimum dzieki
zastosowaniu petnej hermetyzacji. Tak jak opisano w technologii zbiorniki wyposazone beda w rure
oddechowgq i krééce przystosowane do hermetycznego napetniania benzyng z autocysterny. Odmierzacze
benzyn wyposazone bedg w system VRS. Napetnianie benzynowych zbiornikéw magazynowych z
automatycznym odprowadzeniem oparéw do autocystern pozwala zredukowac emisje weglowodoréw w
granicach 98-99%. Ograniczenie emisji weglowodoréw dzieki wyposazeniu pistoletéw nalewowych w
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urzgdzenia odsysajgce opary benzyn podczas tankowania pojazdéw siega 95 — 99%. Do obliczen przyjeto

sprawnos¢ hermetyzacji proceséw nalewczych na podstawie powszechnie dostepnej literatury branzowej,

miedzy innymi:

1) Noézynski K., Hermetyzacja nalewu produktow naftowych. Ekologia i technika nr 3/1993 r.

2) Zienko J., Wybrane problemy sporzadzania OOS terminali paliw ptynnych ropopochodnych. Biuletyn
Komisji ds. oddziatywania na srodowisko nr 18/1995 r.

3) Zienko J., Oceny Oddziatywania na Srodowisko terminali i stacji paliw. Problem oszacowania emisji
zanieczyszczen, Biuletyn Komisji ds. oddziatywania na Srodowisko nr 12/1993 r.

4) Lenart W., Po raz drugi o stacjach paliw. Biuletyn Komisji ds. oddziatywania na srodowisko nr 12/1993r

5) Nowosielski C., Hermetyzacja przetadunku paliw, Nowy system hermetyzacji spustu paliwa, Paliwa
ptynne nr 12/1999 r.

Wielkos$¢ emisji rocznej jako par benzyn lub ON obliczono w oparciu objeto$é przetadowywanego paliwa w
skali roku stosujgc nastepujgcy wzor :

E=VxqxWx(1-n) x 10-6 [kg/h]
gdzie:
V - objetosé przetadowywanego paliwa [m3/h],
g- gestos¢ paliwa [kg/m3],
W - jednostkowe stezenie weglowodordw w mieszaninie parowo-gazowej w zbiorniku paliwowym[ g/Mg
N - sprawnosé hermetyzacji.
Gestosc¢ paliwa przyjeto w wysokosci:
0,76 g/ml- dla benzyny,
0,84 g/ml- dla oleju napedowego.

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

- $rednia roczna dystrybucja benzyn — 3000 m3,

- $rednia roczna dystrybucja oleju napedowego — 3000 m3,
- $rednia roczna dystrybucja gazu LPG — 500 m3.

1. Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napetniania komdr zbiornika
magazynowego benzyna

Roczna emisja mieszaniny weglowodoréw wynosi:
Erwegl. = 3000 x 760 x 2000 x (1-0,98) x 10-6 = 91,2 kg/rok

2. Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napetniania komér zbiornika
magazynowego olejem napedowym
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Roczna emisja mieszaniny weglowodordéw wynosi:
Erwegl. =3000 x 840 x 1 x 10-6 = 2,52 kg/rok

3. Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napetniania bakéw samochodowych
benzyna.

Roczna emisja mieszaniny weglowodordéw wynosi:
Erwegl. = 3000 x 760 x 2000 x (1-0,95) x 10-6 = 228 kg/rok

4, Emisja par benzyny wprowadzanych do powietrza z procesu napetniania bakéw samochodéw
olejem napedowym

Roczna emisja mieszaniny weglowodoréw wynosi:
Erwegl. =3000 x 840 x 1 x 10-6 = 2,52 kg/rok

Zgodnie z kartg charakterystyki produktu wg PN — ISO 11014 — 1 benzyny sg mieszaning weglowodordw,
wsrod ktorych ok. 60% stanowig weglowodory alifatyczne, a udziat weglowodoréw aromatycznych wynosi
40%.

Zgodnie z danymi technicznymi oleje sg mieszaning weglowodordw, wsréd ktérych ok. 50% stanowig
weglowodory alifatyczne i ok. 50% weglowodory aromatyczne.

Istnieje mozliwo$é chwilowej emisji podczas tankowania LPG przez klientéw w momencie odtgczania weza
podajacego LPG do baku pojazdu oraz emisje powstajgce podczas odktadania pistoletow nalewajacych, przy
wszelkiego rodzaju odtgczaniu od cystern i samochododw.
Emisja bedzie nastepowata réwniez przy uzupetnianiu cisnieniowego zbiornika magazynowego LPG,
podczas roztgczania i przytgczania zbiornika przed i po napetnieniu przez cysterne. Zbiornik LPG jest
zbiornikiem cisnieniowym bez zaworéw oddechowych. Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego
cisnienia automatycznie otwierajg sie zawory bezpieczenstwa. Z powoddéw ekonomicznych eliminuje sie
upust gazu przez te zawory. Gaz ptynny jest skroplong mieszaning gtéwnie 2 nasyconych weglowodoréw
alifatycznych: propanu C3H6 i butanu C4H10. Gestosci gtdwnych sktadnikow mieszaniny sg nastepujace:
gestos$¢ gazu ptynnego propanu przy T=150C wynosi 0,51 kg/I
gestosé gazu ptynnego butanu przy T=150C wynosi 0,58 kg/I
Przy tankowaniu pojazdu samochodowego jednorazowo wydziela sie ok. 1,5 g
ciektej mieszaniny gazowej. Przy tankowaniu autocysterng po odtgczeniu weza od zfacza zbiornika po
dostawie gazu jednorazowa ilo$¢ mieszaniny emitowana do atmosfery wynosi ok. 50 g gazu ptynnego.
Emisja nastepuje w sposdb niezorganizowany, na wysokosci 0,50 — 1,0m.
Ustalenie stezen zanieczyszczen powstajgcych w wyniku emisji gazu ptynnego do powietrza oraz zasiegu
oddziatywania jest trudne do oszacowania, poniewaz brak jest modeli obliczeniowych dla okreslenia
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen z niskich Zrédet emisji w przypadku wprowadzania do powietrza
zanieczyszczen gazowych o gestosci wiekszej od powietrza. Z uwagi na fakt, ze propan i butan s gazami
ciezszymi od powietrza po przedostaniu sie na zewnatrz instalacji zalegajg przy powierzchni ziemi. Nie sg
gazami toksycznymi. Stacja na gaz ptynny propan — butan nie ma istotnego wptywu na stan czystosci
powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji.
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Emisje powodowaé bedzie réwniez ruch pojazdédw poruszajgcych sie po terenie stacji paliw. Spaliny

emitowane przez pojazdy zawiera¢ bedg dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyt, otdw, tlenek wegla oraz

weglowodory, za$ emisje tg kwalifikuje sie jako tzw. niezorganizowang (Zrddta emisji rozproszone

powierzchniowo).

Do obliczen przyjeto nastepujgce srednie zatozenia:

- maksymalna godzinowa ilo$¢ pojazdéw osobowych lub dostawczych wjezdzajgcych na

- teren stacji paliw — 10 pojazdéw/h z zaptonem iskrowym. Przyjeto godzinowe zuzycie paliwa w ilosci
0,1 kg benzyny/pojazd;

- maksymalna godzinowa ilo$¢ pojazdéw ciezarowych — 4 pojazdy/h. Przyjeto godzinowe zuzycie paliwa
w ilosci 0,2 kg ON/pojazd

- przyjeto efektywny czas pracy silnikéw samochodowych — 365dni x 12 godzin

W oparciu o powyisze zatozenia oraz o wskazniki jednostkowe emisji charakterystyczne dla pojazdéw

samochodowych obliczono emisje zanieczyszczen emitowanych w sposdb niezorganizowany przez silniki

samochoddw poruszajacych sie po terenie obiektu:

Samochody osobowe i dostawcze wskaznik zanieczyszczen emisji (g/kg)

dwutlenek siarki - 1,86

NOx (w przeliczeniu na NO2) - 35,47

tlenek wegla - 290,55

weglowodory alifatyczne - 26

weglowodory aromatyczne - 6,5

zwigzki otowiu - ilosci sladowe

Samochody ciezarowe wskaznik zanieczyszczenie emisji [g/kg] dwutlenek siarki - 7,8
NOx (w przeliczeniu na NO2) - 58

tlenek wegla - 30,64

weglowodory alifatyczne - 11,4

weglowodory aromatyczne - 3,1

zwigzki otowiu - ilosci sladowe

taczna emisja zanieczyszczen w kg/rok z ruchu samochodowego
dwutlenek siarki — 35,48

NOx (w przeliczeniu na NO2) — 358,60

tlenek wegla - 1380

weglowodory alifatyczne — 153,83

weglowodory aromatyczne — 39,33

Nalezy stwierdzi¢, ze emisja ze spalania paliw od pojazdéw poruszajgcych sie po terenie stacji paliw bedzie
pomijalnie niska — w szczegdlnosci w stosunku do wielkosci emisji z drogi wojewddzkiej nr 579.

Emisja z proceséw energetycznych

Budynek stacji paliw bedzie ogrzewany za pomoca kotta gazowego o mocy do 20 kW.
Szacuje sie, ze $rednie roczne zuzycie gazu wyniesie okoto 5 Mg/rok.
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Ponizej przedstawiono zatozenia do obliczen emisji zanieczyszczen z energetycznego spalania gazu LPN w
kottowni zaktadowe;.

- moc kotta ok. 20 kW

- sprawnosé ok. 85%

- wartos¢ opatowa LPG 46000 kJ/kg
- zuzycie paliwa w skali roku 5,0 Mg

W tabeli ponizej przedstawiono emisje zanieczyszczen z energetycznego spalania gazu ptynnego LPG

Tabela 11. Emisja ze spalania LPG

Zanieczyszczenie Wskaznik* Emisja Max. emisja godz.
[e/GJ] [kg/rok] [kg/godz]
502 0,29 0,07 0,0002
NO2 39 9,0 0,0225
co 16 3,68 0,0092
CO, 63.100 14.513 3,63
Pyt (TSP = PM10) 0,5 0,11 0,0003

* na podstawie “Wskazniki emisji zanieczyszczern ze spalania paliw —
kotty o mocy do 5 MW", KASHUE KOBIZE, 2011

Szorstkos¢ terenu

W obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu uwzglednia sie aerodynamiczng
szorstkos¢ terenu, ktéra jest jednym z komponentéw wptywajacych na rozprzestrzenianie sie
anieczyszczen w atmosferze.

Wspodtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu (z,) uzalezniony jest od typu pokrycia terenu:

- woda,

- faki, pastwiska,

- pola uprawne,

- sady, zagajniki,

- lasy,

- zagospodarowanie przestrzenne — zabudowa wiejska, miejska,

Przyjeto do obliczen wspodtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu réwny 0,5 m, po
przeanalizowaniu szorstkosSci terenu w promieniu 250m (50 x h) od emitora

Aktualny stan jakosci powietrza

Ponizej w tabeli przedstawiono aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla miejscowosci Kuklowka
Radziejowicka, w rejonie planowanej stacji paliw, przyjety na podstawie szacunku imisji zgodnie z
danymi Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zatacznik 9.1).
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Tabela 12. Aktualny stan zanieczyszczen powietrza

Substancja Stezenie [pg/m3]
Dwutlenek azotu 13
Dwutlenek siarki 4,0
Tlenek wegla 330,0
Pyt zawieszony PM10 25

Powyzsze wielkosci okreslone dla poszczegdlnych substancji przyjeto jako tfo.

Dane meteorologiczne

Na rozprzestrzenianie sie substancji w powietrzu majg wptyw rowniez warunki meteorologiczne i
zjawiska zachodzace w atmosferze takie jak:

- stany rownowagi atmosfery,

- kierunek i predkos¢ wiatru,

- temperatura powietrza,

- gbérna inwersja temperatury,

- skret mas powietrza zwigzany z wysokos$cig i z ruchem obrotowym Ziemi,
- dyfuzja atmosferyczna (pozioma i pionowa),

- przemiany substancji w powietrzu,

- wymywanie substancji przez opady,

- kumulacja substancji w chmurach.

Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia [17] niezbedne dane meteorologiczne do obliczen
rozprzestrzeniania sie substancji przyjeto z katalogu danych meteorologicznych opracowanego
przez panstwowa stuzbe meteorologiczng i s3 to:
- statystyka standéw réwnowagi atmosfery, predkosci i kierunkéw wiatru - ,,réza wiatrow”
ze stacji meteorologicznej w Warszawie (zatacznik 10),
- $rednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego: $rednioroczna temperatura
wynosi 9 °C.

Obliczenia wstepne

Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu przyjeto:

- wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu dla obszaru obliczeniowego: z, = 0,5 m;
- rbze wiatréw ze stacji meteorologicznej w Warszawie-Okecie (zatacznik 9.2);
- wysokos¢ obliczeniowg anemometru 14 m;
- uktad wspotrzednych o osi "X" skierowanej w kierunku wschodnim, a osi "Y" w kierunku
poétnocnym;
- emisje wynikajgce z przyjetych wskaznikow emisji,
Dane przyjete do obliczen zawiera zatgcznik 9.3.

Najwiekszy zasieg wystepowania stezerh maksymalnych Xmm wynosi 21 m. W odlegtosci do 30 x
Xmm = 630 m od terenu zaktadu obszary o zaostrzonych normach nie wystepuja.

Po przeprowadzeniu analizy spetniania warunkéw zgodnie z pozycjg 3 zatgcznika nr 3 ww.
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rozporzadzenia okreslono zakres obliczen (zatgcznik 9.4.).

Zakres skrécony obliczend dotyczy wszystkich analizowanych substancji, a wiec dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, tlenku wegla oraz pytu PM10i dla tych substancji obliczenia rozprzestrzeniania sie
substancji w powietrzu zostaty zakonczone na tym etapie.

Uwaga:

Emisja zanieczyszczen pochodzaca z instalacji do magazynowania paliw ptynnych, podlega zwolnieniu z
obowigzku posiadania decyzji pozwalajgcej na wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza, lecz podlega
zgtoszeniu w mysl ustawy Prawo ochrony srodowiska. Zgodnie z zapisami ustawy stwierdza sie, ze emisja z
emitoréw nowo lokalizowanej instalacji stacji paliw, nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnych
ucigzliwosci emisyjnych dla otoczenie.

Whiosek :

Emisja zanieczyszczenn do powietrza powstajgca podczas operacji napetniania zbiornikédw podziemnych,
napetniania zbiornikdw pojazdéw czy tez ruch pojazdéw po terenie stacji jest emisja niezorganizowang, jej
oddziatywanie z uwagi na niska emisje w catosci miesci sie na terenie przedmiotowej inwestycji.

Emisja ze spalania gazu LPG na potrzeby ogrzewania jest emisjg zorganizowang i pomijalnie mata, jej zasieg
nie przekracza kilku metréw od Zrddta emisji (emitora), stad odstgpiono od obliczania rozprzestrzeniania
sie zanieczyszczen.

11.5 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi

Etap realizacji

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi wystgpi na skutek zajecia powierzchni ziemi pod budowe
przewidzianego w opracowaniu obiektu, zbiornik na scieki socjalno — bytowe oraz podziemne zbiorniki na
wody opadowe.

Inwestycja zostanie wykonana z uwzglednieniem istniejgcych na badanym terenie warunkéw gruntowo —
wodnych, a wykopy beda zabezpieczone przed mozliwoscig wystgpienia obrywdw i osuwania sie gruntu.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uporzadkowany i wyréwnany masami ziemnymi
pochodzgcymi z wykopow.

Park maszyn budowlanych nalezy zlokalizowa¢ na utwardzonym podtozu, uprzednio przygotowanym na
czas budowy w ramach organizacji zaplecza budowy. Pozwoli to na ograniczenie oddziatywania na gleby.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie miata znaczgcego negatywnego wptywu na stan srodowiska
glebowego przy prawidtowo prowadzonej gospodarce wodno-sciekowej, gospodarce odpadami oraz przy
zachowaniu wymogow i przepiséw ochrony sSrodowiska oraz przy prawidtowej eksploatacji urzadzen.
Zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia ruchéw masowych ziemi.
Etap likwidacji

W wyniku ewentualnej likwidacji infrastruktury inwestycji prace demontazowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig, aby zapobiec ewentualnym awariom sprzetu ciezkiego, a takze rozszczelnienia
zbiornikéw w wyniku, czego mogtoby dojs¢ do zanieczyszczenia sSrodowiska gruntowego.
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Inwestor bedzie musiat przed podjeciem prac rozbiérkowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji budynku w
zakresie niezbednym do wykonania projektu rozbidrki, wykonanie projektu rozbiérki oraz sporzadzenie
informacji BIOZ.

Prace demontazowe muszg byé prowadzone zgodnie z przepisami branzowymi oraz opracowanym
projektem rozbidrki tak, aby nie stanowity zagrozenia dla $Srodowiska i otoczenia inwestycji.

11.6 Oddziatywanie na klimat

Warunki topoklimatyczne

Realizacja planowanego przedsiewziecia na analizowanym terenie nie powinna przyczynic sie do znacznych
zmian topoklimatycznych.

Mogg wystgpi¢ jedynie lokalne zmiany kierunku wiatru wraz z ostabieniem jego predkosci oraz
ewentualnym wystepowaniem praddéw wstepujgcych.

Szczegbtowe analizy tych zmian bedzie mozna poznaé dopiero po zrealizowaniu przedsiewziecia.

Emisja gazéw cieplarnianych

Etap realizacji

Faza realizacji planowanego przedsiewziecia nie powinna miec istotnego wptywu na zmiany klimatyczne. W
trakcie realizacji inwestycji oddziatywania w zakresie emisji gazow cieplarnianych (gtéwnie CO2) zwigzane
bedg z pracy pojazdédw dostarczajgcych i wywozgcych materiaty oraz maszyn budowlanych.

Zaznaczy¢ nalezy, ze bedzie to oddziatywanie ograniczone do terenu budowy i okresu realizacji inwestycji.
Uciazliwos$¢ realizacji inwestycji, mozna bedzie zminimalizowaé poprzez stosowanie sprawnych, dobrze
konserwowanych i posiadajgcych wtasciwe atesty urzadzen oraz przestrzeganie zasad transportu
materiatdw. Dodatkowo w czasie prac budowlanych ograniczy¢ nalezy jatowg prace silnikdw pojazdow i
urzadzen. Nalezy wytaczac silniki maszyn budowlanych i samochoddéw transportujgcych w trakcie postoju
lub zatadunku.

Na etapie realizacji zabezpieczeniem przed zwiekszong emisja zanieczyszczen, w tym gazéw cieplarnianych
moze by¢ réwniez wytyczenie optymalnych trasy dojazdu maszyn budowlanych i samochodéw
dostarczajgcych materiaty budowlane — co skrdci czas przejazdu pojazddw i zmniejszy emisje ze spalania
paliw.

Etap eksploatacji

Funkcjonowanie planowanej Inwestycji z punktu widzenia mozliwych emisji gazéw cieplarnianych moze
obejmowacd: emisje z procesdw spalania w kottowni (szczegdlnie CO2)

oraz niezorganizowang emisje ze spalania paliwa w silnikach pojazdéw poruszajgcych sie po terenie
przedsiewziecia (gtéwnie CO2) oraz z procesow technologicznych podczas przetadunku paliw.

Jesli chodzi spalanie paliwa w silnikach pojazddw poruszajgcych sie po terenie przedsiewziecia to nie
przewiduje sie znaczgcego wzrostu emisji CO2 w otoczeniu inwestycji.

Uciazliwo$é ruchu pojazdéw zwigzana z emisja gazéw cieplarnianych, mozna minimalizowac poprzez
stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadajgcych wtasciwe atesty srodkéw transportu,
jednak nie zalezy to od inwestora tylko w gtdwnej mierze od klientéw stacji paliw.

Dodatkowo prowadzi¢ nalezy statg kontrole stanu technicznego zbiornikéw na paliwa,

utrzymujac je w petnej sprawnosci celem zminimalizowania emisji zanieczyszczen z przetadunku paliw.
Waing kwestig, ktdra moze wptywaé na zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych jest optymalizacja
transportu i jego odpowiednia logistyka.
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W zwigzku z powyzszym wnioskodawca powinien tak planowa¢ proces przeptywu surowcéw, materiatéw i
produktdw, aby byt on jak najbardziej efektywny zaréwno z punktu ekonomicznego (minimalizacja kosztow)
jak i ekologicznego (minimalizacja emisji CO2).

W procesie tym nalezy zwrdci¢ uwage m.in. na wybor odpowiednich partnerow (firm spedycyjnych); wybor
odpowiednich drég transportowych; wybdér odpowiednich pojazdédw posiadajgcych niskie normy emisyjne;
dobiera¢ odpowiednio duze pojemniki i kontenery zatadunkowe w celu zmniejszenie ilosci przejazdéw;
starac sie nawigzywac wspotprace rowniez z lokalnymi przedsiebiorcami (w celu ograniczenia dtugosci tras
transportowych), stosowaé opakowania, pojemniki wielokrotnego uzytku; czy chociazby wykorzystywac
elektroniczne faktury.

Dziatania zwigzane z adaptacja do zmian klimatu uwzgledniajac m.in. kleski zywiotowe takie jak:
powodzie, pozary, fale upatéw, susze, nawalne deszcze i burze, silne wiatry, katastrofalne opady $niegu,
fale mrozu, osuwiska.

Powodzie, nawalne deszcze i burze

Zastosowane jest odwodnienie powierzchniowe z terendw utwardzonych. Tereny utwardzone majg
zaprojektowane odpowiednie spadki z podtgczeniem do sieci odwodnienia.

Nalezy zagospodarowac trawniki zielenig. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ program zarzadzania
kryzysowego, wytyczy¢ drogi ewakuacyjne a w przypadku potrzeby informowac¢ odpowiednie stuzby
kryzysowe.

Katastrofalne opady $niegu

Opady $niegu, zwtaszcza mokrego sg znaczgcym utrudnieniem dla pojazddw poruszajacych sie po drogach
wewnetrznych. Duza ilos¢ $niegu na dachach obiektéw moze uszkodzi¢ ich konstrukcje. Dlatego w okresie
zimowym nawierzchnia drég bedzie regularnie od$niezana odpowiednim sprzetem, natomiast
powierzchnie dachéw - szczegdlnie tych ptaskich beda regularnie odsniezane.

Silne wiatry

Kolejnym zagrozeniem dla planowanej inwestycji mogg by¢ silne wiatry, ktére mogg powodowad
przewrdcenie obiektéw w sgsiedztwie np. drzew, masztow, zatarasowanie drég i

placow wewnetrznych czy uszkodzenie obiektow.

W sytuacji silnych wiatrow mogacych doprowadzi¢ do wyrwania z korzeniami drzew lub powalenia
masztow, zostanie wezwana Straz Pozarna.

Fale mrozéw, upatéw

Obiekty, w ktérych bedg przebywac ludzie powinny by¢ zaopatrzone w instalacje, c.o. a takze klimatyzacje.
Zapewni¢ w nich nalezy réwniez odpowiedni przeptyw powietrza.

Obiekty muszg byc¢ zaopatrzone w instalacje ppoz. W dokumentacji budowlanej nalezy przewidzie¢
materiaty budowlane odporne na wysokie temperatury, materiaty pochtaniajace lub odbijajace $wiatto
stoneczne. Nalezy réwniez przewidzie¢ systemy oszczedzania wody —

technologiczne i bytowe.

Niskie temperatury i zalegajgca pokrywa $niezna moga réwniez powodowaé uszkodzenia nawierzchni
drogowej i placdw utwardzonych. Zamarzajgca w szczelinach nawierzchni woda doprowadza do ostabienia
konstrukcji drog i placéw, co w efekcie, pod wptywem ruchu samochodowego, powoduje powstawanie
licznych wyrw. W dokumentacji budowlanej nalezy réwniez przewidzie¢ materiaty budowlane odporne na
niskie temperatury, natomiast sieci kanalizacje i wodociggowe muszg by¢ prowadzone poza strefa
przemarzania gruntu.
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11.7 Oddziatywanie na klimat akustyczny

Etap realizacji

W okresie budowy planowanej inwestycji mozna spodziewac sie okresowego, wzmozonego oddziatywania
akustycznego i wibracji spowodowanych pracy sprzetu budowlanego i pojazddéw transportujacych
materiaty. Oddziatywania te sg przejSciowe, a ich eliminacja niemozliwa. Nalezy jednak dazy¢ do ich
minimalizacji.

W celu zobrazowania zasiegu oddziatywania urzadzen w fazie budowy do programu obliczeniowego
wprowadzono dane nt. niezbednych parametréw zrédet hatasu.

Na postawie wynikéw badari przeprowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Slaskiej przyjeto
nastepujgce dane wejsciowe:

poziom mocy akustycznej samochodu ciezarowego poruszajgcego sie z predkoscig 20 km/h — 98 dB,
poziom mocy akustycznej na zewnatrz koparki wg 1SO 6395 i Dyrektywy UE 2000/14/EC — 101 dB.

Z obliczen wynika, ze:
- dla 0$miu godzin pracy urzadzenia izofona 55 dB ma zasieg 12m od zrddta dzwieku zas$ izofona 50 dB
ma zasieg 23m od zrédta dzwieku,

dla jednej godziny pracy urzadzenia izofona 55 dB ma zasieg 6m od zrddta dzwieku za$ izofona 50 dB
na zasieg 10m od zrédta dzwieku.

W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z budowg inwestycji proponuje sie:

- zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu
spetniajgcych wymagania aktualnych przepiséw odnosnie emisji hatasu,

- dbatos¢ o dobry stan techniczny uzywanego sprzetu oraz jego biezgcg konserwacje i przeglady
techniczne,

- roztgczng prace (w miare mozliwosci) urzadzen emitujgcych hatas o duzym natezeniu,

- utrzymywanie drég dojazdowych w nalezytym stanie technicznym,

- ograniczenie gtosnych prac budowlanych do pory dziennej (o ile nie koliduje to z bezpieczenstwem i
technologia budowy),

- ustalenie tras przejazdu i organizacji ruchu pojazdéw poruszajacych sie po placu budowy i na drogach
dojazdowych zapewniajgce ograniczenie mozliwosci niekontrolowanego poruszania sie.

Uciazliwosci w zakresie hatasu zwigzane z pracami budowlanymi bedg miaty charakter krotkotrwaty i

okresowy oraz ustang po zakonczeniu robét.

Faza eksploatacji

W celu obliczenia wptywu obiektu na klimat akustyczny otoczenia przyjeto nastepujgce zrddta hatasu:

Zrédta punktowe:

- miejsca tankowania samochodéw ciezarowych — 2 szt. (start — 100,8 dB, parkowanie — 94,0 dB): 16
pojazdow w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 pojazd w ciggu 1 najniekorzystniejszej
godziny pory nocy,
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- miejsca tankowania samochoddéw osobowych — 180 szt. (start — 85,6 dB, parkowanie — 79,4 dB): 136
pojazddéw w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 8 pojazddw w ciggu 1 najniekorzystniejszej
godziny pory nocy,

- miejsca postoju samochoddw ciezarowych — 4 szt. (start — 100,8 dB, parkowanie — 94,0 dB): 4 wymiany
pojazdéw w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 wymiana pojazdéw na 2 miejscach
parkingowych w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny pory nocy,

- miejsca postoju samochoddw osobowych — 10 szt. (start — 85,6 dB, parkowanie — 79,4 dB): 10 wymian
pojazdéw w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 wymiana pojazdéw na 4 miejscach
parkingowych w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny pory nocy,

Zrédta liniowe
- jazda samochodéw osobowych (LAWT = 75,2 dB — pora dnia, LAWT = 72 dB — pora nocy)
- jazda samochodow ciezarowych (LAWT = 81,4 dB — pora dnia, LAWT = 78,3 dB — pora nocy).

METODYKA OCENY

Analize wptywu na srodowisko w zakresie emisji hatasu wykonano na podstawie obliczern emisji hatasu do
Srodowiska programem komputerowym Cadna — program zgodny z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity D. U. z 2017r., poz. 519 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagari w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291).

Obliczenia emisji hatasu wykonano dla pracy urzadzen:

- dla pory dnia — dla przedziatu czasu odniesienia réwnego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno
po sobie nastepujacym,

- dla pory nocy —dla przedziatu czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

W celu obliczen zasiegéw hatasu wprowadzono:
- dane geometryczne i wspétrzedne obiektow,
- dane nt. niezbednych parametréw zrédet hatasu.

Zastosowany algorytm przygotowania danych wejsciowych dotyczgcych Zrddet hatasu skfadat sie z
nastepujacych zagadnien:

- wyznaczenia poziomu mocy akustycznej zrédta dzwieku (od poszczegdlnych zrédet).

- wprowadzeniu parametrow zrdodet hatasu (poziomy mocy akustycznej) do programu obliczeniowego.

Obliczenia wykonano dla najniekorzystniejszego wariantu pracy w porze dnia oraz

W porze nocy.

Moce urzadzen, ktdore bedg zlokalizowane na terenie inwestycji oparto na podstawie kart charakterystyk
urzadzen przekazanych przez inwestora.

Zgodnie z wymaganiami dot. oceny klimatu akustycznego w srodowisku oceny zasiegu hatasu wykonuje sie
w oparciu o warto$¢ rownowaznego poziomu dzwieku.

Metoda ta realizowana jest wedtug nastepujacej procedury:

- podziat liniowego zrédta na zrdédta punktowe (ruch pojazdéw),
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- okredlenie poziomu mocy akustycznej dla kazdego utworzonego zrédta punktowego,

- poszukiwanie tras propagacji dzwieku pomiedzy kazdym ze zrédet punktowych a punktem odbioru
(trasa bezposrednia, trasa odbita i/lub ugieta),

W celu dokonania oceny wptywu na klimat akustyczny analizowanego przedsiewziecia do programu

komputerowego:

- wprowadzono parametry dotyczace drogi dojazdowej na miejsca parkingowe (wspétrzedne,
usytuowanie w terenie, zatozone natezenia i strukture ruchu),

- lokalizacje budynkoéw, ktére wptywajg na rozprzestrzenianie sie dzwieku,

- wprowadzono punktowe Zrédta hatasu.

WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Wartosci dopuszczalnych pozioméw dzwieku (réwnowaznych, oznaczanych LAeq) w Srodowisku, zaréwno
dla pory dnia jak i pory nocy sprecyzowane sg w tabelach — zataczniku rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity D. U.
z 2014r. poz. 112). Poziomy te odnoszg sie wytgcznie do terendw wymagajacych ochrony przed hatasem.
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrodet hatasu, z
wytgczeniem hatasu powodowanego przez starty lgdowania i przeloty statkdéw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami L AegD i L AegN, ktdre to wskazniki majg zastosowanie do
ustalenia i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Tabela 13.Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
. .. . pozostate obiekty
drogi lub linie kolejowe L L. L,
i dziatalnos¢ bedaca zrédtem hatasu
Laeq 0 pPrzedziat Laeqgn przedziat
Lp. Rodzaj terenu Laeqp Przedziat | Laeqn przedziat cz'asu odnle-5|er3|at c.zas.u .
czasu czasu réwny 8 najmniej odniesienia
odniesienia odniesienia korzystnym rowny 1
réwny 16 réwny godzinom dnia najmniej
godzinom 8 godzinom kolejno po sobie korzystnej
nastepujacym godzinie nocy
1 Strefa ochronna, A” uzdrowiska
. . 50 45 45 40
Tereny szpitali poza miastem
2 Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy zwigzanej ze statym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 61 56 50 40
mitodziezy
Tereny domdw opieki spotecznej
Tereny szpitali w miastach
3 Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
. 65 56 55 45
Tereny zabudowy zagrodowe;j
Tereny rekracyjno-wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo - ustugowe
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4 Tereny w strefie Srodmiejskiej miast
68 60 55 45

powyzej 100 tys. mieszkancow

Dopuszczalny poziom w porze dnia wynosi 55 dB a w porze nocy 45 dB.

ANALIZA ODDZIALYWANIA INWESTYCII

W tabeli przedstawiono obliczenia hatasu emitowanego z obszaru rozpatrywanej inwestycji w porze dnia
oraz w porze nocy. W obliczeniach wzieto pod uwage jedynie emisje hatasu z planowane] inwestycji, a wiec
wyniki analiz odnoszg sie do tej sktadowej klimatu akustycznego, ktdra zwigzana jest z emisjg hatasu z
rozpatrywanej inwestycji. Wyniki umieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 14. Wyniki obliczen halasu w punktach

Wysokos¢ Poziom Poziom
ID punktu Laeqo [dB] dopuszczalny Laegn [dB] dopuszczalny
obserwacji [m] Laeqo [dB] Laeqo [dB]
PP1 4.00 48,5 55,0 43,9 45,0
PP2 4.00 46,3 55,0 42,4 45,0
PP3 4.00 45,4 55,0 40,5 45,0

llustracje warunkéw akustycznych w Srodowisku, wynikajgcych z funkcjonowania inwestycji w porze dnia
oraz w porze nocy stanowi zatgczona mapa wptywu inwestycji na klimat akustyczny.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza miata za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie o skale ucigzliwosci planowanej
inwestycji na klimat akustyczny srodowiska.

W ramach analizy przyjeto wartosci pozioméw dopuszczalnych okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst
jednolity D. U. z 2014r. poz. 112).

W analizie przyjeto nastepujgcy zestaw poziomdéw dopuszczalnych:

dla terendw zabudowy mieszkaniowo ustugowe:

- dla pory dnia L Aeq D = 55 dB,

- dla pory nocy L Aeq N =45 dB.

Z przeprowadzonych analiz, z uwzglednieniem wszystkich zatozen obliczeniowych wynika, ze w trakcie
dziatalnosci inwestycji nie zostang przekroczone wartosci dopuszczalne poziomdéw dzwieku w $rodowisku
dla terendw objetych ochrong.

W oparciu o przeprowadzong analize stwierdza sie, ze w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska
przy przyjetych powyzszych zatozeniach, inwestycja nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska w fazie
eksploatacji w zakresie emisji hatasu w porze dnia i w porze nocy i spetnia wymagania okreslone w/w
rozporzadzeniu.

Natomiast w celu minimalizacji ucigzliwosci w fazie budowy proponuije sie:
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- wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej,
- wykonywanie robét budowlanych nowoczesnym parkiem maszynowym,
- skrdceniu czasu roboét ucigzliwych do niezbednego minimum.

ZALACZNIKI
- dane wejsciowe do analizy akustycznej,
- mapa wptywu inwestycji na klimat akustyczny otoczenia.

11.8 Oddziatywanie na krajobraz

Etap realizacji

Oddziatywanie na krajobraz na etapie realizacji zwigzane bedzie z prowadzeniem prac budowlanych, pracg
sprzetu, dowozem materiatdow i urzgdzen oraz miejscami sktadowania materiatéw budowlanych. Bedg to
oddziatywania czasowe, ktdre ustgpig po zakonczeniu prac i uporzagdkowaniu terenu.

Etap eksploatacji
Projektowana inwestycja nie wptynie znaczaco na zmiany w krajobrazie.

Etap likwidacji

Na etapie likwidacji inwestycji wystgpi czasowe niekorzystne oddziatywanie, gtdwnie estetyczne na walory
krajobrazowe otaczajgcego terenu, zwigzane z prowadzeniem prac rozbidérkowych i demontazowych.
Oddziatywania te catkowicie zanikng po zakoriczeniu prowadzonych prac.

11.9 Oddziatywanie na dobra materialne

Etap realizacji

Prace zwigzane z realizacjg planowanego przedsiewziecia bedg prowadzone na dziatce nalezgcej do
inwestora.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, najblizsza zabudowa nie bedzie narazona na oddziatywania zwigzane z
prowadzeniem prac budowlanych. Ruch pojazdéw zwigzany z realizacja inwestycji nie spowoduje
uszkodzenia drég dojazdowych do planowanego przedsiewziecia

W przypadku wystgpienia znalezisk archeologicznych na terenie budowy prace powinny zostac¢ wstrzymane,
a znalezisko zgtoszone do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Prace powinny zosta¢ wznowione po
zabezpieczeniu materiatéw archeologicznych.

Etap eksploatacji

Przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, analiza oddziatywan
akustycznych oraz innych komponentow sSrodowiska wykazata, ze przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych oraz prawidtowe] eksploatacji obiektu niekorzystne oddziatywanie inwestycji nie bedzie
stanowito ucigzliwosci, czy tez zagrozenia dla débr materialnych.

Etap likwidacji

Prace zwigzane z likwidacjg planowanego przedsiewziecia bedg prowadzone na dziatce nalezgcej do
inwestora.

Likwidacja przedsiewziecia nie wptynie na dobra materialne wystepujgce w jego otoczeniu.
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11.10 Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy

Zabytki i krajobraz kulturowy nie bedg narazone na oddziatywania zwigzane z planowanym
przedsiewzieciem.

W sgsiedztwie i w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg zabytki
chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

W granicy obszaru opracowania i jego najblizszej okolicy nie ma punktéw widokowych z atrakcyjnym
widokiem w skali dalekiej i panoramicznej. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie znaczgcego wptywu
planowanego przedsiewziecia na istniejacy krajobraz kulturowy.

11.11 Oddziatywanie na obszary Natura 2000 i inne obszary chronione

Teren, na ktdrym zostanie zlokalizowana projektowana stacja pali potozony jest w granicach Bolimowsko-
Radziejowickiego z doling Srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na zastosowane rozwigzania chronigce srodowisko, planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata
na obszary chronione, zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji. Inwestycja nie spowoduje
ubytku, ani pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat bedacych
przedmiotem ochrony.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato oddziatywan, ktére moglyby wywotaé efekt
skumulowany w postaci wptywu na obszary Natura 2000.

11.12 Wzajemne oddziatywania ww. elementéw

Dla poszczegdlnych elementéw S$rodowiska przyrodniczego dzieki zaproponowanym rozwigzaniom
technicznym, technologicznym i lokalizacyjnym uzyskano w miare mozliwosci niski poziom oddziatywania
przedsiewziecia ponizej ustalonych przepisami dopuszczalnych wartosci. Rozwigzania te zapobiegng
powstaniu wzajemnych niekorzystnych oddziatywan pomiedzy poszczegdInymi komponentami sSrodowiska.
Budowa i eksploatacja rozpatrywanego zaktadu nie bedzie miata negatywnego wptywu na wymienione we
wczesniejszych rozdziatach elementy srodowiska i jednoczes$nie nie spowoduje wzajemnych negatywnych
oddziatywan miedzy tymi elementami.

W zwigzku z powyzszym nie prognozuje sie zachodzacych oddziatywan pomiedzy poszczegdlnymi
elementami $rodowiska, ktére mogtyby mie¢ znaczenie dla okreslanego oddziatywania na srodowisko
przedsiewziecia.

12.0pis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujacy oddzialywanie bezposrednie, posrednie, wtdrne,
skumulowane, krétko-, sSrednio- i dlugoterminowe, stale i chwilowe na etapach
jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji

12.1 Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce

W niniejszym Raporcie zastosowano:
- metode pordwnawczg w stosunku do podobnych rozwigzan, urzadzen, wartosci normatywnych,
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- oraz metode prognozowania wynikowego polegajgcego na ocenie przedsiewziecia i analizie mozliwego
wplywu przedsiewziecia na otaczajgce Srodowisko, z uwzglednieniem jej potozenia w terenie.

Materiat wyjsciowy do sporzgdzenia Raportu stanowity przepisy prawne i materiaty zréodtowe dostarczone

przez Inwestora, opracowania dotyczagce omawianego przedsiewziecia, a takze literatura fachowa.

Do obliczen prognozowania wptywu na srodowisko wykorzystano programy komputerowe. Wyniki prognoz

w odniesieniu do poszczegdlnych parametréw srodowiska przedstawiono w formie liczbowej i graficznej

oraz odniesiono do obowigzujgcych norm okreslonych przepisami prawa.

Metodyka prognozowania klimatu akustycznego

Analize wptywu na srodowisko w zakresie emisji hatasu wykonano na podstawie obliczert emisji hatasu do

srodowiska programem komputerowym Cadna. W obliczeniach akustycznych

postuzono sie normg ISO 9613-2 , Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji

w przestrzeni otwartej. Ogdélna metoda obliczania”.

Norma 9613-2 jest proponowana w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w

sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej

wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) jako obliczeniowa metoda oceny hatasu emitowanego do Srodowiska.

Metodyka prognozowania emisji substancji do powietrza

Modelowanie poziomdéw substancji w powietrzu wykonano zgodnie z metodykg referencyjng wg
rozporzadzenia ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87) programem
ZANAT wersja 6.1.0., opracowanym przez EKO-KOM z Warszawy, uwzgledniajacy zakres wynikajgcy z ww.
rozporzadzenia.

Prognozowanie oddziatywania na krajobraz oraz przyrode

W zakresie oceny srodowiska przyrodniczego zastosowano informacje z przeprowadzonej wizji terenowej
w obszarze przedsiewziecia, w tym ogledziny istniejgcej zieleni.

Do oceny wpltywu przyjetych rozwigzan projektowych na srodowisko przyrodnicze przyjeto metode
waloryzacji, przeprowadzonej w oparciu o wyniki analizy lokalizacji planowanego przedsiewziecia na tle
uwarunkowan naturalnych.

12.2 Opis przewidywanych znaczgcych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko wynikajacych z istnienia przedsiewziecia

Niniejszy raport opracowany dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie i eksploatacji stacji paliw
ptynnych opiera sie na dokumentacji zebranej przez Inwestora oraz podczas wizji lokalnej w terenie. Do
analizy przyjeto metode prognozowania wynikowego, polegajgcg na ocenie planowanego rozwigzania i
ocenie mozliwego wptywu obiektu na otaczajgce Srodowisko. Podstawe merytoryczng oceny oparto na
poréwnaniu wartosci Srodowiska z normami okreslanymi przez prawo.

Raport zawiera analize stanu poszczegdlnych elementéw srodowiska w zestawieniu z poszczegdlnymi
elementami inwestycji oraz ich wptywem na srodowisko i ewentualnymi zagrozeniami dla Srodowiska przy
okresleniu dziatan, sposobdw i metod minimalizujgcych wptyw planowanej inwestycji na sSrodowisko.
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12.3 Opis moiliwosci wystgpienia skumulowanego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko z innymi zrealizowanymi lub planowanymi przedsiewzieciami.

W rejonie inwestycji brak jest innych istniejacych przedsiewzie¢, Inwestor nie posiada takze ez wiedzy o
planowanych na tym terenie.

Znaczace oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko nalezy podzieli¢ na:

- oddziatywania bezposrednie: zajecie terenu oraz emisja do powietrza i emisja hatasu:

- oddziatywania wtérne: nie wykazano tego typu oddziatywania na terenie planowanej inwestycji;

- oddziatywania skumulowane: Inwestycja oddziatywaé bedzie na srodowisko gtéwnie w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza (spalin i weglowodoréw z proceséw manipulacji paliwami i hatasu do
srodowiska) oraz emisjg hatasu do $rodowiska. Oddziatywania te beda ograniczone do obszaru
inwestycji (najwyisze stezenia zanieczyszczen bedg wystepowaty w bezposrednim sgsiedztwie
emitoréw) i niezauwazalne w Srodowisku;

- oddziatywania krétkoterminowe: bedg dotyczyly przede wszystkim etapu budowy inwestycji oraz
ewentualny etap likwidacji stacji paliw.

- oddziatywania $rednioterminowe: nie wykazano tego typu oddziatywania na terenie planowanej
inwestycji;

- oddziatywania dtugoterminowe: zwigzane z dodatkowymi emisjami do srodowiska odpadéw, sciekow,
hatasu i zanieczyszczen gazowo — pytowych;

- oddziatywania state: obecnos¢ nowych obiektéw budowlanych;

- oddziatywania chwilowe na terenie inwestycji to miedzy innymi zwiekszone emisje weglowodoréw
podczas uzupetnien zbiornikdw podziemnych paliwami, powstajgce odpady oraz pobdr wody.

Tabela 15.0pis przewidywanych znaczacych oddziatlywan inwestycji na sSrodowisko

Istnienie Wykorzystywanie Emisja
Odziatywanie prze.dsi.ewzieci.a , zasobc?w Wody §c.ieki ‘
(zajecie pow.i srodowiska socjalno- | Powietrze | Hatas | odpady
ziemi ) (pobér wody opadowe bytowe

Bezposrednie + - - - + + R
Posrednie - + + + - - +
Wtdrne - - - - - - -
Skumulowane - - - - - - -
Krétkoterminowe - - - - - - -
Srednioterminowe - - - - - - _
Dtugoterminowe + - + + + + +
State + - - - + + -
Chwilowe - + - - - - +

Analiza powyzszej tabeli pozwala na stwierdzenie, ze budowa i eksploatacji stacji paliw na obszarze dziatki
Inwestora nie spowoduje znaczgcych oddziatywan na poszczegdlne elementy srodowiska.

Zabudowanie powierzchni ziemi bedzie miato charakter staty i bezposredni. Pobér wody z wodociggu
oddziatywaé bedzie na $rodowisko posrednio i bedzie miato charakter chwilowy. Scieki sanitarne oraz wody
opadowe bedg charakteryzowaty sie posrednim oddziatywaniem na Srodowisko, dodatkowa ilos¢
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odprowadzanych $ciekéw z uwagi na ich podczyszczenie nie wptynie negatywnie na jako$é wadd
powierzchniowych. Réwniez przy stosowaniu zabezpieczen opisanych w niniejszym raporcie nie przewiduje
sie wptywu inwestycji na wody podziemne. W przypadku emisji zanieczyszczenn do powietrza wystgpi
oddziatywania miejscowe i bezposrednie, zas mimo ich statego wystepowania (gtéwne emisje do powietrza
zwigzane bedg ze spalinami samochodowymi oraz emisjg weglowodorow z dystrybucji paliw) nie zostanie
odnotowana kumulacja zanieczyszczen w powietrzu. ROwniez emisja hatasu bedzie miata charakter
miejscowy, bez negatywnego oddziatywania na Srodowisko. Mimo, iz tereny podlegajgce ochronie
akustycznej pozostajg w oddaleniu w stosunku do przysztej stacji paliw nalezy liczy¢ sie z emisjg na kazdym
etapie przedsiewziecia. Emisja odpaddw na terenie inwestycji bedzie charakteryzowata sie oddziatywaniem
posrednim, dtugoterminowym i chwilowym. Lokalne emisje i oddziatywania nie bedg miaty wptywu na
obszary chronione, w tym obszary specjalnej ochrony Natura 2000 i nie zmienig obecnego stanu
Srodowiska. Oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska nie pogorszg komfortu zycia
pobliskich mieszkaricéw.

13.0pis przewidywanych dzialan majacych na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na
srodowisko, w szczego6lnosci na formy ochrony przyrody, o ktorych mowa w art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciaglos¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych, wraz z ocena ich skutecznosci odpowiednio na etapach realizacji,
eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia

Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie budowy i likwidacji

Proponowane dziatania majace na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziatywan na

Srodowisko na etapie realizacji/likwidacji przedsiewziecia:

- prowadzi¢ statg kontrole stanu technicznego srodkdw transportu i urzadzen wykorzystywanych w
trakcie budowy, utrzymujac je w petnej sprawnosci celem zminimalizowania poziomu hatasu, emisji
zanieczyszczen ropopochodnych i ze spalania paliw.

- zabezpieczy¢ powierzchnie ziemi i $rodowisko gruntowo — wodne przed ewentualnym
zanieczyszczeniem,

- ograniczy¢ do minimum zajetos$¢ terendw,

- prowadzi¢ prace budowlane wyfacznie w porze dziennej (6-22), co bedzie eliminowato oddziatywania
akustyczne w porze nocnej,

- realizacja prac powinna by¢ wykonywana zgodnie z harmonogramem umozliwiajgcym optymalne
wykorzystanie sprzetu, eliminacje przestojow,

- zaangazowac do wykonania prac realizacyjnych specjalistycznej firmy, ktéra wykona prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie stwarzajgcymi zagrozenia dla Srodowiska,

- ograniczaé przemieszczania mas ziemnych i sypkich w czasie wietrznej pogody podczas dostarczania
materiatow budowlanych,

- utrzymywacd w stanie ograniczajgcym pylenie dréog dojazdowych do placu budowy i drég wewnetrznych,

- transportowanie sypkich materiatéw budowlanych nalezy wykonywaé samochodami wyposazonymi w
oponcze ograniczajgce pylenie,
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- wytgczad silniki maszyn budowlanych i samochodéw transportujgcych materiaty budowlane w trakcie
postoju lub zatadunku,

- wytyczy¢ optymalne trasy dojazdu maszyn budowlanych i samochodéw dostarczajgcych materiaty
budowlane,

- prowadzi¢ regularne czyszczenie drogi dojazdowej, ktéra moze zosta¢ zanieczyszczona czgstkami
gruntu z terenu budowy,

- nalezy zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami, w tym m.in. minimalizowa¢ ich ilos¢, zbiera¢ je
selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem sie zanieczyszczen do Srodowiska,

- wytworzone odpady powinny by¢ przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom do unieszkodliwiania
lub odzysku,

- musi zostac zapewniony system odbioru i odprowadzania $ciekéw bytowych dla pracownikéw poprzez
np. przenos$ne sanitariaty typu toi-toi,

- nalezy zrekultywowac powierzchnie po zakonczonej inwestycji i zagospodarowac teren zielenia.

Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji

W celu ograniczenia oddziatywania planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko na etapie eksploatacji,

Inwestor zastosuje rozwigzania chronigce srodowisko, przedstawione ponizej:

- prowadzone bedg na biezgco przeglady i naprawy elementdw instalacji majgcych wptyw na srodowisko,
ktdre zapewnig poprawng i bezawaryjng prace instalacji,

- powstajgce, w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia odpady, bedg segregowane, selektywnie
magazynowane, a nastepnie przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom do unieszkodliwiania lub
odzysku;

- odpady niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie w pojemnikach specjalnie do tego celu
przeznaczonych,

- zaprojektowano wykonanie szczelnego zbiornika bezodptywowego na scieki socjalno — bytowe oraz
wody opadowe

Do dziatan fagodzacych ucigzliwosci zwigzanych z etapem budowy planowanego przedsiewziecia w ramach

dziatki inwestora prace bedg prowadzone na terenie utwardzonym, celem wykluczenia jakichkolwiek

zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku, zas po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie przywrécony
do stanu pierwotnego. Celem ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z hatasem prace budowlane zostang
ograniczone do pory dnia. Najbardziej oddziatywujgce na sSrodowisko akustyczne prace ziemne bedg
wykonywane w sposéb zorganizowany i pozwalajacy na wykonanie jak najwiekszej liczby czynnosci
rownolegle. Wszelkie urzadzenia emitujgce hatas typu centrala klimatyzacyjna zostang zlokalizowane na
posesji w taki sposdb by jak najbardziej ograniczy¢ oddziatywanie hatasu na obszar poza granicami dziatki.

Wszelkie prace budowlane i roboty ziemne bedg przeprowadzane w sposéb najmniej szkodzacy. Po

zakonczeniu prac budowlanych na teren zostanie zaaranzowany zielenig réwniez poprzez nasadzenia

zywoptotu wzdtuz czesci granicy dziatki, jako naturalnego ekranu akustycznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania omawianej Inwestycji na jakos¢ wod podziemnych i powierzchni

ziemi nalezy przede wszystkim zapewni¢ prawidtowga eksploatacje urzadzerh do odprowadzania Sciekow.

Teren stacji paliw obejmujacy place dystrybucyjno-podjazdowe oraz rejon spustu paliw wykonany zostanie

w sposob szczelny, a w miejscach zwigzanych bezposrednio z dystrybucjg i roztadunkiem paliw zastosowana

zostanie nieprzepuszczalna nawierzchnia. Dystrybutory bedg posadowione na szczelnych studzienkach
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obserwacyjno instalacyjnych. Okolice dystrybutorow oraz plac dla cysterny zostang wygrodzone
odwodnieniami liniowymi, gdyz sg to potencjalne miejsca, w ktérych moze dochodzi¢ do rozlewania paliwa.
System odprowadzania wéd opadowych z terenu stacji i ewentualnych wyciekdw resztkowych paliw bedzie
polegat na kierowaniu sciekdéw deszczowo-przemystowych pochodzgce ze zmywania podjazdéw,
dystrybucji i spustu paliw oraz $cieki deszczowych z placdw do osadnikéw i separatora celem oczyszczania
z zawiesin i piasku w oraz z substancji ropopochodnych.

Na niniejszym obszarze zostanie zapewniona odpowiednia przepustowos¢ systemu kanalizacji deszczowej
i ewentualnych urzadzen podczyszczajgcych. Nalezy rowniez pamietac o biezgcym utrzymywaniu czystosc i
porzadek na terenie stacji paliw.

Rozwigzania techniczne i technologiczne minimalizujgce oddziatywanie inwestycji na $rodowisko beda
dotyczyty odpowiedniego magazynowania i transportu paliw w obrebie obiektu, wykonania odpowiednich
zabezpieczen (uszczelnien) terenu i jego wyprofilowania. Zbiornik do magazynowania dystrybuowanych
paliw bedzie dwuptaszczowy z odpowiednig ochrong przed korozjg. Zbiorniki bedg zaopatrzone w system
sygnalizacji przeciekéw do przestrzeni miedzyptaszczowej. Eksploatowany bedzie zbiornik wyposazony w
elektroniczny system kontrolno — pomiarowy, do monitorowania stanu magazynowego produktéw
naftowych, urzadzenie monitorujgce szczelno$¢ oraz zestaw zawordw zabezpieczajacych przed zaptonem.
Instalacja paliwowa wykonana bedzie w sposéb szczelny, z mozliwoscig kontroli wyciekéw w technologii rur
preizolowanych. Dodatkowo zbiornik gazu ptynnego bedzie zaopatrzony w zawory zabezpieczajgce przed
wyciekiem gazu do gruntu.

Podczas eksploatacji stacji bedzie prowadzony monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej zbiornikéw paliw
ptynnych na obecnos¢ weglowodoréw oraz monitoring wéd podziemnych wokét terenu stacji paliw. Dla
obserwacji sSrodowiska gruntowego w obszarze catej stacji niezbedne jest wykonanie urzgdzen monitoringu
w postaci piezometrow obserwacyjnych. Monitoring bedzie wykonany poprzez regularne obserwowanie
piezometréw na obecnosé weglowodoréw ropopochodnych. Umozliwig one prowadzenie okresowych
badan poziomu wdd gruntowych i ich sktadu chemicznego.

Na stacji stosowany bedzie hermetyzacja operacji dystrybucji paliw do pojazdéw klientéw oraz uzupetniania
zbiornika podziemnego benzyn, wymagana przepisami prawa. Dystrybutory benzyn zostang wyposazone w
osprzet umozliwiajgcy zawracanie oparéw z napetnianych bakéw samochoddéw do zbiornikéw
magazynowych paliw. Zostang réwniez zakupione sorbenty mineralne do ewentualnej absorpcji
przypadkowo rozlanych substancji ropopochodnych. Sorbenty te zostang ustawione w miejscu tatwo
dostepnym.

Rowniez w odpowiedni sposdb zostanie zorganizowane zbieranie i czasowe sktadowania odpaddow, w
szczegblnosci odpaddw niebezpiecznych. Odpady magazynowane beda w pojemnikach na szczelnym
podtozu. Gtéwnym zadaniem gospodarki odpadami bedzie zagospodarowanie odpaddw niebezpiecznych,
w tym osadéw i szlamow z separatoréw substancji ropopochodnych, osadéw z czyszczenia zbiornikdw
magazynowych oraz zuzytego sorbentu po neutralizacji zanieczyszczern ropopochodnych, ktére beda
przekazywane wyspecjalizowanej w ich utylizacji firmie. Inwestor prowadzi¢ bedzie ewidencje ilosciowg i
jakosciowg powstajgcych odpaddow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, stosowac segregacje
odpadoéw i prawidtowo magazynowaé odpady w podziale na poszczegdlne rodzaje. Gospodarka odpadami
bedzie podlegata ewidencjonowaniu poprzez sporzadzanie zestawied dotyczgcych rodzajow i ilosci
odpaddéw oraz o sposobach gospodarowania nimi.
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Ograniczanie oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne

W zakresie ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych dziatania ograniczajgce oddziatywanie obejmuja
wykonanie szczelnej posadzki w planowanym obiekcie oraz odprowadzanie $ciekdéw socjalnych i wéd
opadowych do bezodptywowych zbiornikdéw.

Ograniczanie mozliwosci wystapienia powaznej awarii

Staranna i poprawna eksploatacja urzadzen technicznych i technologicznych, terminowo i fachowo
przeprowadzane remonty, odpowiednio wyszkolona zatoga i wtasciwa organizacja pracy — to warunki, jakie
minimalizowa¢ beda prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajacej zyciu i zdrowiu ludzi oraz
wystapienia zagrozenia dla innych komponentéw srodowiska.

Ograniczenie wptywu na systemy przyrodnicze i walory krajobrazowe
Planowana inwestycja nie zredukuje obszaru wystepowania kluczowych siedlisk, liczebnosci kluczowych
gatunkéw i nie naruszy réwnowagi pomiedzy kluczowymi gatunkami, dla ktérych wyznaczono obszary
Natura 2000. Planowane przedsiewziecie nie zmniejszy réznorodnosci obszaréw Natura 2000. Z uwagi na
powyzsze nie ma koniecznosci prowadzenia dziatan kompensacyjnych.

14.0dniesienie sie¢ do celow srodowiskowych wynikajacych z dokumentéow
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia
W chwili obecnej jedynym znanym dokumentem strategicznym dla planowanego przedsiewziecia - budowy
stacji paliw w miejscowosci Kukldwka radziejowicka jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Radziejowice. Planowane przedsiewziecie zgodne bedzie z wymogami i zapisami ww.
planu.

15.Porownanie proponowanej technologii z technologia spelniajaca wymagania, o
ktoérych mowa w art. 143 ustawy prawo ochrony srodowiska
W mysli art. 143 ustawy - Prawo ochrony srodowiska [1] technologia, nowoczesne urzadzenia i procedury,
ktore bedg zastosowane w planowanym zaktadzie zapewnia:

1) stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen - na stacji paliw specyfika prowadzonej dziatalnosci
nie pozwala na zastosowanie innych substancji niz paliwo;

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii - zuzycie energii bedzie standardowe jak dla tego
typu dziatalnosci tj. magazynowania i dystrybucji paliw. Obiekt nie bedzie wytwarzat energii, za$
oszczedne gospodarowanie energig uzywang elektryczng lezy bezposrednio w interesie zarzgdzajgcego
kazdym obiektem. W celu redukcji zuzycia energii podjete zostang dziatania organizacyjne np.
stosowanie czasowych wytgcznikow Swiatet, energooszczedne Zzrddta swiatta;

3) racjonalne zuzycie wody i innych surowcéw oraz materiatéw i paliw - zuzycie wody oraz innych
surowcow bedzie standardowe jak dla tego typu dziatalnosci, do zmniejszania ich zuzycia winny by¢
stosowane rozwigzania organizacyjne;

4) zastosowanie technologii bezodpadowej oraz matoodpadowej,
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5) rodzaj, zasieg oraz wielkos$¢ emisji wielko$¢ emisji i ich oddziatywania zostaty szczegdétowo opisane w
niniejszym opracowaniu. Zasieg emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie znikomy i niezauwazalny, a
emisja hatasu nie wykroczy poza teren zaktadu;

6) wykorzystanie poréwnywalnych proceséow i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane w skali
przemystowej - zastosowana instalacja na terenie stacji paliw nalezy do ogdlnie stosowanych rozwigzan.
W przypadku stacji paliw planowane do zastosowania sg m. in.: dwuptaszczowe zbiorniki podziemne,
monitoring przeciekdw, system hermetyzacji dostaw i odsysanie par weglowodoréw uwalnianych
podczas tankowania pojazdéw, a takze urzgdzenia do podczyszczania urzadzenia sciekéw deszczowych.
S3 to rozwigzania standardowo stosowane w nowoczesnych stacjach paliw.

7) postep naukowo — techniczny - urzadzenia i instalacje ww. reprezentujg technologie odpowiadajgce
poziomowi wspodfczesnej techniki, ktére przy ich wtasciwej eksploatacji powinny w optymalny sposéb
zabezpieczy¢ lub zminimalizowac zanieczyszczenie srodowiska.

16.Wskazanie czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest utworzenie
obszaru ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakKkresie przeznaczenia
terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobow
Kkorzystania z nich
Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie wykracza¢ poza teren, do ktdrego prowadzacy
zaktad bedzie posiadat tytut prawny. Projektowana inwestycja polegajgca na budowie stacji paliw wraz z
infrastrukturg nie kwalifikuje sie do obiektéw wymienionych w art. 135 Prawa ochrony srodowiska [1], dla
ktérych mozna utworzy¢ obszar ograniczonego uzytkowania.
Po przeanalizowaniu warunkéw lokalizacyjnych planowanego przedsiewziecia, oraz okresleniu wptywu
inwestycji na poszczegdlne komponenty srodowiska, zgodnie z ww. ustawg nie ma potrzeby ustanawiania
obszaru ograniczonego uzytkowania dla tej inwestycji.

17.Analiza mozliwych Kkonfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem

Kazda nowa inwestycja, zwtaszcza na terenie, na ktérym do tej pory nie prowadzono zadnej dziatalnosci
budzi zrozumiate opory ludnosci, gdyz zmienia stan istniejgcy, do ktdrego osoby zamieszkujgce dany teren
byly i sa przyzwyczajone. Nie bez znaczenia jest takie w takim przypadku skala planowanego
przedsiewziecia i rodzaj planowanej dziatalnosci. Pojawia sie zazwyczaj sprzeciw mieszkancéw wobec
inwestycji w swoim najblizszym sgsiedztwie, cho¢ niezaprzeczalnie potrzebnych ogétowi lokalnej
spotecznosci.
Stacja bedzie spetniata restrykcyjne narzucane przepisem paistwowym wymogi koniecznego wyposazenia
dla minimalizacji mozliwosci przedostania sie produktdw ropopochodnych do s$rodowiska. Skala
planowanego przedsiewziecia jest niewielka, jak i rowniez mozliwe negatywne oddziatywania (hatas,
emisje, zagrozenie od Sciekéw i odpaddw) bedg mato znaczace dla okolicznej ludnosci.
Projektowana stacja paliw wraz infrastrukturg, przy spetnieniu wymagan okreslonych w Raporcie, nie
powinna naruszac intereséw osdb trzecich i ogranicza¢ korzystania z terendéw sgsiadujgcych.
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Analiza rozwigzan i obliczenia wykazaty, ze uciazliwosci prowadzenia stacji paliw nie bedg powodowaty
przekroczen dopuszczalnych norm jakosci srodowiska. Jest to stan zgodny z art. 144 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, gdzie jako ucigzliwo$¢ nalezy rozumiec przekroczenie dopuszczalnych norm jakosci srodowiska.
Zamierzenia inwestora, zgodnie z aktualnymi przepisami, bedg znane wszystkim uzytkownikom sgsiednich
dziatek i terendw przylegtych, a takze innym zainteresowanym osobom.

18.Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w
szczegolnosci na formy ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciaglos¢ laczacych je Kkorytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu,
ktore moga miec znaczenie dla ustalenia obowiazkéw w tym zakresie

Etap realizacji i likwidacji

Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsiewziecia monitoring polegat bedzie giéwnie na
kontrolowaniu, czy proces inwestycyjny/likwidacyjny przebiega zgodnie z opracowang dokumentacjg
techniczng i czy sg zachowane na terenie budowy wymogi bhp i ppoz.

Systematyczna obecno$é na placu budowy inspektoréw nadzoru i stosowne wpisy do dziennika budowy
beda gwarantem, ze postep prac jest wtasciwy i bezpieczny. Konieczny jest takze monitoring ilosci i rodzaju
wytwarzanych odpadoéw i sposobdw gospodarowania nimi.

Na etapie budowy oraz ewentualnej likwidacji powinna by¢ prowadzona ewidencja odpadéw
wytwarzanych podczas realizacji budowy zgodnie z wydanymi decyzjami/postanowieniami w zakresie
ochrony srodowiska uzyskanymi przez firme wykonawcza.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia podstawowe czynnosci sprawdzajace prace urzadzen oraz stan
obiektéw nalezeé beda do wtasciciela. Wtasciciel powinien okresowo sprawdzaé stan techniczny obiektow,
urzadzen i aparatury kontrolno-pomiarowej i podejmowac odpowiednie dziatania w zaleznosci od sytuacji.
Projektowane przedsiewziecie bedzie prowadzone w stalym nadzorze najwazniejszych informacji
okreslajacych prawidtowe dziatanie obiektu. Kazde odstepstwo od zadanych parametréw bedzie
sygnalizowane, a przyczyny nienormalnej pracy beda bezzwtocznie usuwane.

Monitoring emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza

Rodzaj monitoringu dla instalacji oraz urzadzen okresla ustawa Prawo ochrony srodowiska [1] oraz
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody [...]

Zgodnie z w/w aktami prawnymi przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie podlega¢ obowigzkowi
monitoringu emisji substancji zanieczyszczajgcych do powietrza.
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Monitoring hatasu

Okresowe pomiary hatasu prowadzi sie w przypadku zaktaddéw, ktére uzyskaty pozwolenie na emitowanie
hatasu do srodowiska lub decyzje o dopuszczalnym poziomie hatasu lub dla instalacji, dla ktérych wymagane
jest pozwolenie zintegrowane.

Analiza akustyczna wykazata, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé przekroczenia
poziomodw dopuszczalnych hatasu na terenach chronionych.

Monitoring poboru wody
llos¢ pobieranej wody bedzie okreslana na podstawie wskazah wodomierza w miejscu przytgcza z ujecia
gminnego.

Monitoring ilosciowej i jako$ciowej ewidencji odpadow

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach —tekst jednolity (Dz. U 2013 r. poz. 21 z p6z. zm.)
wytworca odpaddw powinien w pierwszej kolejnosci zapobiegac lub ogranicza¢ ilosci ich powstawania,
poddac odzyskowi, a jezeli jest to nieuzasadnione wzgledami ekologicznymi, czy ekonomicznymi badz jest
to z przyczyn technologicznych niemozliwe, to odpady nalezy unieszkodliwi¢ zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach — tekst jednolity (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pdz. zm.),
Whioskodawca bedzie zobowigzany do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpaddéw zgodnie z
przyjetym katalogiem odpaddw.

Ewidencje odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem nastepujgcych dokumentéw: karty przekazania
odpaddw i karty o ewidencji odpadu, zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 1 a, b ustawy o odpadach — tekst jednolity
(Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pdz. zm.), oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w
sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673).
Dokumenty ewidencji odpadéw bedg zawieraty nastepujgce dane: imie i nazwisko, adres zamieszkania lub
nazwe i adres siedziby posiadacza odpaddéw. Zgodnie z art. 72 ust. 1 Wnioskodawca bedzie przechowywat
dokumenty sporzadzone na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, liczac od kornca roku kalendarzowego, w
ktdrym sporzgdzono te dokumenty.

Whioskodawca bedzie zobowigzany do sporzadzania zbiorczego rocznego zestawienia danych o rodzajach
i ilosciach odpadow, o sposobach gospodarowania (art. 75 ustawy o odpadach ust. 1). Zbiorcze zestawienie
danych bedzie przekazywane witasciwemu marszatkowi wojewddztwa w terminie do dnia 15 marca za
poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ustawy o odpadach ust. 1).

Monitoring techniczny

W ramach monitoringu technicznego przeprowadzane bedg okresowe - roczne i 5-letnie - kontrole stanu
technicznego obiektéw i urzadzed oraz beda przestrzegane zasady ich uzytkowania ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na:

- regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych,

- stosowanie materiatow spetniajgcych wymagania gwarancyjne,

- cykliczne przeprowadzanie przeglagdow eksploatacyjnych
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19.Wskazanie trudnos$ci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we
wspolczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport
Projektowane przedsiewziecie bedzie realizowane z wykorzystaniem stosowanych w Polsce i wysoko
rozwinietych krajach technik i urzadzen.
W trakcie opracowywania raportu, autorzy nie napotkali trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki
lub luk we wspodtczesnej wiedzy.

20.Wnioski koncowe
Po przeprowadzeniu analizy oddziatywania na sSrodowisko przyrodnicze projektowanej stacji paliw
stwierdzono, ze przy zastosowaniu rozwigzan projektowych zawartych w niniejszym raporcie
przedsiewziecie nie pogorszy waloréw srodowiska, a w szczegdlnosci nie spowoduje przekraczania stezen
lub natezen zanieczyszczen w srodowisku w rejonie bezposredniego oddziatywania inwestycji.
Oddziatywanie na etapie budowy inwestycji zostanie zminimalizowane poprzez dbatos¢ o dobrg organizacje
prac budowlanych oraz o dobry stan techniczny srodkéw transportu i innych urzadzen pracujgcych na
przedmiotowym terenie. Prace budowlane w tej fazie nie bedg stanowity zagrozenia dla poszczegdlnych
komponentdéw srodowiska przyrodniczego.
Przy dobrym stanie technicznym pojazddéw poruszajgcych sie na terenie budowy nie nastgpi skazenie
gruntéw oraz wad.
Eksploatacja instalacji nie spowoduje nadmiernej emisji hatasu do $rodowiska. Hatas ze wszystkich zrédet
przedsiewziecia podczas eksploatacji nie powinien wyrdznia¢ sie z tta przy najblizszych budynkach
mieszkalnych, zaréwno w porze dnia, jak i nocy. Na terenie instalacji znajdowaé sie beda Zrddta
zanieczyszczen powietrza. Emitowac one bedg zanieczyszczenia, ktdre nie bedg powodowaty zagrozenia dla
jakosci powietrza oraz zdrowia ludzi. Wyliczone oddziatywanie emisji pozwoli na dotrzymanie norm
jakosciowych poza terenem stacji. Przedsiewziecie potozone jest poza obszarami chronionymi
przyrodniczo, w znacznym oddaleniu od cennych obiektéw przyrodniczych i kulturowych. Scieki deszczowe
z catego obiektu bedg ujmowane w system kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem do zbiornikéw
szczelnych zostang one podczyszczone w osadniku, a dalej separatorze weglowodoréw ropopochodnych.
Mozliwe oddziatywania obiektu w zakresie wptywu na grunt i wody podziemne przez produkty naftowe
bedzie skutecznie zminimalizowane i kontrolowane poprzez system wykrywania ewentualnych wyciekéw
paliw do przestrzeni miedzyptaszczowej, zastosowanie dwuptaszczowego zbiornika magazynowego oraz
uszczelniony przed przenikaniem produktéw naftowych poprzez utwardzong powierzchnie w miejscach
gdzie odbywa sie manipulacja paliwami. Odpowiednia gospodarka odpadami powstajgcymi na terenie stacji
paliw (selektywna zbidérka, system zbidrki i zabezpieczenia odpaddéw niebezpiecznych i przekazywanie
odpadow wyspecjalizowanym firmom) bedzie skutecznie minimalizowato wptyw odpaddéw na srodowisko.
Realizacja inwestycji nie bedzie wptywac negatywnie na interesy osob trzecich.

21.Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w
odniesieniu do kazdego elementu raportu

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturg
towarzyszacgy” zlokalizowana jest w miejscowosci Kukldwka Radziejowicka przy ul. Norweskiej, na terenie

71



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia : Budowa stacji paliw wraz infrastrukturg
towarzyszgcg w miejscowosci Kukldwka Radziejowicka, dziatka nr ew. 139/12

dziatki nr 139/12 w obrebie 0011 Kukléwka Radziejowicka, gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj.
mazowieckie.

Raport zostat sporzagdzony zgodnie z Postanowieniem Wadjta Gminy Radziejowice z dnia 17 pazdziernika
2017 r., znak sprawy RLG.6220.6.2017.HK, w ktérym po uwzglednieniu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zyrardowie,
natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.

Przedmiotowg inwestycje zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko wg rozporzadzenia [6] - § 3 ust. 1 pkt 35 —,, instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy
naftowej, produktéw naftowych lub substancji chemicznych, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z
wytgczeniem stacji paliw na gaz ptynny

Whnioskodawca w sprawie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest ARCON BIS s.c.
Beata i Tomasz Dziekariscy zam. 96-325 Radziejowice Adamodw na etapie ubieganai sie o pozowlenia na

budowe stacji paliw.
Teren inwestycji posiada dogodng lokalizacje w stosunku komunikacji zewnetrznej. Obstuge

komunikacyjng zapewnig wjazdy i wyjazdy znajdujace sie od strony wschodniej ( droga publiczna
wojewddzka nr 579 — ul. Grodziska.

Projektowana stacja dystrybucji paliw ptynnych bedzie wyposazona w 3 trzykomorowe, podziemne
zbiorniki paliw ptynnych o tgcznej pojemnosci 60m3 o konstrukcji stalowej, dwuptaszczowej W
zbiornikach bedzie magazynowany olej napedowy oraz benzyna bezotowiowa ( 30 m3 ON, 15 m3 Pb95,
15 m3 Pb98,). Oproécz tego stacja bedzie wyposazona w zbiornik magazynowy gazu LPG o pojemnosci
15m3.

Oprocz budynku samej stacji paliw na dziatce zaprojektowano wiate na dystrybutory, od strony wschodniej
budynku dystrybutory na paliwo ptynne, olej napedowy i gaz, miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych ( w tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych ) i samochoddéw ciezarowych, powierzchnie
utwardzong komunikacji, szambo szczelne, naziemny zbiornik na gaz, podziemne zbiorniki na paliwo ptynne
— benzyna 95 i 98, olej napedowy i gaz, stup informacyjny przy wjezdzie oraz Smietnik a takze podziemne
szczelne zbiorniki na wody opadowe .

Podczas prac projektowych inwestor dokonat wyboru wariantu, ktéry zostat poddany analizie
whniniejszym raporcie .

Przewidywane oddziatywanie wariantu wybranego przez inwestora to gtéwnie emisja hatasu, emisja

gazoéw i pytdéw do powietrza oraz odpaddw, a takze wytwarzanie Sciekéw bytowych.
Realizacja procesu technologicznego bedzie wigzata sie z powstawaniem:

- emisji zanieczyszczen do powietrza: jej zrédtem bedzie proces technologiczny obrotu paliwami
(napetnianie zbiornikdw paliwowych, tankowanie pojazdéw) oraz ruch pojazdow na placach
manewrowych i drogach wewnetrznych (zanieczyszczenia powstajgce podczas spalania benzyn i oleju
napedowego),

- emisji hatasu: zwigzana z tankowaniem paliwa oraz z poruszaniem sie pojazdow po drogach
wewnetrznych i parkingach bedzie miescita sie w granicach dziatki inwestora i nie obejmie swym
zasiegiem obiektow i terendw chronionych akustycznie,

- emisji wod opadowych oraz sciekdw: z terenu potencjalnie zagrozonego zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi bedg podczyszczane i odprowadzane do studni chtonnych,
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- emisji odpaddw: powstawaé beda odpady z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz odpady
komunalne, odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne. Na terenie przedmiotowej inwestycji
odpady nie bedy poddawane odzyskowi ani unieszkodliwianiu. Wszystkie rodzaje odpadéw beda
podlega¢ segregacji i okresowemu magazynowaniu w oddzielnych, szczelnych pojemnikach
zabezpieczonych przed dostepem o0séb trzecich a nastepnie przekazane wyspecjalizowanym
firmom.

W zwigzku ze znacznym oddaleniem obszaréw chronionych od terenu, na ktédrym planowana jest inwestycja
nie stwierdzono potencjalnego negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecia na obszary chronione
zaréwno na etapie budowy, eksploatacji jak i likwidacji inwestycji. Nie przewiduje sie jakiegokolwiek
oddziatywania na warunki klimatyczne czy zwierzeta, zas normalna eksploatacja obiektu nie bedzie
stanowic zagrozenia dla poszczegdlnych elementdw srodowiska przyrodniczego oraz krajobrazu.
Analizowane przedsiewziecie nie zalicza sie do zaktadow o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii, ani do zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii.

Oddziatywanie na srodowisko planowanej inwestycji pozostanie w granicach zaktadu.

Budowa i eksploatacja rozpatrywanej stacji paliw nie bedzie miata negatywnego wptywu na ludzi,
rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze, na powierzchnie ziemi, klimat i
krajobraz, na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, i jednoczesnie nie spowoduje
wzajemnych negatywnych oddziatywan miedzy tymi elementami.

Realizacja planowanego przedsiewziecia polegajgca na pracach budowlanych zwigzanych z budowg
stacji paliw wraz z infrastrukturg bedzie powodowac wytworzenie odpaddéw (gtdéwnie odpady inne niz
niebezpieczne) oraz przemijajgce zanieczyszczenie powietrza i emisje hatasu wskutek dziatania
samochodéw dostawczych, ciezarowych i maszyn budowlanych.

Ewentualna likwidacja stacji paliw bedzie powodowac¢ podobne skutki jak etap realizacji inwestycji.

Uciazliwosci dla srodowiska w czasie budowy obiektu lub likwidacji obiektu beda krétkotrwate,
przemijajgce. Eksploatacja planowanego warsztatu samochodowego nie bedzie ponadnormatywnie
oddziatywac na srodowisko.

Ocena elementéw istotnych dla sSrodowiska polegata na sprawdzeniu zgodnosci z obowigzujgcymi
wymogami przepiséw prawnych oraz okresleniu zmian, jakie mogg wynika¢ z realizacji inwestycji.

Ocene wykonano w oparciu o dostepng wiedze i badania naukowe z zakresu ochrony srodowiska oraz
w oparciu o dane o Srodowisku i wizje lokalna.
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Zatgcznik nr 1

Warszawa, dnia 10 listopada 2017r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, oswiadczam, Zze ukonczytam studia magisterskie na kierunku inzynierii
Srodowiska oraz posiadam co najmniej 5-letnie doswiadczenie w pracach w zespotach

przygotowujgcych raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko lub prognozy oddziatywania
na $rodowisko.

Jestem sSwiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

mgr inz. Elzbieta Gtos
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