Uzupetnienie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko polegajacego na budowie stacji paliw
wraz z infrastruktura towarzyszaca, na dziatce o nr ew. 139/12, obreb 0011 przy ul. Norweskiej
w miejscowosci Kuklowka Radziejowicka, gmina Radziejowice

Wezwanie: WO0S$-1.4242.341.2017.MZ.2 z dnia 14 grudnia 2017r.

W zakresie:
I.  Ochrony powietrza atmosferycznego.

Emisja z procesow przetadunku paliw oraz ruchu pojazdéw
Emisja ze zbiornikdw paliw bedzie zorganizowana poprzez 3 zawory oddechowe, po jednym na kazda
komore. Z uwagi na charakterystyke funkcjonowania zbiornikdw (podziemne posadowienie), w emisji
wyroznic nalezy trzy rdznigce sie od siebie i przesuniete w czasie fazy:
- emisja przy tzw. ,matym oddechu” zaworéw oddechowych zbiornikéw magazynowych,
wystepujacym w wyniku dobowych wahan temperatury,
- emisja przy tzw. ,duzym oddech” zaworéw oddechowych zbiornikéw magazynowych,
wystepujacym podczas napetniania zbiornika z cysterny,
- emisja przy tzw. ,wtérnym oddechu” wystepujgcym z nasycenia gazowego przestrzeni
zbiornikdw (wystepuje sporadycznie).

Ze wzgledu na zorganizowany charakter, wielko$¢ i czas wystepowania, w rozwazaniach uwzglednione
zostang: ,,maty” i ,,duzy oddech”. Wtdrny oddech pojawia sie sporadycznie i nie bedzie brany pod uwage.
Emisja ,matego” oddechu, z uwagi na podpowierzchniowy charakter zbiornikéw bedzie zminimalizowana o
czym decydujg nieznaczne dobowe wahania temperatur w zbiornikach podziemnych.

Emisja powodowana przez silniki pojazdéw samochodowych poruszajgcych sie po terenie stacji jak réwniez
emisja z bakdw samochoddéw podczas dystrybucji paliwa bedzie miata charakter emisji niezorganizowanej,
nie mniej jednak zostanie ona uwzgledniona w obliczeniach rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu.

1. Emisja z przetadunku oleju napedowego ON

Nie jest mozliwe technicznie i organizacyjnie napetnienie wszystkich 3 zbiornikéw jednoczesnie,
napetnienie odbywa sie w sposdb cykliczny, w zaleznosci od potrzeb, wytagcznie do jednego zbiornika
podziemnego danym rodzajem paliwa.

Instalacja do przetaczania oleju napedowego jest Zzrodtem emisji do powietrza par weglowodoréw.
Substancje te emitowane sg przede wszystkim przez urzgdzenia technologiczne tj.:

- zawory oddechowe zbiornikdw magazynowych,

- odmierzacze paliwa przy tankowaniu samochoddw.

Emisje ,maty oddech” mozna poming¢ gdyz jest bliska O.
Emisja ,,wtdrny oddech” wystepuje sporadycznie.
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Gtéwnie przy oleju napedowym mamy do czynienia, wiec z emisjg powstajgcg w trakcie napetniania
zbiornikéw.

W zwigzku z tym, ze pary oleju napedowego to ca w 97 % weglowodory alifatyczne — do Ci3, a jedynie 3 %
do weglowodory aromatyczne do dalszych obliczen zatozono, ze 100 % par oleju stanowig weglowodory

alifatyczne.

Wielkos¢ emisji substancji przy napetnianiu komory zbiornika okreslono z zaleznosci:
E=VxK

gdzie:

E — emisja par oleju napedowego [g/s]

K — prezno$¢ par oleju napedowego [g/m?] przyjeto K = 0,875 g/m?3

Emisja maksymalna

Jednorazowe przyjecie paliwa — 20000 dm?3
Czas spustu—ca 20 minut
Paliwo przetaczane jest z predkoscig 700 dm3/min

Maksymalne w ciggu godziny przyjecie paliwa dla jednego emitora:
Emax = 20m3/h x 0,875 g/m3=0,0175 kg/h - weglowodory alifatyczne

Emisja roczna
Maksymalny roczny obrét paliwa ON — 3000 m? (dla wszystkich 3 zbiornikéw tacznie)

Emax = 3000 m3/rok x 0,875 g/m3
Emax = 2625 g/rok = 2,625 kg/rok

2. Emisja z przetadunku benzyny Pb95

Nie jest mozliwe technicznie i organizacyjnie napetnienie wszystkich 3 zbiornikéw jednoczesnie,
napetnienie odbywa sie w sposdb cykliczny, w zaleznosci od potrzeb, wytacznie jednego zbiornika
podziemnego danym rodzajem paliwa

Obroét roczny benzyny bezotowiowej Pb95 (dla wszystkich 3 zbiornikdw tacznie)

V = 2500 m3, érednio 1 zbiornik ok. 830 m?®

Porcja benzyny bezotowiowej V = 15 m3

Wskazniki ubytkéw do zbiornika magazynowego obliczono na podstawie tabeli nr 5 zatacznika nr 1 do
zarzadzenia MPCIiL oraz K z dnia 29 grudnia 1986 w sprawie krajowych norm ubytkow naturalnych paliw
ptynnych, ktére wynosza:

Dla okresu letniego W =0,0008
Dla okresu zimowego W =0,0005
Sredni dla roku W = 0,00065
Ciezar wtasciwy benzyny r=0,72 kg/dm?3

str. 2



Emisje para weglowodordéw z napetnia jednego zbiornika benzyng wg wzordow:

E=VxWxrx(1-s)
s — sprawnos$¢ wahadta gazowego i odsysacza par pistoletu nalewkowego 95 %

Udziat weglowodoréw aromatycznych w parach benzyny wynosi 3-5 %. Zatozono do obliczen 5 % udziat.

Napetnianie zbiornika benzyng Pb95
Maksymalna srednia emisja odniesiona do 1 godziny E,
Maksymalne w ciggu godziny 1 przyjecia paliwa stad :

E = 15000 x 0,00065 x 0,72 x (1 - 0,95) = 0,351 kg/h

w tym:
weglowodory alifatyczne — 0,3334 kg/h
weglowodory aromatyczne — 0,0176 kg/h

Emisja roczna —tacznie dla 3 zbiornikéw
E = 2500000 x 0,00065 x 0,72 x (1 - 0,95)
E =58,5 kg/rok

W tym:
weglowodory alifatyczne — 55,56 kg/rok

weglowodory aromatyczne — 2,94 kg/rok

3. Emisja z przetadunku benzyny Pb98

Emisja maksymalna przedstawia sie podobnie jak dla Pb95
Obroét roczny benzyny bezotowiowej Pb95

V =500 m3

Emisja roczna

E = 500000 x 0,00065 x 0,72 x (1 - 0,95)

E=11,7 kg/rok

W tym:

weglowodory alifatyczne — 11,11 kg/rok

weglowodory aromatyczne — 0,6 kg/rok

4. Emisja z magazynowania ON

Emisja sladowa - pominieto

5. Emisja z magazynowania benzyny Pb 95

Wskaznik emisji przy matym oddechu W¢ = 0,75 kg/ Mg przechowywanej benzyny

Emisja roczna
E=VXxWxr
E=2500x0,75x0,72
E = 1350 kg/rok
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W tym:
weglowodory alifatyczne — 1282,5 kg/rok
weglowodory aromatyczne — 67,5 kg/rok

Emisja maksymalna usredniona dla 1 godziny
Czas napetniania zbiornika w ciggu roku 45 h
E=E: (8760 —45)

E=1350:8715=0,156 kg/h

W tym:
weglowodory alifatyczne — 0,148 kg/h
weglowodory aromatyczne — 0,008 kg/h

6. Emisja z magazynowania benzyny Pb 98

Wskaznik emisji przy matym oddechu W = 0,75 kg/ Mg przechowywanej benzyny
Emisja roczna

E=VxWxr

E=500x0,75x0,72

E =270 kg/rok

W tym:
weglowodory alifatyczne — 256,5 kg/rok
weglowodory aromatyczne — 13,5 kg/rok

Czas napetniania zbiornika w ciggu roku 15 h
Emisja maksymalna usredniona dla 1 godziny

E=E: (8760 - 15)
E =270 : 8745 = 0,03 kg/h

W tym:
weglowodory alifatyczne — 0,0285 kg/h
weglowodory aromatyczne — 0,0015 kg/h

7. Emisja ON z dystrybucji

Podczas tankowania samochoddéw emisja par oleju napedowego jest sladowa i pomija sie jej obliczanie.

8. Emisja z dystrybucji benzyny Pb95

Zatozono, ze jednoczesnie tankowac¢ bedg 4 pojazdy (cztery emitory).Jako punkt emisji przy tankowaniu
pojazddw przyjeto otwory wlewowe bakédw samochoddw o srednicy 0,08 m na wysokosci 0,8 m.

Podczas roztadowywania paliw z autocystern do zbiornikdw magazynowych nie prowadzi sie dystrybucji
paliw do pojazdéw. Na jednym stanowisku mozna zatankowac¢ w ciggu godziny Srednio 10 pojazdow
porcjami $rednio 300 dm3.
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Emisja maksymalna usredniona dla 1 godziny dla kazdego z nalewakdw.
E =300 x 0,00065 x 0,72 x (1 - 0,95)

E =0,007 kg/h

W tym:

weglowodory alifatyczne — 0,00665 kg/h

weglowodory aromatyczne — 0,00035 kg/h

Emisja roczna
E = 2500000 / 4 x 0,00065 x 0,72 x (1 - 0,95)
E = 14,6 kg/rok

W tym:
weglowodory alifatyczne — 2,5 kg/rok

weglowodory aromatyczne — 0,13 kg/rok

9. Emisja z dystrybucji benzynyPb98

Emisja max jak dla Pb95

Emisja roczna
E = 500000 / 4 x 0,00065 x 0,72 x (1 - 0,95)
E = 2,93 kg/rok

W tym:
weglowodory alifatyczne — 0,42 kg/rok
weglowodory aromatyczne — 0,02 kg/rok

10. Emisja z procesu spalania paliw przez pojazdy poruszajace sie po terenie Inwestycji

Czynnikami warunkujacymi wielko$¢ emisji sg miedzy innymi: struktura pojazdéw, natezenie ruchu oraz
dtugosc badanego odcinka po jakim poruszajg sie pojazdy. Biorgc pod uwage wszystkie wymienione
czynniki, wielko$¢ emisji okreslono na podstawie nastepujgcej zaleznosci (Ochrona Powietrza 6/1995 r.):

Eij=0,01'Wij'Zi'Ni'|.
gdzie:

E; — emisja liniowa j-tego zanieczyszczenia przez pojazdy z i-tej grupy pomiarowej z danego odcinka
pomiarowego, g/h

Wi;; — wskaznik emisji jednostkowej, g/kg paliwa

Zi— $rednie zuzycie paliwa przez pojazdy, kg/100km

N; — natezenie ruchu, poj./h

L — dtugosé rozpatrywanego odcinka, km

0,01 — wspotczynnik wynikajgcy z przeliczenia sredniego zuzycia paliwa Z; z kg/100km na kg/km

Wskazniki emisji (wedtug pisma MOSZNiL znak PZmot./063/8/93 z dn. 1.02. 1993 r. oraz znak
PZmot./0631/152/93 z dn. 1.10.1993 r.) przedstawiajg sie nastepujgco (w g/kg paliwa):
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Kategoria $rodka transportu wco YWNO2 WW.AL[ WW.Ar. [ Wpylu W02
Samochody oso.b. z zapt. iskr. 240 33 30 13 0 )
bez katalizatora
Samochody os-ob. z zapt. iskr. i 16 4 15 0,6 0 5
z katalizatorem
Samochody osobowe z 1 10 15 0,6 37 6
zaptonem samoczynnym
Samochody osobowe i 300 65 140 60 0 )
dostawcze dwusuwowe
Samochody do.stawcze <3,5 320 42 30 13 0 5
Mg z zapt. iskrowym
Samochody dostawcze < 3,5 20 91 4 18 37 6
Mg z zapt. samoczynnym
Samochody ciezarowe i
4 1 2
autobusy > 3,5 Mg z zapt. iskr. 360 0 35 > 0
Samochody ciezarowe i autobusy 37 66 85 35 43 6
3,5-16Mg z zap. samoczyn
Samochody ciezarowe i autobusy »3 76 13 6 43 6
>16 Mg z zapt. samocz.
Ma,szyny rplnlcze, pojazdy spec. 20 50 5,5 25 4 6
Lesne, wojskowe, przemystowe

Przyjeto nastepujacy ruch samochoddéw po terenie stacji:
samochody osobowe: 70 pojazdéw/dobe,
samochody dostawcze: 10 pojazdéw/dobe,
samochody ciezarowe (w tym 1 samochéd dowozgcy paliwa): 10 pojazdéw/dobe,
pojazdy rolnicze, ciggniki: 10 pojazdéw/dobe.

Ponadto przyjeto, ze:
samochody osobowe majg w 75% silniki o zaptonie iskrowym z katalizatorem oraz w 25% silniki o
zaptonie samoczynnym,
samochody dostawcze i ciezarowe posiadajg silnik o zaptonie samoczynnym w 100%.
silniki samochodéw ciezarowych opalane sg olejem napedowym o srednim zuzyciu paliwa w kg na
100km - 29,4,
silniki samochodéw dostawczych opalane sg olejem napedowym o Srednim zuzyciu paliwa w kg na
100km - 8,4,
silniki samochodéw osobowych opalane sg benzyng lub olejem napedowym o $rednim zuzyciu paliwa
w kg na 100 km - 6,7,
maszyny rolnicze opalane sg olejem napedowym o $rednim zuzyciu paliwa w kg na 100 km —10,1.

Stacja pracowac bedg siedem dni w tygodniu 24h/ dobe. Do obliczen przyjeto, ze ruch godzinowy stanowi
10% ruchu dobowego.

Ustalona na podstawie ww. danych, zatozen i zaleznosci emisja zanieczyszczen wprowadzanych do
powietrza w [kg/h] dla odcinkdw 10-metrowych wynosi:
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Emitor od E10 do E14 (odcinek przejazdu samochoddw korzystajgcych ze stacji paliw)

Kategoria $rodka transportu Eco ENO2 EW.AL EW.Ar. Epytu Es02
Samochody os.ob. z zapt. iskr. | z 563 141 0,53 0,21 0,00 0,70
katalizatorem
Samochody osobowe z zaptonem 246 117 0,18 0,07 0,43 0,70
samoczynnym
Samochody dostawcze < 3,5Mg z 336 176 0,34 0,15 0,31 0,50
zapt. samoczynnym
Samochody ciezarowe i autobusy 10,88 19,40 250 1,03 126 176
3,5-16 Mg z zapl. samoczynnym
Maszyny roln. , pojazdy spec. 2,02 5,05 0,56 0,25 0,40 0,61
lesne, wojskowe, przemystowe
RAZEM 24,35 28,80 4,09 1,71 2,41 4,28
Emisja [kg/h]* 0,00048 0,00058 | 0,00008 | 0,00004 0,00004 0,00008

* uwzgledniono wjazd i wyjazd — stqd emisja maks. godzinowa x 2

Parametry emitorow:

wysokos¢ emitora h=0,5 m,

parametr emitora K=0 (emitor poziomy),

temperatura spalin Ts= 493

11. Emisja z procesu spalania paliw przez pojazdy parkujgce na projektowanych miejscach

parkingowych

Mobilnym Zrédtem niezorganizowanej emisji zanieczyszczen powietrza na terenie stacji paliw bedzie

proces spalania paliw silnikowych przez pojazdy parkowane na terenie projektowanych miejsc

parkingowych. Zaprojektowano 9 miejsc parkingowych.

Po uprzednim zastgpieniu mobilnych Z7rédet niezorganizowanej emisji zanieczyszczerh powietrza

atmosferycznego wszystkich pojazdéw samochodowych parkujgcych na terenie planowanych miejsc

parkingowych zespotem umownych zrédet punktowych, przeprowadzono obliczenia emisji zanieczyszczen

wystepujacych w spalinach pojazdéw samochodowych w oparciu o wskazniki wg pisma MOSZNiL z
1.10.1993 r. 0 znaku Pzmot/0631/152/93.

W ponizsze] tabeli zestawiono numery emitoréw stanowigcych umowne Zrédta punktowe zastepujace

nastepujaca liczbe miejsc parkingowych:

Numer emitora

Liczba miejsc parkingowych

E9

9

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

w ciggu jednej najbardziej niekorzystnej godziny zostang wykorzystane wszystkie miejsca

parkingowe,

samochody osobowe posiadajg silnik z zaptonem iskrowym z katalizatorem (75% pojazdéw) lub

silnik z zaptonem samoczynnym (25% pojazddéw).

str. 7



Tabela wskaznikow jednostkowych dla parkingowego samochodu obliczeniowego (w g substancji
zanieczyszczajgcej na kg paliwa):

Pyty ze
Kategoria srodkow Weglowodor Weglowodor .
& .eg y bt y SO; NO: co spalania
transportu alifatyczne aromatyczne .
paliw
Parkingowy samochéd
. . 1,5 0,6 3 5,5 17,25 0,93
obliczeniowy osobowy

Zuzycie paliwa przez silniki samochoddéw manewrujgcych po placu parkingowym obliczono z zaleznosci
jn., przyjmujac obliczeniowe zuzycie w wysokos$ci 20% normatywnego zuzycia paliwa w dm3/100 km.

Bh = Nim X Bl X U X Zrm [dm3/h]

gdzie:
Bn — godzinowe zuzycie paliwa [dm3/h]
Nnm — wzgledna liczba pojazdéw dla 1 punktowego zrédta emisji zanieczyszczen ns — zatozona
maksymalna liczba pojazdéw przejezdzajgcych w ciggu godziny ny, — liczba punktowych
zrédet emisji zanieczyszczen
Um — wzgledny czas trwania operacji manewrowania po parkingu; przyjeto 3 min By — zuzycie
paliwa zastepczego przez samochody; przyjeto 8 dm3/100 km
Zn — wzgledne zuzycie paliwa podczas manewrowania po parkingu; przyjeto 20%

Br=9x8x3/60x0,20 = 0,72 dm3/h (2rédfo punktowe E15)
Emisje poszczegdlnych zanieczyszczen okreslono z zaleznosci:
E = Bn x g X El,an x 10 [kg/h]
gdzie:
Bh — jak wyzej

g - gestos¢ paliwa 0,72 kg/dm?
El,an — wskaznik emisji jednostkowej dla samochodu obliczeniowego

Obliczong emisje zestawiono w ponizszej tabeli:

Emisja godzinowa dla zrédta punktowego
Zanieczyszczenie [kg/h]
E15
Weglowodory alifatyczne 0,0009
Weglowodory aromatyczne 0,0003
Dwutlenek siarki 0,0015
Dwutlenek azotu 0,0030
Tlenek wegla 0,0093
Pyty ze spalania paliw 0,0006
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Zestawienie danych o emisji z procesow technologicznych i ruchu pojazdéw po terenie stacji

., . . . . Emisja maks.
Lp. | Zrodto emisji Emitor Rodzaj substancji
[kg/h]
1. Przetadunek ON El weglowodory alifatyczne 0,0175
5 Przetadunek benzyny £ weglowodory alifatyczne 0,3334
Pb95 weglowodory aromatyczne 0,0176
3. Przetadunek benzyny E3 weglowodory alifatyczne 0,3334
Pb9o8 weglowodory alifatyczne 0,0176
4. Magazynowanie ON emisja sladowa
. weglowodory alifatyczne 0,148
5. Magazynowanie Pb95 | E4
weglowodory aromatyczne 0,008
. weglowodory alifatyczne 0,0285
6. Magazynowanie Pb98 | E5
weglowodory aromatyczne 0,0015
7. Dystrybucja ON emisja sladowa
E6.1 weglowodory alifatyczne 0,00665
E6.2
8. Dystrybucja Pb95 E6.3
E6.4 weglowodory aromatyczne 0,00035
E6*
E7.1 weglowodory alifatyczne 0,00665
E7.2
9. Dystrybucja Pb98 E7.3
£74 weglowodory aromatyczne 0,00035
E7*
ES.1 weglowodory alifatyczne 0,00008
Proces spalania paliw | E8.2 weglowodory aromatyczne 0,00004
10. przez pojazdy E8.3 dwutlenek siarki 0,00008
poruszajgce sie po E8.4 dwutlenek azotu 0,00058
terenie stacji E8.5 tlenek wegla 0,00048
E8* pyly ze spalania paliw 0,00004
weglowodory alifatyczne 0,0009
Proces spalania paliw weglowodory aromatyczne 0,0003
11, przez pojazdy = dwutlenek siarki 0,0015
poruszajace sie po dwutlenek azotu 0,0030
terenie stacji tlenek wegla 0,0093
pyty ze spalania paliw 0,0006

E6* E7* E8* - emitory zastepcze

Szorstkosé terenu

W obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu uwzglednia sie aerodynamiczng

szorstkos$¢ terenu, ktéra jest jednym z komponentéw wptywajgcych na rozprzestrzenianie sie

zanieczyszczen w atmosferze.

Wspdtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu (z,) uzalezniony jest od typu pokrycia terenu: woda,
taki, pastwiska, pola uprawne, sady, zagajniki, lasy, zagospodarowanie przestrzenne — zabudowa wiejska,

miejska.

Przyjeto do obliczer wspodtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu réwny 0,5 m..




Aktualny stan jakosci powietrza

Ponizej w tabeli przedstawiono aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla miejscowosci Kukléwka
Radziejowicka, w rejonie planowanej stacji paliw, przyjety na podstawie szacunku imisji zgodnie z
danymi Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Aktualny stan zanieczyszczen powietrza

Substancja Steienie [pug/m3]
Dwutlenek azotu 13
Dwutlenek siarki 4,0
Tlenek wegla 330,0
Pyt zawieszony PM10 25

Powyzsze wielkosci okreslone dla poszczegdlnych substancji przyjeto jako tto, dla pozostatych
substancji przyjeto jako 10% wartosci dopuszczalnej

Wartosci dopuszczalne, wartosci stezen dyspozycyjnych

Nazwa D, D, R Da-R
Lp. Nr CAS
zanieczyszczenia pg/m?
Weglowodory
1. . - 3000 | 1000 100 900
alifatyczne
Weglowodor
2. <8 Y - 1000 43 4,3 38,7
aromatyczne
3. Dwutlenek siarki 7446-09-05 350 20 4 16
4. Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 13 27
5. | Tlenek wegla 630-08-0 30000 | 3000 330 2670
6. Pyty ze spalania paliw - 280 40 25 15

D1 — wartos¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla 1 godziny

Da — warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla roku

R — tfo substancji

Przepisy dotyczace obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza zawarte w zatgczniku nr 3 do ww.
rozporzadzenia MS okredlaja, ze normy dotyczace wartoéci dopuszczalnych lub odniesienia dla
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym uznaje sie za dotrzymane jezeli:

- wyznaczone w kazdym punkcie siatki obliczeniowej wartosci stezenn maksymalnych poszczegélnych

zanieczyszczen usrednionych dla 1 godziny nie przekraczajg wartosci odniesienia lub dopuszczalnych
poziomow w powietrzu usrednionych dla 1 godziny D; czeSciej niz dopuszczalna czesto$¢ przekroczen
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- wyznaczone w kazdym punkcie siatki obliczeniowej wartosci stezen sredniorocznych poszczegélnych
zanieczyszczen nie przekraczajg Sredniorocznych wartosci odniesienia lub dopuszczalnych poziomoéw w
powietrzu.

Emisje maksymalng okreslono dla tej fazy procesu, w ktérej w ciggu 1 godziny emitowana jest najwieksza

masa substancji. W przypadku trwania maksymalnej emisji krécej niz 1 godzina, obliczono najwyzszg srednig

emisje odniesiong do 1 godziny.

Wszystkie wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujgce sie w poblizu emitoréw nie moga

przekracza¢ wartosci D1. Czestos¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu

substancji w powietrzu nalezy obliczy¢, jezeli wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujace
sie w poblizu emitoréw przekraczajg wartos¢ D1 lub nie jest spetniony warunek Smm< D1.

Réwniez znaczgcy wptyw na sposdb rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen powietrza ma rozktad czasowy i

przestrzenny gtéwnie takich sktadnikdw klimatu jak: temperatura oraz predkos¢ i kierunek wiatrow. W

zwigzku z powyiszym w niniejszym rozdziale dokonano charakterystyki istotnych warunkéw

meteorologicznych odniesionych dla terenu funkcjonowania instalacji.

Riza wiatrdw roczna
Stacja meteorologiczna Warszawa

M

—==1mis
==2mis
==3mis
==4 mis
== 5 mis
== 6 mis
==7 mis

—==gmz
== 9 mis
==10mfz

— razem

Warunki anemomentryczne:

Zestawienie udziatéw poszczegdlinych kierunkéw wiatru %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSwW W WNW INNW N

3,72 5,65 7,80 11,81 9,20 7,86 6,05 8,69 16,78 11,13 [6,64 4,66

Zestawienie czestosci poszczegdlnych predkosci wiatru %

i1m/s 2m/s [Bm/s ¥dm/s [Bm/s |em/s [7Tm/s [8m/s 9m/s [10m/s [11m/s

9,81 14,41 1898 (16,47 (13,76 9,86 7,08 4,60 2,68 1,19 1,16
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- obliczenia
Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w srodowisku przeprowadzono zgodnie z metodyka
obliczeniowg zawartg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U Nr 16 z 2010 r., poz. 87) z wykorzystaniem
programu komputerowego ,ZANAT”.
Wykonano obliczenia stezeh zanieczyszczen emitowanych przez zaktad do atmosfery dla najmniej
korzystnego z punktu widzenia emisji zanieczyszczen i wptywu na Srodowisko wariantu pracy zaktadu (praca
emitoréw dla ich maksymalnej emis;ji).
Jako kryterium oceny przyjeto wartosci stezenia wg ww. rozporzadzenia oraz przeprowadzono symulacje
rozprzestrzeniania zanieczyszczen w siatce obliczeniowej od X=500+6100 m, Y 500+-610 m z krokiem co 10
m w kierunku XiY.
- obliczenia maksymalnego stezenia zanieczyszczen.
Obliczenia najwyzszego ze stezen maksymalnych substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu Smm
wywotanego eksploatacjg instalacji na powierzchni ziemi dla najmniej korzystnego przypadku z punktu
widzenia wptywu zaktadu na powietrze atmosferyczne (jednoczesnie zachodzg wszystkie procesy
technologiczne w instalacji).
Spetnienie warunkéw ustawowych dla tego przypadku pracy jednoznacznie determinuje spetnienie ich dla
wszystkich pozostatych.
W zwigzku z prowadzonym modelowaniem rozprzestrzeniana sie zanieczyszczen w powietrzu dla
wskazanego wariantu pracy instalacji okresla sie :

— maksymalng emisje usredniong dla 1 godziny,

— emisje $rednig.
Wyniki symulacji rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen zostaty zamieszczone w formie wydrukow
komputerowych

- dane wejsciowe do obliczen

Dane wejsciowe do przeprowadzenia obliczen stezend zanieczyszczen przeprowadzono w oparciu o
wskazane powyze;j:

1) parametry emitoréw

2) parametry emisji

3) aerodynamiczng szorstkos$¢ terenu

4) dane meteorologiczne

5) poziom liczeniaz=0m,

6) zatozonga sieé receptorow

- wyniki obliczen imisji
Dla warunkéw rozpatrywanych w niniejszym raporcie a charakteryzujgcych procesy technologiczne
uzyskano nastepujgce wartosci imisji, przedstawione w ponizszym zestawieniu:
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Woyniki obliczen sumy stezen maksymalnych

Stezenie dopuszczalne
Suma stezer maks. 3 Ocena
Substancja ue/m
ug/m?
D1 0,1D:
Weglowodory
. 21377,24 3000 300 Smm> D1
alifatyczne
Weglowodory
1092,11 1000 100 Smm> D1
aromatyczne
Dwutlenek siarki 1065,36 350 35 Smm> D1
Dwutlenek azotu 369,62 200 20 Smm> D1
Tlenek wegla 1718,63 30000 3000 Smm< 0,1D1
Pyty ze spalania paliw 1945,92 280 28 Smm> D1

Stezenia maksymalne wystepujg w odlegtosci 8m od emitora na terenie zaktadu.

Dla wszystkich analizowanych substancji przeprowadzono rozszerzony zakres obliczen.

W zasiegu odlegtosci dziesieciokrotnej wysokosci emitora, tj. 80m znajduje sie budynek ustugowy stacji
paliw, w ktorym przebywajg pracownicy zaktadu ponad 8 godzin dzienne, wobec czego przeprowadzono

rowniez obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen na wysokosci 3 m.

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen wykazata, iz spetnione sg aktualnie

obowigzujgce przepisy dotyczace wprowadzania zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Na obu poziomach nie stwierdzono negatywnego oddziatywania instalacji na jako$¢ powietrza na
omawianym terenie a przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze dotrzymywane sg wartosci odniesienia

wszystkich substancji w powietrzu — zaréwno na powierzchni ziemi jak i na wys. 3 m.

Warto$¢ odniesienia normuje jakie stezenie substancji w powietrzu nie moze byé przekraczane przez

zaktady je emitujace.

Wartosci odniesienia dopuszczalne i obliczone

Stezenie substancji w pg/m?3 usrednione

Stezenie substancji w pg/m?3 usrednione dla

Substancja dla okresu 1-godziny okresu roku kalendarzowego
dopuszczalne obliczeniowe dopuszczalne obliczeniowe

Weglowodory

3000 1505,8 1000 100,2
alifatyczne
Weglowodory

1000 78,3 43 4,31
aromatyczne

str. 13




Dwutlenek siarki 350 4,002 20 3,08

Dwutlenek azotu 200 13,001 40 1,03
Tlenek wegla 30000 330 3000 5
PM10 280 25,004 40 5,26

Z powyzszego zestawienia wynika, ze dotrzymywane sg dopuszczalne wartosci odniesienia dla wszystkich 6
emitowanych substancji.

Wobec powyzszego stwierdza sie, ze praca emitoréw nowo lokalizowanej instalacji w postaci stacji paliw,
nie bedzie powodowac ponadnormatywnych ucigzliwosci imisyjnych dla otoczenia.

Obiekt stacji paliw mozna zlokalizowa¢ w miejscu i przy rozwigzaniach z wariantu Inwestora.

Emisja gazédw i pytdw zwigzana z planowang eksploatacjg stacji paliw w miejscowosci Kukléwka
Radziejowicka nie wptynie negatywnie na obecny stan srodowiska.

Nie jest konieczny do prowadzenia monitoring emisji ze zrédet technologicznych na terenie instalacji, z
uwagi na ich niewielka ucigzliwos¢ i brak obowigzku monitoringu nakreslonego prawem.

Przed rozpoczeciem uzytkowania stacji paliw Inwestor zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia instalacji
organowi ochrony srodowiska w mysl przepiséw Prawa ochrony srodowiska.

II.  Ochrony przed hatasem

ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACII
ZESTAWIENIE ZRODEL HALASU

W celu obliczenia wptywu obiektu na klimat akustyczny otoczenia przyjeto nastepujace zrédta hatasu:

Zrédta punktowe:

- miejsca tankowania samochododw ciezarowych — 2 szt. (start — 100,8 dB, parkowanie — 94,0 dB): 16
pojazddw w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 pojazd w ciggu 1 najniekorzystniejszej
godziny pory nocy,

- miejsca tankowania samochoddw osobowych — 180 szt. (start — 85,6 dB, parkowanie — 79,4 dB): 136
pojazddéw w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 8 pojazdéw w ciggu 1
najniekorzystniejszej godziny pory nocy,

- miejsca postoju samochoddw ciezarowych — 4 szt. (start — 100,8 dB, parkowanie — 94,0 dB): 4
wymiany pojazdéw w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 wymiana pojazdéw na 2
miejscach parkingowych w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny pory nocy,

- miejsca postoju samochoddw osobowych — 10 szt. (start — 85,6 dB, parkowanie — 79,4 dB): 10
wymian pojazdéw w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 wymiana pojazdéw na 4
miejscach parkingowych w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny pory nocy,

- miejsca tankowania pojazdéw — 11 Zrédet punktowych (poziom mocy akustycznej 66 dB — 5 godzin w
ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 0,5 godziny w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny
pory nocy),

- jednostka zewnetrzna chtodnica AOYGO7LMCE (poziom mocy akustycznej 58 dB — 8 godzin pracy w
ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 godzina pracy w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny
pory nocy),
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- jednostka zewnetrzna chtodnica AJYO72LELAH (poziom mocy akustycznej 66 dB — 8 godzin pracy w ciggu
8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 godzina pracy w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny pory
nocy),

- centrala klimatyzacyjna (poziom mocy akustycznej 63 dB — 8 godzin pracy w ciggu 8
najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 godzina pracy w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny pory
nocy),

- centrala klimatyzacyjna — nawiew (poziom mocy akustycznej 66 dB — 8 godzin pracy w ciggu 8
najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 godzina pracy w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny pory
nocy),

- centrala klimatyzacyjna — wywiew (poziom mocy akustycznej 60 dB — 8 godzin pracy w ciggu 8
najniekorzystniejszych godzin pory dnia, 1 godzina pracy w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny pory
nocy).

Zrédta liniowe
- jazda samochoddw osobowych (Lawt = 75,2 dB — pora dnia, Lawr = 72 dB — pora nocy)
- jazda samochodow ciezarowych (Lawt = 81,4 dB — pora dnia, Lawt = 78,3 dB — pora nocy).

METODYKA OCENY
Analize wptywu na sSrodowisko w zakresie emisji hatasu wykonano na podstawie obliczen emisji hatasu do

Srodowiska programem komputerowym Cadna — program zgodny z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity D. U. z 2017r., poz. 519 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosSci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291).

Obliczenia emisji hatasu wykonano dla pracy urzadzen:
- dla pory dnia — dla przedziatu czasu odniesienia réwnego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujacym,
- dla pory nocy — dla przedziatu czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

W celu obliczen zasiegédw hatasu wprowadzono:
- dane geometryczne i wspoétrzedne obiektow,
- dane nt. niezbednych parametrow zrédet hatasu.

Zastosowany algorytm przygotowania danych wejsciowych dotyczacych Zzrodet hatasu sktadat sie z
nastepujacych zagadnien:

- wyznaczenia poziomu mocy akustycznej zrédta dzwieku (od poszczegdinych zrédet).

- wprowadzeniu parametrow zrédet hatasu (poziomy mocy akustycznej) do programu

obliczeniowego.

Obliczenia wykonano dla najniekorzystniejszego wariantu pracy w porze dnia oraz
W porze nocy.
Moce urzadzen, ktére beda zlokalizowane na terenie inwestycji oparto na podstawie kart charakterystyk
urzadzen przekazanych przez inwestora.
Zgodnie z wymaganiami dot. oceny klimatu akustycznego w srodowisku oceny zasiegu hatasu wykonuje
sie w oparciu o wartos¢ réwnowaznego poziomu dzwieku.
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Metoda ta realizowana jest wedtug nastepujacej procedury:

podziat liniowego zrédta na zrédta punktowe (ruch pojazdow),

okreslenie poziomu mocy akustycznej dla kazdego utworzonego zrddta punktowego,

poszukiwanie tras propagacji dZzwieku pomiedzy kazdym ze zrédet punktowych a punktem

odbioru (trasa bezposrednia, trasa odbita i/lub ugieta),

W celu dokonania oceny wptywu na klimat akustyczny analizowanego przedsiewziecia do programu

komputerowego:

wprowadzono parametry dotyczgce drogi dojazdowej na miejsca parkingowe (wspotrzedne,

usytuowanie w terenie, zatozone natezenia i strukture ruchu),

lokalizacje budynkoéw, ktdre wptywajg na rozprzestrzenianie sie dzwieku,

wprowadzono punktowe Zrddta hatasu.

WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Wartosci dopuszczalnych poziomoéw dzwieku (réwnowaznych, oznaczanych Laeqg)

w $rodowisku, zaréwno dla pory dnia jak i pory nocy sprecyzowane sg w tabelach — zatgczniku

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku (tekst jednolity D. U. z 2014r. poz. 112). Poziomy te odnoszg sie wytgcznie do

terendw wymagaijacych ochrony przed hatasem.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $Srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrédet hatasu, z

wytgczeniem hatasu powodowanego przez starty lgdowania i przeloty statkdw powietrznych oraz linie

elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami L aeqp i L aeqn, ktore to wskazniki majg zastosowanie do

ustalenia i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
drogi lub linie kolei pozostate obiekty
rogi lub linie kolejowe
g ! i dziatalnos¢ bedaca zrodtem hatasu
L rzedziat
. pea® PRSI 1| pean przedziat
: . Laeqn Przedziat | czasu odniesienia L.
Lp. Rodzaj terenu Laeq 0 przedziat , .. . | czasu odniesienia
.. czasu réwny 8 najmniej ,
czasu odniesienia L. réwny 1
J odniesienia korzystnym .
rowny 16 ; . . najmniej
A rowny godzinom dnia X
godzinom . . . korzystnej
8 godzinom kolejno po sobie .
. godzinie nocy
nastepujacym
1 Strefa ochronna, A” uzdrowiska
o ) 50 45 45 40
Tereny szpitali poza miastem
2 Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej Tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub
i . o 61 56 50 40
wielogodzinnym pobytem dzieci i
mtodziezy. Tereny domdw opieki
spotecznej Tereny szpitali w miastach
3 Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego. Tereny zabudowy
. 65 56 55 45
zagrodowe;j
Tereny rekracyjno-wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo - ustugowe
4 Tereny w strefie Srédmiejskiej miast
. . . 68 60 55 45
powyzej 100 tys. mieszkancéw
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Dopuszczalny poziom w porze dnia wynosi 55 dB a w porze nocy 45 dB.

ANALIZA ODDZIALtYWANIA INWESTYCII
W tabeli przedstawiono obliczenia hatasu emitowanego z obszaru rozpatrywanej inwestycji w porze dnia

oraz w porze nocy. W obliczeniach wzieto pod uwage jedynie emisje hatasu z planowanej inwestycji, a
wiec wyniki analiz odnosza sie do tej sktadowej klimatu akustycznego, ktéra zwigzana jest z emisjg hatasu
z rozpatrywanej inwestycji. Wyniki umieszczono w ponizszej tabeli.

Wyniki obliczerh w punktach

Wysokos¢ Poziom d | Poziom d |
oziom dopuszczaln oziom dopuszczaln
ID punktu Laeqp [dB] P v Laeqgn [dB] P v
. LAqu [dB] LAqu [dB]
obserwacji [m]
PP1 4.00 48,6 55,0 43,9 45,0
PP2 4.00 46,3 55,0 42,4 45,0
PP3 4.00 45,4 55,0 40,5 45,0

llustracje warunkéw akustycznych w srodowisku, wynikajgcych z funkcjonowania inwestycji w porze dnia
oraz w porze nocy stanowi zatgczona mapa wptywu inwestycji na klimat akustyczny.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza miata za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie o skale ucigzliwosci
planowanej inwestycji na klimat akustyczny srodowiska.

W ramach analizy przyjeto wartosci poziomdéw dopuszczalnych okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (tekst
jednolity D. U. z 2014r. poz. 112).
W analizie przyjeto nastepujgcy zestaw pozioméw dopuszczalnych:
dla terendw zabudowy mieszkaniowo ustugowe:

- dla pory dnia L aeqp =55 dB,

- dla pory nocy L aeqn = 45 dB.

Z przeprowadzonych analiz, z uwzglednieniem wszystkich zatozen obliczeniowych wynika, ze w trakcie
dziatalnosci inwestycji nie zostang przekroczone wartosci dopuszczalne poziomdéw dZzwieku w Srodowisku
dla terendw objetych ochrong.
W oparciu o przeprowadzong analize stwierdza sie, ze w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska
przy przyjetych powyzszych zatozeniach, inwestycja nie bedzie stanowié¢ zagrozenia dla Srodowiska w fazie
eksploatacji w zakresie emisji hatasu w porze dnia i w porze nocy i spetnia wymagania okreslone w/w
rozporzadzeniu.
Natomiast w celu minimalizacji ucigzliwosci w fazie budowy proponuje sie:

- wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej,

- wykonywanie robét budowlanych nowoczesnym parkiem maszynowym,

- skréceniu czasu robét ucigzliwych do niezbednego minimum.
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ZALACZNIKI
dane wejsciowe do analizy akustycznej,
mapa wptywu inwestycji na klimat akustyczny otoczenia.

lll.  Gospodarki wodno-sciekowej i ochrony wod

Projekt nie przewiduje pompowania wody z wykopdéw podczas posadawiania zbiornikéw w wykopie z
wodg, gdyz zostang zastosowane, jako elementy balastowe fundamentu gotowe wyroby prefabrykowane
z hydrobetonu, ktdére nie wchodzg w reakcje z wodg gruntowa. Wylacznie elementy konstrukcyjno
budowlane beda miaty ewentualny kontakt z woda. Wykop pod zbiorniki zostanie wykonany w czasie, gdy
na zewnatrz wykopu, w poziomie terenu bedy przygotowane balastowe elementy hydrobetonowe,
wykonane jako ptyty zelbetowe z betonu wodoszczelnego C 25/37 z zamontowanymi stalowym uszami
dla zawiesi dzwigu. Ptyty zelbetowe stanowigce balast dla zbiornika, o masie rGwnowazacej sity wyporu,
zostang umieszczone na dnie wykopu, na okreslonym w projekcie poziomie(-3,5 ; 4.0m p.p.t.),
bezposrednio po wykonaniu wykopu, bez koniecznosci usuniecia wody z wykopu. Elementy balastowe
zaopatrzone w kotwy nagwintowane, zostang potgczone ze zbiornikiem, obejmami stalowymi
zakonczonymi Srubami rzymskimi dla ich wtasciwego zamocowania ( naprezenia). W przypadku, gdyby
poziom wody przekraczat 0.5m ponad gérng krawedz ptyty balastowej, zbiornik nalezy odpowiednio
docigzy¢ wodg, ktdrg nalezy usungé po jego trwatym zamocowaniu min. dwiema obejmami. Jest to
powszechnie stosowana praktyka w budownictwie, zwtaszcza budownictwie hydrotechnicznym

Tym samym potwierdza sie, ze nie nastgpi istotna zmiana $rodowiska gruntowo- wodnego i stwierdza sie
brak koniecznosci odwodnienia wykopdw pod posadowienie zbiornikdw na paliwo.
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