Uzupetnienie
raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko polegajagcego na budowie
stacji paliw wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na dziatce o nr ew. 139/12, obreb
0011 przy ul. Norweskiej w miejscowosci Kukléwka Radziejowicka,
gmina Radziejowice

Wezwanie: WO0S-1.4242.341.2017.MZ.4 z dnia 30 stycznia 2018tr.

W zakresie gospodarki wodno-sciekowej i ochrony wéd

Zgodnie z opisem w ,Raporcie....” (str.22-26) zaprojektowano 2 zbiorniki retencyjne szczelne:
ZR1 — do gromadzenia sciekow deszczowych z powierzchni wokot dystrybutorow oraz czesci
powierzchni utwardzonych o tgcznej pojemnosci 21 m? i parametrach :

— dlugosc¢ —4,5m,

— szeroko$¢-2,3m

— wysokos$c¢ catkowita zbiornika — 2,75 m
— grubos¢ dna/pokrywy — 0,15 m

ZR?2 — do gromadzenia $ciekéw deszczowych z powierzchni zadaszenia dystrybutoréow oraz czesci
powierzchni utwardzonych o tgcznej pojemnosci 52 m? i parametrach :

— dlugosc¢ — 8,0 m,

— szerokos¢ — 2,35 m

— wysokos$¢ catkowita zbiornika — 3,6 m
— grubos¢ dna/pokrywy — 0,15 m

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego wynoszgce: q = 130 dm?/sha.

Pojemnos¢ zbiornikow dobrano dla natezenia deszczu miarodajnego 250dm3/sha czyli z
duzym prawie 100% zapasem. Wypetnione zbiorniki nalezy (jak w opisie napisano)
okresowo oproézniaé przez specjalistyczna firme.

Gospodarowanie wodami deszczowymi

Systematyczne oprdznianie zbiornikéw retencyjnych, w ktérych znajdujg sie podczyszczone
wody opadowe czy to na podlewanie terendw zielonych w okresie letnim czy tez wywozone na
oczyszczalnie sciekdw nie powinno doprowadzi¢ do przepetnienia sie zbiornikow retencyjnych.

Przepetnienie moze nastgpi¢ w sytuacjach ekstremalnych opadow, wtedy nadmiar wéd ze
zbiornikdw nalezy odprowadzac¢ przelewem wytgcznie na tereny zielone wchodzgce w sktad
planowanego przedsiewziecia.

Nalezy podkredli¢, ze zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz.
1566) wody opadowe i roztopowe nie sg z definicji tej ustawy sciekami.

Zatgcznik
Rysunek IS.PB.05- rzut i przekréj zbiornikéw retencyjnych



