PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa robét budowlanych:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w miejscowosci Kamionka
etap Il

Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamodwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Gmina Radziejowice
pow. zyrardowski, woj. mazowieckie
dz. nr ew. 161/1; 161/2; 157 - obreb geodezyjny Krze
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Gmina Radziejowice
reprezentowana przez Wéjta Gminy
96- 325 Radziejowice
ul. Kubickiego 10

Wykonawca:

NYKS Aleksandra Andruk
Warszawa, ul. Jagielloriska 92

Data opracowania:
lipiec 2019 r.




Ogodlna charakterystyka robot
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w miejscowosci Kamionka
etap i

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka istniejgcej nawierzchni drogi nieutwardzone;j.

Projekt ma na celu przebudowe istniejgcej nawierzchni wraz z ulepszeniem kruszywem gruntowych poboczy.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w gminie Radziejowice, w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie
nadz. nrew.:161/1; 161/2; 157 - obreb geodezyjny Krze.

Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
- kategoria ruchu — KR 1-2;
- ulica jednopasowa, dwukierunkowa;
- przekrdj jezdni o dwustronnym spadku poprzecznym;
- odwodnienie nawierzchni powierzchniowe.
Konstrukcje nawierzchni
e  jezdnia:
- warstwa Scieralna z AC11S grub. 4 cm
- warstwa wigzgca z AC16W grub. 4 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 grub. 10 cm na istniejgcej nawierzchni.
° pobocze:
- kruszywo stabilizowane mechanicznie ttuczen kamienny warstwg grub. 18 cm
Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
sktadajacego sie z nastepujacego zbioru:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.04.04 PODBUDOWA Z TLtUCZNIA KAMIENNEGO

D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA

D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM tAMANYM KAMIENNYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

Opracowat:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Kamionka
(dz. nr ew. 161/1; 161/2; 157 - obreb geodezyjny Krze)

etap i
Numer
Specyfikacji
Kod podstawy i y. j. s . . . an
Lp. . ) Technicznej Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llosé
opisu robot
(podstawa
wyceny)
1 2 3 4 5 6
1 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - -
1 - - Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drogi w terenie réwninnym km 0,60
] 45111200-0 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - -
- - D.02.01.01 Wykonanie nasypow w gruntach I-IV kat. (nieskalistych) - -
2 - - Wykonanie nasypow w gruntach I-1V kat. (nieskalistych) z dowozem gruntu m3 30,40
1] 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY - -
- - D.04.01.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - -
3 ) ) Profilowanie i zagc—;szcizanlie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 300,00
wykonywane mechanicznie
- - D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - -
4 ) ) Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 2 100,00
asfaltowa
5 ) ) Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 2100,00
asfaltowa
- - D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie - -
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z ttucznia kruszywem tamanym kamiennym
6 - - stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm (jak wykonanie warstwy gérnej m3 210,00
podbudowy)
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego 0/63 mm
7 - - . L m2 900,00
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm ( (pobocza)
v 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - -
- - D.05.03.05A Warstwa Scieralna - -
8 - - Wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S grub. 4 cm - m2 2 100,00
- - D.05.03.05B Warstwa wigzaca/wyréwnacza - -
9 - - Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W grub. 4 cm - m2 2 100,00
Vv 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
) ) D.06.03.01 Umocnl(.enle.poboczy kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym ) )
mechanicznie
10 ) ) Umocnu.enle.pobocza kruszywem iamanYm kamiennym stabilizowanym m2 900,00
mechanicznie grub. 8 cm po zageszczeniu
Vi 45233000-9 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - -
- - D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - -
11 Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw @ 70 mm szt. 2
- - D.07.02.11 Przymocowanie tarcz znakéw grupy "srednie", folia 3-gen. - -
12 - - Zamocowanie tarcz znakow typ A szt. 2
13 - Zamocowanie tarcz znakow typ U-9a (2) i U-9b(2) wraz ze stupkami stalowymi szt. 4
- - D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch - -
14 ) rLTJ1staW|en|e barier ochronnych z rur stalowych o rozstawie stupkéw z rur co 1,50 m 16,00
Vil - - INNE - -
15 - - Inwentaryzacja geodezyjna kmpl 1

Sporzqdzit:




