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OPIS TECHNICZNY,

1, Cz¢§é ogdlna:

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przylacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr ew.
131721 polozonej przy ul. Jasminowej we wsi Korytow A gm. Radziejowice.
Dziatka stanowi wlasnosé: Anna i Mariusz Kaczynscy.

1.2, _Podstawa opracowania;

- »Warunki techniczne” wydane przez Urzad Gminy w Radziejowicach
- plan sytuacyjny w skali 1:1000

- decyzja na lokalizacje przylacza w drodze grninnej

- uzgodnienia i o$wiadczenie wlascicieli terenu

- wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania:

W zakresie niniejszego projektu przylacza kanalizacji sanitarnej jest odcinek
przewodu w systemie podcisnieniowym od projektowanej w ul. Jasminowej (dz. nr ew.
131/15 - droga gminna) sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej z rur PE 110 mm do
studzienki zaworowej zlokalizowanej na dz. 131/17 (prywatna) i dalej odcinek przewodu
grawitacyjnego z rur PCV @ 160 mm do projektowanej studzienki rewizyjnej na dz. 131/21.
Do studzienki tej beda odprowadzane $cieki z budynku mieszkalnego.

Catkowita dlugos¢ przewodow kanalizacyjnych:
Rura PE 100SDR 17PN 10@ 90 x 54 mm - 5,0 m
Rura PCV @ 160 mm “S” - 450m
Studnia zaworowa, zelbetowa o glebokosci H=2,05m - 1 szt.
Zawor podcignieniowy typu ISEKI ( lub kompatybilny) @ 90 mm - 1 kpl.
Kabel monitoringowy
Studzienka inspekcyjna PCV @ 425 mm - 1 szt

3. Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej.
3.1. Roboty ziemne.

W miejscu wlaczenia projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do przewodu
kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej oraz w miejscu kolizji z istniejacy siecia
wodociggowa roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem wladciciela tego
uzbrojenia.

Dalej wykop wykonywaé mechanicznie do granicy dz. nrew. 131/21.

Pod nawierzchnia utwardzona na dz. nr ew. 131/21 wykonaé przewiert sterowany
z rurg ochronna © 200 mm.

Przy zasypywaniu wykopéw i zageszczeniu gruntu nalezy zachowaé ostroznosé,
aby nie uszkodzi¢ przewodu, Nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ jezdni ul. Jasminowej
zgodnie z wymaganiami ,,.Decyzji wydanej p[rzez Gmine Radziejowice.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg branzowa BN-



83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

3.2.__ Roboty instalacyjne.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczyé¢ do projektowanej
sieci kanalizacji podcisnieniowej z rur PE @ 110 mm przez montaz tréjnika PE @ 110/90
mm. Nalezy réwniez dokona¢ podlaczenia do kabli sterowniczych.

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej w systemie podcisnieniowym
przewidziano rury PE 90 mm PN 10. Rury te nalezy uklada¢ w wykopie na 20 cm podsypce
piaskowej na glgbokosci ok. 1,0 m do osi przewodu, obsypa¢ piaskiem pozbawionym
kamieni do 30 cm ponad wierzch rur i dokladnie recznie zagescié. Przewéd podcisnieniowy
wprowadzi¢ poziomo do studzienki zaworowej o konstrukeji zelbetowej, prefabrykowane;j,
owy. 1,0 mx 1,0 m i glebokosci 2,05 m zlokalizowanej na przyltaczanej poses;i.

Po wybudowaniu studzienki zaworowej nalezy zabezpieczyé jej s$ciany
antykorozyjnie, np. powlekajac dwukrotnie Bitizolem R. Niewykorzystane otwory w
studzience nalezy szczelnie zakorkowaé. Szczelnosé studzienki sprawdzié z uzyciem wody
wg rozdzialu 13 normy PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Do projektowanej studzienki zaworowej nalezy wlaczyé¢ przewdd grawitacyjny z
rur PCV @ 160 mm klasy ,,S” kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Przewdd ten
uklada¢ w wykopie ze spadkiem min. 1,5 % i zakoriczy¢ studzienka inspekcyjna PCV @
425 mm z wlazem na teleskopie nabudowang na rurociagu odprowadzajacym scieki z
budynku do lokalnego szamba. Szambo nalezy trwale odtaczyé, opréznié i zdezynfekowad.

Po zakoficzeniu robét montazowych, a przed zasypaniem rurociagu nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjng przylacza kanalizacyjnego i dokonaé odbioru technicznego
przez konserwatora sieci we wsi Korytéw A.

4. Uwagi koricowe:

Roboty przy budowie przylacza kanalizacji sanitarnej prowadzié:

- po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwolen

pod nadzorem konserwatora sieci kanalizacyjnych Gminy Radziejowice

przez posiadajacych uprawnienia wykonawcow

przy zachowaniu przepiséw BHP

zgodnie z wymogami norm i przepiséw branzowych

schematy ukladania przewodéw podcisnieniowych, wlgczenia do studzienki
zaworowej i samej studzienki zaworowej przedstawiono w projektach sieci
kanalizacyjnych w systemie podci$nieniowym
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. Z 2016r poz. 1440) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004r w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego
( Dz. U. z 2004r nr 140, poz. 1481), a takze art. 104 Kpa (dz. U. z2017r, poz. 935),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2017 r. (data wplywu) zlozonego przez:

Tadeusz Kuran
Ul. Le$na 3, Korytéw
96-300 Zyrardow

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

) Na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. 126
ul. Swierkowa i dz. o nr ew. 131/15 ul. Jaiminowa w miejscowosci Korytow A, gm.
Radziejowice urzadzenia nie zwiazanego z gospodarks drogowa i potrzebami ruchu drogowego-
sieci i przylgezy kanalizacji sanitarnej do dz. o nr ew. 131/17, 131/16, 131/7, 131/22, 132/9 w
miejscowoéci Korytéw A , gmina Radziejowice na podstawie przediozonej mapy zasadniczej,
stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastgpujgce warunki zezwolenia:

1. Projekt nalezy sporzadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wlasciciela
sieci.

2. Zgoda na lokalizacj¢ urzadzenia nie zwigzanego z gospodarkg drogowg i potrzebami ruchu
drogowego dotyczy wylgcznie dziatki stanowigcej drogg gminng w granicach ewidencyjnych.

3. Wyznaczenie polozenia projektowanego urzadzenia w terenie w stosunku do granic
ewidencyjnych nieruchomosci lezy po stronie Inwestora.

4. Nalezy zachowa¢ zgodno$é z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r, nr 43, poz. 430)

5. W przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas budowy, inwestor
na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia urzadzeri.

6. Utrzymanie w/w urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

7. Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bgdzie przelozenia
w/w urzgdzen koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

8. Odtworzenie pasa drogowego poprzez

— wymiang gruntu i zaggszczenie gruntu

- Wykonanie dolnej warstwy z kruszywa tamanego 0/63 , grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 ¢cm

- Wykonanie gomej warstwy z destruktu bitumicznego , grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. | ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust. 3 cytowanej ustawy, zgodnie z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstgpstwa od zakazu
umieszczania urzadzeii infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku.



W niniejszej sprawie zachodzg przeslanki okreslone w art. 3 ust. 3 w/w ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody
na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej w/w urzadzenia.

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strong wnioskujgca wiw warunkaw.
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.
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Pouczenie

. Przed przystapieniem do robot inwestor zobowigzany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych
/zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego/

- uzgodnienia z zarzadeq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym . W zezwoleniu o
ktdrym mowa zostang naliczone stosowne oplaty za umieszczenie w/w urzadzen oraz zajgcie pasa
drogowego.

I. Od niniejszej decyzji stronie sluzy prawo whniesienia odwolania do Samorzgdu Kolegium Odwolawczego
w Warszawie , ul, Kielecka 44 za posrednictwem Wajta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.(art.
120§ 1i§2kpa)

2. Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postepowania Administracyjnego;

§ 1 wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2 Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocha.
3.Zgodnie zart. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z 2adaniem wszystkich stron lub jezeli
wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania

Otrzymujn.

I Tadeusz Kuran

Ul Lesna 3, Korytow
96-300 Zyrardow

2 -wa

sporzadztl, Anna Urbanink
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Projekt: Przylacze kanalizacji sanitarnej

Nrrys.:. 1

Adres budowy: w. Korytow A, gm. Radziejowice, dz. nr 131/21

Skala: 1: 500

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu

Data: 11.2017.

Projektowal: mgr inz. Tadeusz Kuran ,
upr. nr 5/85/Sk-ce

Podpis:
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Projekt: Przylqcze kanalizacji sanitarnej Nrrys.: 2
Adres budowy: w. Korytéw A, gm. Radziejowice, dz. nr 131/21 | Skala: 1: 500
Rysunek: Rzut przylacza kanalizacji sanitarnej Data: 11.2017.
Projektowal: mgr inz, Tadeusz Kuran , Podpis:
Pl upr. nr 5/85/Sk-ce
7 3 g

» P4 SV N N /4 Pt



ul, Jasﬂézh owq

dz. uv 434/27

dz. ur //3///-?\[,

sl

L
=3

dz. ur /15{//(

G

az. ur. A31 /45

dV. jmllfha

ha_pev $etus
wly

v

/""6’.9’5}/1.7./ oty A5/ nb&; ’
_— — = _ = [ A - T
o 7 R O o7
8
5
\]
: N
__w ' . T . —— -
~ L] \\
N E: | NI
i A T 9757 7T | Jovz
, [J k
JECp 07 MBS o0
T |
. 1
G
=
—_ —  —— —_— T— Tyt
£
L ,' &
> <
i 3
wjia 1 oy
1 T IFBIZp 7K posbd hDT) 0
. : J ’
. . .00 o 002 0'37
— GMoATRBZ S 04T 1a09) oY) ao¥ 57
Iz b onpal) ] | 1|z
\ 7 Dpam I8 T 0o9Zy,0052) | 9PV o
gE §A2 BpoM L g X [
T ¥ bor2os W 100 I} 6050720 ¥ e
W
Y,
~4-
N
~f§ aEforv 74 AL |
d L akf sy ,"."f ToAT (g gry0ah TOV R Y
° 2 |z
= E 5
=l B 2l & @
2 2 S = =1
Projekt: Przylacze kanalizacji sanitarnej Nrrys.. 3

Adres budowy: w. Korytow A, gm. Radziejowice, dz. nr 131/21
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Skala: 1: 100

Rysunek: Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarnej

Data: 11.2017.

Projektowal: mgr inz. Tadeusz Kuran ,
upr. nr 5/85/Sk-ce
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