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OPIS TECHNICZNY.
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L Cze$é ogolna:

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przylacze od istniejacej wsi Korytéw sieci
kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w systemie ISEKI” do dziatki budowlanej nr
ew. 37/10 polozonej we wsi Korytéw gm. Radziejowice.

Dziatka nr ew. 37/10 stanowi wlasnosé: P. Fukasz Milosz.

1.2, _Podstawa opracowania:

- »Warunki techniczne” wydane przez Urzad Gminy w Radziejowicach

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- zgoda na lokalizacje przylacza kanalizacji sanitarnej w drodze prywatnej
- uzgodnienia z wlascicielem dziatki

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy, przepisy, normatywy

2. Zakres opracowania:

W zakresie niniejszego projektu przylacza kanalizacji sanitarnej jest odcinek
kanalizacji sanitarnej w systemie podcisnieniowym pomigdzy istniejacym kolektorem
podcisnieniowym PE 160 mm zlokalizowanym w dz. nr ew. 37/9 we wsi Korytow
(droga prywatna) a studzienka zaworowg, zlokalizowana na przylaczanej posesji - dz.
nr ew. 37/10 — ktéra jest koAcowym elementem sieci przewodu podcisnieniowego.

Calkowita dlugosé przewodéw kanalizacyjnych:

Rura PE100SDR17PN10@160mm - 14,0m
Rura PE 100 SDR 17 PN 10 @ 90 mm - 70m

Studnia zaworowa, zelbetowa o gltebokosci H=2.05m - 1 szt.

Zawor podeisnieniowy typu ISEKI (lub kompatybilny) © 90 mm - 1 kpl.

Kabel monitoringowy.

3. Opis projektowanej kanalizacji sanitarnei.

3.1.  Roboty ziemne.

W miejscu wlaczenia projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego przewodu sieci kanalizacyjnej podci$nieniowej PE 160 mm oraz w miejscu
kolizji z kablem energetycznym roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem
wiasciciela tego wodociagu.

Dalej wykopy wykonywaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne szalowane.
Przy zasypywaniu wykopow i zageszczeniu gruntu nalezy zachowag ostroznos¢, aby nie
uszkodzié przewodu.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma branzowa BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
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3.2. Roboty instalacvyine.

Istniejacy w drodze prywatnej przewod glowny kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej z rur PE @ 160 mm nalezy przedluzy¢ 0 14,0 m i zakonczyé tréjnikiem
160/90 mm do podiaczenia przewodem PE @ 90 mm L= 7,0 m studzienki zaworowej na
dz. nr ew. 37/10 . Studzienka zaworowa o konstrukeji zelbetowej, prefabrykowana o
wymiarach 1,0m x 1,0 m i glebokosci 2,05 m.

Przewdd podcignieniowy nalezy wprowadzié do studzienki w poziomie poprzez
przejscie szczelne i zakofczyé korkiem., Niewykorzystane otwory w studzience
szczelnie zakorkowad. Prefabrykowane elementy studzienki muszg posiadaé
odpowiednie atesty certyfikaty ~dopuszczajace do  stosowania W systemach
kanalizacyjnych. Studzienka powinna odpowiada¢ normie PN-92B-10729.

Po wybudowaniu studzienki w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym
nalezy sciany zewnetrzna studzienki nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie, np.
powlekajac dwukrotnie Bitizolem R. Szczelnosé studzienki nalezy sprawdzi¢ z uzyciem
wody wg rozdziatu 13 normy PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

Projektowang studzienke nalezy wlaczyé pod istniejacy system monitoringu
zawor0w  podcisnieniowych. Kabel monitoringu uklada wzdhuz przewodéw
podeisnieniowych wykonaweca przylacza wedlug wytycznych producenta technologii,

Uwagi koncowe:

Roboty przy budowie przylacza kanalizacji sanitarnej prowadzié:

- po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwoler

- pod nadzorem konserwatora sieci kanalizacyjnej Gminy Radziejowice

- przez posiadajacych uprawnienia wykonawcow

- z materiatéw posiadajacych atesty

- przy zachowaniu przepiséw BHP

- zgodnie z wymogami norm i przepiséw branzowych

- schematy ukladania przewodéw podci$nieniowych, wlgczenia do
studzienki zaworowej i samej studzienki zaworowej przedstawiono w
projektach sieci kanalizacyjnych w systemie podcisnieniowym,
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Dot.: warunkow technicznych do projektowania odeinkow sieci i przylgezy kanalizacyjnych
podcisnieniowych i grawitacyinyeh we wsiach Korytow i Korytdow A w gminie
Radziejowice dla ktorveh inwestorem jest Gmina Radziejowice,

I Odeinkt kanalizacpi sanitarnej podeisnieniowe] nalezy projehiowac 7 zastosowaniem
mogacych wspolpracowac z istniejucym systemem [SCKI zawordw podeisnieniowych O
90 mm. Preewaody sieei oraz przykanaliki podeisnieniowe zaprojektowac z rur PEHD
tvposzeregu SDR 17 na cisnienie PN10 tgczonych przez zgrzewanie doczolowe.

2/ Odeinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i przykanaki grawitacyjne nalezy projektowac
zrur POV klasy .87 ze scianka lita. laczonyeh na uszezelki gumowe.

3/ Nalokalizacje preewodow nalezy uzyskad zgodg wlaseiciela terenu (w formie . Decyzji”
na lokalizacie w drogach oraz w formie ..Odwiadezenia™ od wlascicieli dzialek 1 drog
prywatny chy

47 Lokalizacje preewadow kanalizacyjnych w dro
prywatne. tj. powiatowych. wojewodzkich nale
Zyrardowskicgo.

5/ Wszystkie zastosowane urzadzenia | materialy musza odpowiadad ustaleniom Programu
Funhejonalno-Uzytkowego dia Kanalizicji sanitarne] podeisnieniowe] istniejace] we
wshtich Korviow i Korytow A,

G Rurv. armatura i urzadzenia winny posiadac odpowiednie atesty 1 dopuszezenia do
stosowania w budownictwie,

7' Na ctapie projektowania zobowiazuje siv projeklanta do pobierania oswiadezen
od wlascicieli nieruchomosci na kiore] posadowione zostang urzadzenia kanalizac)i
sanitarnej o obowiazku umozlivwienia podlaczen inny el nicruchomosei wskazanych
w warunkach technicznyveh przez Gining Radziejowice -wlasciciela sieci kanahzag)

sanitarne).

Podlaczenie moze nastapic do studni zavorowe]. studni zbiorezey. kanalu sieci bad? poprzez

przediuzenie istnicjaeego prayvigeza
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Projekt: Przylacze kanalizacji sanitarnej Nrrys.: 1
Adres budowy: w. Korytow, gm. Radziejowice, dz. nrew. 37/10 | Skala: 1: 1000
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu Data: 09.2017.
Projektowat: mgr inz. Tadeusz Kuran, Podpis:
upr. nr 5/85/8k-ce
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Projekt: Przylacze kanalizacji sanitarnej Nrrys.: 2

VAN
Adres budowy: w. Korytéw, gm. Radziejowice, dz. nr ew. 37/10 | Skala: 1: 500

Rysunek: Rzut przylacza kanalizacji sanitamej Data: 09.2017.

Projektowal: mgr in2, Tadeusz Kuran , Podpis:
upr. nr 5/85/Sk-ce
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Projekt: Przylacze kanalizacji sanitarnej Nrrys.: 3
Adres budowy: w. Korytéw, gm. Radziejowice, dz. nrew. 37/10 | Skala: I: 100

Rysunek: Profil przylacza kanalizacji sanitarnej | grawitacyjnej

Data: 09.2017.

Projektowal: mgr inZ. Tadeusz Kuran ,

Podpis:

upr. nr.5/85/Sk-ce
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