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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WE WSI KORYTOW A GM. RADZIEJOWICE.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacjg niniejsza opracowano na podstawie Umowy z Inwestorem.
2. Materia jSciowe
Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500, zaewidencjonowang przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie

¢ Warunki techniczne RLG.7033.53.2017.EP wydane przez Urzad Gminy Radziejowice dnia
01.08.2017 r.

¢ Decyzja z dn. 03.11.2017 r. wydana przez Wojta Gminy Radziejowice na umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych

* Protokét NR 295/2017 narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dnia 01.-04.12.2017 r.

e Ustalenia z Inwestorem

¢ Obowiazujace normy i przepisy

o  Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podcisnieniowym z
rur PE @ 110 mm pomiedzy istniejaca siecia kanalizacyjna w ul. Swierkowej a projektowana studnia
Zaworowa.

Calkowita dlugo$c przewodow kanalizacyjnych:

RuraPE100 SDR 17PN 100 110x 54 mm - 143,0m
Studnia zaworowa, zelbetowa glebokosci H= 2,05 m - 1 szt.
Zawor podciénieniowy typu ISEK! (lub kompatybilny) - 1 kpl.
Kabel monitoringowy - 1 kpl.

3.1. Roboty ziemne.

W miejscu wlaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcego w ul. ul.
Swierkowej przewodu sieci kanalizacyjnej podcisnieniowej z rur PE @ 160 mm oraz w miejscach
zblizenia lub kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne wykonywaé rgcznie i pod nadzorem
wlascicieli tego uzbrojenia. Pod jezdnig asfaltowa ul. Swierkowej wykonaé przewiert z rurg ochronng
@ 200 mm.

Dalej wykopy wykonywaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne szalowane. Przy
zasypywaniu wykopow i zaggszczeniu gruntu nalezy zachowaé ostrozno$é, aby nie uszkodzié
przewodu. Po zakoficzeniu robdt nawierzchnie ulicy Jaséminowej odtworzyé zgodnie z wymogami
zawartymi w Decyzji RLG.6733.206.2017 zdn. 03.11.2017 1.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma branzowg BN- 83/8836-02
,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”



3.2.Warunki geotechniczne,

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe sg proste. Zgodnie z zataczonymi wynikami badania gruntu z pobliskiego
odwiertu (wyciag z dokumentacji geologicznej wykonanej na potrzeby budowy we wsi Korytéw A
sieci kanalizacji sanitamej) do glebokosci do 2,0 m wystepuja piaski drobne, piaski gliniaste, glina
piaszczysta.

Poziom wod gruntowych — 1,2 - 1,9 m ponizej poziomu terenu.

Konieczno$é odwodnienia moze wystapi¢ w czasie podwyzszonych stanéw wody
gruntowej, co wiazac si¢ bedzie z pojawieniem wody zawieszonej. Zalecana metoda odwodnienia
sq iglofiltry.

Przy odwodnieniu zastosowa¢ typowe zestawy iglofiltréw o giebokosci ok. 3 m montowane
za pomocg wplukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Iglofiltry wplukiwaé w grunt po obu stronach
co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru przeprowadzié probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej.

Rozliczenie na podstawie rzeczywistej ilosci godzin pracy pompy, potwierdzonej odpowiednimi
zapisami w Dzienniku budowy.

3.3.Roboty instalacyjne.

Wiaczenie do istniejacego w ul. Swierkowej rurociagu PE @ 160 mm kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej projektowanego odcinka z rur PE 100 PN 10 @ 110 x 5,4 mm wykonaé¢ za pomoca
trojnika zgrzewanego 160x110 mm. Dalej projektowany przewdd podcisnieniowy PE © 110 mm
uklada¢ w rurze ochronnej na podporach slizgowych, zas w wykopie na podsypce piaskowej (wraz z
kablami monitoringu). Na trasie nalezy wbudowaé tréjnik PE @ 110/90 mm (pod przylacze do dziatki
131/21). Rurociag sieci kanalizacyjnej podcisnieniowej z rur PE @ 110 mm zakoficzyé studzienka
zaworowg SZ. Studzienka zaworowa o konstrukcji zelbetowej, prefabrykowana o wymiarach 1,0m x
1,0 m i gl¢bokosci 2,05 m zlokalizowana bedzie w pasie drogowym ul. Jasminowe;.

Przewod podcisnieniowy nalezy wprowadzi¢ do studzienki w poziomie poprzez przejicie
szczelne i zakoficzyé korkiem. Niewykorzystane otwory w studzience szczelnie zakorkowac.
Prefabrykowane elementy studzienki musza posiadaé¢ odpowiednie atesty certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w systemach kanalizacyjnych. Studzienka powinna odpowiada¢ normie PN-92B-10729.

Po wybudowaniu studzienki w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy sciany
zewngetrzna studzienki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. powlekajac dwukrotnie Bitizolem R.
Szczelnosé studzienki nalezy sprawdzié z uzyciem wody wg rozdzialu 13 normy PN-EN 1610
»Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Projektowang studzienke nalezy wlaczy¢ pod istniejacy system monitoringu zawordéw
podcisnieniowych., Kabel monitoringu nalezy ukladaé¢ wzdluz przewodéw podcisnieniowych sieci
kanalizacyjnej wediug wytycznych producenta technologii. Monitoring musi byé¢ kompatybilny z
istniejacym systemem ,,ISEKI".

34. Skrzyiowanie przewodéw z przeszkodami.

W linii zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystgpuja kolizje z uzbrojeniem
podziemnym. Zgodnie z protokélem ZUD nr 295/2017 z dn. 01.12.2017 przed przystapieniem do
wykonywania robdt nalezy zaktualizowaé stan uzbrojenia podziemnego. Roboty nalezy prowadzié po
zgloszeniu ich rozpoczeeia do wlascicieli kolidujacego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem wlasciciela

tego uzbrojenia, w przypadku kabli (teletechniczne lub energetyczne) na kable zalozy¢ dwudzielng rurg
ochronng dt. min. 2,0 m.



5. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesuniec obiektow i urzadzen w terenie, takich jak: przewody
telekomunikacyjne, wodociagowe, gazowe, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do skladowania rur i studzienek.

Roboty drogowe i ziemne;

- wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopow pod kanal sprzetem specjalistycznym — koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz r¢cznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych
obiektdw nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich wiascicieli badz
uzytkownikdow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz przewoddw kanalizacyjnych, studzienek;

- obsypanie piaskiem ulozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

- zasypanie wykopdow;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Na trasie sieci kanalizacyjnej znajduje si¢ uzbrojenie podziemne terenu ( przewody
energetyczne, gazowe, wodociagowe, teletechniczne).

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEI\:I WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia przy
skrzyzowaniu z gazociagiem i przewodami energetycznymi. Przed przystapieniem do prac
powiadomié Polska Spotke Gazownictwa Oddzial w Warszawie i RE w Zyrardowie. Prace przy
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym prowadzié¢ recznie. Wykopy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02, mechanicznie przy pomocy
koparki.

Zachowac bezpieczng odleglosé od pracujacego sprzetu — nie przechodzié pod pracujaca iyzka
koparki. Ziemig skladowaé w bezpiecznej odleglosci od scian wykopu. Ograniczyé ruch
srodkow transportowych w bezposrednim sasiedztwie wykopu — 0,6 m od krawedzi wykopu
unika¢ sktadowania i obciazei. Dia bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy przewidzieé
drabinki lub schodki drewniane.

4. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH



Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik

ma obowiazek zapoznac si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi
instrukcjami:

» instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikaow;
¢ sposoby postgpowania pracownikéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkow;
* wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych, tzn.:

- praca urzadzen mechanicznych;

- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcigé zasilenie w
media - elektryczne, wodociagowe, gazowe, itp.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH [ ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA

KOMUNIKACIE, UMOZLIWIA.]ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARIII INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym, niezbgdne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z

projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika robét i uzgodnionym z
Wilascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim
pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komérkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu
budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych, pracownikéw,
ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na
terenie budowy umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarli, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarne;j i
poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym

dostgpnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej
Komendzie Polic;ji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materialéw.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe sieci w dziatkach:
jedn. ewid. : 143804_2 Radziejowice, obreb: 143804 2.0027 - Korytéw A,
dz. nr : 126, 131/15.

Obszar opracowania jest objety jest Planem Zagospodarowania Przestrzennego i nie wymaga
uzyskania Decyzji celu publicznego.

. Nie dotyczy.

. Obecnie na w/w dziatkach znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: przewody energetyczne, przewody
telekomunikacyjne, wodociag i przylacza wody, kanal sanitarny i przylacza kanalizacyjne,
gazociag i przylacza gazu.

. Nie dotyczy.

. W/w dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
Planu zagospodarowania przestrzennego.

. W/w dzialki nie sa objete wptywem eksploatacji gérniczej.

. Wykonanie inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

. Nie dotyczy.

. Nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wybudowana znajdzie si¢ w terenie nieutwardzonym trwale.. Budowa nie ograniczy interesow
0s6b trzecich. Nie przewiduje si¢ wplywu inwestycji na $rodowisko naturalne lub jego
wykorzystanie.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloici na w/w dziaikach.
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Projekt: Sicé kanalizacji sanitarncj

Nrrys.: S

Adres budowy: ul. Ja$minowa. w. Korytéw A, gm. Radziejowice

Skala:

Rysunek: Studzienka zaworowa z zaworem O 90 mm

Data: 11.201 %y

Projektowal: mgr in2, Tadeusz Kuran ,
upr. nr 5/85/5k-ce

Podpis:

Sprawdzil: mgr inz, Andrzej Kuciiski,
upr. MAZ/7131/194/05/5

Podpis: Z_J_
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Korytow, listopad 2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z tre$cig ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 888)
nowelizujaca ustawe Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze;

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej zostat sporzadzony
zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

- zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b prawa budowlanego posiada
informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
mgr inz. Ammﬁskl
UPR. RUD nr MAZ0170/POOSIOS
o pro] hez o fourrTn w Cj. ingtal.
W ZARIesie s msinl 3 wrzgdzen ciepl,
. wenlyl, gaz . wodec 1 kanal
Sprawdzajacy: ..o

A



GMINA RADTIZJOW/ICE
A

Radziejosice L0108 2017
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. omy

Pan Tadeusz Kuran
ul. Lesna 3
Norytow

96-300 7y rardow

Dot.: warunkow technicznych do projektowania odcinkow sieci i przylaczy Kanalizacyjnych
podcisnieniowych i grawitacyjnych we wsiach Korytow i Korytow A w gminie
Radziejowice dla kiorych inwestorem jest Gmina Radziejowice.

I/ Odeinki kanalizacji sanitarne} podeignieniowej nalezy projektowaé z zastosowaniem
mogaceych wspatpracowac z istniejacym systemem ISEKI zaworow podeisnteniowych O
90 mm. Przewody siect oraz przykanaliki poclciéﬁicnioue zaprojektowac z rur PEHD
typoszeregu SDR 17 na cisnienie PN 10 taczonych przez zgrzewanie doczolowe,

Odeinki sieci hanalizacyjnej grawitacyjnej i przvkanaki grawitacyjne nalezy projektowac

z rur PCV klasy ..S™ ze scianka lita. taczonych na uszezelki gumowe.

Na lokalizacig przewodow nalezy uzyskaé zgode wlasciciela terenu (w formie ,.Decyzji”
na lokalizacje w drogach oraz w formie . Oswiadczenia™ od wlascicielt dziatek 1 drog
prywatnych)

4" Lokalizacje przewodow kanalizacyjnyeh w drogach innych niz Gminy Radziejowice |
prywatne, tj. powiatowych. wojewaodzkich nalezy uzgodni¢ w ZUDP Starostwa Powiatu
Zyrardowskiego.

" Wszysthie zastosowane urzadzenia i materialy musza odpowiadac ustaleniom Programu
Funhcjonalno-Uzytkowego dla kanalizacji sanitarne] podeisnieniowej istniejacej we
wstach Korstow | Korytow A.

6' Ruryv. armatura i urzadzenia winny posiadaé odpowiednie atesty 1 dopuszezenia do

stosowania w budownictwie,

7/ Na etapie projektowania zobowigzuje si¢ projektanta do pobicrania oswiadezen

od wlascicielt nieruchomosci na ktdrej posadowione zostang urzgdzenia kanalizacji
sanitarnej o ubowiazku umozliwienia podiaczen innych nieruchomoscei wskazanych

w  warunkach technicznych przez Gming Radzigjowice -wiasciciela sieci kanalizac)i
sanitarnej.
Podljezenic moze nastapié do studni zaworowej. studni zbioreze). kanatu sieci bagdz poprzez
przediuzenic 1suniejucego przytacza,

i
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WOITT GMINY
RADZIEJOWICE
powiat Zyrardowskl
woj. mazowleckie

- Radziejowice dn. 03.11.2017r.
RLG.6733.206.2017

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust. 3, 3a, art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. Z 2016r poz. 1440) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004r w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego
(Dz. U. z 2004t nr 140, poz. 1481), a takze art. 104 Kpa (dz. U. z2017r, poz. 935),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2017 r. (data wplywu) zlozonego przez:

Tadeusz Kuran
Ul. Lesna 3, Korytow
96-300 Zyrardow

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

Na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. 126
ul. Swierkowa i dz. o nr ew. 131/15 ul. JaSminowa w miejscowosci Korytéw A, gm.
Radziejowice urzadzenia nie zwigzanego z gospodarka drogowg i potrzebami ruchu drogowego-
sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej do dz. o nr ew. 131/17, 131/16, 131/7, 131/22, 132/9,
132/6 i132/11 w miejscowosci Korytow A , gmina Radziejowice na podstawie przedlozonej mapy
zasadniczej, stanowigcej zaltgcznik do niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

2. Zgoda na lokalizacje urzgdzenia nie zwiazanego z gospodarka drogowa i potrzebami ruchu
drogowego dotyczy wylacznie dziatki stanowiacej droge gminng w granicach ewidencyjnych.

3. Wyznaczenie polozenia projektowanego urzadzenia w terenie w stosunku do granic
ewidencyjnych nieruchomosci lezy po stronie Inwestora.

4. Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
drogi.publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r, nr 43, poz. 430)

5. W przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas budowy, inwestor
na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia urzadzen.

6. Utrzymanie w/w urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

7. Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymagac bgdzie przelozenia
w/w urzadzen koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

8. Odtworzenie pasa drogowego poprzez

— wymiane gruntu i zageszczenie gruntu

- Wykonanie dolnej warstwy z kruszywa lamanego 0/63 , grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

- Wykonanie gornej warstwy z destruktu bitumicznego , grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami fub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust. 3 cytowanej ustawy, zgodnie z kiorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstgpstwa od zakazu
umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku.

A



P,

W niniejszaj sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 3 ust. 3 w/sw ustawy uzasadninjgee wyrazenie zgod)y
na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej w/w urzadzenia.

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strong wnioskujaca wiw warunkow.
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

rEe

etia Micewicz

Pouczenie

» Przed przystapieniem do robét inwestor zobowiazany jest do:
- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budow lanych
/zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego/

- uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym . W zezwoleniu o

ktérym mowa zostang naliczone stosowne oplaty za umieszczenie w/w urzadzei oraz zajgcie pasa
drogowego.

l. Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadu Kolegium Odwolawczego
w Warszawie , ul. Kielecka 44 za posrednictwem Wéjta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.(art.
129§ 11§2kpa)

2. Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postepowania Administracyjnego;

§ U witrakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolanin
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2 Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
3.Zgodnie zart. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli
wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania

Quzymuig,

1 Tadeusz Kuran

Ul Ledna 3, Korytow
94-300 Zyrardow

2 -a/a

sporzadzil, Anna Urbaniak



ODPIS
Zyrardéw, 1-4.12.2017
Starosta Powiatu Zyrardowskiego

ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Znak sprawy:
GG.6630.295.2017

PROTOKOL NR 295/2017

NARADY KOORDYNACYINEI DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade¢ przeprowadzono:

Na wniosek:

Kuran Tadeusz

96-300 KORYTOW, ul. Lesna 3

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:
Siec kanalizacji sanitarnej

Polozonego:

Korytow A, ul. JaSminowa, dz. 126, 131/15, gm. Radziejowice
Przewodniczgcy narady: mgr inz. Adolf Wysocki

Z-ca Dyrektora Wydziatlu Geodezji i Gospodarki Nieruchomoéciami
Stanowisko przewodniczacego:

Uwaga nr 6 - W miejscach skrzyzowafi i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejacy siecia wodociagowa prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
wlasciciela sieci.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branZzy Przedstawiciel

1. |Netia S.A. Pawel Rutkowski

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano droga elektroniczng

3. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw | BoZena Fraczkiewicz-Borkowska

4. | Polska Spotka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

5. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

6. | Wnioskodawca h,

7. | Wéjt Gminy Radziejowice Jarostaw Burzynski

8. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Zaopiniowano drogg elektroniczna
Mazowieckim

Nieobecni:

Netia S.A., Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A., Wnioskodawca, Wojt Gminy Radziejowice

Stronalz2

AL



GG.6630.295.2017

Zalacznik do protokolu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniach 1-4.12.2017

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej:

Opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

¢ w migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska
zachowaé normatywne odleglo$ci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa
ZN-15/0PL-004

* w miejscach skrzyZowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi€ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim
przedstawiciela OPL.

¢ w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 — 03-737 Warszawa
ul. Brzeska 24,

e przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez zloZonego wniosku o nadzor
wiascicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

7A 7GONHOY 7 ORYGINALEM
04 GRU. 2017.....
Z u STAROSTY

mgr ini. A f Wysocki
Z-CA EKTORA
WYDZTIALU GEUDEZII | GOSPODARK!

NIERLCHOMOSCIAMI

dnia.
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA
kanalizacji podci$nieniowej w Korytowie

e/
/ W%‘ gé STAF O\T WO POWIATOWE

< Iy R ARDOWIE
4 fimeenwsklago 45, kod 96 300
: '.' F“ wonn fax 855 20-7%
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Lokalizacja
Miejscowosé:  Korytow
Gmina: Radziejowice
Powiat: Zyrardéw
Wojewddztwo: mazowieckic

Opracowal:

Andrzej Klys

mgr geolog
upr. CUG 060061
upr. MOSZNIL - V - 1299

Warszawa, styczed 2004 r.




Dokemeniocja Geotechueznve Warinhaw Pusadowteniva str |

1. WSTEP
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana na zlecenie firmy ISA POLSKA Sp. z 0.0,
Warszawa, ul. Wolska 84/86.
Celem przeprowadzenia badui | opracowania dokumentacji wynikowej bylo rozpo-
znanie warunkéw geotechnicznych panujycych na trasach projektowanej kanalizacji.
Podstawg prawny dla wykonania badad i do opracowania dokumentacji jest Rozpo-
rzadzenic Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administrac)i 2z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowicnia obickigw budowlanych
{Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Do opracowania dokumentacji wykorzystano nasi¢pujice malcrialy:
1) Mapg topograficzny w skali 1:25 000;
2) Mapg lopograficzny w skali 1:10 000;
3) Wyniki wilasnych badasi terenowych w dniach 17 = 19. 12,2003 r;

4) Analiz¢ chemicznyg wody podziemnej pobrancj z otworu nr 11,

2. LOKALIZACJA
Obszar wsi Korytdw przewidziany do skanalizowania lezy nu poludniowy-wschdd od
Zyrardowa, i lewym i prawym brzegu rzeki Pisia Gagolina.

Szczegdlowy lokalizacje przedstawiono na Zalycznikach 112

-y

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE) INWESTYCJI
Projektowana jest kanalizacjs wsi Korytéw w systemie podcidnicniowych, przy uzyciu
przewodéw PE 110, PE 160 | PVC 200, z doprowadzenicin Scickéw do przepompowni zlo-

kalizowanej w srodkowej czesci terenu na prawym bizeeu rzeki, w micjscu lokalizacji otworu
¢ [ 3 ) )

badawczego nr 11,

Utozenic przewoddw przewiduje si¢ nat glebokodei 1.5 + 2,0 m. Zbiornik przepompowni

bedzie miat glgbokosdé 4,5 + 5,0 mi.
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4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

W uzgodnieniu z Projektantem obicktu wykonano 20 otwordw badawczych do glebo-
kosci 2,5m i jeden otwér arll, w micjscu lokalizacji przepompowni, do glebokosci

6,0 m p.p.t. Lycznie wykonano 21 otworéw o sumarycznej glebokosci 56 m.
Badania prowadzono w dniach 17 + 19.12.2003 ., pod stalym nadzorem geologicznym.
Z otworu nr 11 pobrano prébg wody i zbadano jy na agresywno$é w stosunku do betonu.

Rzedne terenu w miejscach wykonania wiercei zostaly odczytane z mapy lopogra-
ficznej w skali 1:10 000.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.1. Morfologia

Teren objety badaniami lezy w srodkowej czedei Niziny Muazowiccko-Podlaskicj.
Badania zostaly przeprowadzone po obu stronach rzeki Pisia Gagolina, bedacej doptywem

Bzury, na poludniowy-zachéd od Sochaczewa. Powicrzehnia terenu ma urozinaicony mor—

fologic.

Rzgdne powierzchni terenu majy wartoéé 123,5 + 140,70 m n.p.m.
5.2. Budowa geologiczna )

Budowa geologiczna podtoza jest zréznicowana ze wzgledu na fakt, Ze trasy kanalizacji
bicgna zaréwno w dolinie rzeki jak i na obszarze otaczajycej ju wysoczyzng polodowcows

oraz duze zréznicowanic wysokosci lerenu,

W przekroju I-1 na prawym brzegu rzeki, pod glebq i lokalnie pod nasypami o migz~
szosci 0,3 +0,5m, wystepuja piaski gliniaste i piaski drobne zilegajace do glebokosci
0,7 + 1.5 m. Pod nimi wystepujg gliny piaszczysie o konsystencji w przewadze plastycznej i
twardoplastycznej, a lokalnie na wigkszej glebokosci polzwarte. Wystepujy jednak rejony,
np. OW-13 i OW-17, gdzie piuskéw nic przewiercono do glebokosei 2,5 m. W otworze

nr 12, na glebokosci 1,2 + 1,9 m stwierdzono wyslgpowanie namulu organicznego w konsy-

stencji migkkoplastycznej.
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W przekroju I1-1I, w pdinocno-zachadnicj czglei terenu, pokrywa piaskéw drobnych

1 plaskow gliniastych wynosi 0,7 + 1,2 m.

W czgdei $rodkowej do glebokosci 1,5+ 1.9m wystepujiy praski gliniaste i glina
piaszczysta, a poniZej piasck drobny (OW-7) i piasek drobny na glinic piaszczystej w
otworach 18, 19, 20. W poludniowo-wschodnim kraricu tego przekroju, w olworze 21, nie

przewiercono piasku drobnego i pylastego do giebokosci 2,5 m.

Szczegblowy obraz zalegania gruntéw przedstawiony jest na Zakycznikach 3.1 3 3.2,

5.3. Warunki hydrogeologiczne

Na prawobrzeznym przekroju [-1 (Zakicznik 3.1) wada podzicmna wystepuje na calym
odcinku trasy, od otworu nr | do otworu nr 14, z wyjitkiem otworu nr 6. Gleboko$é wyste-
powania warstw wodono$nych jest zréznicowana, od 0,5 m do 2,4 m, przy czym s3 to war-
stwy zar6wno o zwierciadle swobodnym jak w otworach nr3, nr{l, nrl3 i napietym
w otworach nr 1, ar2. nr12. Na tym odcinku przekroju I-I tylko w otworze ar 6 nic
stwicrdzono zwicrciadta wody podzicmnej. W potudniowo-wschodnim odcinku przekroju

-1, w otworach nr 15, nr 16, nr 17 nic stwierdzono wyslgpowania wody podzienue;.

Na lewobrzeznym przekroju -1l zwierciadlo wody podziemnej wystepuje w czesci
$rodkowej na glebokosci 1,4 = 2,2 m. Jest ono napiclte w otworach nr 9, nr 8, nr 7 i swobodne
w otworach nr 18 i nr 19. W otworach nr 10, nr20 i nr 21 nic stwierdzono wystepowania
wody podziemnej. Dla szczegélowego przesledzenia glebokosci wystgpowania wody pod-

ziemncj nalezy przeanalizowaé przckroje — Zabyezniki 3.1 1 3.2
Z otworu ur 11 pobrano prébe wody podziemnej z glgbokosci 0,5 m. Wyniki badai
(Zatacznik 5) wykazuja staby L, ngresywnosé kwasowy, Ze wzgledu na obnizony odczyn pH

i slaba I, agresywnosé¢ weglanows, wynikajaca z podwyzszonej zawartosci agresywnego

dwutlenku wegla. Do projekis odwodnienia nalezy przyjaé k = 10 m/dobe.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Oceny warunkéw geotechnicznych dokonano zgodnie z normy PN-B/B-03020, me—

todq B, biorgc pod uwagg stopicri zageszezenia I, dia gruntéw sypkich i stopicd plastycznosei

21
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I, dla gruntéw spoistych, jako parametry wiodyce. Pozostate parametry, przyjete wedlug If
wymienionej wyzej normy, zestawiono w tabeli na Zalaczniku 3.

W podlozu wydzielono nastepujice pakicty i winstwy geolechniczne:
Pakiet I = Grunty préchnicze i nasypy - do usunigcia 2 wykopu
Pakiet IT - Namuly organiczne — grunty do usunigeia z wykopu
Pakiet I11 - Piaski drobne i pylaste

Warstwa III' - Piaski drobne i pylaste, mokre, luZne T
I, =020
W, =28,0%

Warstwa IIf" - Pjaski drobne i pylaste, imokre, Sredniozageszezone
I, =040
W, =24,0%

Warstwa [II' - Piaski $rednic, malowilgolne, §redniozageszczone
I, =040
W, =06,0%

Pakict IV = Pyly gliniaste, malospoiste, wilgotne
I, =040
W, =106,0%
Pakiet V ~ Gliny piaszezysic i gliny pylaste

Warstwa V' - Gliny piaszezyste, plastyczne
[, =040
W, =17,0%

Warstwa V" - Gliny piaszczyste, twardoplastyczne
I, =020
W, =12,0%

Warstwa V= Gliny piaszezystc, pélzwarte
I >0
W, =9,0%

Warstwa V' - Gliny pylaste, plastyczne
I, =040
W, =2350%

W poziomie posadowienia przewodéw, na glebokosel 1,5 +2,0 m, wystepuja grunty

nosne w postaci glin piaszczystych, plastycznych i piaskéw drobnych, Sredniozageszczonych.
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Lokalnie piaski na tej glebokosci sa nawodnione i wymaga¢ beda odwodnienia przy zasto-

sowaniu iglofiltréw na czas budowy.

W rejonic olworu nr 12, w poziomic posadowicnis i do glcbokosci 1,9 m wystigpuje
warstwa migkkoplastycznych namuléw organicznych, wymagujica usunigcia i zastapieniu jej

piaskiem zageszczonym do 1, 2 0,6.

W podiozu projektowanej przepompowni, w poziomie posadowienia, wystepuja nosne
gliny piaszczyste, pélzwarte. Nad glinami, w strefie glgbokosei 0,6 = 1,5 m, wystepuje war—

stwa nawodnionych piaskéw drobnych, wymagajaca zamkniecia Sciankg szczelng na czas
budowy.

7. WNIOSKI ZALECENIA

7.1. W podlozu projektowanej kanalizacji podcisnicniowej wystepujy grunty nosne nadajuce

si¢ do bezposredniego posadowicnia.

7.2. Wyjatek stanowi rejon otworu nr 12, gdzie w poziomic posadowienia wystepuje namul
organiczny wymigajicy wymiany geuntu do glgbokosci okolo 1,9 m.
7.3. Budowa zbiornika dlu przepompowni wymagaé bedzic odwodnicnia w sirefie gicbokosci

do 1,5 m.

7.4. Odwodnienia na czus budowy wymagaé bedy tez odcinki lrusy sicci po obu stronach

rzeki, na odcinku od $rodka tras do potnocno-zachodnicgo krasdca.
7.5, Odwodnienie bedzie mozna wykonaé z zastosowaniern i glofiltréw.

7.6. Znaczny rozstaw olwordw badawczych powoduje, zc wykonanc rozpoznanie ma cha—
rakter poglidowy i w rzeczywisloSci mogg wystypi¢ réznice migdzy obrazem przedsta—

wionym na przekrojach a rzeczywistym ukladem gruntow.
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