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Warszawa, dnia 22.08.2019r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin.
zm.), oswiadczam, jako projektant, iz projekt budowlano-wykonawczy: ,,Przebudowa drogi gminne;j
wewnetrznej ul. Letnia w miejscowosci Adaméw Parcel”, dz. nr ew 55/16; 49/18; 49/19; 49/15; 49/28;
49/37; 49/43 — obreb geodezyjny Adaméw Parcel, gmina Radziejowice, pow. zyrardowski, woj. mazowieckie,
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Przemystaw Wigcek
upr. MAZ/0396/PO0OD/06
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

1 e e Ty i

MAZ-XH1-9U-212 *

Pan PRZEMYSLAW WIACEK o numerze ewlcencyjnym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-7858 WARSZAWA

jest cztonkiam Mazowieckiej Okregowej lzoy InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoicl cywilne|.

Miniejsze zadwiadczenie est waine od 2019-03-01 do 2020-02-28

Zaiwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpleczrym podplisam elektroricznym
weryfikowanym pray pomocy waznego vwalifikowanego certyfikatu w dniu 20159-02-05 roku przez:

Roman Lulis, Preewodnicigey Redy Mazowieckie] Ckregowej leby Indynierdw Budownctwa.

JTgoemie &1, 3 st 2 Wetaww 2 dnia 1E wriddnia J001 1. o poc oo clekironkzaym (B U 20C1 Ar 130 paz. 165C) Jane & postacl
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Il. CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. LeSna w miejscowosci Adaméw Parcel
(dz. nr ew 55/16; 49/18; 49/19; 49/15; 49/28; 49/37; 49/43 — obreb geodezyjny Adaméw Parcel)

A. CZESC OGOLNA
I.  Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi nieutwardzone;j.
Projekt ma na celu przebudowe istniejgcej nawierzchni wraz z ulepszeniem gruntowych poboczy kruszywem, co
usprawni i poprawi mieszkaricom miejscowosci komfort dojazdu do posesji.
Il. Lokalizacja
Projektowana w ramach opracowania przebudowy droga zlokalizowana jest w miejscowosci Adaméw Parcel,
w gminie Radziejowice w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie, na dziatce dz. nr ew 55/16; 49/18; 49/19;
49/15; 49/28; 49/37; 49/43 — obreb geodezyjny Adaméw Parcel.
lll.  Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Radziejowice reprezentowana przez Wéjta Gminy Radziejowice, ul.Kubickiego 10,
96 — 325 Radziejowice.
IV. Autor opracowania
Autorem opracowania jest jednostka projektowa: NYKS Aleksandra Andruk z/s Warszawa, ul. Jagielloriska 92.
V. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- mapy zasadniczej (skala 1: 1000);

- pomiardw sytuacyjnych istniejgcego stanu zagospodarowania terenu;

- inwentaryzacji i oceny technicznej stanu istniejgcej nawierzchni;

- ustalen Inwestora w zakresie przebudowy;

- Rozporzadzenia M. T.i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

B. CZESC TECHNICZNA
I.  Stan istniejacy
Droga w istniejgcym stanie posiada nawierzchnie nieulepszong, wzmocniong kruszywem tamanym.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa sie w sposéb powierzchniowy, czesciowo do rowu przydroznego.
Il. Stan projektowany
1. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe dla drogi gminnej o podanych nizej wartosciach sg dostosowane
do istniejgcej szerokosci i przebiegu pasa drogowego.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac sie bedzie jak dotychczas tj. w sposéb powierzchniowy.
Projektowane parametry drogi:

- droga gminna klasy ,,D” — jednopasowa dwukierunkowa;

- kategoria ruchu—KR 2;

- jezdnia z betonu asfaltowego (AC);

- pobocza obustronne, umocnione kruszywem;

- przekrdj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym.
2. Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi:
Przebieg projektowanego do przebudowy odcinkdw drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym na
kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000. (rys. nr 1)
Przyjete parametry projektowe dla drogi o podanych nizej wartosciach sg dostosowane
do istniejgcych uwarunkowan terenowych i przebiegu pasa drogowego.
Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Zaprojektowano nastepujgce parametry przekroju normalnego:

- jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokosci 3,50 m;
- pobocze gruntowe ulepszone obustronnie kruszywem tamanym kamiennym o szerokosci 0,75 m
Konstrukcja projektowanej nawierzchni
e jezdnia w km 0+000+0+350:
- warstwa $cieralnaz AC11Sgr.4cm -KR 1-2;
- podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr. 5 cm - KR 1-2;




- istniejgca nawierzchnia
e jezdnia w km 0+350+0+630:

- warstwa Scieralnaz AC1l1lsgr.4cm - KR 1-2;

- podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr. 5 cm - KR 1-2;

- podbudowa z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm
e pobocze

- kruszywo tamane kamienne 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grub. 8 cm;

- kruszywo tamane kamienne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm

Projektowane kostrukcje nawierzchni przedstawiajg rysunki ponizej.

PRZEKROJ NORMALNY
km 0+000+0+350

0,75 3,50 0,75
i % k |
pobocze jezdnia pobocze
0,00
2% 2%

- KRUSZYWO tAMANE KAMIENNE STABILIZOWANE MECH. 0/31,5 mm - gr. 8 cm
- KRUSZYWO tAMANE KAMIENNE STABILIZOWANE MECH. 0/63 mm - gr. 10 cm

- WARSTWA SCIERALNA Z AC11Sgr. 4 cm - KR 2
- PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC16Pgr.5cm - KR 2
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO KAMIENNEGO

PRZEKROJ NORMALNY
km 0+350+0+630

0,75 3,50 0,75

pobocze jezdnia pobocze
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- KRUSZYWO tAMANE KAMIENNE STABILIZOWANE MECH. 0/31,5 mm - gr. 8 cm
- KRUSZYWO tAMANE KAMIENNE STABILIZOWANE MECH. 0/63 mm - gr. 10 cm

- WARSTWA SCIERALNA Z AC11Sgr.4cm - KR 2
- PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC16P gr.5cm - KR 2
- PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO gr. 23 cm

3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie bez zmian jak dotychczas — powierzchniowo.

4. Kolizje

Droga nie koliduje z urzagdzeniami i sieciami w sposdb uniemozliwiajgcy wykonanie przebudowy drogi.

lll. Technologia robot

Zakres roboét do wykonania, ich ilosci wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot zawiera przedmiar robét - Zafqcznik nr 1.




Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét sktadajgcego sie ze zbioru:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00 PODBUDOWY

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Uzyte materiaty powinny posiadac stosowne certyfikaty jakoSciowe wydane zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami. Ich zastosowanie bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Inwestora.
IV. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
(z uwzglednieniem Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia)
Przedsiewziecie w postaci przebudowy drogi nie przewiduje wprowadzenia zmian w zagospodarowanie terenu.
Podlegajacy przebudowie obiekt budowlany, jego parametry techniczne oraz wielko$é nie jest
przedsiewzieciem oddziatywujacym lub moggcym znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie podlega
obowigzkowi uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko.
Podstawowe dane o zakresie inwestycji:

- przebudowa drogi na odcinku o dtugosci — 630,0 mb;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej —2280,00 m2;

- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem famanym — ttuczniem kamiennym — 945,00 m2.
Dotychczasowy sposdb wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na realizacji obstugi

komunikacyjnej w uktadzie lokalnym i nie zmieni sie po przebudowie drogi.

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu budowlanego), dotychczasowy sposob

wykorzystania i pokrycia szatg roslinng

Na terenie pasa drogowego nie znajduje sie roslinnos¢ podlegajaca koniecznosci wszczecia postepowania
administracyjnego.

2. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii
Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiaty, paliwa i energia wystepujg w procesach
technologicznych, ktére s3 dopuszczone do stosowania i nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego, pracownikéw i uzytkownikéw drogi.

Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga zadnych materiatdw, paliw oraz energii, a droga jako
obiekt nie bedzie emitowac do powietrza substancji zanieczyszczajacych lub szkodliwych.

3. Rozwigzania chronigce srodowisko

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko

4. Rodzaj i przewidywane ilosci substancji wprowadzanych do srodowiska

W trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakoriczeniu nie bedg wystepowac Scieki socjalno-bytowe,
Scieki technologiczne i inne odpady.
V. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Zgodnie z zapisem art. 21a u. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. z pézn.
zm.) przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania Planu Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci powodujgcych koniecznosé opracowania planu BIOZ, nalezy wzig¢ pod
uwage ponizsze uwarunkowania.

1. Przewidywane elementy zagrozenia.
Technologia realizacji przebudowy drogi moze stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. m.in.
moze powodowaé mozliwos¢ powstania:

- zagrozenia od pracujgcych maszyn i urzadzen, srodkdéw transportu;

- zagrozen dla koniecznego do utrzymania podczas prowadzenia robdt ruchu drogowego i pieszych.

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
specyfiki i wymogdw technologicznych.

Pracownikom wyznaczonym do realizacji zadania osoba uprawniona udzieli instruktazu stanowiskowego w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Srodki techniczne i organizacyjne

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
wystepujacych utrudnien a takze zapewnic bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz pracownikom
wykonujgcym prace. Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét powinny by¢
bezwzglednie dobrze widoczne zaréwno w dzien i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robét. Osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ochronng i ostrzegawczg z elementami
odblaskowymi

Opracowat:
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