Zalgcznik nr 6 do SIWZ
oPZ CZESC Il
1. Pomoce dydaktycznych do éwiczen logopedycznych
llos¢ szt.: 1

Producent imodel: .....ccoovevvieeiieiiiiece e,

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne)

Przeznaczenie programu |Programy przeznaczone dla logopedéw, terapeutdw i nauczycieli prowadzgcych zajecia
z dzie¢mi majacymi problemy z artykulacja gtosek, a takze z przyswajaniem jezyka i jego
prawidtowym rozwojem

Zawartos¢ pakietu Szereg szumigcy - modut podstawowy

Szereg syczacy - modut podstawowy

Szereg ciszacy - modut podstawowy

Szereg szumigcy - modut profesjonalny

Szereg syczacy - modut profesjonalny

Szereg ciszacy - modut profesjonalny

Rdznicowanie szeregéw

Gtoska r - modut podstawowy

Gtoskir, | - modut profesjonalny

Mowa bezdzwieczna

Sfonem

Echokorektor

Dodatkowa zawartos¢ [Min. 2300 interaktywnych ¢wiczen oraz min. 850 kart pracy,

TABLET do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na
karcie MicroSD,

Karta MicroSD z min. 2000 dodatkowych plikdw do wykorzystania z tabletem lub wg
uznania terapeuty

profesjonalny mikrofon,

przewodnik metodyczny (szczegdtowe opisy programoéw, propozycje scenariuszy zajec
oraz tekstow terapeutycznych),

Wymagania techniczne |System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit,

Pamie¢ RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit),

Procesor: 2,4 GHz,

Karta graficzna pracujaca z rozdzielczoscig 1024 x 768,

Karta dzwiekowa, gtosniki lub stuchawki, mikrofon zewnetrzny (zalecany),

Mysz lub inne urzadzenie wskazujace,

Port USB 2.0/3.0,

3 GB miejsca na dysku twardym,

Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player,

Wymaga zainstalowanej przegladarki plikéw PDF.




2. Laptop

llos$¢ szt.: 1

Producent i model: .

Zastosowanie

Wymagane parametry techniczne

Komputer przenosny bedzie

wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Oferowane parametry

Matryca

Komputer przenosny typu notebook z
ekranem 15,6” o rozdzielczosci

FHD (1920 x  1080), powtoka
przeciwodblaskowg, jasnos¢ 220 nits

Wydajnos¢

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w
tescie Passmark CPU Mark wynik min. 3550
punktdw wedtug wynikdw ze strony
http://www.cpubenchmark.net wynik z
dnia 21.05.2020 .

Pamie¢ RAM

8GB mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB,
jeden slot wolny

Pamie¢ masowa

Min. 256GB SSD PCle NVMe

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscia
dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej

Multimedia

Karta dziwiekowa zintegrowana z ptyta
gtéwna, wbudowane dwa gtosniki stereo o
mocy 2x 2W.

Mikrofon z funkcjg redukcji szumow i
poprawy mowy wbudowany w obudowe
matrycy.

Kamera internetowa z diodg informujaca o
aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana
w obudowie matrycy wyposazona w
mechaniczng przystone.

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 55Whr
Zasilacz o mocy min. 65W

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka
wykonany z wzmacnianego metalu.



http://www.cpubenchmark.net/

Obudowa spetniajgca normy MIL-STD-810G
(do oferty  zataczyé  oswiadczenie
producenta)

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii
wirtualizacji  procesoréw, pamieci i
urzadzen 1/O realizowane tgcznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtdwnej oraz w
BIOS systemu (mozliwos¢
wtgczenia/wytgczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera
zgodny ze specyfikacjag UEFI, wymagana
petna obstuga za pomocy klawiatury i
wmontowanego na state urzadzenia
wskazujgcego oraz samego urzadzenia
wskazujgcego. Mozliwosg, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o: dacie produkcji komputera (data
produkcji nieusuwalna), o kontrolerze
audio, procesorze, a w szczegblnosci min. i
max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z
informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w
slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne)
pole asset tag. Funkcje logowania sie do
BIOS na podstawie hasta uzytkownika,
administratora (hasta niezalezne),
informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza,
zarzadzanie trybem fadowania baterii (np.
okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS.

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia funkcji
automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.

Certyfikaty

— Certyfikat 1S09001: 2015 dla
producenta sprzetu

— Certyfikat ISO 14001 dla
producenta sprzetu




— Deklaracja zgodnos$ci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteridow
Srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej
o eliminacji substancji
niebezpiecznych.

— Potwierdzenie kompatybilnosci
komputera z zaoferowanym
systemem operacyjnym

Certyfikat TCO dla oferowanego modelu

Diagnostyka

System  diagnostyczny z  graficznym
interfejsem uzytkownika zaszyty w tej
samej pamieci flash co BIOS, dostepny z
poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a
w szczegdlnosci jego sktadowych.

System  musi  wyswietla¢c kod QR
przedstawiajgcy opis incydentu. Dziatajgcy
w petni, bez okrojonych funkcjonalnosci
nawet w przypadku uszkodzonego dysku,
braku dysku lub sformatowanym dysku.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany
uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc
szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer  kluczy szyfrowania  musi
odbywac sie w dedykowanym chipsecie na
ptycie gtédwnej.

Ztacze linki zabezpieczajacej

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny musi
spetniaé nastepujace wymagania, poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

- mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu przez Internet z
mozliwoscig wyboru instalowanych
poprawek;

- Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien
sterownikéw urzadzen przez Internet —
witryne producenta systemu

Nazwa systemu operacyjnego




- Darmowe aktualizacje w ramach wersji
systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczenstwa muszg by¢
dostarczane bez dodatkowych opfat) —
wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w
jezyku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa
(firewall) dla ochrony potgczen
internetowych; zintegrowana z systemem
konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w jezyku polskim, co
najmniej nastepujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediéw, pomoc,
komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla wiekszos$ci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany
domyslinej drukarki w zaleznosci od sieci,
do ktdrej podtgczony jest komputer;

- Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie
graficznym z elementami 3D, zintegrowana
z interfejsem uzytkownika interaktywna
czes¢ pulpitu stuzgcy do uruchamiania
aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniaé i pobrac ze strony producenta.
- Mozliwos¢ zdalnej automatycznej
instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hastem hierarchiczny
dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikoéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

- Zintegrowany z systemem modut
wyszukiwania informacji (plikdéw réznego
typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobdw lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym
narzedzia zwalczajace ztosliwe




oprogramowanie; aktualizacje dostepne u
producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych.

- Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy,
pozwalajaca na sterowanie komputerem
gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia sie”
gtosu uzytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym
modut synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewnetrznymi.

- Wbudowany system pomocy w jezyku
polskim;

- Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla
0s0b niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych);

- Mozliwos$¢ zarzadzania stacjg roboczg
poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub
ograniczajacych funkcjonalnosé systemu
lub aplikacji;

- Wdrazanie IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposdb centralny;

- Automatyczne wystepowanie i uzywanie
(wystawianie) certyfikatéw PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczenstwa —
polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji;

- System posiada narzedzia stuzgce do
administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportéw z ustawien polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework
1.1i2.0i3.0 —mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych
srodowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript —
mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen;

- Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji —
mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji za
logowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem;

- Rozwigzanie stuzgce do automatycznego
zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami.




Obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu

operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez siec
komputerowg;

- Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie
nowego obrazu poprzez zdalng instalacje;
- Graficzne  srodowisko instalacji i
konfiguracji;

- Transakcyjny system plikéw pozwalajacy
na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikoéw oraz zapewniajgcy
wiekszg niezawodno$¢ i pozwalajacy
tworzy¢ kopie Zapasowe;
- Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci
oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych  (Backup);  automatyczne
wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig
automatycznego  przywrécenia  wersji
wczesniejszej;

- Motzliwos¢  przywracania plikow

systemowych;
- System operacyjny musi posiadac
funkcjonalnos¢ pozwalajgca na

identyfikacje sieci komputerowych, do
ktérych jest podtaczony, zapamietywanie
ustawied i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikéw itp.)
- Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerodw identyfikacyjnych sprzetu).

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza: VGA, HDMI, RJ-
45, min. 2x USB 3.1 w tym jeden dosilony,
1x USB 2.0, 1x USB typ C, czytnik kart SD,
ztacze stuchawkowo-mikrofonowe

Klawiatura wyspowa z wydzielong z prawej
strony klawiaturg numeryczna,




z wbudowanym w klawiaturze
podswietleniem uktad US -QWERTY
Zintegrowana w postaci wewnetrznego
modutu  mini-PCl Express karta sieci
bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 5.0
Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona
gwarancyjne na miejscu u klienta

Czas reakgcji serwisu - do korica nastepnego
dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac 1SO 9001:
2015 na $wiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadaé autoryzacje producenta
Oswiadczenie producenta komputera, ze w
przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie
wszelkie  zobowigzania  zwigzane @z
serwisem.

3. Urzadzenie wielofunkcyjne
llos¢ szt.: 1

Producent i model: ......oouevvvvieeeiiieieee et

Parameter \ Charakterystyka (wymagania minimalne) ‘ Oferowane parametry

Rodzaj Wielofunkcyjne — drukowanie, skanowanie,
urzadzenia kopiowanie
Technologia |atramentowe kolorowa
druku

Format Min. A4
Zainstalowana|Min. 1024 MB

pamiec

Miesieczne Min. 12000 stron
obcigzenie

Procesor Min. 500 MHz
Szybkosé Min. 15 stron A4/min
drukowania

mono

Szybkosé Min. 8 stron A4/min
drukowania w

kolorze

Czas do Max. 12 sekund
wydruku

pierwszej

strony mono




Czas do
wydruku
pierwszej
strony w
kolorze

Max. 15 sekund

Automatyczny
druk
dwustronny

Tak

Rozdzielczos¢
druku mono

Min.4800x1200 dpi

Rozdzielczos¢
druku

Min. 4800x1200 dpi

kolorowego
Skanowanie |Tak
w kolorze
Skanowanie |Tak
do e-maila
tak
Optyczna Min. 1200x1200 dpi
rozdzielczos¢
skanowania
Skanowanie | TIFF
do plikbw w | JPEG
formacie PDF
PDF (przeszukiwalny)
Pojemnos¢ Min. 220 arkuszy
podajnika
gtownego
Pojemnos¢ Min. 50 arkuszy
odbiornika
papieru

Komunikacja

usSB
Wireless (802.11b/g/n)

Obstugiwane
systemy

Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

Gwarancja

Producenta min. 12 miesiecy

4. Zestaw kina domowego

llos$¢ szt.: 1

Producent imodel: ....cccooivvveveiiisiiece e,

Parameter

Charakterystyka (wymagania minimalne)
Wzmacniacz|Pasmo przenoszenia: min. 20Hz - 20 000Hz
Moc wyjsciowa nominalna: min. 200 W

Oferowane parametry




Impedancja: 4-8 Ohm

Znieksztatcenia THD: < 0.5%

Dynamika: > 71dB

Regulacja barwy: wysokie tony (TREBLE) +/-
10dB (10kHz)

Regulacja barwy: niskie tony (BASS) +/- 10
(100Hz)

Regulacja balansu gtosnikow: Lewy - prawy
(BALANCE

Regulacja poziomu mikrofonéw: 1 (MIC VOL)
2( MIC VOL)

Regulacje dla wejs¢ mikrofonowych: BASS,
TREBLE, ECHO

Gniazdo USB, slot kart SD

Odtwarzacz mp3

Tuner radiowy

Bluetooth

Wejscie na antene zewnetrzng

Mozliwos¢ podtaczenia 5 kolumn

Kolumny

Zestaw 2 kolumn

Moc muzyczna PMPO: min. 500 W

Moc nominalna: min. 350 W

Impedancja: 8 ohm

Pasmo przenoszenia: min. 20Hz - 20 000Hz
Skutecznos¢: 90 dB

Gwarancja

Min. 12 miesiecy

5. Telewizor

llo$¢ szt.:

1

Producent imodel: ......ccoovevviveiieiciieece e,

INEVANE]

Ekran

Wymagane minimalne
techniczne
Min. 55 cali 16:9

parametry Oferowane
parametry

Zgodnosc z
HD

4K UHD min. 3840 x 2160

Podswietlenie

Edge LED
matrycy
Technologia
HDR (High
( .|g tak
Dynamic
Range)

10


https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264464410
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264464410
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14079202461&productCode=1182802
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=12114736986
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=12114736986
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=12114736986
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=12114736986

Czestotliwos¢
odswiezania Min. 50 Hz
ekranu
Kontrast
dynamiczny Tak
Moc
glosnikow 2x10W
Smart TV tak
Wi-Fi tak
DLNA tak
HbbTV tak
Przegladarka
intergnZtowa tak
Ztacza HDMI x 3

USB x 2

Ztacze Ethernet (LAN) x 1

Wejscie komponentowe x 1

.. pilot, podstawa, instrukcja obstugi w jezyku polskim, uchwyt do
Wyposazenie montazu na $cianie, Kabel HDMI min. 15 m
Gwarancja 2 lata gwarangji

6. Tablica interaktywna

llos¢ szt.: 1

Producent imodel: .....ccooveeviviieiiiiiece e,

Wymagane minimalne parametry Oferowane
techniczne parametry

Technologia Podczerwien (IR)

Przekatna Min. 84"

Przekatna

obszaru Min. 198,10cm (78")

interaktywnego

[cm, (cale)]

Format 4:3

Typ powtoki . . .

. Ceramiczna, matowa, magnetyczna powierzchnia

tablicy

Precyzja £0.5mm

:zjtiitl:aqa pisak, palce badzZ inne nieprzezroczyste obiekty

Tempo

sledzenia 6ms-12ms

sygnatu

11


https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37082770321
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37082770321
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37082770321
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264616932
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264616932
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2009113454
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1029985156
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264058182
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2600943810
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1701651010
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1701651010

Wyposazenie

Pétka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, ggbka, oprogramowanie na
ptycie CD, zestaw montazowy

10 — TOUCH - jednoczesna praca dziesieciu osdb bez

Punkty dotyku koniecznosci dzielenia obszaru roboczego na 10 stref
System Windows: 10, 8.1, 8,7, Vista, XP / Linux / Mac
operacyjny
Gtosniki Min. 40W
mini USB do podtgczenia potki interaktywnej
USB do podtaczenia tablicy
HDMI do podtaczenia tablicy
USB do podtaczenia zewnetrznego urzadzenia
HUB micro USB — wyjscie na komputer
wejscie uniwersalne, np.: MP3, telefon
gniazdo do podtgczenia mikrofonu (minijack)
zasilanie
2x chinch do podtaczenia gtosnikéw
System projekcyjny: Technologia 3LCD
Natezenie swiatfa: min. 3.200 lumen
Rozdzielczos$¢: XGA, 1024 x 768
Wspdtczynnik proporcji obrazu: 4:3
Stosunek kontrastu: min. 16.000 : 1
Lampa: min. 215 W, 5.000 h Zywotno$¢, 10.000 h Zywotnos¢ (w
trybie oszczednym)
Stosunek projekgcji: 0,55:1
Rozmiar projekcji: min. 50 cale - 108 cale
Odlegtos¢ projekcyjna, system szerokokatny: min. 0,5 m ( 50 cal
Projektor ekran)
Ztacza: Ztgcze USB 2.0 typu A, Ztgcze USB 2.0 typu B, RS-232C,
Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa
sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcja), Wejscie VGA (2x),
Wyijscie VGA, Wejscie HDMI, Wejscie sygnatu kompozytowego,
Wejscie sygnatu komponentowego (2x), Wejscie S-Video,
Stereofoniczne wyjscie audio mini-jack, Stereofoniczne wejscie
audio mini-jack (2x), wejscie mikrofonu, Wejscie audio typu
cinch
Gwarancja: 60 miesiecy w serwisie producenta, Lampa: 60
miesiecy lub 1.000 h
Gwarancja 5 lat na tablice
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