OPZ CZESC |

1. Drukarka 3D

llo$¢ szt.: 2

Producent imodel: .....ccoovevvieeiieiiiiece e,

Charakterystyka (wymagania

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Oferowane parametry

Parameter ..

minimalne)
Technologia FFF
druku
Obszar roboczy |[Min. 150 x 150 x 150 mm
Srednica Min. 1,75 mm
filamentu
Srednica dyszy |[Min. 0,4 mm
Materiaty do ABS, PLA
druku
Maksymalna 240°C
temperatura
gtowicy
Interfejsy Ethernet, USB, Wi-Fi

Wyswietlacz

Min. 2,8”, wbudowany, dotykowy

Moc

100 W

Obstugiwane

.3mf, .obj, .stl, .fpp, .bmp, .png, .jpg, .jpeg

typy plikow

wejsciowych

Dodatkowe Podgrzewana komora robocza, System
informacje chtodzenia wydruku
Grubos¢ Min. 0,05-0,4 mm
warstwy

Doktadnosé 10,20 mm
wydruku

Rozdzielczos¢ 0.011 mm
pozycjonowania

osi X

Rozdzielczos$¢ 0.011 mm
pozycjonowania

osiY

Rozdzielczos¢ 0,0025 mm

pozycjonowania
osiZ

Gwarancja

Gwarancja 24 miesigce (gwarancja
producenta)




2. Oprogramowanie do grafiki komputerowej- pakiet 16 licencji
llos¢ szt.:2

Producent imodel: .....ccooievveeeiieiniie e,

Parameter | Charakterystyka (wymagania minimalne) Ofertowane parametry
Zawarto$¢ |Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji
pakietu wektorowych i przygotowywania uktadu
stron

Profesjonalna aplikacja do edyc;ji zdjec,
umozliwiajgca ich szybkie i tatwe
retuszowanie oraz modyfikowanie
Samodzielna aplikacja do zarzadzania
czcionkami, stuzgca do wyszukiwania i
porzadkowania czcionek (zaréwno
lokalnych, jak i dostepnych online w
Centrum zasobdéw) oraz wyswietlania ich
podgladéw

Wbudowane narzedzie pozwalajgce szybko i
doktadnie przeksztatca¢ mapy bitowe w
edytowalne grafiki wektorowe
Petnoekranowa przegladarka zapewniajaca
dostep do materiatéw cyfrowych, Centrum
zasobdw oraz opcji przeszukiwania
komputera lub sieci lokalnej; pozwala szybko
znalez¢ odpowiednie materiaty do projektu
Narzedzie umozliwiajgce przechwytywanie
obrazéw z ekranu komputera jednym
kliknieciem

Aplikacja do projektowania graficznego
online w przegladarce internetowej

Edytor zdjec¢ pozwalajacy na tworzenie prac
w formacie HDR i ich tatwe retuszowanie, a
takze poprawianie zdje¢ w formacie RAW i
JPEG

Dodatek umozliwiajgcy eksportowanie oraz
powiekszanie cyfrowych zdjeé

Zasoby Min. 7000 obrazkéw clipart, obrazéw
cyfrowych oraz szablonéw grafik na pojazdy
Min. 1000 zdje¢ o wysokiej rozdzielczosci
Min. 1000 czcionek TrueType i OpenType
Min. 150 profesjonalnie zaprojektowanych
szablondéw




Min. 600 rodzajéw wypetnierh mapg bitows,
wektorowych i tonalnych

3. Dron
llo$¢ szt.:2

Producent i model:

Charakterystyka (wymagania

Oferowane parametry

Parameter . .
minimalne)

Zasieg Min. 500 m

Zasieg podgladu {200 - 300 m

FPV

Przekatna Min. 25 cm

Dtugosé/szerokosé|Min. 33 cm

Zyroskop Min. 6-cio osiowy

Czas lotu na do 20 min

jednej baterii

Kamera Obrotowa kamera 4k w zakresie 90’ z
gumami stabilizujgcymi oraz funkcjg Wi-
Fi / tacznosé na pasmie 5G

Bateria Min. 2400 mAh, 7,6V

Funkcje Back Home
Headless mode
Atitude hold
Follow me — funkcja podazania za
pilotem
Powiadomienia dZzwiekowe o
roztadowanej baterii i stabym sygnale
pilota
Uruchamianie silnikéw z przycisku
Funkcja okrazania pilota — dron obraca
sie obiektywem kamery w strone pilota i
wykonuje oblot po okregu
Funkcja automatycznego
lgdowania/powrotu do miejsca startu po
utracie zasiegu lub przy roztadowane;j
baterii
Funkcja tap to flight — dodajemy punkty
orientacyjne na mapie, miedzy ktérymi
leciat bedzie dron

GPS Tak

Silniki

bezszczotkowe Tak




Aplikacja do
podgladu Wi-Fi

Tak

Wyposazenie

Pilot

4 Smigta zapasowe

Kamera

tadowarka z balanserem oraz
przewodem USB

Srubokret

Bateria

Gwarancja

Min. 2 lata

4. profesjonalne oprogramowanie do montazu i edycji filméw

llo$¢ szt.:32

Producent i model: ......ooevvivieeeiiieieee e

Parameter

Zakres
oprogramowania

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

streaming oraz odtwarzanie Video

Zarzadzanie, tworzenie, szablony, eksport,

Oferowane parametry

Obstugiwane
nosniki do
nagrywania

CD-R
CD-RW
DVD+R
DVD*RW
DVD-RAM
DVD+R DL
BD-R
BD-RE
BD-R DL
BD-RE DL

Obstugiwane
formaty ptyt

Obraz ISO
Video CD

Super Video CD
DVD-Video
DVD+VR
DVD-VFR
Wideo AVCHD™
Wideo BDMV

Obstugiwane
formaty i kodeki
audio

Podstawowy strumien Advanced Audio
Coding (AAC)

Audio Interchange File Format (AIFF, AlF)
Dolby® Digital (AC3)

Format Moving Picture Experts Group-1
Audio Layer 3 (MP3/mp3PRO)

Audio MPEG-4 (MP4, M4A)




Ogg Vorbis (0GG, OGA)

Plik PCM WAV, plik ADPCM WAV (WAYV,
WAVE)

Windows Media™ Audio (WMA)

Free Lossless Audio Codec (FLAC)

Audio MPEG (MP2, MP2A, MPA, MPA2,
M2A)

Monkey’s audio (APE)

Matroska audio (MKA)

Obstugiwane
formaty i kodeki
wideo

Advanced Streaming Format (ASF)
Audio Video Interleave (AVI, NVAVI)
Digital Video (DV, DVSD)
QuickTime® Movie (MOV)

DVD Video Object (VOB)

MPEG Video (MPG, MPEG, MPE, M1V,
M2P, M2V, MOD, MP2V)

Pliki strumienia transportu MPEG-2
(M2TS, M2T, MTS, TS, TOD, TRP)
MPEG-4 Video (MP4, DIVX)
Windows Media™ Video (WMV)
Flash Video (FLV)

Matroska Video (MKV)

Microsoft Vista TV Recording (DVR-MS)
Film Video CD (DAT)

Format wideo ptyt AVC Blu-ray (BSF)
Film w standardzie Third Generation
Partnership Project (3GP)

DVD Movie Info (IFO)

Plik wideo Motion JPEG (MJPEG)
MicroMV Video (MMV)

Format TV Windows 7 Media Center
(WTV)

Obstugiwane
formaty
obrazéw

Mapa bitowa (BMP)

Device Independent Bitmaps (DIB)
Graphics Interchange Format (GIF)
Icon Image File (1CO)

JPEG File Interchange Format (JFIF)
Joint Photographic Expert Group (JPEG,
JPG, JPE)

Picture Exchange (PCX)

Portable Network Graphics (PNG)
Portable Pixel Map (PPM)

Plik Targa Image (TGA)

Tagged Image File Format (TIFF, TIF)
Format Windows Metafile (WMF)
Przenosna mapa bitowa (PBM)




Obstugiwane Listy odtwarzania Windows Media Player
formaty list (WPL)

odtwarzania Listy odtwarzania iTunes

Obstugiwane Windows 10, 8.1, 8, 7 32/64-bit

systemy

operacyjne

Licencja Wieczysta

5. przenosny komputer dla ucznia wraz z systemem operacyjnym
llos¢ szt.:15
Producent i model: ......ccocveeieinineiriceee e

Nazwa Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry

Zastosowanie Komputer przenosny bedzie
wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Matryca Komputer przenos$ny typu notebook z
ekranem 15,6” o rozdzielczosci

FHD (1920 X 1080), powtoka
przeciwodblaskowg, jasnos¢ 220 nits

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajacy w
tescie Passmark CPU Mark wynik min. 3550
punktow wedtug wynikdw ze strony
http://www.cpubenchmark.net wynik z
dnia 21.05.2020 r.

Pamie¢ RAM 8GB mozliwosé rozbudowy do min 32GB,
jeden slot wolny

Pamie¢ masowa Min. 256GB SSD PCle NVMe

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig
dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej

Multimedia Karta diwiekowa zintegrowana z ptyta
gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o
mocy 2x 2W.

Mikrofon z funkcjg redukcji szumoéw i
poprawy mowy wbudowany w obudowe
matrycy.

Kamera internetowa z diodg informujaca o
aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana



http://www.cpubenchmark.net/

w obudowie matrycy wyposazona w
mechaniczng przystone.

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 55Whr
Zasilacz o mocy min. 65W

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka
wykonany z wzmacnianego metalu.
Obudowa spetniajgca normy MIL-STD-810G
(do oferty zatgczyd oswiadczenie
producenta)

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii
wirtualizacji  procesoréw, pamieci i
urzadzen 1/O realizowane tacznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtdwnej oraz w
BIOS systemu (mozliwosc
wtaczenia/wytgczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera
zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomocy klawiatury i
wmontowanego na state urzadzenia
wskazujgcego oraz samego urzadzenia
wskazujgcego. Mozliwosé, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o: dacie produkcji komputera (data
produkcji nieusuwalna), o kontrolerze
audio, procesorze, a w szczegélnosci min. i
max. osiggana predkosé¢, pamieci RAM z
informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w
slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne)
pole asset tag. Funkcje logowania sie do
BIOS na podstawie hasta uzytkownika,
administratora (hasta niezalezne),
informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza,
zarzadzanie trybem fadowania baterii (np.
okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos$¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS.




Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia funkcji
automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.

Certyfikaty

— Certyfikat 1S09001: 2015 dla
producenta sprzetu

— Certyfikat ISO 14001 dla
producenta sprzetu

— Deklaracja zgodnos$ci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteridw
Srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej
o eliminacji substancji
niebezpiecznych.

— Potwierdzenie kompatybilnosci
komputera z zaoferowanym
systemem operacyjnym

Certyfikat TCO dla oferowanego modelu

Diagnostyka

System  diagnostyczny z  graficznym
interfejsem uzytkownika zaszyty w tej
samej pamieci flash co BIOS, dostepny z
poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a
w szczegdlnosci jego sktadowych.

System  musi  wyswietla¢c kod QR
przedstawiajgcy opis incydentu. Dziatajgcy
w petni, bez okrojonych funkcjonalnosci
nawet w przypadku uszkodzonego dysku,
braku dysku lub sformatowanym dysku.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany
uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc
szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer  kluczy szyfrowania  musi
odbywac sie w dedykowanym chipsecie na
ptycie gtdwne;j.

Ztgcze linki zabezpieczajacej

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny musi
spetniaé nastepujgce wymagania, poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

- mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i

Nazwa systemu operacyjnego




poprawek systemu przez Internet z
mozliwoscig wyboru instalowanych
poprawek;

- Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien
sterownikéw urzadzen przez Internet —
witryne producenta systemu

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji
systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczerAstwa muszg by¢
dostarczane bez dodatkowych optat) —
wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w
jezyku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa
(firewall) dla ochrony potfaczen
internetowych; zintegrowana z systemem
konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w jezyku polskim, co
najmniej nastepujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediéw, pomoc,
komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla wiekszos$ci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany
domyslnej drukarki w zaleznosci od sieci,
do ktdrej podtgczony jest komputer;

- Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie
graficznym z elementami 3D, zintegrowana
z interfejsem uzytkownika interaktywna
czes¢ pulpitu stuzgcy do uruchamiania
aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniaé i pobrac ze strony producenta.
- Mozliwos¢ zdalnej automatycznej
instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hastem hierarchiczny
dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

- Zintegrowany z systemem modut
wyszukiwania informacji (plikdéw réznego
typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom




menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobdw lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym
narzedzia zwalczajace ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u
producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych.

- Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy,
pozwalajgcg na sterowanie komputerem
gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia sie”
gtosu uzytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym
modut synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewnetrznymi.

- Wbudowany system pomocy w jezyku
polskim;

- Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych);

- Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg
poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub
ograniczajacych funkcjonalnosé systemu
lub aplikacji;

- Wdrazanie IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposdb centralny;

- Automatyczne wystepowanie i uzywanie
(wystawianie) certyfikatow PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczenstwa —
polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji;

- System posiada narzedzia stuzgce do
administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportow z ustawien polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework
1.1i2.0i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych
$srodowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript —
mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen;

- Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji —
mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji za
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logowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem;

- Rozwigzanie stuzgce do automatycznego
zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami.

Obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu

operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez siec
komputerowsg;

- Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie
nowego obrazu poprzez zdalng instalacje;
- Graficzne $rodowisko instalacji i
konfiguracji;

- Transakcyjny system plikdw pozwalajacy
na stosowanie przydziatow (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy
wiekszg niezawodno$¢ i pozwalajacy
tworzy¢ kopie zapasowe;
- Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci
oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych  (Backup);  automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig
automatycznego  przywrdcenia  wersji
wczesniejszej;

- Mozliwos¢  przywracania plikow

systemowych;
- System operacyjny musi posiadac
funkcjonalnos¢ pozwalajgca na

identyfikacje sieci komputerowych, do
ktérych jest podtaczony, zapamietywanie
ustawied i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikéw itp.)
- Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerodw identyfikacyjnych sprzetu).

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza: VGA, HDMI, RJ-
45, min. 2x USB 3.1 w tym jeden dosilony,
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1x USB 2.0, 1x USB typ C, czytnik kart SD,
ztacze stuchawkowo-mikrofonowe
Klawiatura wyspowa z wydzielong z prawej
strony klawiatura numeryczng,
z wbudowanym w klawiaturze
podswietleniem uktad US -QWERTY
Zintegrowana w postaci wewnetrznego
modutu  mini-PCl Express karta sieci
bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 5.0

Warunki
gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta swiadczona
na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego
dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac 1SO 9001:
2015 na $wiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadaé autoryzacje producenta
Oswiadczenie producenta komputera, ze w
przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie
wszelkie  zobowigzania  zwigzane @z
serwisem.

6. przenosny komputer dla nauczyciela wraz z systemem operacyjnym

llos$¢ szt.: 1

Producent imodel: ......ccoovevviveiieiciieece e,

Zastosowanie

Wymagane parametry techniczne

Komputer przenosny bedzie
wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Oferowane parametry

Matryca Komputer przenosny typu notebook z
ekranem 15,6” o rozdzielczosci
FHD (1920 X 1080), powtoka
przeciwodblaskowg, jasnos¢ 220 nits
Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajagcy w

tescie Passmark CPU Mark wynik min. 3550
punktéw wedtug wynikdw ze strony
http://www.cpubenchmark.net wynik z
dnia 21.05.2020 .
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Pamie¢ RAM

8GB mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB,
jeden slot wolny

Pamieé¢ masowa

Min. 256GB SSD PCle NVMe

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig
dynamicznego  przydzielenia pamieci
systemowej

Multimedia

Karta diwiekowa zintegrowana z ptyta
gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o
mocy 2x 2W.

Mikrofon z funkcjg redukcji szumoéw i
poprawy mowy wbudowany w obudowe
matrycy.

Kamera internetowa z diodg informujgca o
aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana
w obudowie matrycy wyposazona w
mechaniczng przystone.

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 55Whr
Zasilacz o mocy min. 65W

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka
wykonany z wzmacnianego metalu.
Obudowa spetniajgca normy MIL-STD-810G
(do oferty  zaftaczy¢  oswiadczenie
producenta)

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii
wirtualizacji  procesorow, pamieci i
urzadzen 1/O realizowane tgcznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtdwnej oraz w
BIOS systemu (mozliwos¢
wiaczenia/wytaczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera
zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomoca klawiatury i
wmontowanego na state urzadzenia
wskazujgcego oraz samego urzadzenia
wskazujgcego. Mozliwosé, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o: dacie produkcji komputera (data
produkcji nieusuwalna), o kontrolerze
audio, procesorze, a w szczegélnosci min. i
max. osiggana predkosé, pamieci RAM z
informacja o taktowaniu i obsadzeniu w
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slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne)
pole asset tag. Funkcje logowania sie do
BIOS na podstawie hasta uzytkownika,
administratora (hasta niezalezne),
informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza,
zarzadzanie trybem fadowania baterii (np.
okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos$¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS.

Mozliwos¢ witaczenia/wytgczenia funkcji
automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.

Certyfikaty

— Certyfikat 1SO9001: 2015 dla
producenta sprzetu

— Certyfikat ISO 14001 dla
producenta sprzetu

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteridw
srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej
o eliminacji substancji
niebezpiecznych.

— Potwierdzenie kompatybilnosci
komputera z  zaoferowanym
systemem operacyjnym

Certyfikat TCO dla oferowanego modelu

Diagnostyka

System  diagnostyczny z  graficznym
interfejsem uzytkownika zaszyty w tej
samej pamieci flash co BIOS, dostepny z
poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a
w szczegoblnosci jego sktadowych.

System  musi  wyswietla¢c kod QR
przedstawiajgcy opis incydentu. Dziatajacy
w petni, bez okrojonych funkcjonalnosci
nawet w przypadku uszkodzonego dysku,
braku dysku lub sformatowanym dysku.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany
uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc
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szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer kluczy szyfrowania  musi
odbywac sie w dedykowanym chipsecie na
ptycie gtdwne;j.

Ztgcze linki zabezpieczajacej

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny musi
spetniaé nastepujgce wymagania, poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

- mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu przez Internet z
mozliwoscig wyboru instalowanych
poprawek;

- Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien
sterownikéw urzadzen przez Internet —
witryne producenta systemu

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji
systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczerstwa muszg by¢
dostarczane bez dodatkowych optat) —
wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w
jezyku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa
(firewall) dla ochrony potfaczen
internetowych; zintegrowana z systemem
konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w jezyku polskim, co
najmniej nastepujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediéw, pomoc,
komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla wiekszos$ci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany
domyslnej drukarki w zaleznosci od sieci,
do ktdérej podtgczony jest komputer;

- Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie
graficznym z elementami 3D, zintegrowana
z interfejsem uzytkownika interaktywna

Nazwa systemu operacyjnego
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czes¢ pulpitu stuzgcy do uruchamiania
aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie
wymieniaé i pobrac ze strony producenta.
- Mozliwos¢ zdalnej automatycznej
instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hastem hierarchiczny
dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

- Zintegrowany z systemem modut
wyszukiwania informacji (plikdéw réznego
typu) dostepny z kilku poziomdw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobdow lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym
narzedzia zwalczajace ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u
producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych.

- Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy,
pozwalajaca na sterowanie komputerem
gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia sie”
gtosu uzytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym
modut synchronizacji komputera z
urzagdzeniami zewnetrznymi.

- Wbudowany system pomocy w jezyku
polskim;

- Mozliwosé przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych);

- Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg
poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub
ograniczajacych funkcjonalnosé systemu
lub aplikacji;

- Wdrazanie IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposéb centralny;

- Automatyczne wystepowanie i uzywanie
(wystawianie) certyfikatow PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczenstwa —
polityki dla systemu operacyjnego i dla
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wskazanych aplikacji;

- System posiada narzedzia stuzgce do
administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportéw z ustawien polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework
1.1i2.0i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych
Srodowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript —
mozliwo$é uruchamiania interpretera
polecen;

- Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji —
mozliwosé zdalnego przejecia sesji za
logowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem;

- Rozwigzanie stuzgce do automatycznego
zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami.

Obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechnienia systemu

operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez siec
komputerowsg;

- Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie
nowego obrazu poprzez zdalng instalacje;
- Graficzne $rodowisko instalacji i
konfiguracji;

- Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy
na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikdéw oraz zapewniajgcy
wiekszg niezawodno$¢ i pozwalajacy
tworzy¢ kopie Zapasowe;
- Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci
oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig
automatycznego  przywrdcenia  wersji
wczesniejszej;

- Motzliwos¢  przywracania plikow
systemowych;

- System operacyjny musi posiadac
funkcjonalnos¢ pozwalajgca na

17



identyfikacje sieci komputerowych, do
ktérych jest podtaczony, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowe;j,
udostepniania plikéw itp.)
- Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerodw identyfikacyjnych sprzetu).
Wymagania Wbudowane porty i ztacza: VGA, HDMI, RJ-
dodatkowe 45, min. 2x USB 3.1 w tym jeden dosilony,
1x USB 2.0, 1x USB typ C, czytnik kart SD,
zfacze stuchawkowo-mikrofonowe
Klawiatura wyspowa z wydzielong z prawej
strony klawiaturg numeryczna,
z wbudowanym w klawiaturze
podswietleniem uktad US -QWERTY
Zintegrowana w postaci wewnetrznego
modutu mini-PCl  Express karta sieci
bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 5.0
Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona
gwarancyjne na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do kornica nastepnego
dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac I1SO 9001:
2015 na $wiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta
Oswiadczenie producenta komputera, ze w
przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie
wszelkie  zobowigzania  zwigzane @z
serwisem.

7. oprogramowanie biurowe
llosé szt.: 16

Producent imodel: ....cccooveeviviiiiiiiece e,

Parameter \ Charakterystyka (wymagania minimalne)
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Oprogramowanie
biurowe

Pakiet Biurowy

Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych dla edukacji zawierajgcy co najmnie;j:
Pakiet biurowy musi spetniaé¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia

dodatkowych aplikacji:

1. wymagania odnos$nie interfejsu uzytkownika:

1) petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika z mozliwoscig przetgczania
wersji jezykowej

interfejsu na jezyk angielski,

2) mozliwos$¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustugg katalogowg -
uzytkownik raz

zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma by¢ automatycznie
rozpoznawany we

wszystkich modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego
monitowania go o ponowne

uwierzytelnienie sie.

2. oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw
elektronicznych w ustalonym

formacie, ktéry spetnia nastepujace warunki:

1) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

2) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML (standard uniwersalnego
formatu tekstowego stuzacy

do zapisu danych w formie elektronicznej),

3) umozliwia wykorzystanie schematow XML,

4) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny,

3. oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do
potrzeb instytucji oraz

udostepniaé narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do
wiasciwych odbiorcéw,

4. w sktad oprogramowania muszg wchodzié narzedzia programistyczne
umozliwiajgce automatyzacje

pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen,
jgzyk skryptowy),

5. do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim,

6. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:

1) edytor tekstow,

2) arkusz kalkulacyjny,

3) narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

4) narzedzie do tworzenia i wypetniania formularzy elektronicznych,

5) narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i

zadaniami),

6) narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odrecznych
na ekranie

urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR,
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7) narzedzie komunikacji wielokanatowej stanowigce interfejs do systemu
wiadomosci

btyskawicznych (tekstowych), komunikacji gtosowej, komunikacji video,

7. edytor tekstow musi umozliwiac:

1) edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w
zakresie

sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia stownika
wyrazow bliskoznacznych i autokorekty,

2) wstawianie oraz formatowanie tabel,

3) wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych,

4) wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele
przestawne),

5) automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkéw,
6) automatyczne tworzenie spiséw tresci,

7) formatowanie nagtéwkow i stopek stron,

8) sprawdzanie pisowni w jezyku polskim,

9) sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow,

10) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci,
11) okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma),

12) wydruk dokumentéw,

13) wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych
pochodzacych z arkusza

kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna,

14) zabezpieczenie dokumentdéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji,

8. arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

1) tworzenie raportéw tabelarycznych,

2) tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych,

3) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz
formuty

przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych

finansowych i na miarach czasu,

4) tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne,
bazy danych zgodne

z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

5) obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i
webowych. Narzedzia

wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg i rozwigzywanie
problemdw

optymalizacyjnych,

6) tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiaréw oraz

wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych,

7) wyszukiwanie i zamiane danych,
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8) wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego,

9) nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie,
10) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci,
11) formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem,

12) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

13) zabezpieczenie dokumentdow hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.

9. narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé:

1) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktdre beda:

9.1.a) prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego,

9.1.b) drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek,

9.1.c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

9.1.d) nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji,

9.1.e) opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera,

9.1.f) umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektéw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i

wideo,

9.1.g) umieszczanie tabel i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego,
9.1.h) odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w
zrédtowym

arkuszu kalkulacyjnym,

9.1.i) mozliwos¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow,

9.1.j) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na
jednym monitorze

lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera,

10. narzedzie do tworzenia i wypetniania formularzy elektronicznych musi
umozliwiac:

1) przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML
bez

koniecznosci programowania,

2) umieszczenie w formularzu elektronicznym pél tekstowych, wyboru, daty, list
rozwijanych, tabel

zawierajgcych powtarzajace sie zestawy pdl do wypetnienia oraz przyciskow,

3) utworzenie w obrebie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku
widokdéw z réznym

zestawem elementéw, dostepnych dla réznych uzytkownikow,

4) pobieranie danych do formularza elektronicznego z plikdw XML lub z lokalnej bazy
danych

wchodzacej w sktad pakietu narzedzi biurowych,

5) mozliwos¢ pobierania danych z platformy do pracy grupowej,

6) przestanie danych przy uzyciu ustugi Web (tzw. web service),

7) wypetnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstatego w ten sposéb
dokumentu w pliku

w formacie XML,
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8) podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstatego z jego
wypetnienia.

11. narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng,
kalendarzem, kontaktami i

zadaniami] musi umozliwiac:

1) pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

2) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i

bezpiecznych nadawcéw,

3) tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac elektroniczna,

4) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

5) tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowa elektroniczng do okreslonych
katalogéw

bazujgc na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

6) oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem przypomnienia,

7) zarzadzanie kalendarzem,

8) udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom,

9) przegladanie kalendarza innych uzytkownikow,

10) zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje
automatyczne wprowadzenie

spotkania w ich kalendarzach,

11) zarzadzanie listg zadan,

12) zlecanie zadan innym uzytkownikom,

13) zarzadzanie listg kontaktow,

14) udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom,

15) przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikéw,

¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla 0oséb niepetnosprawnych
np. stabo widzacych, zgodnie

z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci ( WCAG 2.0)

8. Urzadzenie wielofunkcyjne

llos$¢ szt.: 1

Producent imodel: ......ccovvvvieciieiciiiece e,

Parameter Charakterystyka (wymagania Oferowane parametry
minimalne)

Rodzaj Wielofunkcyjne — drukowanie,

urzadzenia skanowanie, kopiowanie

Technologia laserowa kolorowa

druku

Format Min. A4

Zainstalowana |Min. 1024 MB

pamiec
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Miesieczne
obciazenie

Min. 26000 stron

Procesor

Min. 766 MHz

Szybkos¢
drukowania
mono

Min. 20 stron A4/min

Szybkos¢
drukowania w
kolorze

Min. 20 stron A4/min

Czas do wydruku
pierwszej strony
mono

Max. 11 sekund

Czas do wydruku
pierwszej strony
w kolorze

Max. 11 sekund

Automatyczny
druk dwustronny

Tak

Rozdzielczos¢
druku mono

Min.600x600 dpi

Rozdzielczos¢
druku
kolorowego

Min. 600x600 dpi

Skanowaniew | Tak
kolorze
Skanowanie Tak
dwustronne tak
Skanowanie do | Tak
e-maila tak
Optyczna Min. 600x600 dpi
rozdzielczos¢
skanowania
Skanowanie do | TIFF
plikow w JPEG
formacie PDF
PDF (kompaktowy, przeszukiwalny)
Pojemnosc Min. 250 arkuszy
podajnika
gtéwnego
Pojemnos¢ Min. 50 arkuszy
podajnika
automatycznego
(ADF)
Pojemnos¢ Min. 100 arkuszy
odbiornika
papieru
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Komunikacja USB (2.0 Hi-Speed)

Ethernet (10BASE-T/100BASE-
TX/1000Base-T)

Wireless (802.11b/g/n)

Obstugiwane Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

systemy / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server
2012 / Server 2008 R2 / Server 2008
Gwarancja Producenta min. 12 miesiecy

9. Oprogramowanie do zarzadzania pracownig - licencja
llos¢ szt.: 15 licencji dla ucznia + 1 licencja dla nauczyciela

Producent imodel: ....cccooveeeeeeeieiniieeee e

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne)

Oprogramowanie Wiaczanie i wytgczanie, zalogowanie i wylogowanie wszystkich komputeréw w
pracowni z komputera Nauczyciela

Wygaszanie ekranédw wszystkich komputerédw ucznidéw w celu przyciggniecia uwagi,
blokowanie myszek i klawiatur uczniéw

Automatyczne ponownie przytgczanie ucznidéw po restarcie komputeréow

Uktad pracowni pozwala dopasowac rozktad komputeréw uczniéw w konsoli do
rzeczywistego wygladu pracowni

Uzycie indywidualnych profili nauczycieli, by dopasowaé zestaw funkcji do potrzeb
kazdego z nauczycieli

Przycisk “Wezwij pomoc” na pasku narzedzi nauczyciela — gdy trzeba skorzystac z
pomocy technicznej

Resetowanie haset systemowych ucznidéw bez pomocy dziatu IT

Uniemozliwianie uczniomm drukowania w pracowni

Ograniczanie uzycia drukarki poprzez limitowanie liczby wydrukowanych stron
Wymaganie autoryzacji wydrukdw przez nauczyciela

Uniemozliwianie skorzystania z okreslonej drukarki

Wyswietlanie wskaznika drukowania aktualizowanego w czasie rzeczywistym
identyfikujacego drukujacego aktualnie ucznia

Wyswietlanie liczby wstrzymanych wydrukédw wymagajacych uwagi nauczyciela
Zapobieganie kopiowaniu danych na i z dyskéw CDR/DVA oraz no$nikow pamiecig USB
Uniemozliwianie tworzenia nowych potfgczen sieciowych

Wytaczanie kamer na urzadzeniach w pracowni

Dystrybucja plikéw i folderéw z komputera nauczyciela do wielu urzadzen uczniow
Transfer plikéw do i z wybranego lub wielu komputeréw w jednym dziataniu
Woysytanie i zbieranie plikdw wraz z dotgczong informacjg o kazdym z uczniow
Informacje zwrotne dostepne w czasie rzeczywistym wskazuja, ktérzy uczniowie maja
juz gotowe od zebrania pliki, a ktérym nalezy przypomniec o ich zapisaniu i zamknieciu
Podglad omawianych zagadnien oraz spodziewanych rezultatow zajec

Dostepna w czasie rzeczywistym informacja o temacie, pozostatym czasie zajeé,
nagrodach przydzielonych przez nauczyciela

24



Przycisk wezwania pomocy ze strony nauczyciela

Dostep do cyfrowego notatnika

Dostep do osobistego folderu zasobdéw

Przeglad zastosowanych aktualnie restrykcji: internet, aplikacje, drukowanie,
urzadzenia USB

10. Oprogramowanie antywirusowe do 100 stanowisk na 36 m-cy
llos¢ szt.: 1 pakiet

Producent imodel: .......coooovvieeiiiieieee e

Parameter ‘ Charakterystyka (wymagania minimalne)

Oprogramowanie . Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi Zagrozeniami.
antywirusowe 2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programoéw: adware, spyware,
scareware, phishing, hacktools itp.

3. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywajgca aktywne i
nieaktywne rootkity.

4. Klient oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych z systemami Linux.
5. Klient oprogramowania antywirusowego dla linuksowych serweréw Samba.

6. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych
plikéw.

7. 2 niezalezne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z 2 niezaleznymi bazami
sygnatur wiruséw wykorzystywane przez skaner dostepowy, skaner na zgdanie oraz
skaner poczty elektronicznej.

8. Mozliwos¢ konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma
skanerami antywirusowymi jednoczesnie.

9. Dodatkowy i niezalezny od skanerdw plikdw, trzeci skaner poczty oparty o
technologie cloud security.

10. Mozliwos¢ wykluczenia ze skanowania skanera dostepowego: napeddw,
katalogéw, plikow lub procesow.

11. Mozliwos¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogéw lub pojedynczych
plikéw na zadanie lub wedtug harmonogramu.

12. Mozliwos¢ utworzenia wielu réznych zadan skanowania wedtug harmonogramu
(np.: co godzine, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Kazde zadanie
moze by¢ uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty
skanowania, czynnosci, rodzaj plikdw do skanowania, priorytet skanowania).

13. Skanowanie na zadanie pojedynczych plikéw lub katalogdw przy pomocy skrétu
w menu kontekstowym.

14. Technologia zapobiegajgca powtérnemu skanowaniu sprawdzonych juz plikéw,
przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie moze by¢ dtuzszy
niz 4 tygodnie, niezaleznie od tego czy plik byt modyfikowany czy nie.

15. Mozliwos¢ okreslania poziomu obcigzenia procesora podczas

skanowania na zadanie i wedtug harmonogramu.

16. Mozliwos¢ skanowania dyskow sieciowych i dyskow przenosnych.

17. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatéw kompresiji.
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18. Mozliwos¢ definiowania listy procesow, plikdw, folderéw i napeddw pomijanych
przez skaner dostepowy.

19. Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikow i zatgcznikdw poczty w
bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki
muszg by¢ przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

20. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzacej POP3 w czasie rzeczywistym,
zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji
roboczej (niezaleznie od konkretnego klienta pocztowego).

21. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez
koniecznosci zmian w konfiguracji.

22. Mozliwos¢ definiowania réznych portéw dla POP3, SMTP i IMAP na ktérych ma
odbywac sie skanowanie.

23. Mozliwosé opcjonalnego dotgczenia informacji o przeskanowaniu do kazdej
odbieranej wiadomosci e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomosci e-mail.

24. Dodatek do aplikacji MS Outlook umozliwiajgcy podejmowanie dziatan
zwigzanych z ochrong z poziomu programu pocztowego.

25. Dodatek do aplikacji MS Outlook umozliwia ponowne skanowanie wszystkich
nieprzeczytanych wiadomos¢ znajdujgcych sie w skrzynce

26. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest
automatycznie blokowany a uzytkownikowi wyswietlane jest stosowne
powiadomienie.

27. Dedykowany modut chronigcy przegladarki przed szkodnikami atakujgcymi sesje
z bankami i sklepami online.

28. Automatyczna integracja z dowolng przeglagdarkg internetowg bez koniecznosci
zmian w konfiguracji.

29. Mozliwos¢ definiowania réznych portéw dla HTTP, na ktérych ma odbywac sie
skanowanie.

30. Mozliwos¢ recznego wystania probki nowego zagrozenia z katalogu kwarantanny
do laboratorium producenta.

31. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych préobek
nowych zagrozen powinny by¢ w petni anonimowe.

32. Mozliwo$¢ automatycznego wysytania powiadomienia o wykrytych zagrozeniach
do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej.

33. W przypadku wykrycia zagrozenia, ostrzezenie moze zosta¢ wystane do
uzytkownika i/lub administratora poprzez e mail.

34. Mozliwos¢ zabezpieczenia hastem dostepu do opcji konfiguracyjnych programu.
35. Aktualizacja dostepna z bezposrednio Internetu lub offline — z pliku pobranego
zewnetrznie.

36. Obstuga pobierania aktualizacji za posrednictwem serwera proxy.

37. Mozliwos¢ okreslenia czestotliwosci aktualizacji w odstepach 1 godzinowych.
38. Mozliwos¢ samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusow ze stacji roboczej (np.
komputery mobilne).

39. Program wyposazony w tylko w jeden serwer skanujgcy uruchamiany w pamieci,
z ktérego korzystajg wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody
heurystyczne, skaner HTTP).

26




40. Mozliwosc¢ ukrycia programu na stacji roboczej przed uzytkownikiem.

41. Kontrola zachowania aplikacji (Behaviour Blocking) do wykrywania podejrzanie
zachowujacych sie aplikacji.

42. Skanowanie w trybie bezczynnosci - petne skanowanie komputera przynajmniej
raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on
uzywany.

43. Ochrona przed urzgdzeniami podszywajgcymi sie po klawiatury USB.

44. Modut do ochrony przed exploitami (ataki 0-day).

45. Petne wsparcie dla systemu Windows: 10, 8.x, 7, Vista, Server 2016, Server 2012,
Server 2008, 2003 Server.

46. Wsparcie dla systemdéw XP SP3 32-bit, Linux 32/64-bit, OS X (tylko klient).

47. Interfejsy programu, pomoce i podreczniki w jezyku polskim.

48. Pomoc techniczna w jezyku polskim.

49. Darmowa aktualizacja sygnatur w okresie min. 36 miesiecy

11. Punkt dostepowy sieci WIFI

llo$¢ szt.: 5

Producent i model: ......ooevvvvieeiiiieieee e

Oferowane parametry

—— Ch.a-rakterystyka (wymagania
minimalne)
Tryb pracy Access Point
Rodzaje Min. RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.
wejsé/wyjsé
Obstugiwane Min. Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)
standardy
Czestotliwos¢ Min. 2,4 GHz, 5 GHz
pracy
Antena Wewnetrzna — min. 1 szt.
Maksymalna Min. 1350 Mb/s
predkos¢
transmisji
bezprzewodowej
Zabezpieczenia |AES
transmisji TKIP
bezprzewodowej|64/128-bit WEP
WPA-PSK
WPA
WPA2
Zarzadzanie i
. . Strona WWW
konfiguracja
Zasilanie PoE
Dotaczone Kabel zasilajgcy
akcesoria Zestaw do montazu
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Adapter Gigabit PoE
Gwarancja Min. 24 miesigce

12. Zasilacz awaryjny
llosé szt.:1

Producent imodel: .....cccooveevieciieiniiece e,

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry

Moc pozorna |Min. 3000 VA
Moc czynna Min. 1800 W
Czas pracy przy |Min. 3 min
obcigzeniu
100%

Czas pracy przy |Min. 8 min
obcigzeniu 50%
Czas tadowania [Max. 4.0
[h] do 90%
Czas Max. 6 ms
przetaczania
Liczba gniazd  |Min. 4 x CEE 7/5 (Type E)
wyjsciowych

Gniazdo 1xC20
wejsciowe

Wyswietlacz Tak

LCD

Interfejs USB 2.0
komunikacyjny

Zakres 164-288 VA
Napiecia

Wejsciowego

Architektura Line-interactive
UPSa
Gwarancja Min. 24 miesigce

13. Sprzetowa zapora sieciowa
llosé szt.:1

Producent imodel: ......ccoovvvvieiieiciiece e,

Parameter  Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry
Sprzetowa |Dostarczony system bezpieczeristwa musi
zapora zapewniac wszystkie wymienione ponizej
sieciowa funkcje bezpieczenstwa oraz funkcjonalnosci
dodatkowe. Dopuszcza sie, aby elementy
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wchodzgce w sktad systemu ochrony byty
zrealizowane w postaci zamknietej
platformy sprzetowej lub w postaci
komercyjnej aplikacji instalowanej na
platformie ogdlnego przeznaczenia. W
przypadku implementacji programowej
dostawca musi zapewni¢ niezbedne
platformy sprzetowe wraz z odpowiednio
zabezpieczonym systemem operacyjnym.
Dla elemenetdow systemu bezpieczeristwa
wykonawca musi zapewnic¢ wszystkie
ponizsze funkcjonalnosci:

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia
elementow sprzetowych i programowych
systemow zabezpieczen oraz faczy
sieciowych.

- Elementy systemu przenoszace ruch
uzytkownikéw muszg dawac mozliwosé
pracy w jednym z dwdch trybdw:
Router/NAT lub transparent.

- System realizujacy funkcje Firewall musi
dysponowac minimum 8 interfejsami
miedzianymi Ethernet 10/100/1000.

- Mozliwosé tworzenia minimum 64
interfejséw wirtualnych definiowanych jako
VLANy w oparciu o standard 802.1Q.

- W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz
150 tys. jednoczesnych potaczen oraz 15 tys.
nowych potgczen na sekunde.

- System realizujacy funkcje Firewall musi
posiada¢ wbudowany w interfejs
administracyjny system raportowania i
przegladania logéw zebranych na
urzadzeniu.

- System realizujacy funkcje Firewall
powinien by¢ wyposazony w lokalny dysk o
pojemnosci minimum 32 GB lub pozwalaé na
zbieranie logdw na zewnetrznym dysku,
pendrive lub karcie SD o pojemnosci co
najmniej 32 GB do celéw logowania i
raportowania.

- W ramach dostarczonego systemu ochrony
muszg by¢ realizowane wszystkie z
ponizszych funkcjonalnosci. Poszczegdlne
funkcjonalnosci systemu bezpieczenstwa
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moga by¢ realizowane w postaci osobnych
platform sprzetowych lub programowych:
o Kontrola dostepu - zapora
ogniowa klasy Stateful Inspection
o Ochrona przed wirusami —
antywirus [AV] (dla protokotéw
SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS).
System AV musi umozliwiaé
skanowanie AV dla plikdw typu: rar,
zip.
o Poufnos¢ danych - IPSec VPN oraz
SSL VPN
o Ochrona przed atakami - Intrusion
Prevention System [IPS/IDS]
o Kontrola stron Internetowych —
Web Filter [WF]
o Kontrola zawartosci poczty —
antyspam [AS] (dla protokotéw
SMTP, POP3)
o Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i
Traffic shaping]
o Kontrola aplikacji oraz
rozpoznawanie ruchu P2P
o Analiza ruchu szyfrowanego
protokotem SSL
- Wydajnos¢ systemu Firewall minimum 2
Gbps
- Wydajnos¢ skanowania strumienia danych
przy witaczonych funkcjach: Stateful Firewall,
Antivirus minimum 250 Mbps
- Wydajnos¢ ochrony przed atakami (IPS)
minimum 1.5 Gbps
- Wydajnosé VPN IPSec, nie mniej niz 300
Mbps
- W zakresie realizowanych funkcjonalnosci
VPN, wymagane jest nie mniej niz:
o Tworzenie potgczen w topologii
Site-to-site oraz mozliwosé
definiowania potaczen Client-to-site
o Producent oferowanego
rozwigzania VPN powinien
dostarczac klienta VPN
wspotpracujgcego z proponowanym
rozwigzaniem
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o Monitorowanie stanu tuneli VPN i
statego utrzymywania ich
aktywnosci
o Praca w topologii Hub and Spoke
oraz Mesh
o Obstuga mechanizméw: IPSec NAT
Traversal, DPD, Xauth
o Obstuga ssl vpn w trybach portal
oraz tunel
- Rozwigzanie musi zapewniaé: obstuge
Policy Routingu, routing statyczny i
dynamiczny w oparciu o protokoty: RIPv2,
OSPF, BGP.
- Translacja adreséw NAT adresu
Zzrédtowego i NAT adresu docelowego.
- Polityka bezpieczenstwa systemu
zabezpieczen musi uwzgledniac adresy IP,
interfejsy, protokoty, ustugi sieciowe,
uzytkownikow, reakcje zabezpieczen,
rejestrowanie zdarzen oraz zarzadzanie
pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i
maksymalne, priorytety).
- Mozliwos¢ tworzenia wydzielonych stref
bezpieczenstwa Firewall np. DMZ.
- Silnik antywirusowy musi umozliwiaé
skanowanie ruchu w obu kierunkach
komunikacji dla protokotéw dziatajgcych na
niestandardowych portach (np. FTP na
porcie 2021).
- Ochrona IPS musi opieraé sie co najmniej
na analizie protokotéw i sygnatur. Baza
wykrywanych atakéw musi zawieraé co
najmniej 1000 wpisdw. Dodatkowo musi by¢
mozliwos¢ wykrywania anomalii protokotow
i ruchu stanowiacych podstawowg ochrone
przed atakami typu DoS oraz DDos.
- Funkcja kontroli aplikacji musi umozliwiacé
kontrole ruchu na podstawie gtebokiej
analizy pakietéw, nie bazujgc jedynie na
wartosciach portéw TCP/UDP.
- Baza filtra WWW pogrupowana w min 50
kategorii tematycznych. Administrator musi
mieé¢ mozliwosé nadpisywania kategorii oraz
tworzenia wyjatkow i regut omijania filtra
WWW.
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- Automatyczne Scigganie sygnatur atakéw,
aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz
ciggty dostep do globalnej bazy zasilajacej
filtr URL.
- System zabezpieczern musi umozliwiac
wykonywanie uwierzytelniania tozsamosci
uzytkownikdéw za pomoca nie mniej niz:
o Hasef statycznych i definicji
uzytkownikéw przechowywanych w
lokalnej bazie systemu
o Haset statycznych i definicji
uzytkownikéw przechowywanych w
bazach zgodnych z LDAP
o Haset dynamicznych (RADIUS) w
oparciu o zewnetrzne bazy danych
0 Rozwigzanie musi umozliwia¢
budowe architektury
uwierzytelniania typu Single Sign On
w srodowisku Active Directory bez
koniecznosci instalowania
jakiegokolwiek oprogramowania na
kontrolerze domeny
- W zakresie realizowanych funkcjonalnosci
systemu raportowania i przeglagdania logow,
wymagane jest nie mniej niz: o Posiadanie
predefiniowanych raportéw dla ruchu
WWW, modutu IPS, skanera
antywirusowego i antyspamowego o
Generowanie co najmniej 25 réznych typéw
raportéow
- System raportowania i przeglagdania logéw
wbudowany w system bezpieczenstwa nie
moze wymagac dodatkowej licencji do
swojego dziatania
- Element oferowanego systemu
bezpieczenstwa realizujgcy zadanie Firewall
musi posiadac certyfikat ICSA lub EAL4+ dla
rozwigzan kategorii Network Firewall.
- Elementy systemu muszg mie¢ mozliwosc
zarzadzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i
wspotpracowac z dedykowanymi
platformami do centralnego zarzadzania i
monitorowania. Komunikacja systemoéw
zabezpieczen z platformami zarzadzania
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musi by¢ realizowana z wykorzystaniem
szyfrowanych protokotéw.
- Wymaga sie, aby dostawa obejmowata
rowniez:
0 Minimum 24-miesieczng
gwarancje producentéw na
dostarczone elementy systemu
liczong od dnia zakonczenia
wdrozenia catego systemu.
o Licencje dla wszystkich funkcji
bezpieczenstwa producentéw na
okres minimum 24 miesiecy liczong
od dnia zakonczenia wdrozenia
catego systemu

14. Statyw jezdny do monitora interaktywnego
llos¢ szt.:1

Producent imodel: .....ccoooieeeeeeeeieiniiee e

Parameter | Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry
Opis Mobilny, uniwersalny dwustupowy statyw
na podstawie jezdnej do monitora
interaktywnego.

Wykonanie |Solidna konstrukcja wykonana z elementéw
stalowych malowanych proszkowo RAL-
9004.

Umozliwia montaz monitora
interaktywnego o wadze do 100 kg i
rozmiarze powyzej 46".

Stup o wysokosci 160 cm i sSrednicy 60mm z
otworami umozliwiajgcymi
przeprowadzenie okablowania wewnatrz
stupa.

Wyposazenie|Adapter do uchwytu VESA

15. Router z zabezpieczeniami zapory sieciowej i systemem blokowania wtaman IPS
llosé szt.:1

Producent imodel: ......cooeeevieeiiiiiieee e

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry

Procesor Min. dwurdzeniowy 1,7 GHz
Mechanizm IPS [Tak
Pamiec Min. 512 MB DDR3
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Typ anteny

Min. 4x4 MIMO kierunkowa antena
dipolowa

Port LAN Min. Gigabit (RJ-45) x 4

Port WAN Min. Gigabit (RJ-45) x 1

Porty Min. USB 3.0x 1 (5 V, moc wyjsciowa
zewnetrzne 0,9 A)

Min. SD card reader x 1 (SDXC, SDHC)

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Symultaniczne, dwupasmowe Wi-Fi
5GHz: 1.73Gbps

2.4GHz: 800Mbps

Szyfrowanie
Wi-Fi

WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-
Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-
Personal/Enterprise, OWE

Zuzycie energii

Max. 11W (dostep)
max. 8 W (bezczynnosc)

Firewall Tak
Filtrowanie Tak

adresow MAC

Zabezpieczenie | IPv4, IPv6, SPI
firewall

zapobieganie |Tak

atakom DoS

Gwarancja Min. 2 lata

16. Drukarka 3D

llos$¢ szt.: 1

Producent imodel: .....ccooveeviviieiiiiiece e,

Oferowane parametry

Parameter Ch'af'akterystyka (wymagania
minimalne)

Technologia FFF

druku

Obszar roboczy |Min. 150 x 150 x 150 mm

Srednica Min. 1,75 mm

filamentu

Srednica dyszy |Min. 0,4 mm

Materiaty do ABS, PLA

druku

Maksymalna 240°C

temperatura

gtowicy

Interfejsy Ethernet, USB, Wi-Fi

Wyswietlacz

Min. 2,8”, wbudowany, dotykowy
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Moc 100 W
Obstugiwane .3mf, .obj, .stl, .fpp, .bmp, .png, .jpg, .jpeg

typy plikow

wejsciowych

Dodatkowe Podgrzewana komora robocza, System
informacje chtodzenia wydruku

Grubos¢ Min. 0,05-0,4 mm

warstwy

Doktadnos¢ +0,20 mm

wydruku

Rozdzielczos$¢ 0.011 mm
pozycjonowania
osi X
Rozdzielczos$¢ 0.011 mm
pozycjonowania
osiY
Rozdzielczos$¢ 0,0025 mm
pozycjonowania
osiZ

Gwarancja Gwarancja 24 miesigce (gwarancja
producenta)

17. Oprogramowanie do grafiki komputerowej- pakiet 16 licencji
llos¢ szt.: 1

Producent imodel: ....cocooveeveeeeieesiieeeee e

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne)

Zawartos¢ pakietu Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i przygotowywania uktadu
stron

Profesjonalna aplikacja do edycji zdje¢, umozliwiajaca ich szybkie i tatwe retuszowanie
oraz modyfikowanie

Samodzielna aplikacja do zarzadzania czcionkami, stuzgca do wyszukiwania i
porzadkowania czcionek (zaréwno lokalnych, jak i dostepnych online w Centrum
zasobdéw) oraz wyswietlania ich podgladow

Wbudowane narzedzie pozwalajgce szybko i doktadnie przeksztatcaé mapy bitowe w
edytowalne grafiki wektorowe

Petnoekranowa przegladarka zapewniajgca dostep do materiatow cyfrowych, Centrum
zasobow oraz opcji przeszukiwania komputera lub sieci lokalnej; pozwala szybko
znalez¢ odpowiednie materiaty do projektu

Narzedzie umozliwiajgce przechwytywanie obrazéw z ekranu komputera jednym
kliknieciem

Aplikacja do projektowania graficznego online w przegladarce internetowe;j

Edytor zdjec¢ pozwalajacy na tworzenie prac w formacie HDR i ich tatwe retuszowanie, a
takze poprawianie zdje¢ w formacie RAW i JPEG
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Dodatek umozliwiajgcy eksportowanie oraz powiekszanie cyfrowych zdjec

Zasoby Min. 7000 obrazkéw clipart, obrazéw cyfrowych oraz szablonéw grafik na pojazdy
Min. 1000 zdjeé o wysokiej rozdzielczosci

Min. 1000 czcionek TrueType i OpenType

Min. 150 profesjonalnie zaprojektowanych szablonéw

Min. 600 rodzajéw wypetnierh mapg bitowa, wektorowych i tonalnych

18. Dron

llos¢ szt.: 1

Producent imodel: ......coocoivvieeiiiiieieie e

Parameter Ch.afakterystyka (wymagania Oferowane parametry
minimalne)

Zasieg Min. 500 m

Zasieg podgladu {200 — 300 m

FPV

Przekatna Min. 25 cm

Dtugosé/szerokosé|Min. 33 cm

Zyroskop Min. 6-cio osiowy

Czas lotu na do 20 min

jednej baterii

Kamera Obrotowa kamera 4k w zakresie 90’ z

gumami stabilizujgcymi oraz funkcjg Wi-
Fi / fgczno$é na pasmie 5G

Bateria Min. 2400 mAh, 7,6V

Funkcje Back Home

Headless mode

Atitude hold

Follow me — funkcja podazania za
pilotem

Powiadomienia dZzwiekowe o
roztadowanej baterii i stabym sygnale
pilota

Uruchamianie silnikéw z przycisku
Funkcja okrazania pilota — dron obraca
sie obiektywem kamery w strone pilota i
wykonuje oblot po okregu

Funkcja automatycznego
lgdowania/powrotu do miejsca startu po
utracie zasiegu lub przy roztadowane;j
baterii

Funkcja tap to flight — dodajemy punkty
orientacyjne na mapie, miedzy ktérymi
leciat bedzie dron
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Wyposazenie

GPS Tak
Silniki
Tak
bezszczotkowe @
Aplikacja do
Tak
podgladu Wi-Fi @
Pilot
4 $migta zapasowe
Kamera

tadowarka z balanserem oraz
przewodem USB

Srubokret

Bateria

Gwarancja

Min. 2 lata

19. profesjonalne oprogramowanie do montazu i edycji filméw

llo$¢ szt.: 12

Producent i model: .

Zakres oprogramowania

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne)

Zarzadzanie, tworzenie, szablony, eksport, streaming oraz odtwarzanie Video

Obstugiwane nosniki do
nagrywania

CD-R
CD-RW
DVD+R
DVD+RW
DVD-RAM
DVD+R DL
BD-R
BD-RE
BD-R DL
BD-RE DL

Obstugiwane formaty
ptyt

Obraz ISO
Video CD

Super Video CD
DVD-Video
DVD+VR
DVD-VFR
Wideo AVCHD™
Wideo BDMV

Obstugiwane formaty i
kodeki audio

Podstawowy strumien Advanced Audio Coding (AAC)

Audio Interchange File Format (AIFF, AlF)

Dolby® Digital (AC3)

Format Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3 (MP3/mp3PRO)
Audio MPEG-4 (MP4, M4A)

Ogg Vorbis (0GG, OGA)
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Plik PCM WAV, plik ADPCM WAV (WAV, WAVE)
Windows Media™ Audio (WMA)

Free Lossless Audio Codec (FLAC)

Audio MPEG (MP2, MP2A, MPA, MPA2, M2A)
Monkey’s audio (APE)

Matroska audio (MKA)

Obstugiwane formaty i
kodeki wideo

Advanced Streaming Format (ASF)

Audio Video Interleave (AVI, NVAVI)

Digital Video (DV, DVSD)

QuickTime® Movie (MOV)

DVD Video Object (VOB)

MPEG Video (MPG, MPEG, MPE, M1V, M2P, M2V, MOD, MP2V)
Pliki strumienia transportu MPEG-2 (M2TS, M2T, MTS, TS, TOD, TRP)
MPEG-4 Video (MP4, DIVX)

Windows Media™ Video (WMV)

Flash Video (FLV)

Matroska Video (MKV)

Microsoft Vista TV Recording (DVR-MS)

Film Video CD (DAT)

Format wideo ptyt AVC Blu-ray (BSF)

Film w standardzie Third Generation Partnership Project (3GP)
DVD Movie Info (IFO)

Plik wideo Motion JPEG (MJPEG)

MicroMV Video (MMV)

Format TV Windows 7 Media Center (WTV)

Obstugiwane formaty
obrazéow

Mapa bitowa (BMP)

Device Independent Bitmaps (DIB)
Graphics Interchange Format (GIF)
Icon Image File (1CO)

JPEG File Interchange Format (JFIF)
Joint Photographic Expert Group (JPEG, JPG, JPE)
Picture Exchange (PCX)

Portable Network Graphics (PNG)
Portable Pixel Map (PPM)

Plik Targa Image (TGA)

Tagged Image File Format (TIFF, TIF)
Format Windows Metafile (WMF)
Przenosna mapa bitowa (PBM)

Obstugiwane formaty
list odtwarzania

Listy odtwarzania Windows Media Player (WPL)
Listy odtwarzania iTunes

Obstugiwane systemy
operacyjne

Windows 10, 8.1, 8, 7 32/64-bit

Licencja

Wieczysta

20. Gtosniki komputerowe

llo$¢ szt.: 5
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Producent imodel: .....cccooieeveeiieiniiece e

Parameter | Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry
llos¢ Min. 2 szt.
gtosnikow

Moc Min. 3W kazdy
gtosnikow
RMS [W]
Zakres Min. 60
czestotliwosci
- dolna [Hz]
Zakres Min. 20000
czestotliwosci
- gorna [Hz]
Zasilanie Port USB
Wtyczka Mini jack 3.5 mm
Gwarancja Min. 24 miesigce

21. Zestawy stuchawkowe
llos¢ szt.: 16

Producent imodel: ....cocooveeveeeiieeeiieeee e

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry

Rodzaj Stuchawki nauszne z mikrofonem
Typ Stereo

stuchawek

Pasmo Min. 20 — 20 000 Hz
przenoszenia

stuchawek

Patak na Tak

gtowe

Wbudowany |Tak

mikrofon

Mikrofon na |Tak

wysiegniku

Podtaczenie |1x mini jack 3,5mm 4-pin
stuchawek

Dtugos¢ Min. 2.2 m

kabla

Regulacja Tak

gtosnosci

Impedancja | Max. 32.0 Om
Gwarancja | Min. 24 miesigce

22. Oprogramowanie antykradziezowe - pakiet 16 licencji
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llos¢ szt.: 1 pakiet

Producent imodel: ....cccoovevveeiieiiiiece e,

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne)

Lokalizacja geograficzna |Tak
urzadzenia
Zdalne wykrycie adresu |Tak
IP
Zdalne zablokowanie Tak
laptopa
Zdalne ustawienie kodu |Tak
PIN
Zdalne wyczyszczenie Tak
komputera z danych
Obstugiwane systemy  |Windows 7/8/8.1/10, Android 4.1 lub nowszy, iOS 11.2 lub nowszy
operacyjne

Gwarancja Licencja z aktualizacjg na 36 miesiecy

23. Zestawow do programowania/robotyki
llos¢ szt.: 7

Producent imodel: .....cccooveeveeeiieieiieeece e

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne)

Klocki pozwalajace na  |Min. 540 elementéw
budowe réznorodnych
maszyn i konstrukcji

Inteligentna uktad Tak
sterujacy

Trzy interaktywne Tak
serwomotory z
wbudowanymi

czujnikami obrotu
Ultradzwiekowy czujnik |Tak
odlegtosci,
Czujnik swiatta / koloru, |Tak
Zyroskop z mozliwoscig |Tak
kumulacji kata obrotu
Dwa czujniki dotyku, Tak

Dedykowany Tak

akumulator

Kulka podporowa Tak

Kluczowe funkcje - projektowanie i budowa programowalnych robotéw z wykorzystaniem

silnikéw, czujnikdw, przektadni, két, osi i innych technicznych sktadnikow,
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- rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunkéw wykorzystywanych do
budowy modeli tréjwymiarowych,

- praca metodami inzynierskimi: budowa, testowanie, korekcja bteddw,
poprawa projektu,

- zdobywanie praktycznego doswiadczenia z wykorzystaniem narzedzi
matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkosci fizycznych, analiza
danych, wyznaczanie sredniej,

- rozwdéj umiejetnosci komunikacyjnych, szczegdlnie w zakresie jezyka
technicznego i stownictwa naukowego

Oprogramowanie Tak - graficzny jezyk programowania robotéw

edukacyjne Wersja dostepna na nastepujace systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, and
Windows 10, Mac OS X 10.6 lub nowszy, iOS 8.0 lub nowszy, Android 4 lub nowszy

kable potaczeniowe Tak

Dedykowany Tak

akumulator

tadowarka sieciowa

61558-2-7

Zasilacz pradu statego 10V do tadowania akumulatora z zestawu w normie EN/IEC

Gwarancja

Min. 24 miesigce

24. Projektor ultrakréotkoogniskowy

llos$¢ szt.: 1

Producent imodel: .....cccooveeveeeiieieiieeece e

Parameter ‘ Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry

Jasnos¢ zrodta |Min. 3300 Im

Swiatta

Jednostka ANSI Lumeny

jasnosci

Technologia DLP

Typ projektora |Ultrakréotkoogniskowy
Rozdzielczo$¢ |Min. 1280 x 800 (WXGA)
Zywotnosé Min. 5000 h (tryb normalny) / 10000 h
zrédta swiatta |(tryb ECO)
Wspoétczynnik |0,35:1

odlegtosci

Kontrast Min. 10000:1

Poziom szumu | Max. 34dB

Zuzycie energii | Max. 292 W

Obiektyw F=2.5, f=5.1mm
Keystone Min. 40 st

pionowy (+/-)

Przekatna 80" - 100"

Szerokos¢ 1.72-2.15m

obrazu
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Odlegtos¢ od |0.283-0.446 m
ekranu
Odlegtos¢ od | Max. 0,285 m
ekranu dla
obrazu 80"
Wejscia Min.
2 x HDMI
S-Video
Composite
2 x VGA (D-Sub15)
Mikrofon (mini jack 3.5 mm)
mini jack 3.5 mm
RCA (L/R)
Wyjscia Min.
VGA (D-Sub15)
mini jack 3.5 mm
Porty Min.
komunikacyjne | 3D Sync
RJ-45
RS232

USB (A) zasilajace
USB serwisowe

Wbudowany
gtosnik

Tak — min. 2 x 10W

Wyposazenie

Baterie do pilota

Kabel VGA (D-Sub 15)

Kabel zasilajgcy

Ostona obiektywu

Pilot ze wskaznikiem laserowym

Ptyta CD z instrukcjg obstugi

Skrécona instrukcja obstugi

Uchwyt $cienny pasujgcy do projektora
Kabel HDMI min. 10m

Kabel zasilajgcy min. 10m

Gwarancja

Min. 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h)
na lampe.

25. Monitor interaktywny

llo$é szt.: 1

Producent imodel: ......cooeeevieeiiiiiieee e

PARAMETRY WYMAGANE

Oferowane parametry
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pozycjonowanie

w technologii
podczerwieni

liczba punktow

Technologia dotyku min. 20
dotyku doktadnos¢
<l mm
odczytu
czas reakcji na maks. 5 ms
dotyk
przekatna min. 65"
ekranu
LCDz
podswietleniem D-
wyswietlacz LED
kontrast min. 4000:1
proporcje 16:9
ekranu
Parametry
wyswietlacza 4K UHD
¥ rozdzielczos¢ (3840x2160)

powierzchnia
wyswietlacza

szkto hartowane o
grubosci min. 4mm;
matowa; powtoka
antyrefleksyjna

jasnosé min. 300 cd/m2
kat widzenia | g0 780
pion/poziom
szerokos$¢ x
Wymiary ekran $¢
ymiary ekranu | wysokosc 14285 x 803,5
[mm] (obszar

wyswietlania)

szerokos¢ x

Wymiary iy
. wysokos¢ x 1548,0 x 954x 101

monitora [mm] L
gtebokos¢
HDMI 2.0 X2
HDMI 1.4 x1
VGA x1
VGA Audio-In x1
AV x1
USB 3.0 x1

- USB 2.0 x3

Porty wejscia
RJ45 x1
Czytnik kart SD | x 1
Gniazdo Touch <1
usB
Gniazdo OPS x1
RS232 x1
Pc USB x1
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Porty wyjscia

AV-Out x1;

x1

wyijscie
stuchawkowe

x1

SPDIF

x1

Certyfikaty
produktu

CE

ROHS

ISO 9001 dla
dziatan
instalacyjnych i
serwisu

ISO 14001 dla
dziatan
instalacyjnych i
serwisu

Gwarancja

standardowa

min. 24 miesigce

serwis

zgtaszanie usterek
poprzez
elektroniczny
system na stronie
internetowej
gwaranta,
wysytajacy
automatycznie
otrzyma
potwierdzenie
rejestracji i numer

zgtoszenia
w trybie pracy |<230W
Zuzycie energii i
y f:4 w tryblej 1W
czuwania
- wbudowane stereo; min. 2 x
Dzwiek L s
gtosniki 20W
Panel zywotnosé min. 50 000 godz.
palec, pisak,
. wskaznik, dowolny
Obstuga dotyku | narzedzia .
nieprzezroczysty
obiekt
Android wersja min.
5.0
wbudowany mozliwos¢ instalacji
System —
oberacvin aplikacji ze Sklepu
P yiny Google Play
obstugiwane Windows, Android,
& Mac, Linux
ilos¢ rdzeni min. dwurdzeniowy
Procesor czestotliwos¢

taktowania

min. 1.4 GHz
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Pamiec

operacyjna

min. 4GB RAM

wewnetrzna

min. 32GB

tacznosé
bezprzewodowa

WiFi 802.11 b/g/n

Funkcje
dodatkowe

wsparcie dla
przegladarek HTML
5

wsparcie lokalne i
online dla wysokich
rozdzielczosci video
(FullHD i 4K)

obstuga menedzera
plikoéw

wsparcie lokalne i
online dla
odtwarzania muzyki

sterowanie min. 30
aktywnymi
punktami na
obszarze
interaktywnym
monitora
mozliwosé
jednoczesnego
kreslenia/rysowania
min. 30 linii

funkcja
rozpoznawania
gestow
umozliwiajaca
kontrolowanie
interfejséw
graficznych wiecej
niz dwoma palcami
jednoczesnie

podfacz i dziataj
(plug and play)
monitor po
podtaczeniu do
komputera jest
aktywny, nie
wymaga
instalowania
dodatkowych
sterownikéw

uchwyt montazowy
Scienny
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Dotaczone
akcesoria

pilot z bateriami

pisaki (4 szt.)

magnetyczny
uchwyt na pisaki

przewdd audio

przewdd HDMI min
10 m

przewdd USB

przewod VGA

przewdd zasilajgcy
min 10 m

skrdcona instrukcja
obstugi

Oprogramowanie
interaktywne

mozliwos¢ wstawiania i edycji tabeli z
funkcja rozpoznawania polskiego
pisma odrecznego i zamiany na litery
z alfabetu drukowanego

pisanie obiektem dostepnym z
oprogramowania lub obrazem z
zasobdw komputera

mozliwos¢ rysowania figur
geometrycznych przy pomocy
szablondéw z zasobnika figur
geometrycznych oprogramowania

biblioteka graficznych zasoboéw
edukacyjnych

interaktywne przyrzady kreslarskie
min. cyrkiel, linijka, katomierz,
ekierka

narzedzie do wstawiania tekstu w
wybranym miejscu, z funkcja
rozpoznawania polskiego pisma
odrecznego i zamiany na litery z
alfabetu drukowanego

kreator wykreséw kotowych i
stupkowych z poziomu programu z
wybranymi wartos$ciami, mozliwosé
edycji wartosci

narzedzie do rozpoznawania,
autoskalowania i automatycznego
dopasowywanie rozmiaru rysunkéw
figur geometrycznych rysowanych
odrecznie

nagrywanie czynnosci wykonywanych
na stronie do tworzenia zawartosci
interaktywnej/edukacyjnej, z
mozliwoscig odtworzenia, pauzy lub
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zatrzymania nagrywania oraz z opcja
zapisu w pamieci urzadzenia

wsparcie serwisu technicznego,
telefonicznie lub on-line - certyfikat
ISO 9001 i 14001 dla serwisu

Ustugi
dodatkowe

montaz oraz szkolenie techniczne w
dniu montazu, wdrozenie do
eksploatacji z instruktazem z obstugi i
funkcjonalnosci urzadzen

dostep do szkolen video

merytoryczne szkolenie on-line z
wykorzystania narzedzi TIK (min. 3 x
60 min) potwierdzone certyfikatem

Ustuga montazu, wraz z dostawg
niezbednego okablowania,
elementéw mocujacych,
maskujgcych, zapewniajgcych
estetyczne i funkcjonalne wykonanie
montazu

26. Wdzek na laptopy

llos¢ szt.: 1

Producent i model: .

Parameter Ch-arakterystyka (wymagania Oferowane parametry
minimalne)

llos¢ 16 szt.

przechowywanych

laptopéw

Wymiary 1060 x 920 x 500 mm

zewnetrzne

[WxSxG]

Waga Max: 68 kg

Kota 4 szt w tym 2 z hamulcami

Zabezpieczenie

zabezpieczenia  przecigzeniowego i
przeciwprzepieciowego

zastosowanie sekwenser, umozliwiajgcy
wtaczanie/wytgczanie sie
poszczegdlnych listew przytgczeniowych
po uptywie okreslonego czasu - okoto 3
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min oraz drzwi wdzka wyposazone w
zamek zabezpieczajacy z blokadg w 2-ch
punktach.

Funkcjonalnos¢

Przewozenie i tadowanie laptopow

Gwarancja

24 miesigce

27. Kontroler WLAN

llos¢ szt.: 1

Producent imodel: ......coocoiivieeiiiiieieie e

Parameter

Sprzetowy
kontroler WLAN

Charakterystyka (wymagania
minimalne)
Tak

Oferowane parametry

Zarzadzania

Do 15 punktow dostepowych

siecig

bezprzewodowg

Procesor Min. czterordzeniowy

Pamiec Min. 2 GB

Pamiec Min. 16 GB

wewnetrzna

Interfejsy Min. 1 x 10/100/1000 Ethernet Port
Min. 1 x USB Type C

Zasilanie 802.3af PoE lub USB-C 5V, Minimum 1A

Gwarancja

24 miesigce

28. System NAS

llos¢ szt.: 1

Producent imodel: .....cocooveeveeeeieeieeeeee e

Parameter

Whneka dyskow

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

Min. 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3
Gb/s

Oferowane parametry

Kompatybilnos¢
dyskow

3,5-calowe wneki:

3,5-calowe dyski twarde SATA
2,5-calowe dyski twarde SATA
2,5-calowe dyski SSD SATA
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RAID Min. 0/1/5/6/10, + hot spare, single, JBOD

Pamie¢ Min. 2 GB DDR3

systemowa

Maksymalna Min. 8 GB

pojemnos¢

pamieci

Porty Min. 2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
Min. 1 x 10GbE SFP+
Min. 3 x USB 3.0

Zasilacz Max. 91W, 100-240 V

Pobor mocy: Max. 12 W

Tryb uspienia

HDD

Pobdér mocy: Max. 28 W

Tryb pracy,
typowy

Zainstalowane
dyski twarde

4 dyski o minimalnych parametrach:

- pojemnosé: 1 TB,

- interfejs: SATA6 Gb s,

- obroty na minute: 5400,

- pamieé podreczna: 64 MB,

- format: 3,5”

- przeznaczenie: do systemow NAS.

- muszg wspotpracowad z zaoferowanym
systemem backupu.

Gwarancja

24 miesigce

29. Przetacznik zarzadzalny (swich)

llo$¢ szt.: 2

Producent imodel: ......ccoovevviveiieiciieece e,

Parameter

Typ przetacznika

Charakterystyka (wymagania
minimalne)
Zarzadzalny

Oferowane parametry

Przefacznik

wielowarstwowy

L2

obstuga jakosc¢ serwisu | Tak

(Qos)
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Obstuga Multicast Tak
Zarzadzanie przez Tak
strone www

Podstawowe Min. 28

przetaczanie RJ-45
Liczba portow Ethernet

Podstawowe
przetaczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Liczba portow SFP Min. 2
Combo
Technologia Min. 10BASE-T,100BASE-

okablowania Copper
Ethernet

TX,1000BASE-T

llo$¢ portéw Fast Min. 24
Ethernet (copper)
llos$¢ portéw Gigabit Min. 4

Ethernet

Standardy
komunikacyjne

IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,|EEE
802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE
802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE
802.3u,IEEE 802.3x

Przepustowos¢
rutowania/przetaczania

Min. 12.8 Gbit/s

Przepustowos¢

Min. 9.5 Mpps

Wielkos¢ tabeli

Min. 8000 wejscia

adresow

Liczba VLANs Min. 512
Liczba kolejek Min. 4
Mozliwosci Tak
montowania w stelazu

Gwarancja 24 miesiace

30. Kabel sieciowy

llos$¢ szt.: 1
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Producent imodel: .....cccooieeveeiieiniiece e

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry
Ekranowany |Tak

kabel

instalacyjny

LAN

Kategoria 6

Materiat Petna miedz AWG24

przewodu

Dtugos¢ Min. 305 M

Gwarancja Min. 2 lata

31. Ustuga instalacji sieci strukturalnej

llos$¢ szt.: 1

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne)

Wykonanie potaczenia Wykonanie potaczenia kablem sieciowym pomiedzy 3 punktami dystrybucyjnymi

Wykonanie punktu Szafa, switch 8-portowy 1GB z POE,

dystrybucyjnego

Kabel sieciowy Ok. 300 metréw ma zosta¢ utozony w korytkach lub pod sufitem podwieszany gdzie
jest dostepny.

Instalacja i konfiguracja 5szt.

punktéw dostepowych

Instalacja i konfiguracja 2szt.

switch-y

Instalacjai konfiguracja 2szt.

rutera i zapory sieciowej

Instalacja serwer NAS 1 szt.

Gwarancja na wykonanie

instalacji 24 miesigce

32. Laboratorium cyfrowe- zestaw — Pracownia Chemiczna
llos$¢ szt.: 2

Producent imodel: ......cooeeevieeiiiiiieee e
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Parameter

Charakterystyka (wymagania

minimaine)

Oferowane parametry

Wyswietlacz

Pojemnosciowym o przekatnej min. 8,9" o

rozdzielczosci min. 1280x800

Pamiec Min. 16GB

wewnetrzna

Kamery Przednia min. 2Mpix
Tylna min. 8Mpix + lampa LED

tacznosé WiFi, Bluetooth 4.0, GPS

bezprzewodowa

Gniazdo microSD

pamieci

Ztacza Mini-HDMI, Micro-USB, Mini-Jack 3,5mm

Maksymalna Min. 18

obstugiwana

ilos¢ czujnikow

Wbudowane uv,

czujniki Swiatta (natezenie od 1 do 128,000
luksow),
temperatury (od -15 do 50 C),
tetna (od 40 do 240 bpm),
wilgotnosci (od 0 do 100%),
przyspieszenia (do 2G),
GPS/lokalizacji,
mikrofon (od 70 do 20,000 Hz),
dzwieku (od 40 do 110 dB),
barometr (od 260 do 1260 mbar)

Gwarancja

12 miesiecy

33. Laboratorium cyfrowe- zestaw dodatkowych czujnikéw Z CHEMII

llo$¢ szt.: 2

Producent i model: .....ooouevvvveeeeeiireieeeeeee e

Parameter

Charakterystyka (wymagania

Oferowane parametry

Czujniki
wspotpracujace
z urzadzeniem z
punktu 34

minimalne)
Tak
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Czujnik pH z
normalng
elektroda

Czujnik mierzgcy zmiany pH w trakcie
reakcji chemicznych, pozwalajacy $ledzi¢
przebieg miareczkowania kwas-zasada i
monitorowaé zmiany zachodzace w
zbiornikach wodnych w dtugich
przedziatach czasu.

Zakres: od 0 do 14 pH.

Czujnik ci$nienia
(150 do 1150
mbar)

Czujnik  mozna  wykorzystaé¢ jako
wysokosciomierz lub barometr i uzywad
w wielu réznych pomiarach
meteorologicznych. Inne jego
zastosowania to badanie transpiracji,
pomiar tempa respiracji kietkujgcych
nasion i doswiadczenia z réwnaniem
stanu gazu doskonatego.

Zakres: od 15 do 115 kPa lub od 0,148 do
1,134 atm lub od 150 do 1150 mbar.

Czujnik
temperatury
powierzchniowej
(-40C do 140C)

Precyzyjny czujnik temperatury
powierzchni umozliwia np. pomiar
temperatury skéry i doswiadczenia z
nagrzewaniem sie jasnej i ciemnej
odziezy wierzchniej.

Zakres: od -40C do 140C (od 40F do 284F)

Czujnik
termopary (0C
do 1200C)

Czujnik temperatury TC-K jest
przeznaczony do  stosowania @ w
ekstremalnie wysokich temperaturach,
np. W  monitorowaniu  procesow
chemicznych wigzacych sie z
powstawaniem duzych ilosci ciepfta,
pomiaru stref temperaturowych
ptomienia lub po prostu do
monitorowania temperatury panujacej w
piecach.

Zakres: od 0Cdo 1200C | od 32F do 2192F
| od 273,15 Kdo 1473,15 K.

Gwarancja

12 miesiecy

13

34. Laboratorium cyfrowe- zestaw — Pracownia Biologiczna

llo$¢ szt.: 2

Producent i model:

Parameter

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

Oferowane parametry
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Wyswietlacz

Pojemnosciowym o przekatnej min. 8,9" o
rozdzielczosci min. 1280x800

Pamie¢ Min. 16GB

wewnetrzna

Kamery Przednia min. 2Mpix
Tylna min. 8Mpix + lampa LED

tacznosé WiFi, Bluetooth 4.0, GPS

bezprzewodowa

Gniazdo microSD

pamieci

Ztacza Mini-HDMI, Micro-USB, Mini-Jack 3,5mm

Maksymalna Min. 18

obstugiwana

ilos¢ czujnikéw

Wbudowane uv,

czujniki Swiatta (natezenie od 1 do 128,000
lukséw),
temperatury (od -15 do 50 C),
tetna (od 40 do 240 bpm),
wilgotnosci (od 0 do 100%),
przyspieszenia (do 2G),
GPS/lokalizacji,
mikrofon (od 70 do 20,000 Hz),
dzwieku (od 40 do 110 dB),
barometr (od 260 do 1260 mbar)

Gwarancja

12 miesiecy

35. Laboratorium cyfrowe- zestaw dodatkowych czujnikéw Z BIOLOGII

llo$¢ szt.: 2

Producent imodel: ....cocooveeveeeeieicieeee e

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry

Czujniki Tak

wspoétpracujace

z urzadzeniem

z punktu 36

Czujnik Narzedzie do uzyskiwania danych o

wilgotnosci respiracji, warunkach biotycznych i
badania zaleznosci meteorologicznych
miedzy wilgotnoscia a temperatura.
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Zakres: od 0% do 100 % wilgotnosci

wzglednej
Czujnik pH z Czujnik mierzacy zmiany pH w trakcie
normalng reakcji chemicznych, pozwalajgcy Sledzié
elektrodag przebieg miareczkowania kwas-zasada i

monitorowa¢ zmiany zachodzace w
zbiornikach wodnych w dtugich
przedziatach czasu.

Zakres: od 0 do 14 pH.

Czujnik Uniwersalny czujnik temperatury
temperatury (- |szczegélnie dobrze sprawdza sie w
40C do 140C) pomiarach temperatury wody i innych

x2 cieczy.

Zakres: od -40C do 140C (od -40F do 284F).
Czujnik Czujnik  mozna  wykorzysta¢  jako
cisnienia (150 | wysokosciomierz lub barometr i uzywac¢ w
do 1150 mbar) |wielu réznych pomiarach
X2 meteorologicznych. Inne jego

zastosowania to badanie transpiracji,
pomiar tempa respiracji kietkujacych
nasion i doswiadczenia z réwnaniem stanu
gazu doskonatego.

Zakres: od 15 do 115 kPa lub od 0,148 do
1,134 atm lub od 150 do 1150 mbar.
Kolorymetr Czujnik do oznaczania stezen roztwordéw
metodg pomiaru ich barwy, przydaje sie
np. w badaniu wptywu S$wiatta na
zawartos¢ chlorofilu w roslinach, prawa
Beera-Lamberta i wielu innych
zastosowan.

Dtugosci fal: niebieskie (480 nm) | zielone
(500 nm) | czerwone (650 nm).

Gwarancja 12 miesiecy

36. Laboratorium cyfrowe- zestaw — Pracownia Fizyczna
llos¢ szt.: 2

Producent imodel: ......ccoovvvviviieiciiiece e,

Charakterystyka (wymagania Oferowane parametry

Parameter ..
minimalne)

Wyswietlacz Pojemnosciowym o przekatnej min. 8,9" o
rozdzielczosci min. 1280x800
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Pamiec Min. 16GB

wewnetrzna
Kamery Przednia min. 2Mpix
Tylna min. 8Mpix + lampa LED
tacznosé WiFi, Bluetooth 4.0, GPS
bezprzewodowa
Gniazdo microSD
pamieci
Ztacza Mini-HDMI, Micro-USB, Mini-Jack 3,5mm

Maksymalna Min. 18
obstugiwana
ilos¢ czujnikow

Wbudowane uv,

czujniki Swiatta (natezenie od 1 do 128,000
luksow),

temperatury (od -15 do 50 C),
tetna (od 40 do 240 bpm),
wilgotnosci (od 0 do 100%),
przyspieszenia (do 2G),
GPS/lokalizacji,

mikrofon (od 70 do 20,000 Hz),
dzwieku (od 40 do 110 dB),
barometr (od 260 do 1260 mbar)

Gwarancja 14

13 miesiecy

37. Laboratorium cyfrowe- zestaw dodatkowych czujnikéw Z FIZYKI
llos¢ szt.: 2

Producent imodel: .....cccoovevviveiiiiiiiece e,

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry

Czujniki Tak

wspotpracujace

z urzagdzeniem

z punktu 36

Czujnik Miernik o niskim i Srednim zakresie

napiecia pomiarowym, mierzgce zardwno napiecie

elektrycznego | pragdu przemiennego (AC), jak i statego

(+/- 25V) (DC). Przydatny w doswiadczeniach
badajacych site elektromotoryczng i opor
wewnetrzny, zarédwki i diody,

56



charakterystyke pradu i napiecia diod,
obwody elektryczne, opér przewoddw,
czy prawo Ohma.

Zakres: +/- 25V.

Czujnik pradu
(2,5A)

Czujnik o szerokim zakresie pomiardw,
stuzacy do pomiaru pragdu statego i
przemiennego.
Zakres: +/- 2,5A.

Czujnik sity

Czujnik umozliwiajgcy badanie zjawiska
tarcia, prostego ruchu harmonicznego,
zderzen i sity dosrodkowe;.

Zakres: +/-10N - +/- 50N.

Czujnik
odlegtosci

Mierzy  oddalenie  nieruchomych i
ruchomych przedmiotéw, zaréwno tych
znajdujacych sie blisko, jak i dalekich.
Uniwersalny czujnik o nieograniczonej
liczbie zastosowan: uczniowie mogg
uzywac go do badania ruchu wdzka na
torze, przyspieszenia ciat swobodnie
spadajgcych i w  wielu innych
eksperymentach.

Zakres: 0d 0,2 do 10m.

Czujnik
tadunku
elektrycznego

Dwuzakresowy czujnik znajdujacy
zastosowanie np. w pomiarze fadunku
wytwarzanego przez tarcie. Dziata na
zasadzie indukcji i przydaje sie np. przy
badaniu  materiatéw izolacyjnych i
okreslaniu zwigzku miedzy tadunkiem a
spadkiem napiecia miedzy oktadkami
kondensatora.

Zakres: 0,25 C | 0,025 C

Gwarancja

12 miesiecy
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