Zatacznik nr 6

Plan zimowego utrzymania drég gminnych w gminie Radziejowice
w sezonie 2020/2021

1. Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470);

e Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1439);

e Zarzadzenie Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994r. w
sprawie zasad odsniezania i usuwania gotoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzedowy MTiGM
nr 10);

e Uchwata NrX/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Radziejowice.

2. 0Ogélne pojecia:

Zimowe utrzymanie drdg - s3 to roboty i prace prowadzone w ramach biezgcego utrzymania drég,
majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktécen ruchu drogowego, wywotywanych czynnikami
atmosferycznymi jak: opady Sniegu oraz sliskos¢ zimowa.

Snieg luzny — jest to nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugéw énieg, ktéry nie
zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego;

Snieg zajezdzony - jest to nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugédw $nieg, ktéry
zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty;

Nabdj sniezny — jest to nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa sSniegu o znacznej grubosci,
przymarznieta do nawierzchni jezdni;

Btoto posniegowe — jest to topniejgcy Snieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugdw i posypaniu
jej srodkami chemicznymi;

Gofoledz — jest to rodzaj $liskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu o grubosci
1,0mm na skutek opadu mgty roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze;
Lodowica — jest to rodzaj slisko$ci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu grubosci
do kilku centymetréw z zamarzniecia nieusunietej warstwy wody pochodzgcej ze stopnienia $niegu,
lodu lub opadu deszczu;

Sliskos¢ posniegowa — jest to rodzaj $liskosci zimowej powstatej w wyniku zalegania na jezdni
przymarzajacej do nawierzchni pozostatosci nieusunietego ubitego $niegu, pokrywajgcego jg
catkowicie lub cze$ciowo warstwa o grubosci kilku milimetréw;

Szron — jest to osad lodu majacy krystaliczny wyglad, szron powstaje w procesie bezposredniej
kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°;

SzadZ — jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza,
powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropli wody;

Zwalczanie sliskosci zimowej - zabiegi majgce na celu zapobieganie wystepowaniu Sliskosci zimowej
oraz zabiegi likwidujgce powstata sliskos¢ zimowsa;

Likwidacja sliskosci zimowej - usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo ubitego
Sniegu przy uzyciu Srodkéw chemicznych, uszorstniajgcych lub mechanicznych albo srodkow tych
tacznie.

3. Drogi w gminie Radziejowice — ogdlne zatozenia

Cata sie¢ drég gminnych na terenie gminy Radziejowice zostata podzielona na dwie kolejnosci
odsniezania:

| kolejnosé¢:



drogi gtéwne - drogi gminne o nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej stanowigce ciagi
komunikacyjne miedzy miejscowosciami, drogi przejazdowe dla autobuséw szkolnych oraz drogi
gminne petnigce istotne funkcje, np. dojazdy do obiektéw komunalnych (stacje SUW, ujecia wody);

Il kolejnosc¢:

drogi gminne pozostate.

Poszczegdlne kolejnosci rdznig sie:

- znaczeniem i istotnoscig wskazanych drég do odsniezania,

- zakresem prac przy odsniezaniu oraz likwidacji i zapobiegania sliskosci zimowej,
- czasem dochodzenia do zatozonych standardéw po ustaniu zjawisk.

W mysl § 6. Uchwaty Nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie

Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Radziejowice:

1) zarzadca lub wtasciciel nieruchomosci, ktéra w czesci stuzy do uzytku publicznego, jest zobowigzany
do uprzatania btota, $niegu, lodu i innych zanieczyszczenn z terendw stanowigcych ciagi
komunikacyjne;

2) btoto, $nieg, 16d i inne zanieczyszczenia z czesci nieruchomosci stuzgcych do uzytku publicznego
nalezy uprzatac z czestotliwoscig zapobiegajgcg gromadzeniu sie tych zanieczyszczen, zapewniajgc
swobodne przejscie dla pieszych i przejazd w ciggach pieszo-rowerowych i drogach dla rowerdw.
Pryzm powstatych przy uprzataniu terenu nie mozna lokalizowaé¢ na terenach zieleni, przy
drzewach, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy urzadzeniach takich jak latarnie,
sygnalizatory Swiatet.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. (Dz. U. 2 2019r., poz. 210 tj.) o utrzymaniu

czystosci i porzadku w gminach - wiasciciele nieruchomosci zapewniajg utrzymanie czystosci i porzadku

przez uprzatniecie btota, Sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnikéw potozonych wzdtuz
nieruchomosci, przy czym za taki chodnik uznaje sie wydzielong czes¢ drogi publicznej stuzacg dla ruchu
pieszego potozong bezposrednio przy granicy nieruchomosci.

Wiasciciel nieruchomosci nie jest obowigzany do uprzatniecia chodnika, na ktérym jest dopuszczony

ptatny postéj lub parkowanie pojazdéw samochodowych.

4. Odsniezanie drég

Ods$niezanie - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drég gminnych oraz obiektdow towarzyszacych, w celu
zapewnienia ciggtosci ruchu.

Do odsniezania drég w zalezno$ci od grubosci zalegajgcego $niegu uzywane beda:

- ciggnik 0 mocy co najmniej 70KM z ptugiem lemieszowym

- sprzet pomocniczy tj. spycharki, réwniarki, koparko - tadowarki.

Odsniezanie rozpoczyna sie w chwili stwierdzenia opaddéw na poziomie 15 cm pokrywy $nieznej.
Jezdnia bedzie ods$niezana na catej szerokosci. Po ustaniu opaddéw Sniegu na jezdni moze zalegac luzny
lub zajezdzony $nieg, btoto posniegowe lub nabdj sniezny - do 24 godzin. W przypadku wystgpienia
intensywnych opaddw $niegu lub silnych wiatrow, na drogach mogg tworzyc¢ sie zaspy powodujgce
utrudnienia czy przerwy w ruchu — dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu
zjawisk zimowych. W przypadku wystgpienia zjawisk ekstremalnych dopuszcza sie ods$niezanie tylko
jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

Podstawg podjecia czynnej akcji od$niezania bedg panujgce warunki atmosferyczne oraz informacje
telefoniczne od radnych i sottysow wsi z terenu gminy Radziejowice.

Czynna akcja odsniezania nie bedzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadéw
$niegu oraz podczas zawiei i zamieci $nieznych.

Przy ods$niezaniu drdég prace nalezy wykonaé tak, aby nadmiar $niegu nie byt przenoszony na inne
krzyzujace sie drogi.

Zjazdy do posesji od$niezajg we witasnym zakresie wtasciciele posesji.



5. Zwalczanie Sliskosci

tagodzenie skutkéw sliskosci zimowej bedzie realizowane poprzez stosowanie materiatéw
uszorstniajgcych w pierwszej kolejnosci na zakretach, podjazdach, zjazdach, skrzyzowaniach oraz
ciggach komunikacyjnych przez las. W przypadku wystgpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
(np. opady marznacej mzawki) gotoledz moze utrzymywac sie na drogach do 24 godzin po ich ustaniu.
Do zwalczania s$liskosci bedg uzywane piaskarki lub ciggniki z maszynami stuzgcymi do rozsypywania
(np. siewka).

Do materiatéw stosowanych przy zwalczaniu $liskosci zimowej naleza:

a)materiaty uszorstniajgce w postaci kruszyw.

Sposrdd réznych rodzajéw materiatdw uszorstniajgcych najbardziej popularne sg materiaty naturalne
nie wymagajgce wstepnej obrobki (kruszenie i sortowanie). Nalezg do nich réznego rodzaju piaski i
Zwiry.

Kruszywa naturalne jak piasek i zwir nie moga zawiera¢ zadnych sktadnikéw spoistych (sktadniki spoiste
moga wzmagacé efekt poslizgu na nawierzchni).

b) Mieszanka piasku/ kruszyw/ i soli- zgodnie z normami.

SAl (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalczaniu sliskosci zimowej za
pomocg soli drogowej, solanki, nawilzonej soli.

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu sliskos$ci zimowej oraz przyjeta technologia robdt wynikaja
z aktualnie obowigzujgcych standardéw utrzymania. Wybér sposobu robét zalezy od: - standardu
zimowego utrzymania drogi, — warunkéw atmosferycznych, — aktualnego stanu utrzymania drogi, -
wytycznych koordynatora robot.

Materiaty do zwalczania $liskosci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajgcego.

6. Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Drég

Czas operacyjny zimowego utrzymania drég ustala sie w godzinach: 4.00 — 8.00 i 15.00 - 19.00, w
przypadku wystgpienia wyjgtkowych utrudnien, czas operacyjny bedzie dostosowany do sytuacji
panujacej na drogach.

Decyzje dotyczace zimowego utrzymania dréog beda podejmowane przez osobe wskazang przez Waijta
Gminy Radziejowice.

Decyzje dotyczace zimowego utrzymania drég podejmowane beda na podstawie:

- panujacych warunkéw pogodowych,

- rozpoznania terenowych sytuacji na drogach,

- interwencji instytucji panstwowych, tj. w szczegdlnosci: straz pozarna, policja, pogotowie ratunkowe,
- telefonicznych interwencji radnych i sottysdw wsi Gminy Radziejowice.

Koordynowanie prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog:

- w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach pracy Urzedu Gminy Radziejowice z siedziby urzedu
tel. 46 854 30 31.

- po godzinach pracy urzedu oraz dni wolne od pracy, przez pracownika Urzedu Gminy Radziejowice,
wytypowanego przez Waojta Gminy.

7. Standardy zimowego utrzymania droég
Drogi gminne lokalne oraz drogi dojazdowe w granicach administracyjnych gminy Radziejowice sg w V

(pigtym) standardzie zimowego utrzymania drég, w oparciu o Zarzgdzenie nr 46 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r.
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8. Podziat na rejony

Z uwagi na dopuszczenie wykonania ustugi odsniezania i zwalczania $liskosci przez dwie firmy, drogi

gminne zostaty podzielone na dwa rejony.

Rejon |

Rejon Il

1. Adamow Parcel
- ul. tegowa
- ul. Parcela
- ul. Truskawkowa
- ul. Biatej Brzozy
- ul. Letnia
- ul. Olszowa (do zabudowan)

1. Radziejowice
- ul. Sienkiewicza
- ul. Przemystowa
- droga od ul. Przemystowej do ul. Wiejskiej w
Tartak Brzdzki
- ul. Cicha

2. Adaméw Wies
- Brzozokalska
- ul. Nowiny
- ul. Nad Ruczajem
- ul. Olszowa

2. Radziejowice Parcel
- Al. Lipowa od ul. Akacjowej do serwisowki

3. Kukléwka Radziejowicka
- ul. Szkolna (od granicy gminy do nr 120)
- parking na terenie szkoty
- ul. Kaczenice

3. Tartak Brzdzki
- ul. Kreta
- ul. Letniskowa
- ul. Polna
-ul. Gérna
- ul. Piaskowa
- ul Szeroka
- ul. Brzozowa

4. Kukléwka Zarzeczna
- ul. Jaktorowska

4. Budy Mszczonowskie
- ul. Zwirowa




- ul. Chetmoniskiego - ul. Stegny
- ul. Lesna
- ul. Limonki
5. Budy Jozefowskie 5. Stabomierz
- droga od Kukléwki do Starych Bud - ul. Prosta

Radziejowskich
- ul. Jutrzenki (od ul. Szkolnej w Kukléwce do
granicy gminy)

- droga od ul. Prostej do ronda w Korytowie
na DK50

6. Stare Budy Radziejowskie
- droga od Bud Jézefowskich do Podlasia
- droga do wsi Budy Michatowskie

6. Krzyzéwka
- ul. Mtynarska (od ul. Prostej do drogi do
parku rozrywki)
- ul. Wiejska
- ul. Kolejowa
- ul. Zarzeczna
- ul. Wypoczynkowa

7. Nowe Budy 7. Podlasie
- ul. Teczowa (droga przez wies) - ul. Gtowna
- od ul. Teczowej do nr37i39
- od ul. Teczowej fgcznik do DW579
8. Radziejowice 8. Korytéw
- ul. Ossolinskich - ul. Lesna
- ul. Kubickiego - ul. Polna (od strony Podlasia do konca
- parking przed urzedem i gimnazjum zabudowan)

- ul. Familijna (od ul. LeSnej do ujecia wody)

9. Radziejowice Parcel
- Al. Lipowa do ul. Akacjowej

9. Korytéw A
- ul. Debowa

- ul. Akacjowa - ul. Srodkowa

- ul. Le$na (do ul. Poziomkowej) - ul. Dziatkowa

- ul. Dtuga - ul. Ogrodnikéw
- ul. takowa do Roszarniczej
- ul. Krotka
- ul. Swierkowa do granicy z Zyrardowem i w
strone Chrobot

10. Zboiska 10. Chroboty

- od ul. Dtugiej do skrzyzowania
- droga przez wie$ (od granicy z gming
Mszczonow do Kamionki)

- droga od ul. Swierkowej do Benenardu
- droga od kapliczki do serwiséwki przy DK50
- ul. Wrzosowa

11. Kamionka
- ul. Rzeczna
- ul. Gtowna
- ul. Alternatywy
- ul. Kwitngcych Jabtoni (do granicy gminy)
- ul. Podlesna
- ul. Brzozowa

11. Benenard
- droga od wiaduktu do granicy ze wsig
Bednary
- droga od skrzyzowania do lasu (w strone
DW719)
- droga od skrzyzowania do Zazdrosci

12.  Kuranéw
- ul. Podgodrze
- droga od serwisdwki koto sottysa

12. Zazdros¢
- droga od drogi powiatowej przez wies
- ul. Stoneczna do Benenardu

13.Krze Duze
- ul. Potudniowa
- droga od ul. Potudniowej przy ujeciu wody
do stacji Circle

13. Pienki Towarzystwo
- droga przez wie$ (od drogi powiatowej do
drogi do parku rozrywki)




- droga od ul Alternatywy do serwisowki

- droga od Krze 66 do granicy gminy

- ul. Przedpetskiego

- droga od serwisowki do ul. Nad Ruczajem

tacznie dtugosc drég 42825 mb

taczni dtugosc drog 41614 mb




