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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWED.
Kategoria obiektu: XXVI.

Adres budowy: wojewédztwo: mazowieckie
powiat: Zyrardowski
jedn. ewid. : 143804_2 Radziejowice,
obreb: 143804_2.0020 Radziejowice Parcel,
dz. nr :22/28,21/6.

Branza: SANITARNA.

Inwestor: Gmina Radziejowice.

Adres Inwestora: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
W DRODZE GMINNEJ — UL. AKACJOWA
WE WSI RADZIEJOWICE PARCEL GMINA RADZIEJOWICE.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie Umowy z Inwestorem.

(o]

. Materialy wyjsciowe
Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:

¢ Mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, zaewidencjonowana przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie

¢  Warunki techniczne RLD.7013.108.2019.EP wydane przez Urzad Gminy Radziejowice
dnia 23.12.2020 1.

o Protokét nr GG.6630.63.2020 narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 06.03.2020 r.

¢ Ustalenia z Inwestorem

+ (Obowigzujgce normy i przepisy

*  Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracewania

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy

sanitarnej budowy sieci wodociggowej w drodze gminnej — ul. Akacjowa we wsi Radziejowice
Parcel gm. Radziejowice.

4. Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych PN 10 kielichowych z
uszczelnieniem gumowym PCV @ 110 mm o db 42,0 m. Na wlgczeniu do istniejacego
wodociagu PCV @ 110 mm zaprojektowano demontaz istniejacego hydrantu p.poz. z zasuwa
odcinajgcg i przeniesienie tej armatury na zakoriczenie projektowanego rurociggu.

4.1. Koneepceja rozwiazania
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wlgczona do istniejgcego wodociggu PCV @ 110

mm istniejacego w dzialce nr ew. 22/28. Istniejaca sie¢ wodociggowa stanowi wilasnosé Gminy
Radziejowice.

4.2. Roboty ziemne
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4.2, Roboty zicmne

Roboty ziemne przy budowie sieci wodociggowej prowadzié zgodnie z BN-83/8836-02
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w
powigzaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial, nazwy symbole i okreslenia”.

Wykopy wykonywaé mechanicznie przy pomocy koparki jako waskoprzestrzenne,
szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02. Umocnienie $cian wykopéw mogg stanowi¢ obudowy
skrzyniowe ~ boksy stalowe. Kazdy boks sklada sig z dwoch plyt, laczacych je czterech rozpor,
amortyzatoréw gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktore sluzg do zabezpieczenia polgczenia
rozpér z plyta. Przy montazu elementéw, zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy
przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie przy pomocy
koparko-tadowarki.

Prace przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym prowadzié recznie pod nadzorem
wiascicieli.

Zasypywanie wykopow wykonaé po przeprowadzeniu proby szczelnosci i inwentaryzacji
powykonawczej.

4.3. Skrzyzowanie przewodéw z uzbrojeniem podziemnym.
Na trasie projektowanego wodociagu istniejg skrzyzowania z istniejacymi kablami
teletechnicznymi. W miejscach tych kolizji roboty ziemne wykonywaé recznie, na kablach
teletechnicznych zamontowaé rury ochronne dwudzielne di. min. I,0m.

4.4. Uzbrojenic i montaz projektowanej sicci wodociggowej.

Projektowang sie¢ wodociggowa uzbroi¢ w zasuwy @ 100 mm i @ 80 mm zeliwne,
kolnierzowe z uszczelnieniem gumowym i hydrant podziemny @ 80 mm. Na zasuwach i
hydrantach zamontowaé skrzynki zeliwne montowane w prefabrykowanych obudowach
betonowych.

Rurocigg sieci wodociggowej z rur PCV @ 110 mm kielichowych z uszczelnieniem
gumowym uklada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20 ¢cm. Podsypka winna by¢ zageszczona
niezwlocznie po wbudowaniu. Zageszczenie podloza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85
% zmodyfikowanej proby Proctor a.

Zasypke wykonywaé warstwami 20 — 30 cm, zageszezajie do uzyskania stopnia
zaggszezenia min. 98 % zmodyfikowanej préby Proctor'a. Zageszezanie pierwszej warstwy
powinno przebiega¢ rgeznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymalosci przewodu i dlatego nie wolno dopuscié do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegblnie w dolnej czgscei rury. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzgtu lekkiego, aby nie
spowodowa¢ odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu,

4.5. Préba ciSnicniowa, plukanie i dezynfekeja sicci wodociggowej.

Probe cisnieniowa wodociggu wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i plukanie
sieci wykonaé¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Zmontowany
wodociag nalezy zasypywaé 30 cm warstwg ziemi, miejsca polaczen i uzbrojenie sieci
pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurociag poddaé probie na cisnienie 1,0 MPa. Probe
szezelnosci mozna uznaé za prawidiows, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku
cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociagu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie. Przewody wodociggowe nalezy napelni¢
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m? wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg
z roztworem chloru wodociag nalezy pluka¢ wodg sieciowa do momentu wyplynigcia na koncu
przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy plukaé wodg pod duzym cisnieniem
przy otwartych hydrantach na kosicu wodociggu. Wode odprowadzié¢ do rowow przydroznych
uwazajac, aby silny strumien nie spowodowal uszkodzen. Po zakorczeniu dezynfekeji i
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plukania nalezy pobrac probki wody do analizy fizykn-chemicznej i baktegiologicznej i
otrzyma¢ pozytywna opini¢ na temat przydatnosci wody®Rlo\pieiai7-17% fax46 855-60:2f)

4.6. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej.
W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé wg

obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociagowych™). Zasuwy oraz hydrant oznakowaé tabliczkami
przymocowanymi do statych elementow, np. ogrodzenia, slupow energetycznych, itp.

5. Warunki geotechniczne.

Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe sg proste.

Poziom wéd gruntowych — 1,2 ~ 1,9 m poniZej poziomu terenu (wg pomiaru w
studniach na dzialkach prywatnych).

Konieczno$¢ odwodnienia moze wystapi¢ w czasie podwyzszonych stanéw wody
gruntowej, co wigza¢ si¢ bedzie z pojawieniem wody zawieszonej. Zalecang metodg
odwodnienia sg iglofiltry.

Przy odwodnieniu zastosowa typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci ok. 3 m
montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Iglofiltry wplukiwaé w grunt
po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej.

Rozliczenie na podstawie rzeczywistej ilosci godzin pracy pompy, potwierdzonej
odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy.

6. Uwagi dla Wykonawey.

Roboty przy budowie sieci wodociggowej prowadzié:
po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwolen
pod nadzorem lokalnego konserwatora sieci wodociggowej oraz wiascicieli kabli
energetycznych i teletechnicznych
przez posiadajgcych uprawnienia wykonawcow
przy zachowaniu przepisow BHP

zgodnie z wymogami norm i przepiséw branzowych



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej winna byé realizowana w sposob
minimalizujacy wystapienia zagrozeri dla bezpieczenistwa i zdrowia zaréwno. pracownikdéw

budowy, jak i mieszkancéw posesii sgsiadujacych z frontem robét oraz wszelkich 0séb
mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

. nieprzestrzegania  przepiséw  obowigzujacych Wykonawce robét  budowlano-
montazowych,
- niestosowania niezbgdnych zabezpieczefi rezimu technologicznego,
- lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipg Wykonawcy,
- braku badan lekarskich i szkolen pracownikow,
- niezachowania elementarnego porzadku w czasie skladowania materiatow
budowlanych ich transportu i montazu, itp.,
- bleddéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne),
- pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,
niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ sie w rejonie frontu robdt,
nie zapewnienia opieki nad dzieémi przez mieszkanicow posesji sasiadujacych z
robotami.
Zagrozenia moga wvstapi¢ w czasie nastepujacych robét:
- wykonywania robot ziemnych
- szalowania glebokich wykopow i pracy na ich dnie
- transportu materialéw do miejsca ich wbudowania
- montazu rur w wykopach
- montazu elementdw sieci kanalizacyjnej (studnie)
- wykonywania podsypki pod rurociagi
- wykonywania zasypki i zageszczania
- wykonywania dezynfekcji wodociagu podchlorynem sodu
Oprocz. zagrozenia zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywolane
prowadzeniem robot, do ktérych nalezg:.

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykopywania wykopdw, skladowaniem
1 transportem urobku,

- halas pochodzacy od srodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzadzen
i elektronarzedzi.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe] inwestycji
winno by¢ okreslone w ,Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia" opracowanym przez
Kierownika Budowy.

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu”:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016)
Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1123 z dn. 10.07.2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i odnowy zdrowia,
Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1133 z dn. 10.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
4. Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podezas wykonywania robot budowlanych.

2.
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Oprécz ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji
inwestycji nastegpujacych przepiséw prawnych i norm:

a.

b.

C.

d

Kodeks Pracy, w szczegélnosci art.13, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robeét,

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

NormaPN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny,

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczefistwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
. przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

WSZyscy —pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy z czestotliwoscia wynikajaca z przepisdw prawa oraz
winni uzyskac wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiadaé karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze
skierowac¢ tylko tych pracownikéw, ktérzy spelniaja te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i oclhronng, obuwie robocze i
sprzgt ochrony osobistej. Odziez winna byé odpowiednia do warunkéw klimatycznych i
pogodowych, a sprzet ochronny - do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi koticowe:

plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposdb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk
roboczych i stanowisk materiatéw,

drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowdz
materialow bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancéw,
roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczna
i sztuka budowlana pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiadac swiadectwa homologacji - znaki bezpieczefistwa oraz niezbedne atesty i
certyfikaty,

urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny
posiada¢ stosowne paszporty i $wiadectwa,

Sprzgt uzywany przy budowie winien byé konserwowany i poddawany okresowym
przegladom, z potwierdzeniem niezbednymi dokumentami,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu rob6t winny byé
odpowiednio zabezpieczone.

A
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8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[\]
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Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe sieci wodociagowej w dzialce:
Jedn. ewid. : 143804_2 Radziejowice, obreb: 143804 _2.0020 Radziejowice Parcel,
dz. nr: 22/28, 21/6.

Obszar opracowania jest objety jest Planem Zagospodarowania Przeslrzennego i nie wymaga
uzyskania Decyzji celu publicznego.

Nie dotyczy.

3. Obecnie na w/w dzialce znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: sieci i przylacza energetyczne,
siec i przylacza wody, kable teletechniczne.

. Nie dotyczy.

W/w dzialka nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustaleni Planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w dzialka nie jest objeta wplywem eksploatacji gérnicze;j.

Wykonanie inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa znajdzie sie w pasie drogowym drogi gminnej z jezdnia o
nawierzchni asfaltowej i poboczach nieutwardzonych. Budowa nie narusza konstrukcji
jezdni, nie powstaja odpady. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie budowy.
Budowa nie ograniczy interesdw osob trzecich. Nie przewiduje sie wplywu inwestycji na
srodowisko naturalne lub jego wykorzystanie.

Obszar oddzialywania ebicktu miedci sie w calogei na whwv dzialee i zostal oznaczony
A-B-C-D na mapie sytuacyjnej.



