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W odpowiedzi na Pana wniosek z dnin 16.12.2019 w sprawie wydania warunkow
technicznych do projektowania i budowy sieci wodociggowe] w ul. Akacjowe] we wsi
Radziejowice-Parcel oraz przylgeczy wodociagowych do budynkéw mieszkalnych 1 dzilek
przyleglych do w/w ulicy umozliwiajacych dostawe wody do celow socjalno-bytowych informuje
jak nizej .

) Projektowanie i budowa przylaczy wodociggowych do nieruchomosci przy ul. Akacjowej
( wymaga rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej ktora konczy si¢ na wysokosci dz. nr ew. 22/13
w dzialce nr ew. 22/28pas drogi gminnej o odcinek sieci wodociggowej do wysokosci koncowki
dz. nrew. 20/12 z przejsciem w drodze gminnej nr ew. dz. 21/6 .

Przed przystgpicniem do wykonywania robét budowlanych budowy sieci wodociggowej
nalezy opracowac projelkt techniczny sieci wodociggowej.

Projekt winien by¢ wykonany przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania, posiadac zgode
wlascicieli terenu na lokalizacje obiektu .
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Gmina Radziejowice .
Na budowe sieci wodociagowe) nalezy uzyskaé prawomocne pozwolenie na budowe ze Starostwa
Powiatowego w Zyrardowie ktdre nalezy przekazaé Gminie Radziejowice.
Integralng czeseig warunkow technicznych jest zawarta umowa nr 84 z dnia 28.11.2019 r. na opracowanie
dokumentacji projektowe) budowlano-wykonawcze) wraz z czescig kosztowa oraz specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robét na budowe odcinkdw sieci wodociggowych w Gminie Radziejowice .

Warunki techniczne dla budowy przylyczy wodociggowych w Gminie Radziejowice

-realizacja budowy przylacza wodociggowego winna si¢ odbywaé po wybudowaniu przez Gming
Radziejowice steci wodociagowej , jej odbiorze oraz dopuszczeniu do uzytkowania przez PINB
w Zyrardowie na podstawie projekiu sporzadzonego przez firme-osobe posiadajacg uprawnienia
do prowadzenia tego typu prac ,
-w miejscu wlaczenia projektowanego przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowe]
zamontowac zasuwe odcinajaca |, po przekroczeniu granicy dziatki na wykonanym przylaczu
wybudowa¢ szczelna studnie wodomierzowa zgodnie z normg i przepisami budowlanymi . w
studni wodomierzowej zamontowac¢ wodomierz ( w przypadku posiadania budynku calorocznie
zamieszkalego 1 ogrzewanego ,pzylgeze wprowadzic do budynku z pominieciem studni
wodomierzowe;j ),

-w przypadku usytuowania przylacza wodociggowego pod ulica wykonaé go w rurze ochronnej
-na lokalizacjg przylacza wodociagowego w drogach pubhcznych badz tez drogach prywatnych

uzyskac zezwolenie wlasciwego zarzgdey drogi oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot.

-projekt uzgodni¢ z Gimina Radzigjowice .
- zlecié wykonanie przylacza uprawnionej firmie .
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Przed rozpoczgciem robdt nalezy :

-miejsce wiaczenia i termin wykonania wlaczenia uzgodni¢ z konserwatorem sieci wodociggowe]
wsi Radziejowice-Parcel.

W trakcie prowadzonych robot :
-przed zasypaniem wykonanyvch przewodow
Inwestor na swéj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie

inwentaryzacji urzgdzen podziemnych i zglosi-przed zasvpaniem wykonanych przewoddw
do konserwatora wodociagu gotowosc odbioru wykonanego przylacza .

Po wykonaniu przylacza :

-uzgodni¢ z konserwatorem wodociggu dokonanie odbioru przylacza i oplombowania wodomierza

3

-przekaza¢ jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej przytacza i protokolu odbioru do
tutejszego Urzedu.

-przed rozpoczeciem poboru wody zwréci¢ sie do Urzgdu Gminy w Radziejowicach z
podaniem o zawarcie umowy na dostawe wody (poda¢ numer wodomierza i numer dzialki,

przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawezg i protoko! odbioru sporzadzony z udzialem wykonawcy
robot . konserwatora wodociggu i inwestora. )

Uwaga !

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem odbiorcy przylgcza
wodociagowego .

Odbiorca zobowiazuje sig do podpisania umowy na dostawe wody w terminie do 30 dni od daty
wybudowania przytacza i podpisania protokotu odbioru wykonanego przylacza wody .

Pobér wody bez zawarcia umowy traktowany bedzie jako nielegalny i skutkuje odcieciem dostaw
wody.

L okalnago | Drogownictwa

z. Ewa Pawlg/
/K)eéﬂvmlk Referatu Rgzwoju
Warunki przyjeto @ ooveeeveieeeeerieenen,
(data i podpis )

Warunki szczegdtowe

Kszialtki elektrooporowe
1. Charakterystvka ogolna

. Ksztaltki elektrooporowe powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy 100, SDR11.
. Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie zapakowana w zgrzewany worek foliowy.
. Uzwojenie ksztaltek winno by¢ pokryte warstwa ochronng z PE.



I~ l\J I\)
L =

!\J !Q
4=

wh

. . A LS}
LI D :

L) L La

L)
wn

. Ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dia kazdej strefy grzewczej,
osadzone w korpusie ksztattki.

. Ksztaltki powinny posiadac trzy tryby odezytu parametrow zgrzewania: manualny, automatyczny i
kod kreskowy.

. Kazda ksztaltka powinna posiada¢ kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajacy w
sobie: parametry zgrzewania, partie towaru i kod towaru.

. Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wytloczone na korpusie na stale parametry zgrzewania oraz kod
serii.

. Ksztaltki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia wyjsciowego na
ksztaltke 40V,

Szezeodlowe wymogi techniczne

Trojniki siodlowe z nawiertka muszy spelniaé nastepujgce wymagania:

. Powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100,
. Powinny by¢ wykonane w szeregach wymiarowych SDR 11,

. Frez nawiertki powinien by¢ zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania i po jego
zakonczeniu,

. Powinny posiadac obwodowe doszczelnienie korkéw (kolpakow).

. Prawidlowy docisk 1 mocowanie do rury przez zastosowanie obejmy bedacej czescig

elekiroksztaltki (przy srednicach od dn. 250 wzwyz dopuszczone jest mocowanie trojnika
siodlowego metodg ,,top loading-u™).

. Zapigcie trojnika siodlowego poprzez obejme wykonang z tego samego tworzywa co korpus
ksztaltki. zapinang na rurze metalowyg klamra.

Dokumentv, deklaracie zeodnosci

. Aktualny atest PZH.

. PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

. Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje jednego z
panstw Unii Europejskiej, potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produktow z wszystkimi

wymogami normy PN-EN 12201-3.

. Certyfikat producenta 1SO 9001:2000 swiadczacy spelnienie wytycznych jakosciowych przy
produkeji ksztaltek elektrooporowych.

. Certyfikat producenta SO 14001:2004. $wiadczacy spelnienie wytycznych srodowiskowych przy
produkeji ksztaltek elektrooporowych.
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DECYZJANR27/2020

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22018 r, poz. 2068 j.t. z pdin. zm.) oraz § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 t. . z poin.
zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz. U. 22020, poz. 256 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2020 r. (data wplywu)
ztozonego przez: Pana Tadeusza Kurana oraz Zawiadomienia Starostwa Powiatowego w
Zyrardowie z dnia 10.03.2020r. {data wplywu: 16.03.2020r.) w sprawie wydania zezwolenia

na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wajt Gminy Radziejowice
zezwala

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej - dz. nr ew. 21/6 i 22/28, ul. Akacjowa
w miejscowosci Radziejowice Parcel sieci wodociggowe] ¢ 110, zgodnie z przediozonym wraz
z wnioskiem projektem, stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

I. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci.

Zgoda na lokalizacjg urzadzenia nie zwigzanego z gospodarka drogowa i potrzebami

ruchu drogowego dotyczy wytacznie dziatek stanowiacych droge gminng w granicach

ewidencyjnych.

3. Wyznaczenie potozenia projektowanego urzadzenia w terenie w stosunku do granic

ewidencyjnych nieruchomosci lezy po stronie Inwestora,

4. Urzadzenia biegnace w poprzek pasa drogowego musza by¢ posadowione

prostopadle do osi drogi, umieszczone w rurze ostonowej.

Nalezy przywrdécic pas drogowy do stanu pierwotnego.

6. Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskie]j z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie { Dz. U. z 2016r, poz. 124 tj. z
poin. zm.)

7. W przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas budowy,
inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia urzadzen.

8. W przypadku budowy lub przebudowy drogi i stwierdzeniu kolizji utozonego w/w
urzadzenia z projektowanymi elementami pasa drogowego wiasciciel urzadzenia
zobowigzany jest do przetozenia go na wlasny koszt.

9. Realizacja i koszt budowy urzadzen, oraz odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

10. Lokalizacje urzgdzenia nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatu Zyrardowskiego.
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prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z Zzadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

rszula Cigzhg
Otrzymuija: /

1} Tadeusz Kuran
2) a/a

Sporzadzita: Wioletta Mechocka
(46) 854-30-25

24



