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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ.
Kategoria obiektu: XXVIL.

Adres budowy: wojewodztwo: mazowieckie

powiat: Zyrardowski

jedn. ewid. : 143804_2 Radziejowice,
obreb: 143804_2.0025 — Zazdrosé

dz. nr ew. 84/3, 84/4, 84/5, 86/2, 89/2, 93/2, 96/2, 188/6, 188/8,

188/10, 102/5, 102/7, 103/4, 103/6

Branza: SANITARNA.

Inwestor: Gmina Radziejowice.

Adres Inwestora: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o

czlonkostwie projektanta i sprawdzajacego w MOIIB

Warunki techniczne RI.G.7013.3.8.2020.EP wydane przez Urzad Gminy
Radziejowice dnia 30.01.2020 .

4. Protokdl nr GG.6630.89.2020 narady koordynacyjnej dotyczacej

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 31.03.2020 I.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
WE WSI ZAZDROSC GMINA RADZIEJOWICE.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ niniejsza opracowano na podstawie Umowy z Inwestorem.

[y

. Materialy wyjsciowe
Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:

« Mapg sytuacyjno — wysokosciowag w skali 1:500, zaewidencjonowang przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie

e Warunki techniczne RI1.G.7013.3.8.2020.EP wydane przez Urzad Gminy
Radziejowice dnia 30.01.2020 r.

o Protokol nr GG.6630.89.2020 narady koordynacyjne] dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 31.03.2020. r

o Ustalenia z Inwestorem

o Obowigzujace normy i przepisy

o Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej budowy sieci wodociggowej w dziatkach prywatnych we wsi Zazdroéc gm.
Radziejowice.

4. Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur wodociggowych PN 10 kielichowych z
uszczclnieniem gumowym PCV @ 90 mm o dl. 425,0 m. Na wiaczeniu do istniejgceno
wodociggu PCV @ 110 mm zaprojektowano zasuwe liniowg @ 80 mm, za$ na zakonczeniu

projektowanych rurociggéw zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm odciete zasuwami
@ 80 mn.

4.1. Koncepceja rozwigzania
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wlgczona do istniejgcego wodociggu PCV @ 110

mm istniejgcego w dzialce nr ew. 84/3. Istniejgca sie¢ wodociggowa stanowi wlasnos¢ Gminy
Radziejowice.
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4.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie sieci wodociagowej prowadzié zgodnie z BN-83/8836-02
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w
powigzaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial, nazwy symbole i okreslenia”.
Wykopy wykonywaé mechanicznie przy pomocy koparki jako waskoprzestrzenne,
szalowane zgodnie z BN - 83/8836 ~ 02. Umocnienie $cian wykopéw mogg stanowié obudowy
skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sklada sie z dwach plyt, laczacych je czterech rozpor,
amortyzatorow gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktdre stuza do zabezpieczenia polaczenia
rozpor z plytag. Przy montazu elementow, zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy
przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie przy pomocy
koparko-ladowarki.
Prace przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wlascicieli.
Zasypywanie wykopow wykona¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci i inwentaryzacji
powykonawczej.

4.3. SkrzyZzowanic przewodéw z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego wodociggu istniejg skrzyzowania z istniejacymi kablami
energetycznymi NN i teletechnicznymi. W migjscach tych kolizji roboty ziemne wykonywaé
recznie, na kablach energetycznych i teletechnicznych zamontowacé rury ochronne
dwudzielne di. min. 1,0 m.

4.4. Uzbrojenie i montaZ projektowanej sieci wodociggowej.

Projektowang sie¢ wodociggowa uzbroi¢ w zasuwy © 80 mm zeliwne, koknierzowe z
uszczelnieniem gumowym i hydranty podziemne @ 80 mm. Na zasuwach i hydrantach
zamontowac skrzynki zeliwne montowane w prefabrykowanych obudowach betonowych.

Rurocigg sieci wodociggowej z rur PCV @ 90 mm kielichowych z uszczelnieniem
gumowym ukladaé na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm. Podsypka winna byé Zageszezona
niezwlocznie po wbudowaniu. Zageszczenie podioza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85
% zmodyfikowanej proby Proctor a.

Zasypke wykonywaé warstwami 20 — 30 em, zageszezajac do uzyskania stopnia
zageszezenia min. 98 % zmodyfikowanej proby Proctor'a. Zageszczanie pierwszej warstwy
powinno przebiega¢ rgcznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwicksze znaczenie dla
wytrzymalosci przewodu i dlatego nie wolno dopuscié do wystapienia pustych przestrzeni
szczegllnie w dolnej czgscei rury. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowa¢ odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

4.5. Préba ci$nieniowa, plukanie i dezynfekeja sieci wodociggowej.

Probg cisnieniowa wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i plukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorezej instrukcji MGK z 1966 . Zmontowany
wodocigg nalezy zasypywa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca polaczen i uzbrojenie sieci
pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddaé probie na cignienie 1,0 MPa. Probe
szczelnosci mozna uzna¢ za prawidlows, jezeli w ciagu 30 minut nie zauwaza sie spadku
cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie. Przewody wodociagowe nalezy napelnié
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m* wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg
z roztworem chloru wodociag nalezy pluka¢ woda sieciowsa do momentu wyplyniecia na koficu
przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy ptukaé woda pod duzym cisnieniem
przy otwartych hydrantach na konicu wodociggu. Wode odprowadzié do rowow przydroznych
uwazajac, aby silny strumien nie spowodowal uszkodzen. Po zakosiczeniu dezynfekcji i
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4.6. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociagu nalezy oznakowac wg
obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych™). Zasuwy oraz hydrant oznakowac tabliczkami
przymocowanymi do stalych elementéw, np. ogrodzenia, slupéw energetycznych, itp.

5. Warunki geotechniczne.

Projektowana sie¢ wodociagowa zalicza sic do drugiej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe 53 prosle.

Poziom wdd gruntowych — 1,5 = 1,9 m ponizej poziomu terenu (wg pomiaru w
studniach na dzialkach prywatnych).

Koniecznos¢ odwodnienia moze wystapi¢c w czasie podwyzszonych standéw wody

gruntowej, co wigzat sie bedzie z pojawieniem wody zawieszonej. Zalecang metoda
odwodnienia sq iglofiliry.

Przy odwodnieniu zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glgbokosci ok. 3 m
montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej ér. 0,14 m. Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt
po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za poinoca pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowoscei obsypki filtracyjnej.

Roziiczenie na podstawie rzeczywistej ilosci godzin pracy pompy, potwierdzone]
odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy.

6. Uwagi dla Wykonawcy.

Roboty przy budowie sieci wodociagowej prowadzic:
- po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwolefi
- pod nadzorem lokalnego konserwatora sieci wodociggowej oraz wlascicieli kabli
energetycznych i teletechnicznych
- przez posiadajgcych uprawnienia wykonawcow
- przy zachowaniu przepisow BHP

- zgodnie z wymogami norm i przepisdw branzowych

A



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Budowa projektowanej sieci wodociagowej winna by¢ realizowana w sposéb
minimalizujacy wystapienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno. pracownikow
budowy, jak i mieszkancow posesji sasiadujacych z frontem robét oraz wszelkich oséb
mogacych znajdowad sie w tym rejonie.

Zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

- nieprzestrzegania  przepiséw  obowigzujacych Wykonawcg  robét  budowlano-
montazowych,

- niestosowania niezbednych zabezpieczen rezimu technologicznego,

- lekeewazenia przepiséw bhp przez ekipe Wykonawey,

- braku badan lekarskich i szkolen pracownikow,

- niezachowania elementarnego porzadku w czasie sktadowania materialow
budowlanych ich transportu i montazu, itp.,

- bledéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne),

- pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszezednosci i braku wyobrazni,
niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znaleZé sig w rejonie frontu robét,

- nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkaricéw posesji sasiadujacych z
robotami.

ZagroZenia mogg wvstapié w czasie nastepujacyeh robét:

- wykonywania robét ziemnych

- szalowania glebokich wykopow i pracy na ich dnie

- transportu materialow do miejsca ich wbudowania

- montazu rur w wykopach

- montazu elementéw uzbrojenia wodociagu (zasuwy, hydranty)

- wykonywania podsypki pod rurociagi

- wykonywania zasypki i zageszczania

- wykonywania dezynfekeji wodociagu podchlorynem sodu
Oprécz zagrozenia zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe uciazliwosci wywolane
prowadzeniem robét, do ktérych naleza:.

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykopywania wykopéw, skladowaniem
1 transportem urobku,

- halas pochodzacy od srodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzadzen
i elektronarzedzi.
Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji
winno by¢ okreslone w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" opracowanym przez
Kierownika Budowy.
Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu”:
1. Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003 poz.
2016)
2. Dz U. Nr 120/2003 poz. 1123 z dn. 10.07.2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i odnowy zdrowia,
3. Dz U. Nr 120/2003 poz. 1133 z dn. 10.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
4. Dz. U.Nr47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wydania warunkow
techniczunych do projektowania 1 budowy sicei wodociggowej we wsi Zazdrosé oraz przylgezy
wodociagowych do budyinow mieszkalnych i dzialek umozliwiajgcych dostawe wody do celow
socjalno-bytowych informuje jak nizej .

Projektowanie i budowa przylaczy wodociagowych wymaga rozbudowy istniejacej sieci
wodociggowe] w 110 zlokalizowane] w dz. nr ew. 84/3 o odcinek sieci wodociggowej do
wysokosei dz. nr ew. 103/6 oraz o odcinek sieci w dz. nr ew. 102/7.

Przed preystypieniem do wykonywania robdét budowlanych budowy sieci wodociggowej
nalezy opracowadé projekt techniezny sieci wodociggowej.

Projekt winien by¢ wykonany przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania. posiadac zgode
wlascicieli terenu na lokalizacje obiektu .

Projekt budowlany natezy uzgodni¢ z Gming Radziejowice .

Na budowe sieci wodociggowe) nalezy uzyskaé prawomocne pozwolenie na budowe ze Starostwa
Powiatowego w Zyrardowie kiore nalezy przekaza¢ Gminie Radziejowice.

Integralng czesciy warunkow technicznyeh jest zawarta umowa nr 84 z dnia 28.11.2019 . na opracowanie
dokumentacji projektowe] budowlano-wykonawceze) wraz z czeseig kosztowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot na budowe odcinkéw sieci wodociggowych w Gminie Radziejowice .

Warunki techniczne dla budowy przylgezy wodociggowych w Gminie Radziejowice

-realizacja budowy przylacza wodociggowego winna sie odbywaé po wybudowaniu przez Gming
Radziejowice sieci wodociggowej, jej odbiorze oraz dopuszezeniu do uzytkowania przez PINB

w Zyrardowie na podstawie projektu sporzadzonego przez firme-osobe posiadajgca uprawnienia
do prowadzenia tego typu prac,

-w miejscu wigczenia projektowanego przytaeza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej
zamontowa¢ zasuwe odcinajaca . po przekroczeniu granicy dzialki na wykonanym przylgezu
wybudowac szezelng studnic wodomierzowy  zgodnie z normg i przepisami budowlanymi . w
studni wodomierzowe) zamontowac wodomierz ¢ w przypadku posiadania budynku calorocznie
zmieszhalego 1 ogrzewanego przytucze wprowadzi¢ do budynku z pominieciem swdni
wodomierzowey ) ,

-w przypadku usytuowania przylgeza wodociggowego pod ulicg wykonac go w rurze ochronnej |
-na lokalizacje przylgeza wodociggowego w drogach publicznych bydz tez drogach prywatnych
uzyska¢ zezwolenie wlasciwego zarzadey drogi oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot.

-projekt uzgodni¢ z Gming Radziejowice .
- zlecic wykonanie przylgcza uprawnionej firmie .

A4
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W trakcie prowadzonych robot :

-przed zasvpaniem wykonanveh przewodow

Inwestor na swo] koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji uizgdzen podziemnych i zglosi-przed zasypanicm wykonanych przewoddw

do konserwatora wodociggu gotowosé odbioru wykonanego przylgeza .

Po wykonaniu przylaeza :

-uzgodnié z konserwalorem wodocigyu d”'Loname odbioru p;zqucza 1 oplombo“ ania wodomn:u.l

iy S U P v
,mm%%den | cpzemplarz, inwentaryzaciiegeodezyine] nraviacea. . pic " Qe
t

utejszego Urzedu,

-przed rozpoczeciem poboru wody zwrdcié sie do Urzedu Gminy w Radziejowicach z
( podaniem o zawarcie umowy na dostawe wody (poda¢ numer wodomierza i numer dzialki.

przedstawi¢ inwentaryzacje powvyvkonawcezg i protoké! odbioru sporzadzony z udzialem wykonawcy
robot . konserwatora wodoceiagu i inwestora. )

Usvaga 1!

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem odbiorcy przylacza
wodocigeowego .

Odbiorca zobowiazuje si¢ do podpisania umowy na dostawe wody w terminie do 30 dni_od daty
wybudowania przylacza i podpisania protokolu odbioru wykonanego przylgcza wody .

Pobor wody bez zawarcia umowy traktowany bedzie jako nielegalny i skutkuje odcieciem dostaw
wody.
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Warunki szczepgdiowe

- Ksztaltki elekirooporowe
1. Charakterystvka ozdlna
1. Ksztaltki elektrooporowe powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy 100, SDR11.
2. Kazda kszealtka powinna byc fabrycznie zapakowana w zgrzewany worek foliowy.
3. Uzwojenie ksztaltek winno by pokiryte warstwy ochronng z PE.
4. Ksztaltki powinny posiadac indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej.
osadzone w korpusie ksztaitki.

— e e
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1.5. Ksztaltki powinny posiadaé¢ trzy tryby odezytu parametréw zgrzewania: manualny, automatyczny i
kod kreskowy:.

1.6. Kazda ksztaltka powinna posiadaé kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajacy w
sobie: parametry zgrzewania. partie towaru i kod towaru.

- Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wytloczone na korpusie na stale parametry zgrzewania oraz kod
serii.

-r
~

1.8. Ksztaltki powinny byc¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia wyjsciowego na
ksztaltke 40V,

3

Szezepdlowe wymoui techniczne

SR OTHITE RO N CTY TR R ISV E R A T
e > W SZETegich wymiarowych
. 2.3. Frez nawiertki powinien by¢ zabezpieczony ogranicznikami podeczas nawiercania i po jego
(_ zakonczeniu.

2.4, Powinny posiadac obwodowe doszezelnienie korkow (kolpakow).

2.5, Prawidlowy docisk 1 mocowanie do rury przez  zastosowanie obejmy bedgeej czescia
eleKtroksztaltht (przy srednicach od dn. 230 wzwyz dopuszezone jest mocowanie trojnika
stodiowego metoda ..top loading-u™).

2.6. Zapigcie trojnika siodlowego poprzez obejme wykonana z tego samego tworzywa co korpus
ksztaltki. zapinana na rurze metalowg klamra.

3. Dokumenty. deklaracie zoodnaosci

3.1 Aktualny atest PZH.

3.2 PN-EN 12201-3 Systemy przewodédw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

3.3, Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje jednego z
panstw Unii Europejskiej. potwierdzajacy zgodnosé wszystkich produktdw z wszystkimi

(: wymogami normy PN-EN 12201-3,

. Certytikat producenta 1SO 9001:2000 swiadczqey spelnienie wytyceznych jakosdciowych przy
produkcji kszialtek elektrooporowych,

I
1

LO%]
h

. Certyfikat producenta ISO 14001:2004. Swiadezacy spetnienie wytycznych $rodowiskowych przy
produkcji ksztaltek elektrooporowych.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR GG.6630.89.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci vzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

-t

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami  wodociagowa

Lokalizacja obiektu w. Zazdros¢, gm. Radziejowice

Tadeusz Kuran reprezentujacy(a) nodmiot

Whioskodawea Tadeusz Kuran, NIP: 8380001351
Lesna 3, 96-300 Korytéw
Inwestor Gmina Radziejowice
. Tadeusz Kuran
Projektant numer uprawnien: 53/83/Sk-ce
Data wplywu wniosku 17 marca 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 24 marca 2020 r.

Data zakonczenia narady 31 marca 2020 r.
Przewodniczaca Malgorzata Rutkowska
narady koordynacyjnej Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchemosciami

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Qznaczeme padmioti
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagl:

Nie wyraiono stanowiska

Qznaczenie podmiotu: Imie { narwlsko przedstawiciela
2 |Netia S.A, Dzial Utrzymanta Ustug Okreg Centralno-Wschodni Pawel Rutkowski

Stanowlishka/uwagl:

Ulral w naredzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany erodhadw homunikael elehtroniczne

Imig f nazwisko przedsiewiciela
Bozena Fraczkiewicz-
Borkowska

3 - aczenle podmiotu: )
rGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardaow

Stanowlske/uwagl:

Projekl zaakceplowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z
RE Zyrardow. .

2. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi sig do RE Zyrardéw w celu szczegdtowego ustalenia
miejsc skrzyzowall i zblizen projektowanych urzadzeri i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi,
sposobu prowadzenia prac w tych misjscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakofnczeniu.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektdw z istniejacymi kablami
2lektroenergetycznymi prace prowadzic recznie pod nadzorem RE Zyrarddw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

4. Zachowac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych.

al w

4 Ozneczenle podmiotu; Imig | narwisko przedstawicicle

Wajt Gminy Radziejowice Jaroslaw Burzynski

Stanowiskafuwagi: Udsial d -
Projekt zaakceptowany i f

W naradzie uczestniczyl{a) z wykorzystaniem s$rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tadeusz Kuran.
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Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjne;j:

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnosé przedstawionych na mapie urzadzer podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Malgorzata Rutkowska
wniosek na mapie Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie daia 31 marca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga pedpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentuy moina dokonad na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgilk.pl.
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