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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy odeinka sieci wodociagowej we wsi Tartak
Brzdézki, dz. nr ew. 343/25..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralna czes¢ SIWZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe sieci wodociggowej zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot.

Ogolny zakres robot

a) Wodocigg PVC © 110/4,2 mm - 136,0 mb
b) Wodociag PVC @ 90/4,6 mm - 35,0 mb
b) Zasuwa koln. DN 100 mm - szt. 1

b) Zasuwa koin. DN 80 mm - szt. 3

c) Hydrant p. poz. podziemny DN 80 mm - szt. 2

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy
rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

POJECIA OGOLNE

Sie¢ wodociagowa — uklad polaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesylajgcych i
rozprowadzajgcych wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu
wodociggowym.

Przewod wodociagowy rozdzielezy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do doprowadzania
wody do przylaczy wodociggowych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzagcy do notowania wydarzei zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania poleceni i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowaimiona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.



Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicdw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, kiora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory;

- armatura odpowietrzajagca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco -
napowietrzajace;

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne;

- armatura przeciwpozarowa — hydranty;

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Rura oslonowa - rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia wodociagu przy przejsciu pod przeszkods terenows.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg techniczna, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Podstawe¢ do wykonywania robot przy budowie sieci wodociggowe] stanowi projekt
budowlany opracowany przez mgr inz. Tadeusza Kurana.

1.3.2. Zgodnosé¢ roboét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegélowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentacji przetargowej lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a rozbiorka nastapi na koszt Wykonawcy.



1.3.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacje
projektowa, SST.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna zadania przez caly czas prowadzenia
robot.

1.5.4. Biuro i zaplecze budowy

W przeciggu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczyé
plan lub plany przedstawiajace jego propozycje dotyczace:

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca skladowania materialow;

- tereny dla tymczasowego i permanentnego skladowania urobku.

Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia,

Wszelkie rozsadne zmiany czy modyfikacje zasugerowane przez Inspektora Nadzoru
powinny byé wprowadzone.

Odejscie od zatwierdzonego rozwiazania nie jest dozwolone chyba, ze zostanie uzyskana
zgoda Inspektora Nadzoru na pismie.

Wykonawca, na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru, zezwoli na nieskrepowane uzycie
swoich pomieszczen (nie dotyczy osobistych przedmiotéw zalogi Wykonawcy) celem
wykonywania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z obowigzkami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni pelna obsltuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu
na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostepni wowczas swoje srodki lgcznosci, komputery, urzadzenia i
wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, laty, tasmy miernicze,
standardowe wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantow i
pomocnikéw do pomiaréw, ktdrzy beda potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w
wypelnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru nad budowsa w czasie trwania
umowy.

Zaklada sig, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone
przez Wykonawce oraz, ze sg ujete w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, Przed
przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed rozpoczeciem robét
przedstawi¢ projekt organizacji ruchu do wiadomosci w szczegolnosci:

*  miejscowej strazy pozarnej,

*  pogotowiu ratunkowemu,

* miejskiemu Zaktadowi Komunikagcji itp.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: s$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robét i utrudnienia z tym zwigzane Wykonawca obwiesci publicznie przed



rozpoczeciem w miejscowych mediach.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng kontraktowa.

1.5.6. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica
informacyjna budowy powinna speinia¢ wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.7. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzil na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Materialy do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robét.
Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji
powykonawczej byly dokladne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb.

1.5.8. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza sig, ze Wykonawca zapoznal si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajacym co do
warunkéw gruntowych.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-
wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robat i ich bezpieczenstwa.

1.5.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzalania.
Stosujac si¢ do wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych plynami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

15.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy latwopalne
beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.



Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.12. Ochrona wlasnos$ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. W razie
wystapienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji
robét jest On zobowiazany do naprawienia szkéd na wlasny koszt.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podeczas wykonywania
robé6t budowlanych).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowana kanalizacja i jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe lub usuwajace skutki zaniedban nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia,

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Do budowy przewidziano:

I/ ury: PCV@ 110x4,2mm, PCVO90x 4,6 mm,

2/ ksztattki zeliwne wodociggowe.

3/ Armatura — musi spelnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé
do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece i na jego koszt.

2.1.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze
skladowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane asortymentami, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowa¢ sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na rownym podtozu na podkiadach i przekladkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb skladowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur fazowaé.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznoscei.

2.1.2. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podloze skladowiska powinno byé rowne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiahi.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé¢ pdzniej zmieniony bez zgody



Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uZzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniv do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z
lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed rozladowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PCV nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewoz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegbina ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszong kruchosé tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkladach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

* wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek
pod laficuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

* przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,



* przy diugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczac
im

Ksztaltki wodociagowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur,

4.2, Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowag:

* segregacji skladnikow,

* zmiany skiadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z rzgdnymi okresionymi w projekcie lub przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany
wodociag.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ wodociggu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami,
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagow reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbié¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach



budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw
sieci panistwowej.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy otwarte pod sie¢ wodociggowg nalezy wykonaé o $cianach pionowych recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle
do trasy kanalu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkéw krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.
Wydobywang ziemig na odklad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzyé przejécie wzdiuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale
0cZyszczane z wyrzucanej ziemi,
Nastepnie odspajany grunt zatadowaé bezposrednio na samochody i wywiezé na wysypisko, przy
rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywu wad opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rdwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione umocnié¢ wypraskami lub
obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Eawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnia terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwila osiagniecia glebokosci
wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odleglosci nie wigkszej, niz co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntéw zwieztych, % 5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +
5cm.

54. Odspojenie i transport urcbku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocy lopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawgdzia wykopu. Transport nadmiaru nalezy zlozyé w miejsce wybrane przez
Wykonawce.

5.5. Obudowa $cian i rozbiorka ebudowy wykopow
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegélowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci wodociagowej,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Ze wzglegdu na brak badan gruntowych zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.7. Podloze wzmocnione (sztuczne)
Podloze wzmocnione nalezy wykonaé jako podloze piaskowe:

= przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne lub
przy nie nawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ily),
mikroporowatych i kamienistych;
»  podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych slabych i latwo Scisliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubosci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robat odwadniajacych);
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ miat podloze naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur,
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlagczami rur powinno by¢ wykonaé po probie
ciénieniowej wodociagu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarty swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania podloza umocnionego zgodnie z wyrnaganiami normy PN-81/B-10735.

5.8. Zasypka i zage¢szczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektoéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie wodociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach;

etap [I - po prébie szczelnosci zacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

i rozbidrka deskowan i rozpér $cian wykopu.

Zasypanie wykopu wykona¢ warstwami grubosci 30 cm z ich zageszczeniem do osiggniecia
wskaznika zaggszczenia min. 98 % zmodyfikowanej proby Proctora. W przypadku braku
mozliwosci prawidlowego zageszczenia gruntem rodzimym nalezy przewidzie¢ wymiang
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gruntu na gleboko$¢ min. 1,0 m.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzié¢ recznie, a
dalej mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-
83/8836-02.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka przy zachowaniu
szczegolne] ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

5.9. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.8 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot wodociggowych.

Przy ukladaniu sieci wodociagowej nalezy przestrzega¢ warunku minimalnego przykrycia
przewodu — winno ono wynosi¢ co najmniej 1,60 m.

5.9.1. Ogélne warunki ukladania przewoddéw wodociagowych

Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997,
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyseié¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapié¢ do wykonania montazowych robot
montazowych. Polgczenie z przewodem ulicznym powinno byé wykonane do pozostawionej
zaslepionej zasuwy wodociggowej. Bloki oporowe nalezy umieszezaé przy koncowkach,
odgalezieniach, pod zasuwami a takze przy zmianach kierunku. Bloki oporowe nalezy
odizolowa¢ od przewodu wodociagowego - dylatacja z folii polietylenowej. Sciany blokéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposdb zapewniajgcy stateczno$é bloku.
Odgalezienia i polaczenia z armaturga wykonuje sie za pomocag zeliwnych ksztattek
przejsciowych. W celu prawidlowego wykonania montazu nalezy przygotowac rury
wykonujac ukosowanie bosego korica pod katem 15° oraz zaznaczenie glebokosci zlacza.
Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie ukladania przewoddw, na blokach z betonu.

Kaptur oslaniajacy polgczenie przedluzenia wrzeciona z wlasciwym wrzecionem powinien
szczelnie przylega¢ do gormego kolnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie
przylegac do kaptura oslaniajgcego oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spod skrzynki
ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika
na podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Nalezy zwrdcic uwage, aby powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne armatury byly gladkie, czyste, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad
powierzchniowych. Stosowac $ruby, nakretki i podkladki ze stali nierdzewne;.

5.9.2. Wodociag

Rury mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

* wstgpnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

* wykonac¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest weiskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkow polaczenia rur. Osie laczonych odeinkow rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury nalezy laczy¢ za
pomoca kielichowych polaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.
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W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokosé zlacza.

Zlgcza kielichowe weiskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniows uszczelke gumowa, a nastepnie weiskajagc bosy sfazowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie
prawidlowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czolo kielicha granicy
weisku oraz wspolosiowosc taczonych elementow. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby
koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta. Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinac folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.9.3. Rury oslonowe w miejscu kolizji.

Rury ostonowe na wodociagu nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.. Projektuje sie rury oslonowe dwudzielne w miejscu skrzyzowania z
przewodami energetycznymi, telefonicznymi i gazowymi. Koncdéwki rur oslonowych
uszczelnié¢ piankg poliuretanowa.

5.9.4. Proba ci$nieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Probe cisnieniowa wodociagu wykonad zgodnie z PN-B-10725na odcinkach sieci dlugosci
ok. 300 mb. Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej
instrukcji MGK z 1966 r. Zmontowany wodociag nalezy zasypywac 30 cm warstwg ziemi,
miejsca polaczen i uzbrojenie sieci pozostawic odkryte. Tak przygotowany rurociag poddac
probie na cisnienie 1,0 MPa. Probg szczelnosci mozna uznac za prawidlowa, jezeli w ciagu 30
minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzic¢ dezynfekcje i ptukanie. Przewody
wodociggowe nalezy napetnié¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m* wody. Po
24 godzinach wypelniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy plukac¢ wodg sieciowa
do momentu wyplynigcia na koncu przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy
pluka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na koricu wodociggu. Wode
odprowadzi¢ do rowow przydroznych uwazajac, aby silny strumien nie spowodowat
uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i plukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywna opini¢ na temat przydatnosci
wody do picia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastgpujgce
badania:
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» Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:
- wykopdow otwartych,
- podloza naturalnego,
- zasypu przewodu,
- podioza wzmocnionego,
- materialow,
- ulozenia przewoddw na podlozu,
- szczelnosci przewodow wodociggowych,
- zabezpieczenia przewodu.

* Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

* Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

* Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany,
jest zgodny z okres§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawic do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

* Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

* Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 10 cm w miejscach
odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

* Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego

wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

* Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubosé¢ podloza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podloza z dokladnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza
w planie, rzgdne podloza i glebokos¢ utozenia podloza.

* Badanie materialéw uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

* Badanie szczelnosci odcinka przewodu wodociggowego wykonaé zgodnie z normg
PN-B 10725:1997. Probie nalezy poddaé caly zmontowany wodocigg. Wszystkie zlacza
powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne. Przewdd na calej swej dlugosci
musi by¢ stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana
dokladnie osypka, trwale zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy. Wszelkie
odgalezienia od przewodu powinny byé zamkniete. Profil przewodu powinien umozliwiaé
jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajgce winny by¢
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zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie
wszystkie badane polaczenia. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w
szczegolnosci przestrzegaé nastgpujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nasloneczniony, a zimag temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1° C;

- napetnianie przewodu powinno si¢ odbywaé powoli od nizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C;

- po calkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic
na 20 godzin w celu ustabilizowania;

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé jego poziom;

- wynik préby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie
spadek cisnienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana przez Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér robot bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pémiej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robé6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
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SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia szczelnosci przewodu wodociagowego (zgodnie z
PN-B 10725:1997).

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokolami prob szczelnosci
przewodow, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczgcymi uzytych materialéw jest
przediozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego czesciowego i stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego. Kierownik budowy zobowiazany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu wodociagowego i
kanalizacyjnego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
przeprowadzenie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu oraz przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.2.1 Zakres

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodéw z dokumentacja,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez zbadanie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; material ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

8.3. Odbiér techniczny Koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosct.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
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dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktdrych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci

wykonania robdt z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie

z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach

niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupelniajagcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

» protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

 protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;

* sSwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

+ inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
Projektowej;

- protokoly z odbiordéw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

- protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku

budowy spoczywa obowigzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, zlozenia

przy odbiorze koficowym o$wiadczenia:

- o wykonaniu sieci wodociagowej zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami

pozwolenia na budowe oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie

z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami);

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze ulic i sasiadujacych

z budowa nieruchomosci.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze zlozong oferts.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

W szczegdlnosci:

» wszystkie czynnosci zwigzane z regulacja wysokosciowa urzadzen wodno
kanalizacyjnych i gazowych a wszystkie czynnosci zwigzane z obsluga geodezyjna
zadania
w trakcie przygotowania i wykonania zadania,

* wszystkie czynnosci zwiazane z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng a Wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu, jego
zmianami w trakcie postepu robot,

* wszystkie czynnosci zwigzane z publikacjg informacji o robotach w

miejscowych mediach,

» wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do warunkow kontraktu w szczegolnosci
do SST, dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

*  warto§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne Szczegélowej Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania
ogolne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
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z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztaltki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niczmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zaweory i
wyposazenie pomocnicze

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-89/M-74092 Armatura przemyslowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

PN-86/B09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

10.2. Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

10.3. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL;

- Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — VAVIN,
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