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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ.

Kategoria obiektu: XXVL
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Branza: SANITARNA.

Inwestor: Gmina Radziejowice.

Adres Inwestora: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.
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Spis tresci
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. Materiaty wyjsciowe

. Zakres opracowania

. Sie¢ wodociggowa
4.1. Koncepcja rozwigzania
4.2. Roboty ziemne
4.3. Skrzyzowanie przewodéw z uzbrojeniem podziemnym
4.4. Uzbrojenie i montaz projektowanej sieci wodociggowej
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ realizowana w sposab
minimalizujacy wystapienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno. pracownikéw
budowy, jak i mieszkancow posesji sasiadujacych z frontem robét oraz wszelkich oséb
moggcych znajdowaé si¢ w tym rejonie.

Zagrozenia moga by¢ nastepstwem:
- nieprzestrzegania przepisow obowigzujacych Wykonawce robét  budowlano-
montazowych,
- niestosowania niezbednych zabezpieczen rezimu technologicznego,
- lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,
- braku badan lekarskich i szkolen pracownikéw,
- niezachowania elementarnego porzadku w czasie skiadowania materialéw
budowlanych ich transportu i montazu, itp.,
- bledéw w okresleniu przez shizby geodezyijne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne),
- pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczgdnosci i braku wyobrazni,
niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawecy,
mogace znaleZ¢ si¢ w rejonie frontu robot,
- nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancow posesji sasiadujacych z
robotami,
Zagrozenia moga wystapié w czasie nastepujacych robot:
- wykonywania robot ziemnych
- szalowania glebokich wykopéw i pracy na ich dnie
- transportu materiatéw do miejsca ich wbudowania
- montazu rur w wykopach
- montazu elementdw sieci kanalizacyjnej (studnie)
- wykonywania podsypki pod rurociagi
- wykonywania zasypki i zageszczania
- wykoenywania dezynfekcji wodociagu podchlorynem sodu
Oprocz zagrozenia zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywolane
prowadzeniem robot, do ktérych naleza:.
- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykopywania wykopéw, sktadowaniem
i transportem urobku,
- halas pochodzacy od $rodkow transportu, maszyn budowlanych, urzadzen
i elektronarzedzi.
Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikaj acymi z realizacji przedmiotowej inwestycji
winno by¢ okreslone w ,,Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia" opracowanym przez
Kierownika Budowy,
Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu’:
1. Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016)
2. Dz U. Nr 120/2003 poz. 1123 z dn. 10.07.2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i odnowy zdrowia,
3. Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1133 z dn. 10.07.2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
4. Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Oprocz ,.Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia" nalezy przes}?iegaé w czasie realizacji
inwestycji nastepujacych przepisow prawnych i norm:

a.

b.

c.

d

Kodeks Pracy, w szczeg6lnosci art.15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robét,

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

NormaPN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny,

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy z czestotliwoscia wynikajaca z przepiséw prawa oraz
winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiadaé karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze
skierowa¢ tylko tych pracownikéw, ktdrzy spetniajg te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i
sprzgt ochrony osobistej. Odziez winna byé odpowiednia do warunkéw klimatycznych i
pogodowych, a sprzet ochronny - do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi koncowe:

plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk
roboczych i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczna komunikacje i dowdz
materialéw bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,
roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
i sztuka budowlana pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ swiadectwa homologacji - znaki bezpieczefistwa oraz niezbedne atesty i
certyfikaty,

urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny
posiada¢ stosowne paszporty i §wiadectwa,

sprzgt uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym
przegladom, z potwierdzeniem niezbednymi dokumentami,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robdt winny byé
odpowiednio zabezpieczone.



8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe sieci wodociagowej w dzialce:
jedn. ewid. : 143804 _2 Radziejowice, obreb: 143804 2.0023 Tartak, dz. nr: 343/25.

Obszar opracowania jest objety jest Planem Zagospodarowania Przestrzennego i nie wymaga
uzyskania Decyzji celu publicznego.

Nie dotyczy.
Obecnie na w/w dzialce znajduje si¢ nastepujagce uzbrojenie: przewody energetyczne,
wodociag i przylacza wody, sie¢ kanalizacji sanitarnej i przylacza kanalizacyjne.

Nie dotyczy.

W/w dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen Planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w dzialka nie jest objeta wplywem eksploatacji gorniczej.

Wykonanie inwestycji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa znajdzie si¢ w terenie nieutwardzonym. Budowa nie
ograniczy intereséw osob trzecich. Nie przewiduje si¢ wplywu inwestycji na srodowisko
naturalne lub jego wykorzystanie.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na wiw dzialce i zostal oznaczony
A-B-C-D-E-F- G-H-I-J-K-L-M-N-O-P na mapie sytuacyjnej.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 888)
nowelizujgcg ustawe Prawo Budowlane oswiadczam, ze:
- projekt budowlany sieci wodociggowej zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b prawa budowlanego posiada
informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Pan Tadeusz Kuran
ul. Lesna 3
Korytow

96-300 Zyrardow

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 16.12.2019 w sprawie wydania warunkéw
technicznych do projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul. Zacisznej we wsi Tartak
Brzozki oraz przytaczy wodociagowych do budynkéw mieszkalnych i dzialek przyleglych do w/w
ulicy umozliwiajacych dostawe wody do celéw socjalno-bytowych informujg jak nizej .

Projektowanie i budowa przylgczy wodociagowych do nieruchomosci przy ul. Zacisznej
wymaga rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej PCV fi 110 mm zlokalizowanej w drodze
prywatnej nr ew. dz. 343/25 o odcinek sieci wodociggowej od wysokosei dz. nr ew. 343/18 do
wysokosci dz. nrew. 343/23 oraz o odcinek sieci do wysokosci dz. nr ew. 343/12 .

Przed przystypieniem do wykonywania robét budowlanych budowy sieci wodociagowe;j
nalezy opracowaé projekt techniczny sieci wodociggowej.

Projekt winien by¢ wykonany przez osobg posiadajgcg uprawnienia do projektowania, posiada¢ zgode
wiascicieli terenu na lokalizacje obiektu .
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Gming Radziejowice .
Na budowg sieci wodociggowej nalezy uzyska¢ prawomocne pozwolenie na budowe ze Starostwa
Powiatowego w Zyrardowie ktore nalezy przekaza¢ Gminie Radziejowice.
Integralng czescig warunkow technicznych jest zawarta umowa nr 84 z dnia 28.11.2019 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z czgscia kosztowa oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot na budowe odcinkéw sieci wodociggowych w Gminie Radziejowice .

Warunki techniczne dla budowy przylyezy wodociggowych w Gminie Radziejowice

-realizacja budowy przylacza wodociggowego winna si¢ odbywacé po wybudowaniu przez Gming
Radziejowice sieci wodociggowej, jej odbiorze oraz dopuszczeniu do uzytkowania przez PINB

w Zyrardowie na podstawie projektu sporzadzonego przez firmg-osobe posiadajacg uprawnienia
do prowadzenia tego typu prac |

-w migjscu wlgezeniu projektowanego przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociagowe;j
zamonlowac zasuwe odcinajgcg . po przekroczeniu granicy dzialki na wykonanym przylgczu
wybudowac szczelng studnie wodomierzowy zgodnie z norma i przepisami budowlanymi , w
studni wodomierzowej zamontowaé wodomierz ( w przypadku posiadania budynku calorocznie
zamieszkalego i ogrzewanego ;przylacze wprowadzi¢ do budynku z pominigciem studni
wodomierzowej ),

-w przypadku usytuowania przylacza wodociggowego pod ulicg wykona¢ go w rurze ochronnej ,
-na lokalizacj¢ przylacza wodociagowego w drogach publicznych badz tez drogach prywatnych
uzyskac zezwolenie wlasciwego zarzadey drogi oraz zgodg na zajgcie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot,

-projekt uzgodni¢ z Gming Radziejowice ,
- zleci¢ wykonanie przylgcza uprawnionej firmie .

AY



1.1

1.2

1.3.

Przed rozpoczgciem robot nalezy :

-miejsce wigczenia i termin wykonania wiaczenia uzgodni¢ z konserwatorem sieci wodociggowej
wsi Tartak Brzozki

W trakcie prowadzonych robat :

-przed zasvpaniem wykonanych przewodow

[Inwestor na swdj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji urzgdzen podziemnych i zglosi-przed zasypaniem wykonanych przewodéw

do konserwatora wodociggu gotowo$é odbioru wykonanego przylacza .

Po wykonaniu przylacza :

-uzgodni¢ z konserwatorem wodociggu dokonanie odbioru przylacza i oplombowania wodomierza

-przekazac jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej przylacza i protokolu odbioru do
tutejszego Urzedu.

-przed rozpoczgciem poboru wody zwréci¢ sie do Urzedu Gminy w Radziejowicach z
podaniem o zawarcie umowy na dostawe wody (poda¢ numer wodomierza i numer dzialki,

przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza i protokol odbioru sporzadzony z udzialem wykonawcy
robdt , konserwatora wodociaggu i inwestora, )

Uwaga !

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem odbiorcy przylacza
wodociggowego .

Odbiorca zobowiazuje si¢ do podpisania umowy na dostawe wody w terminie do 30 dni od daty

wybudowania przylacza i podpisania protokotu odbioru wykonanego przylacza wody .
Pobor wody bez zawarcia umowy traktowany bedzie Jako nielegalny i skutkuje odcigciem dostaw

wody.
Z up. WOJT,
2
inz. Ewa Pawlak

Kiaphwnik Roforatu Rozwoiu
LAkalnego 1 Drogownictwa

Warunki przyjeto @ .o,
(data i podpis )

Warunki szczegotowe

Ksztattki elektrooporowe
1. Charakiervstyka ogdlna

Ksztaltki elektrooporowe powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy 100, SDR11.
Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie zapakowana w zgrzewany worek foliowy.
Uzwojenie ksztaltek winno byé pokryte warstwa ochronng z PE.

JC



1.7.

1.8.
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4. Ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej,

osadzone w korpusie ksztaltki.

- Ksztaltki powinny posiada¢ trzy tryby odczytu parametréw zgrzewania: manualny, automatyczny i

kod kreskowy.

- Kazda kszialtka powinna posiadaé kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajacy w

sobie: parametry zgrzewania. partie towaru 1 Kod towaru.

Kazda ksziatika powinna posiada¢ wytloczone na Korpusie na stale parametry zgrzewania oraz kod
serii.

Ksztaltki powinny byé dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia wyjsciowego na
ksztaltke 40V,

Szczegolowe wymogi techniczne

Tréjniki siodiowe z nawiertky muszy spelniaé nast¢pujgce wymagania:

. Powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100,
. Powinny by¢ wykonane w szeregach wymiarowych SDR 11,
. Frez nawiertki powinien by¢ zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania i po jego

zakonczeniu,

. Powinny posiada¢ obwodowe doszezelnienie korkow {kotpakdw),
. Prawidiowy docisk i mocowanie do rury przez zastosowanie obejmy bedacej czescig

elektroksztattki (przy srednicach od dn. 250 wzwyz dopuszczone jest mocowanie tréjnika
siodlowego metoda ,,top loading-u™).

. Zapigcie tréjnika siodlowego poprzez obejmg wykonang z tego samego tworzywa co korpus

ksztaltki, zapinang na rurze metalowg klamra.

Dokumenty. deklaracje zgodnosci

. Aktualny atest PZH.
. PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
. Certytikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje jednego z

panstw Unii Europejskiej, potwierdzajycy zgodnosé wszystkich produktow z wszystkimi
wymogami normy PN-EN 12201-3.

Certyfikat producenta ISO 9001:2000 Swiadczacy spetnienie wytycznych Jjakosciowych przy
produkcji ksztaltek elektrooporowych.

. Certyfikat producenta ISO 14001:2004. swiadczacy spelnienie wytycznych srodowiskowych przy

produkgji ksztaltek elektrooporowych,
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GG.6630.42.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  wodociagowa

Lokalizacja obiektu w. Tartak Brzdzki gm. Radziejowice
Tadeusz Kuran reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Tadeusz Kuran, NIP: 8380001351
Lesna 3, 96-300 Korytow

Inwestor Gmina Radziejowice

. Tadeusz Kuran

LU numer uprawnief: 5/85/Sk-ce

Data wplywu wniosku 7 lutego 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 19 lutego 2020 r.

Data zakonczenia narady 25 lutego 2020 r.

Przewodniczaca Malgorzata Rutkowska

narady koordynacyjnej Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Qan le pedmioty, Imie | nazwisko przedstawiciela
GCZen H - . . e
1|PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardéw ggiﬁgj\vfl{:czlﬂemcz

Stanowiskainvagl:

Projekt zaakceptowany z uwagaml do realizacji:

1. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z
RE Zyrardow. )

2. Przed rozpoczgeiem prac wykonawca zglosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegdlowago ustalenia
miejsc skrzyzowar i zblizeh projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi,
sposobu prowadzenia prac w tych migjscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasle
prowadzenia prac i po ich zakofczeniu.

3. W migjscach skrzyZzowan i zblizen projektowanych urzadzer i obiektéw z istniejacymi kablami
elektrosnergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw, Na kable energetyczne w
miejscach skrzyZzowan nalozyé rury ochronne AROTA.

4. Zachowa¢ normatywne odleglodci od istnigjacych urzadzen energetycznych.

Qenacrente podmigty: Imig | nazwisko przedstowiciela
2 Wajt Gminy Radziejowice Jaroslaw Burzymiski
Stonowisko/uwagh:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacjl:
W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektdw z istnigjaca kanalizacja sanitarna prace
prowadzic recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tadeusz Kuran,

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzic¢ aktualnos$¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie,

2
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