OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
W DRODZE PRYWATNEJ - UL. ZACISZNA
WE WSI TARTAK BRZOZKI GMINA RADZIEJOWICE.

—

. Podstawa opracowania

Dokumentacjg niniejszg opracowano na podstawie Umowy z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe
Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

¢ Mapg sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500, zaewidencjonowang przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie

e Warunki techniczne RLD.7013.1.109.2019.EP wydane przez Urzad Gminy Radziejowice
dnia 23.12.2019r,

* Protokdl  nr GG.6630.42.2020 narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 25.02.202. r

e Ustalenia z Inwestorem

» Obowigzujace normy i przepisy

o  Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy

sanitarnej budowy sieci wodociggowej w drodze prywatnej ( dz. nr ew. 343/25) we wsi Tartak
Brzozki gm. Radziejowice.

4. Sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur wodociggowych PN 10 kielichowych =z
uszczelnieniem gumowym PCV @ 110 mm o db. 136,0 m i PCV @ 90 mm dt 35,0 m. Na
wlaczeniu do istniejacego wodociagu PCV @ 110 mm zaprojektowano zasuweg liniowg @ 100
mm, za$ na zakoficzeniu projektowanych rurociggdw zaprojektowano hydranty podziemne O
80 mm odcig¢te zasuwami @ 80 mm.

4.1, Koncepeja rozwigzania
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wlgczona do istniejgcego wodociggu PCV @ 110

mm istniejgcego w dzialce nr ew. 343/25. Istniejaca sie¢ wodociggowa stanowi wlasnosé
Gminy Radziejowice.

4.2. Roboty ziemne
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Roboty ziemne przy budowie sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w
powigzaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial, nazwy symbole i okreslenia”.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie przy pomocy koparki jako waskoprzestrzenne,
szalowane zgodnie z BN - 83/8836 — 02. Umocnienie scian wykopow moga stanowi¢ obudowy
skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sklada si¢ z dwach plyt, laczacych je czterech rozpor,
amortyzatoréw gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktére stuza do zabezpieczenia polaczenia
rozpor z plytg. Przy montazu elementéw, zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy
przestrzegaC wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie przy pomocy
koparko-tadowarki.

Prace przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym prowadzié recznie pod nadzorem
wlascicieli.

Zasypywanie wykopéw wykonaé po przeprowadzeniu préby szczelnosci i inwentaryzacji
powykonawczej.

4.3. Skrzyzowanic przewoddw z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego wodociagu istniejg skrzyzowania z istniejgcymi kablami
energetycznymi NN i siecig kanalizacji sanitarnej. W miejscach tych kolizji roboty ziemne
wykonywac recznie, na kablach energetycznych zamontowaé rury ochronne dwudzielne
dl. min. 1.0 m.

4.4. Uzbrojenic i montaz projektowanej sieci wodociggowej.

Projekiowang sie¢ wodociggows uzbroi¢ w zasuwy @ 100 mm i © 80 mm zeliwne,
kolnierzowe z uszczelnieniem gumowym i hydranty podziemne @ 80 mm. Na zasuwach i
hydrantach zamontowa¢ skrzynki zeliwne montowane w prefabrykowanych obudowach
betonowych.

Rurocigg sieci wodociggowej z rur PCV @ 110 mm kielichowych z uszczelnieniem
gumowym ukiada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm. Podsypka winna byé¢ zageszczona
niezwlocznie po wbudowaniu. Zageszczenie podloza i podsypki winno byé nie mniejsze niz 85
% zmodyfikowanej préby Proctor a.

Zasypk¢ wykonywaé warstwami 20 - 30 em, zageszezajae do uzyskania stopnia
zageszezenia min. 98 % zmodyfikowanej proby Proctor'a. Zageszezanie pierwszej warstwy
powinno przebiega¢ recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla
wytrzymalosci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni
szczegOlnie w dolnej czg¢sci rury. Dopuszcezalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

4.5. Proba ciSnieniowa, plukanice i dezynfekeja sieci wodociggowe;j.

Probe cisnieniowa wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcije i ptukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukeji MGK z 1966 r. Zmontowany
wodocigg nalezy zasypywaé 30 cm warstwa ziemi, miejsca polgczen i uzbrojenie sieci
pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddac prébie na cisnienie 1,0 MPa. Prébe
szczelnosei mozna uzna¢ za prawidiows, jezeli w ciagu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku
cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ i plukanie. Przewody wodociggowe nalezy napetnic
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypelniony woda
z roztworem chloru wodociag nalezy pluka¢ wodg sieciowg do momentu wyplyniecia na koficu
przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy ptukaé wodg pod duzym ci$nieniem
przy otwartych hydrantach na koficu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do rowéw przydroznych
uwazajgc, aby silny strumiefi nie spowodowal uszkodzen. Po zakoriczeniu dezynfekcji i



plukania nalezy pobraé¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymac¢ pozytywng opini¢ na temat przydatnosci wody do picia.

4.6. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé wg
obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych™). Zasuwy oraz hydrant oznakowaé tabliczkami
przymocowanymi do stalych elementow, np. ogrodzenia, slupéw energetycznych, itp.

5. Warunki geotechniczne.

Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe sg proste.

Poziom wod gruntowych — 1,5 — 1,9 m ponizej poziomu terenu (wg pomiaru w
studniach na dziatkach prywatnych).
Koniecznos¢ odwodnienia moze wystapi¢ w czasie podwyzszonych stanéw wody

gruntowej, co wigza¢ si¢ bedzie z pojawieniem wody zawieszonej. Zalecang metody
odwodnienia sa iglofiltry.

Przy odwodnieniu zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci ok. 3 m
montowane za pomocy wplukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Iglofiliry wplukiwaé¢ w grunt
po obu stronach co 1.5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru
przeprowadzi¢ prébg pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej.

Rozliczenie na podstawie rzeczywistej ilosci godzin pracy pompy, potwierdzone;j
odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy.

6. Uwagi dla Wykonawcy.

Roboty przy budowie sieci wodociggowej prowadzic:
- po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwolen
- pod nadzorem lokalnego konserwatora sieci wodociggowej oraz whascicieli kabli
Energetycznych i kanalizacji sanitarnej
- przez posiadajgcych uprawnienia wykonawcow
- przy zachowaniu przepisow BHP

- zgodnie z wymogami norm i przepisow branzowych



