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DO PROJEKTU BUDOWLANLEGO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWELJ
W DRODZE PRYWATNEJ
WE WSI KRZE DUZE GMINA RADZIEJOWICE.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ niniejsza opracowano na podstawie Umowy z Inwestoren.

~

. Materialy wyjsciowe
Do opracowania dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

* Mapg sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, zacwidencjonowang przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie

* Warunki techniczne RLD.7013.1.107.2019.EP wydane przez Urzgd Gminy Radziejowice
dnia 23.12.2019 .

* Protokél nr GG.6630.43.2020 narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 20.02.2020 r.

¢ Ustalenia z Inwestorem

* Obowigzujace normy i przepisy

*  Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy

sanitarnej budowy sieci wodociggowej w drodze prywatnej ( dz. nr ew. 125/12) we wsi Krze
Duze gm. Radziejowice.

4. Sieé¢ wodociggowa,

Sie¢ wodociggowa o dhugosei 250,0 m zaprojekiowano z rur wodociggowych PE © 90 mm
PN 10 zgrzewanych doczolowo. Na wlgczeniu do istniejagcego wodociggu PCV © 90 mm
zaprojektowano zasuwg liniowg @ 80 mm, za$ na zakonczeniu projektowanego rurociggu
zaprojektowano hydrant podziemny 0 80 mm odcigty zasuwy @ 80 mm.

4.1, Koncepeja rozwigzania
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie wlaezona do istniejacego wodociggu PCV @ 110

mm istniejgcego w dzialce nr ew. 125/12. Istnigjgca sie¢ wodociggowa stanowi wlasnosé
Gminy Radziejowice.

4.2. Roboty zicmne
Roboty ziemne przy budowie sieci wodociagowej prowadzi¢ zgodnie 2 BN-83/8836-02
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w
powigzaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial, nazwy symbole i okreslenia™.
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Wykopy wykonywa¢ mechanicznic przy pomoey koparki jako waskoprzestrzenne.
szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02. Umocnienie $cian wy kopdw moga stanowi¢ obudowy
skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sklada sie z dwoch plvt, faczacych je czterech rozpor,
amorty zatorow gumowych i sworzni oraz zawleczek, kidre stuza do zabezpieczenia potaczenia
rospor z plyta. Przy montazu elementow, zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy
przestrzegaé wytyeznyeh zawartych w DTR-ce. Umieszezenie w wykopie przy pomocy
koparko-tadowarki.

Prace przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ reeznie pod nadzorem
wihaseicieli.

Zasypywanie wykopdw wykona¢ po przeprowadzeniu proby szezelnosci i inwentary zacji
powykonawczej.

4.3. Skrzyzowanic przewodow z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego wodociagu istniejg skrzyZowania z istniejacymi kablami
cnergetycznymi NN oraz przylgezem wody do dz. nr ew. 125/9. W miejscach tych kolizji
roboty ziemne wykonywac rgeznie, na kablach energetycznych zamontowaé rury ochronne
dwudzielne di. min. 1,0 m.

4.4. Uzbrejenie i montaz projektowancj sieci wodociggowej.

Projektowang sie¢ wodociagowa uzbroi¢ w zasuwy liniowe © 80 mm zZeliwne,
kolnierzowe z uszczelnieniem gumowym ( 2 kpl.) i hydranty podziemne © 80 mm. Na
zasuwach i hydrantach zamontowa¢ skrzynki zeliwne montowane w prefabrykowanych
obudowach betonowych.

Rurocigg sieci wodociagowej z rur PE @ 90 mm zgrzewanych doczotowo uklada¢ na
podsypce piaskowej gr. min. 20 cm. Podsypka winna by¢ zageszczona niezwlocznie po
wbudowaniu. Zageszczenie podloza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85 %
zmody fikowanej proby Proctora.

Zasypke wykonywaé warstwami 20 — 30 cm, zaggszezajac do uzyskania stopnia
zageszezenia min. 98 % zmodyfikowanej proby Proctor'a. Zaggszezanie pierwszej warstwy
powinno przebiega¢ rgeznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapicnia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czescei rury. Dopuszcezalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nic
spowodowa¢ odksztaleenia lub przemieszczenia przewodu.

4.5. Proba ciSnieniowa, plukanie i dezynfekeja sicei wodociggowej.

Probg cisnieniowy wodociggu wykonaé zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i plukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorezej instrukeji MGK z 1966 r. Zmontowany
wodocigg nalezy zasypywa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca polgczen i uzbrojenie sieci
pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddaé probie na cisnienie 1,0 MPa. Probe
szezelnosci mozna uzna¢ za prawidlows, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku
cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociagu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie. Przewody wodociggowe nalezy napelni¢
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypelniony woda
z roztworem chloru wodocigg nalezy pluka¢ woda sieciowa do momentu wyplyniecia na koncu
przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy plukaé wodg pod duzym cisnieniem
przy otwartych hydrantach na koncu wodociagu. Wode odprowadzié¢ do rowdw przydroznych
uwazajgc, aby silny strumien nie spowodowal uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i
plukania nalezy pobraé probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymac pozyty wng opinig na temat przydatnosci wody do picia.
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obowiazujacych wytyeznych (PN-86/B-09700; . Tablice 0rielltzyﬁngigb‘g@,.qztmnaﬂii-&?ﬂrojenia
na  przewodach  wodociggowych™).  Zasuwy oraz  hvdtant  oznakowac  tabliczkami
przymoecowanymi do stalych elementéw. np. ogrodzenia, stupow energetycznycli. itp.

5. Warunki geotechniczne.
Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczie),
Warunki gruntowe sa proste.

Poziom woéd gruntowych ~ 1,2 — 1,9 m ponizej poziomu lerenu (wg pomiaru w
studniach na dzialkach prywatnych).

Koniecznos¢ odwodnienia moze wystgpi¢ w czasic podwyzszonych standw wody
gruntowej, co wiaza¢ si¢ bedzie z pojawieniem wody zawieszonej. Zalecana metodi)
odwodnienia sa iglofiltry.

Przy odwodnieniu zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glebokosei ok. 3 m
montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Iglofiltry wplukiwaé w grunt
po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru
przeprowadzi¢ probg pompowania w czasie 6 godzin za pomocy pompy przeponowej cclem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;j.

Rozliczenie na podstawie rzeczywistej ilosci godzin pracy pompy, potwierdzonej
odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy.

6. Uwagi dla Wykonawcy.

Roboty przy budowie sieci wodociggowej prowadzié:
po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwolen
pod nadzorem lokalnego konserwatora sieci wodociggowej oraz wlasciciela kabli
energetycznych
przez posiadajgcych uprawnienia wykonawcow
przy zachowaniu przepisow BHP

zgodnie z wymogami norm i przepiséw branzowych



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Budowa projekiow anej siect wodociagowej winna by¢ realizowana w sposéb
minimalizujacy wy stapienia zagrozen dly bezpieczenstwa i zdrowia zarbwno, pracownikow
budowy, jak i mieszhancow pusesji sasiadujacyveh 2z frontem robat oraz wszelkich osab
mogacych zngjdowad sie w tym rejonie.

Zagrozenia mowa by ¢ nastepstwem:
- Dieprzestrzegania przepisow  obowigzujacsch Wykonawee  robét  budowlano-
montazowych,
- niestosowania niezbednych zabezpieczen rezimu technologicznego,
- lekeewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,
- braku badan lekarskich ; szkolen pracownikow,
- niezachowania elementarnego porzadku w czasie sktadowania materialéw
budowlanych ich transportu i montazu, itp.,
- bleddw w okresleniu przez sluzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne),
- pospiechu Wykonawcy, nicuzasadnionych oszczgdnosci i braku wyobrazni,
niezachowania elementarnej ostroznoscei przez osoby spoza ekipy Wykonaw cy,
mogace znaleZ¢ sie w rejonie frontu robét,
- nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancéw posesji sasiadujacych z
robotami.
Zagrozenia moga wystapié¢ w czasie nastepujacvch robdt:
- wykonywania robét ziemnych
- szalowania glebokich wykopdw i pracy na ich dnie
- transportu materialow do miejsca ich whudowania
- montazu rur w wykopach
- montazu elementéw uzbrojenia wodociagu (zasuwy, hydranty)
- wykonywania podsypki pod rurociagi
- wykonywania zasypki i zageszcezania
- wykonywania dezynfekeji wodociggu podchlorynem sodu
Oprocz zagrozenia zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywolane
prowadzeniem robét, do ktorych naleza;:.
- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykopywania wykopow, skiadowaniem
1 transportem urobku,
- halas pochodzacy od $rodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzadzen
i elektronarzedzi.
Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji
winno byé okreélone w ~Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" opracowanym przez
Kierownika Budowy.
Podstawy prawne sporzgdzenia ,,Planu™:
Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst Jednolity Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016)
2. Dz U. Nr 120/2003 poz. 1123 z dn. 10.07.2003r.w sprawie informacji dotyczycej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i odnowy zdrowia,
3. Dz U. Nr120/2003 poz. 1133 z dn. 10,07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
4. Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Oprécz . Planu Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia" nalezy przestrzegac w czasie realizacji
inwestycji nastepujacych przepisdw prawnych i norm:
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Kodeks Pracy, w szezegolnose arc 13, 207 4 212,
wykonywania robot,

Rozporzadzenie Min. Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnyeh przepisow bezpieczestwa i higieny pracy,

NOTaPN-8 1/N-08010 o zasadach Organizowania pracy w sposob bezpieczny
Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

regulujace tematyke bespicesnego

-

2

W oeelu zapewnienia nlezytego bezpicczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestreegad nastepujacy ch zasad:

do pracy mowy bye dopuszezeni wylgeznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
tekarskie,

WSZYSCY  pracownicy powinni by¢  przeszkoleni w zakresie  ogdlnych  zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoseia wynikajaca z przepisow prawa oraz
winni uzyskacé wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiadac¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakoficzone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnienl kierownictwo robdt moze
skierowac tylko tych pracownikow, Ktdrzy spetniajg te wymagania,

pracownicy winni byé wyposazeni w odziez robocza i ochronna, obuwie robocze i
sprz¢t ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw Klimatycznych i
pogodowych, a sprzet ochronny - do charakteru wyKonywanej pracy.

Uwagi Koncowe:

plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposob  uniemozliwiajgcy kolizje stanowisk
roboczych i stanowisk materialow,

drogi w rejonie prowadzonych rob6t winny zapewni¢ bezpieczna komunikacje i dowdz
materialow bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,
roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng
i sztuka budowlana pod nadzorem instytueji okreslonych w projekcie,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonaweg winny
posiadaé¢ $wiadectwa homologacji - znaki bezpieczefistwa oraz niezbgdne atesty i
certyfikaty,

urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny
posiadaé stosowne paszporty i $wiadectwa,

SPrzel uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym
przegtadom, z potwierdzeniem niezbednymi dokumentami,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny byé
odpowiednio zabezpieczone.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe sieci wodociagowej w dzialce:
jedn. ewid. : 143804 _2 Radzicjowice, obrgb: 143804 2.0009 - Krze, dz. nr: 125/12.

Obszar opracowania jest objgty jest Planem Zagospodarowania Przestrzennego i nie wymaga
uzyskania Decyzji celu publicznego.

Nie dotyczy.
Obecnie na w/w dzialee znajduje sic nastepujace uzbrojenie: przewody energetyczne.

wodociag i przylgcza wody.
Nie dotyczy.

W/w dziatka nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podiega ochronie na podstawie
ustalen Planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w dzialka nie jest objeta wplywem eksploatacji gornicze;.

Wykonanie inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw i ich otoczenia.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociagowa znajdzie si¢ w terenie nieutwardzonym. Budowa nie
ograniczy interesdw o0sob trzecich. Nie przewiduje sig wplywu inwestycji na srodowisko
naturalne lub jego wykorzystanie.

Obszar oddzialywania obiektu miesei si¢ w caloscei na w/w dzialee i zostal oznaczony
A-B-C-D-E-F na mapie sytuacyjnej.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescia ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 888)
nowelizujgca ustawe Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

- projekt budowlany sieci wodociagowej zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b prawa budowlanego posiada
informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

t1gr inz, T USZ KURAN
Upr. Inst. [ inzynifryine Nr 66/87 Sk-ce
Upr. Projekfotyd Nr 585 Sk-ce
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URZAD GMINY Radziejowice, 23.12.2019

RADZIEJOWICE

. : RS T Y PONAITAT
RLD.70 1 e A
tel 46 857-71-71, tol ffax 46 857-71-20 $6-300 Eym.ua..‘.‘u‘l. l,.-una:':d-x’sk't’gﬁﬁs

NiP §38-17-51-522, regon: 000544349 Jol. 46908-37-17, fax 40 836-20-R1

Pan Tadeusz Kuran
ul, Le$na 3
Korytow

96-300 Zyrardow

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 16.12.2019 w sprawie wydania warunkow
technicznych do projektowania 1 budowy sieci wodociggowej we wsi Krze Duze w dz. nr ew.
125/12 stanowiacej droge prywatng oraz przytaczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych 1
dzialek przylegltych do w/w drogi umozliwiajacych dostawe wody do celdw socjalno-bytowych
informuje jak nizej .

Projektowanie i budowa przytaczy wodociagowych do nieruchomoscei przyleglych do dz. nr
ew. 125/12 we wsi Kize Duze wymaga rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej fi 90 mm w dz.

125/12 o odcinek sieci wodociggowej w tej drodze ktorg nalezy zakonczy¢ 3 mb. za dziatkg nr ew.
125/10.

Przed przystypieniem do wy konywania robot budowlanych budowy sieci wodociggowej
nalezy opracowaé projekt techniczny sieci wodociggowej.

Projekt winien by¢ wykonany przez osobg posiadajgca uprawnienia do projektowania, posiadac zgode
wlascicieli terenu na lokalizacje obiektu .
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Gmina Radziejowice .
Na budowg sieci wodociggowej nalezy uzyskaé prawomocne pozwolenie na budowe ze Starostwa
Powiatowego w Zyrardowie ktére nalezy przekaza¢ Gminie Radzigjowice.
Integralng czg¢deiy warunkow technicznych jest zawarta umowa nr 84 z dnia 28.11.2019 r. na opracowanic
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z czescig kosztows oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot na budowe odcinkdw sieci wodociggowych w Gminie Radziejowice .

Warunki techniczne dia budowy przylyezy wodociggowych w Gminie Radziejowice

-realizacja budowy przylgcza wodociggowego winna sie odbywac po wybudowaniu przez Gming
Radziejowice sieci wodociggowej ., jej odbiorze oraz dopuszezeniu do uzytkowania przez PINB

w Zyrardowie na podstawie projektu sporzgdzonego przez firme-osobe posiadajgca uprawnienia
do prowadzenia tego typu prac ,

-w miejscu wlaczenia projektowanego przylacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowe)
zamontowa¢ zasuwe odcinajgcq . po przekroczeniu granicy dziatki na wykonanym przylgczu
wybudowa¢ szczelng studnie wodomierzowa zgodnie z normg i przepisami budowlanymi . w
studni wodomierzowej zamontowac wodomierz ( w przypadku posiadania budynku calorocznie
zamieszKatego i ogrzewanego preylgcze wprowadzic do budynku z pominieciem studni
wodomierzowej ) ,

-w przypadku usytuowania przytacza wodociggowego pod ulicg wykonac go w rurze ochronnej ,
-na lokalizacje przylgcza wodociggowego w drogach publicznych badz tez drogach prywatnych
uzyska¢ zezwolenie wlasciwego zarzadcy drogi oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot,
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-projekt uzgodni¢ z Gming Radziejowice ,
- zleci¢ wykonanie przylqcza uprawnionej firmie .

Przed rozpoczgeiem robot nalezy

-miejsce wlgczenia i termin wykonania wlgczenia uzgodni¢ z konserwatorem sieci wodociagowej
wsi Krze Duze .

W trakeie prowadzonych robat :

-przed zasvpaniem wykonanvch przewoddow

[Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji urzgdzen podziemnych i zglosi-przed zasypaniem wykonanvch przewodéw

do konserwatora wodociggu gotowosé odbioru wykonanego przylgcza .

Po wykonaniu przylgcza :
-uzgodni¢ z konserwatorem wodociagu dokonanie odbioru przylycza i oplombowania wodomierza

-przekazaé jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej przylgcza i protokolu odbioru do
tutejszego Urzedu.

-przed rozpoczgciem poboru wody zwréci¢ sie do Urzedu Gminy w Radziejowicach z
podaniem o zawarcie umowy na dostawe wody (podaé numer wodomierza i numer dzialki,

przedstawi¢ inwentaryzacjg powykonawczg i protokol odbioru sporzadzony z udzialem wykonawcey
robot , konserwatora wodociggu i inwestora. )

Uwaga '!!

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem odbiorcy przytacza
wodociggowego .

Odbiorca zobowigzuje sig do podpisania umowy na dostawe wody w terminie do 30 dni od daty
wybudowania przylacza i podpisania protokotu odbioru wykonanego przylacza wody .

Pobor wody bez zawarcia umowy traktowany bedzie jako nielegalny i skutkuje odcigciem dostaw
wody.

Z upf WOJTA
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Warunki przyjeto @ .ocoeevievvenrvenenee.
(data i podpis )

Warunki szczegotowe

Ksztattki elektrooporowe

1. Charakterystyka ogdlna
L.1. Ksztaltki elektrooporowe powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy 100, SDR11.
1.2. Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie zapakowana w zgrzewany worek foliowy.
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. Uzwojenie Ksztaltek winno by¢ pokryte warstwa ochronng z PE.
- Ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej,

osadzone w korpusie ksztatiki.

- Ksztaltki powinny posiada¢ trzy tryby odczytu parametrow zgrzewania: manualny, automatyczny i

kod kreskowy.

- Kazda ksztaltka powinna posiada¢ kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w

sobie: parametry zgrzewania, partie towaru i kod towaru.

- Kazda kszialtka powinna posiada¢ wytloczone na korpusie na stale parametry zgrzewania oraz kod

serii.

. Ksztaltki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia wyjsciowego na

ksztaltke 40V.

Szczepodlowe wymogi techniczne

Tréjniki siodlowe z nawiertkyg muszy spelniaé nastepujgce wymagania:

. Powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100,
. Powinny by¢ wykonane w szeregach wymiarowych SDR 11,
. Frez nawiertki powinien by¢ zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania i po jego

zakonczeniu,

. Powinny posiada¢ obwodowe doszczelnienie korkow (kolpakdw),
. Prawidlowy docisk i mocowanie do rury przez zastosowanie obejmy bedacej czeicig

elekiroksztaltki (przy srednicach od dn. 250 wzwyz dopuszczone jest mocowanie trdjnika
siodiowego metods ,,top loading-u™).

- Zapigeie wrojnika siodlowego poprzez obejme wykonang z tego samego tworzywa co Korpus

ksztaltki, zapinang na rurze metalows klamra.

Dokumenty. deklaracie zeodnosci

Aktualny atest PZH.

PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje jednego z
panstw Unii Europejskiej. potwierdzajacy zgodnosé wszystkich produktow z wszystkimi
wymogami normy PN-EN 12201-3.

. Certyfikat producenta 1SO 9001:2000 swiadczacy spelnienie wytycznych jakosciowych przy

produkeji ksztaltek elektrooporowych.

. Certyfikat producenta 1SO 14001:2004. swiadczacy spetnienie wytycznych srodowiskowych przy

produkcji ksztaltek elektrooporowych.
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Starosta Powiatu Zyrardowskiego Zyrarddw, 20 lutego 2020 T,
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GG.6630.43.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami  wodociagowa

Lokalizacja obiektu gm. Radziejowice, obr. Krze, dz. 125/12
Tadeusz Kuran reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Tadeusz Kuran, NIP: 8380001351
Lesna 3, 96-300 Korytow
Inwestor Gmina Radziejowice

Tadeusz Kuran
numer uprawnien: 5/85/Sk-ce

Data wplywu wniosku 7 lutego 2020 r.
Data ostatniej zmiany projektu 13 lutego 2020 r.

Projektant

Data zakoniczenia narady 20 lutego 2020 r.
Przewodniczaca Malgorzata Rutkowska
narady koordynacyjnej Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Imig i nezviske preedstawiciela
1 Ozttaczenle podimiotu;

. . . Bozena Fraczkiewicz-
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrarddw T

Stanowisko/uwag!

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: .

1. Przed rozpoczeciem prac wykonawca 2glosi ste do RE Zyrardéw w celu szczegdlowego ustalenia
miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektdw z istniejacymi kablami energetycznymi,
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenta kabli energetycznych w czasle
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowas nalozyé rury ochronne AROTA.

3. Zachowac normatywne odleglodci od istnigjacych urzadzen energetycznych

2 Qznacrenie podmioty: Imie | nazwisko przedstawiciela
Wajt Gminy Radziejowice Jaroslaw Burzynski
Stanowisko/uwagi: Udztal w ngradzie 2 wyknrzystanien:
Projekt zaakceptowany frodkaw komntuiag! clektonirzne

W naradzie uczestniczyl{a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tadeusz Kuran.

Z up, Starosty
Matgorzata Rutkowska
Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 20 lutego 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowainionego pracownika anl pleczatki urzedowe|

Weryftkac)i dokumentu mozna dokonac na stronie https:/fweryfikaciaprotokoluzud.epodgik.pl




