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PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz.

\ Razem

Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury, budowa studzienki neutralizacyj-
nej oraz rozbiodrka istniejacego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - Etap | - CPV 45223500-1

1 Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45111200-0)
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
(10,8*9,20)*0,5 m3 49,680
RAZEM 49,680
2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez  |m?2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
15,5*3,0+15,5%7,5+8,0*3,5*2 m?2 218,750
RAZEM 218,750
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zebranie
gruntu wokot istniejgcego zbiornika
(0,6+2,4)*0,5*2,1*(15,1+10,0+15,0+11,0)+10,0*8,0*0,5 m3 200,965
RAZEM 200,965
4/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV -do 10km
Krotnosé = 18
(0,6+2,4)*0,5*2,1*(15,1+10,0+15,0+11,0)+10,0*8,0*0,5 m3 200,965
RAZEM 200,965
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na od- |m3
d.1/0218-05 ktad w gruncie kat.lll - pogtebienie wykopu pod nowy zbiornik
10,8%9,2*0,5 m3 49,680
RAZEM 49,680
6|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie m3
d.1/0229-02 kat. Ill - plantowanie ziemi z wykopu
10,8*9,2*0,5 m3 49,680
RAZEM 49,680
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1/0211-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - analogia dowdz gruntu do obsypania
zbiornika
m3 265,725
(14+12,4)*2*(0,5*2,5*2,5+0,8*2,5)+10,30*8,70*0,5-10,8*9,2*0,5
RAZEM 265,725
8/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV -do 10km
Krotnosé = 18
(14+12,4)*2*(0,5*2,5*2,5+0,8*2,5)+10,30*8,70*0,5-10,8*9,2*0,5 m3 265,725
RAZEM 265,725
9/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.lll-1V) - obsypa-|m3
d.1/0314-02 nie $cian zbiornika
(14+12,4)*2*(0,5*2,5*2,5+0,8*2,5)+10,30*8,70*0,5 m3 315,405
RAZEM 315,405
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
(14+12,4)*2*(0,5*2,5*2,5+0,8*2,5)+10,30*8,70*0,5 m3 315,405
RAZEM 315,405
11/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll- teren wokét zbiornika|m?2
d.1/0505-01
(16,5+15,5*2)*0,8 m?2 38,000
RAZEM 38,000
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45111200-0
12|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - demontaz istniejgcego ogrodzenia m
d.2|/0818-04 wewnetrznego w celu udostepnienia miejsca robot
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
13|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 20 cm- studzienki, schodki m3
d.2|/0303-04
(2*3,14*0,6)*1,0*0,1*3+3,14*0,65*0,65*0,1*3+(0,18*0,36*0,65*11+0,65*0,08*2,0* |[m3 2,200
2)
RAZEM 2,200
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm - rozbidrka istniejacego m3
d.2|0306-01 zbiornika
(10*2+8,0*3+2,0*2+3,0)*2,15*0,35+10,0*8,0*0,4+10,2*8,2*0,2 m3 87,106
RAZEM 87,106
15/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm - podkiad m3
d.2/0301-03
(10,0*8,0)*0,1 m3 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2/0108-11 do 1 km
2,20+87,106+8,0 m3 97,306
RAZEM 97,306
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.2|/0108-12 dy nast. 1 km - do 15 km
Krotnos¢ = 14
2,20+87,106+8,0 m3 97,306
RAZEM 97,306
18|Kalkulacja Dodatek za utylizacje odpadéw t
d.2|wtasna
97,306*2 t 194,612
RAZEM 194,612
3 Zbiornik na wode CPV 45223500-1
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07
10,8%9,2*0,2 m3 19,872
RAZEM 19,872
20|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01
10,8*9,2*0,1+(3,0+1,4*2)*0,5*0,3*0,3 m3 10,197
RAZEM 10,197
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - fi 6 do 20mm -ptyta |t
d.3]/0290-02 denna, Sciany, pokrywa - wg wykazu stali
2,9147+5,2055+1,5535 t 9,674
RAZEM 9,674
22|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 W 8 z dodatkami wg projektu m3
d.3/0205-01
10,70*9,1*0,25+(3,0+0,9*2)*0,40*0,25 m3 24,823
RAZEM 24,823
23|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m - z betonu C30/37 W 8 z dodatka- |m2
d.3/0207-04 mi wg projektu
(10,05*2+8,45*2+3,0)2,15 m?2 86,000
RAZEM 86,000
24|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian - do 25cm m2
d.3/0207-07 Krotnosé = 13
(10,05*2+8,45*2+3,0)2,15 m?2 86,000
RAZEM 86,000
25/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.3/0216-02
10,30*8,70 m?2 89,610
RAZEM 89,610
26|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty - do  |m2
d.3/0216-05 20cm
Krotnosé = 5
10,30*8,70 m?2 89,610
RAZEM 89,610
27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m2
d.3/1102-02 na gtadko - ptyty dolnej
9,8*8,20 m?2 80,360
RAZEM 80,360
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.3/1102-03 potrgc.za zmiang grub.o 10mm - $rednio do 30mm
9,8*8,20 m?2 80,360
RAZEM 80,360
4 Izolacje CPV 45320000-6, CPV 45321000-3
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,base-|m2
d.4/0607-02 néw itp. - analogia izolacja z maty bentonitowej
(10,7+0,25*2+0,2*2+0,5*2)*(9,1+0,25*2+0,2*2+0,5*2)+(3+1,4*2)*1,0 m?2 144,400
RAZEM 144,400
30/ KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng m
d.4|/0617-03
10,05*2+8,45*2+3,0+0,9*2+(3,0+0,25)*2+10,05*2+8,45*2+(3,0+0,25)*2+2*3,14* |m 94,312
0,4
RAZEM 94,312
31/KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng m
d.4/0616-02 PCW szer. 200 mm - analogia przy studzience wtazowej
2+3,14*0,4*3+2*3,14*0,3 m 9,420
RAZEM 9,420
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - (podktadowa, nawierz- | m?2
d.4|0504-02 chniowa)
10,8*9,2 m?2 99,360
RAZEM 99,360
5 Elementy wyposazenia zbiornika
33|/KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm zaizolowane tasmg bentoni- | m
d.5(0523-01 towa peczniejgca
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
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34|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem | kpl.
d.5/0523-04 odcigzajgcym i wkazem fi 600 w studzienkach fi 800 mm - analogia wtazy komp-
letne z obudowg i nakrywa zgodnie z projektem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtug.do 3 m m
d.5(1213-01
2,35 m 2,350
RAZEM 2,350
36/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 mm -rury PE d 150 z szt.
d.5/0213-07 osiatkowanymi wylotami
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - fi 6 - 20mm -zbroje- |t
d.5/0290-02 nie schodkéw - wg wykazu stali
0,045 t 0,045
RAZEM 0,045
38/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m - fundament schodkéw z betonu C- |m2
d.5/0207-01 25/30
(1,0*1,0)*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian - do 20cm m2
d.5/0207-07 Krotnosé¢ = 12
(1,0*1,0)*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.5/0219-02 tu
(3,26+0,24)*1,0 m2 rzu- 3,500
tu
RAZEM 3,500
41|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty - do 12cm m2 rzu-
d.5/0219-06 Krotnos¢ = 4 tu
(3,26+0,24)*1,0 m2 rzu- 3,500
tu
RAZEM 3,500
42|/KNR 2-13 Obsadzenie kotew - nawiercenie otworéw, wklejenie kotew M 12/20 - mocowanie |szt.
d.5/1009-02 barierki w stopniach schodéw
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
43|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdw stalowych przymocowane do policzkéow Srubami  |m
d.5/1207-01 lub spawane - analogia balustrady z rur fi 5cm
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury, budowa studzienki neutralizacyj-

nej oraz rozbiorka istniejacego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - Etap | - CPV 45223500-1
1 Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45111200-0)
1/KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |ms3 49,680
d.1/01 ninnym i nizinnym
2|KNR 2-01 0125- |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 218,750
d.1]01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
3|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. m3 200,965
d.1|04 tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - zebranie gruntu
wokot istniejgcego zbiornika
4/KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3 200,965
d.1/04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.lI-1V -do 10km
Krotnosé = 18
5|KNR 2-01 0218- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 49,680
d.1]05 biernymi 1.20 m3 na odkiad w gruncie kat.lll - pogtebienie
wykopu pod nowy zbiornik
6|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 49,680
d.1]02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. Il - plantowanie ziemi z wyko-
pu
7|/KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3 265,725
d.1|07 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos$é do 1 km - analogia dowdz gruntu
do obsypania zbiornika
8|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3 265,725
d.1|04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV -do 10km
Krotnos¢ = 18
9|KNR 2-01 0314- |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie |m3 315,405
d.1]02 (kat.gr.111-1V) - obsypanie $cian zbiornika
10/KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 315,405
d.1/01 sypkie kat. I-lll
11|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m?2 38,000
d.1]01 Ill- teren wokét zbiornika
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45111200-0)
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45111200-0
12|KNR 2-31 0818- |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - demontaz istnie-|m 35,000
d.2|04 jacego ogrodzenia wewnetrznego w celu udostepnienia
miejsca robét
13|KNR 4-04 0303- [Rozebranie scian betonowych o grub.do 20 cm- m3 2,200
d.2|04 studzienki, schodki
14|KNR 4-04 0306- |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm - m3 87,106
d.2/01 rozbidrka istniejgcego zbiornika
15/KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm|m3 8,000
d.2|03 - podktad
16/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-|m3 97,306
d.2|11 wytadowczymi na odl.do 1 km
17|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 97,306
d.2|12 wytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - do 15 km
Krotnos¢ = 14
18|Kalkulacja wtas- |Dodatek za utylizacje odpadow t 194,612
d.2[na
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe CPV 45111200-0
3 Zbiornik na wode CPV 45223500-1
19/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym |m3 19,872
d.3/07
20|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 10,197
d.3/01
21|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t 9,674
d.3/02 wli - fi 6 do 20mm -ptyta denna, Sciany, pokrywa - wg wy-
kazu stali
22|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 W 8 z m3 24,823
d.3/01 dodatkami wg projektu
23|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m - z betonu  |m2 86,000
d.3/04 C30/37 W 8 z dodatkami wg projektu
24|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.  [m2 86,000
d.3|07 écian - do 25cm
Krotnosé = 13
25|KNR 2-02 0216- |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm plaskie m?2 89,610
d.3/02
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1 2 3 4 5 6 7
26|KNR 2-02 0216- |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm  |m2 89,610
d.3|05 réznicy grub.ptyty - do 20cm
Krotnosé = 5
27|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 80,360
d.3/02 wej gr.20 mm zatarte na gtadko - ptyty dolnej
28|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 80,360
d.3|03 wej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - $rednio
do 30mm
Razem dziat: Zbiornik na wode CPV 45223500-1
4 Izolacje CPV 45320000-6, CPV 45321000-3
29|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. m?2 144,400
d.4/02 szerokiej zbiornikéw,basendw itp. - analogia izolacja z ma-
ty bentonitowej
30|KNR 2-02 0617- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- m 94,312
d.4/03 mych tasma dylatacyjng
31|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- m 9,420
d.4/0616-02 mych tasmg dylatacyjng PCW szer. 200 mm - analogia
przy studzience wiazowej
32|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - |m?2 99,360
d.4/0504-02 (podktadowa, nawierzchniowa)
Razem dziat: Izolacje CPV 45320000-6, CPV 45321000-3
5 Elementy wyposazenia zbiornika
33|KNR-W 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm zai- |m 1,000
d.5/0523-01 zolowane tasémg bentonitowg peczniejacg
34|KNR-W 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- | kpl. 1,000
d.5/0523-04 dzienna z pierscieniem odcigzajacym i wiazem fi 600 w
studzienkach fi 800 mm - analogia wtazy kompletne z
obudowg i nakrywg zgodnie z projektem
35|KNR 2-02 1213- | Drabiny wewnetrzne pionowe o dtug.do 3 m m 2,350
d.5/01
36|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 szt. 2,000
d.5/0213-07 mm -rury PE d 150 z osiatkowanymi wylotami
37|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t 0,045
d.5/02 wli - fi 6 - 20mm -zbrojenie schodkow - wg wykazu stali
38|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m - fundament |m2 2,000
d.5/01 schodkéw z betonu C-25/30
39|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.  |m2 2,000
d.5|07 $cian - do 20cm
Krotnos¢ = 12
40|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzutu 3,500
d.5/0219-02
41|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.  |m2 rzutu 3,500
d.5/0219-06 ptyty - do 12cm
Krotnos¢ = 4
42|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie kotew - nawiercenie otworéw, wklejenie kotew|szt. 10,000
d.5/02 M 12/20 - mocowanie barierki w stopniach schodéw
43|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane |m 4,500

01

do policzkéw srubami lub spawane - analogia balustrady z
rur fi 5cm

Razem dziat: Elementy wyposazenia zbiornika

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34645 Uzytkownik: Henryka Romanowska




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45111200-0)

Roboty rozbiérkowe CPV 45111200-0

Zbiornik na wode CPV 45223500-1

I1zolacje CPV 45320000-6, CPV 45321000-3

D WN=

Elementy wyposazenia zbiornika

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34645 Uzytkownik: Henryka Romanowska




