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1 Wstep

Wykonanie niniejszej opinii zlecila fira Przemyslaw Zalewski i Wspdlnicy ul. Pilsudskicgo Gk
lok. 15, 05-600 Gréjec. Celem badan jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
planowanej inwestycji. Opracowanie sporzadzono zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwictnia
2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obieldéw budowlanych
Dziennik Uslaw z 27 kwietnia 2012 poz. 463. Zakres dokumentacji geotechnicznej zostal

uzgodniony 7 projekiantem obiekiu.
Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacii byly:

rlecenie

wizja lokalna terenu
wyniki badan polowych
analiza danych archiwalnych
mapa w skali 1: 500
uzgodnienia projeklowe
normy

1

L

2 Lokalizacja obiekin badaii i jego charakterystyka

Teren badan znajduje sig w migjscowoscei Radzigjowice. Jest [o obszar zabudowy mieszkaniowej
i uslugowej. Przy ulicy Glownej na dzalce nr 96/2 znajduje sig stacja SUW. Obecnie planowany jest
demontaz zbiomika wody uzdatnionej i budowa nowego zbiomika. Obiekt begdzie zaglebiony ca 1,4

mppl.
Budowe nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

3 Zakres wyhonanyeh prac

Prace terenowe przeprowadzono w porozumieniu 7e Zleceniodawey.
W ramach badan geotechnicznych wykonano :

- 1 otwér badawcze o glebokosci 3 m

- sondowanie sondg DPL

- makroskopowe analizy probek gruniu pobieranych podczas wiercenia
- obserwacje i pomiary hydrogeologiczne

Wiercenia wykonano systemem recznym okretnym w lipcu 2020 . Otwoér zlikwidowano

urobkiem. Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano mape w skali

1: 500 dostarczong przez Inwestora. Miejsce wiercenia wytyczono melody weig prostokgtnych,

Rzgdng otworu okreslono na podstawie sw/w mapy.

4 Opis warunkéw giuntowo - wodnych

Opisywany obszar polozony jest na wysoczy#nie z okresu zlodowacen $rodkopolskich Teren

badan jest plaski, wyniesiony 145,8 — 145,9 m npm,

Stwierdzono 1u prosty) budowe geologiczn

Powierzchnig terenu pokrywajg humusowe nasypy o migzszoéci ca 1 m. Nizej znlegajy
waodnolodowcowe pinski drobno i Srednioziamiste barwy zoltej. Osadéw piaszczystych nie

preewiercono do glebokodei 3 m.

Przemystaw Zalewski i Wspolnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grajec

Strona 39



Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody
Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Swobodune zwierciadlo wody gruntowej ukladalo sig w lipcu 2020 na glebokosci 1,78 m

(na regdnej ca 144,1 mnpm). Jest to niski stan wéd. Wahania poziomu wod gnutowych moga
siggat ca 0,5 m Warstwg wodonoéng sy piaski drobno i érednioziarniste o dobrej
wodoprzepuszezalnosci.

Z analizy danych archiwalnych wynika, e woda gruntowa wykazuje w tej okolicy
cechy slabej agresywnosci w stosunku do betonu.

Budowg opisywanego lerenu najlepiej ilustruje przekroj geotechniczny- zal, 2.
W tabelce pedano tam wartosei parametréw geolechnicznych wydzielonej warstwy. Parametry
ustalono normows metodg B - cechy wiodgey byl stopien zageszczenia piaskéw, W podlozu
wydzielono:

Warstwa I - tworeg jg piaski drobno i érednioziariste. Piaski 59 $redniozageszezone (1d =04 -
0,5) istanowig dobre podloze budowlane.

5 Wnioski

- Budowe geologicang dzialki rozpoznano w oparciu o wyniki 1 otworu
badawczego o glebokosci 4 m.

- Hustracjg wykenanych prac jest geotechniczny profil wiercenia— zal. 2 W tabelce podano tam
wartosci charakierystyczne parametréw geotechnicznych wydzi elonej warstwy.

- Proj. zbiomik zaleca sig posadowi¢ w warstwie I éredni ozageszezonych piaskach o dobrej
nosnosci

- Zwierciadlo wody gruntowej ukladalo sie w lipcu2020 na glebokodei 1,78 m

- Jes| to niski slan wéd dlatego zalecane jest bezposrednio preed przyslgpieniem do budowy
okredlenie aktualnego poziomu wody grunlowej.

- Nie mozna mechanicznie rozgesci¢ piaszezysiego podloza fundamentdw.
- Oslaleczne potwierdzenie danych zawartych w ninigjszej opinii nastapi po wykonanin
wykopow fundamentowych. Autor opracowania albo inny geolog, geotechnik powinien zostaé

wowczas wezwany dla dokonania geotechnicznego odbioru wykopow.

- Proj. inweslycja nalezy do 11 kategorii geolechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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Spis tresci

1) Wstep

2) Prognoza zinian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie;

3) Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;

4) Okreslenie czgsciowych wspélezynnikéw bezpieczenistwa do obliczen
geotechnicznych;

5) Okreslenie oddzialywan od gruntu;

6) Przyjecie modelu obliczeniowego podloza grantowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego;

7) Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci;
8) Ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentéw:

9) Specyfikacje badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych 1 specjalistycznych robot geotechnicznych;

10) Okredlenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i
sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom;

11) Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujgcych 1 otaczajacego
gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakeie robét
budowlanych Iub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
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1 Wstep

ul. Pilsudskiego 6b Iok. 15, 05-600 Gréjec.

ziemnych na planowanej budowie.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA T GOSPODARKI MORSKIE] w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012 poz. 463.
Podslawg do wykonania niniejszego projektu byly:

- zlecenie

- wyniki badan polowych przedstawione w DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO z OPINIA GEOTECHNICZNA dla proj. zbiomika wody uzdatmionej

Radziejowice stacja SUW ul. Gléwna dz. nr 96 / 2 Tomasz Sternicki lipiec 2020

- normy

W miejscowosci Radziejowice na terenie stacji SUW planowana jest budowa zbiornika wody

uzdatnionej
Inwestycje nalezy zaliczy¢ do 11 kategorii geotechnicznej.

2) Prognoza zmian wlaciwo$ci podioa gruntowego w czasie

Zbiomik bedzie ulozony na osadach piaszczystych. Piaski nie zmieniajg swoich wlasciwosei w

czasie. Zbiomik musi by¢ ulozony ponizej granicy przemarzania.

3) Okreflenie obliczeniowych parameiréw geotechnicznych;

Nie dotyczy proj. inwestycji. Proj. inwestycja nie bedzie generowaé dodatkowych obcigzen podloza

4) Okreflenie cz¢Sciowych wspélezynnikéw bezpieczefistwa do obliczeri geotechnicznyeh

Nie dotyczy proj. inwestycji

5) Okreflenie oddzialywan od gruntu;

Ze wzgledu na znaczng plgbokost ulozenia zbiomika (ponizej glebokosci przemarzania) nie

przewiduje sie zadnych oddzialywan od gruntu

6) Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego, a w prostych przypadkach

projektowego przekroju geotechnicznego;

Przekr¢j zostal zamieszczony w przytoczonej wyzej DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO

7) Obliczenie noénofci i osiadania podloZa gruniowego oraz ogélnej statecznosci

Nie dotyczy proj. inwestycji.

8) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw;

Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grojec

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie firmy Przemyslaw Zalewski i Wspélnicy

Celem wykonanych prac projekiowych jest zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia prac
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Nie dotyczy proj. inwestycji.

9) Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako§ci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznyclr;

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem.
Wszystkie prace zwigzane 2 wykonaniem inwestycji muszg by¢ wykonywane zgodnie
obowigzujacymi normami i zaleceniami Zawartymi w opinii ZUD.
Prace ziemne nie bedy wymagaly odwodnienia.

10) Okretlenie szkodliwo$ci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom;

Wody gruntowe nie bedg oddzialywaé na proj. zbiomik.

11) Okreflenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obicktu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego

gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie robét
budowlanych lub w ich wynilu oraz w czasie uzytkowsnia obiekiu budowlanego.

Monitorowanie inwestycji nie jest konieczne,
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