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Proj. wigczenie do kanatu @160mm PE100 PN16, Rz.d.
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Zasuwa kotnierzowa DN150mm normalnie otwarta

RZEDNA TERENU ISTN.

145.80 | Wejscie wody do SUW ze zbiornika

145.80 | Proj. skrzyz. @110mm PVC-U Lite, Rz.d.

145.80 | Proj. skrzyz. @160mm PVC-U Lite, Rz.d.

148.30 | Zbiornik wody 0 poj. 150m3
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Proj. wiaczenie do kanatu @160mm PE100 PN16, Rz.d.

Zasuwa kotnierzowa DN150mm normalnie otwarta

145.80 | Proj. skrzyz. @110mm PVC-U Lite, Rz.d.
145.80 | Proj. skrzyz. @160mm PVC-U Lite, Rz.d.

145.80  Wyijscie wody z SUW do zbiornika

148.30 | Zbiornik wody 0 poj. 150m3
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UWAGA:

Rzedne terenu podane w projekcie majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do
okreslenia rzednych. Rzedne posadowienia istniejacego
uzbrojenia majg charakter orientacyjny. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.
Z uwagi na brak informacji dotyczacych posadowienia
istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
trasami wskazana zostata lokalizacja skrzyzowarn

w celu zachowania ostroznosci w trakcie prowadzenia

robdt ziemnych i montazowych.
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INWESTOR Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

OBIEKT Budowa zbiornika wody o pojemno$ci 150m3 wraz z przebudowg
budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej
i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika wody w istniejacej stacji
uzdatniania wody - etap |

dz. nr ew. 96/2 oraz czg$¢ dz. nrew. 192/1, obreb 0019 - Radziejowice
jedn. ew. 143804_2 Radziejowice

TRESC RYSUNKU
Profil podtuzny instalacji wodociggowej - odc. zbiornik - budynek
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