Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy ul. Pitsudskiego 6B lok.15
05-600 Grojec

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150 m3 wraz z przebudowg
budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neytralizacyjnej i
wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania
wody - etap |

ADRES INWESTYCJI:  dz. nr ew. 96/2, cze$¢ dz. nr ew. 192/1, obreb 0019 Radziejowice,
jedn. ew. 143804 _2 Radziejowice

INWESTOR: Gmina Radziejowice

ADRES INWESTORA: ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Sanitarna mgr inz Przemystaw Zalewski

DATA OPRACOWANIA: 12.08.2020

SPORZADZIt INWESTOR:
KALKULACJE:

Norma Expert Wersja: 5.2.200.6 Nr seryjny: 2484 Uzytkownik: Zalewski



I. Ogélny opis:

Tematem opracowania jest budowa zbiornika wody o pojemnoéci 150 m?® wraz z
przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i wiaty

oraz rozbiorka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody — etap L

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

. przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie dziatki SUW;

. przebudowe rurociagu poptuczyn w obrebie dziatki oraz drogi powiatowej;
. miedzy obiektowe instalacje wodociggowe na terenie rejonu SUW

. budowg studzienki neutralizacyjnej

. instalacje¢ zbiornika wyrownawczego

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania dla kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw:

e Podstawy wyliczenia nakladow R, M, S dla pozycji kosztorysowych: KNR i KNNR,
NNRNKB, KNR 0, ZKNR C, KNR AT oraz kalkulacje wiasne dla robdt nie objetych
wymienionymi katalogami;

e Podstawa do ustalenia cen jednostkowych robét: ogdinodostepne publikacie np.
SEKOCENBUD Il kw. 2020 r., ceny rynkowe na roboty budowlane specjalistyczne, ceny
producentow lub dostawcédw, kalkulacje wtasne.

Wskazniki do kalkulacji szczeqétowych:

Stawka roboczogodziny:

- roboty instalacji sanitarnych R= 17,44 z/rg
Narzut kosztow posrednich [Kp]

- roboty instalacji sanitarnych 654 %R, S
Zysk [Z]

- roboty instalacji sanitarnych 10,8 % R, S

* Ceny materiatow w pierwszej kolejnosci wg cen dostawcéw z uwzglednieniem regionu radomskiego,
a w dalszej kolejnosci wg informacji zawartych w publikacjach np. SEKOCENBUD Il kw. 2020 r. lub
ceny dostawcow.

Koszty zakupu ujete w cenie materiatu
Ceny sprzetu wg SEKOCENBUD Il kw. 2020 r. - $rednia cena najmu

e Kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389) i zawiera¢ m.in.:

- numer Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) na stronie tytutowe;j;



- 0g6lng charakterystyke obiektu;

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

- przedmiar robot;

- kalkulacje uproszczong;

- tabele wartosci elementéw scalonych;

- kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych do kalkulacji wkasnych.

e Przedmiar robét powinien by¢ opracowany w oparciu o KNR, KNNR, KSNR oraz

kalkulacje wtasne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.
i zawiera¢ m.in.:

- numer Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) na karcie tytutowej;

- spis dziatéw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych na grupy robét

wg Wspdlnego Stownika Zamowien;
- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
- obliczenia ilosci jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;.

Przedmiar robo6t dla oferentéw nie powinien zawierac:
- podstawy wyceny pozycji kosztorysowych,
- odlegtosci transportu ziemi i gruzu (okresla indywidualnie oferent).

Wymienione urzadzenia zgodnie z zestawieniem w dokumentaciji projektowe;j.



Przedmiar

| Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Suw
1.1 Roboty demontazowe orurowania wraz z armaturg w istniejgcym zbiorniku wody
1| KNR 4-02 | Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociggu, ksztattek | szt.
d.1.1] 0234-05 | zeliwnych kotnierzowych lub zasuw zeliwnych o $r.
analogia | 100 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2| KNR 402 | Demontaz rurociggu o $rednicy DN 100 mm m
d.1.1] 0113-05
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
3 Wyniesienie elementdw rurociagu poza teren SUW w | kpl
d.1.1| analiza miejsce wskazane przez Inwestora
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Przylgcza wodociagowe pomigdzy zbiornikiem wyréwnawczym a SUW
4/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.2l 0111-01
(poz.14 + poz.15) / 1000 km 0,024
RAZEM 0,024
5/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0201-08 | przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.14*1,0*2,0*0,7 + poz.15*1,0*2,0* 0,7 m3 33,180
RAZEM 33,180
6] KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.2] 0301-03 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV)
poz.14*1,0*2,0*0,3 + poz.15*1,0*2,0%0,3 m3 14,220
RAZEM 14,220
7] KNNR1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg m2
d.1.2] 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(poz.14 + poz.15) *2* 2,0 m2 94,800
RAZEM 94,800
8 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.2] 0501-05 [ dowiezionych
((poz.14 + poz.15) *1*(0,2+ 0,16 + 0,3) - (3,14 * m3 15,166
0,08 * 0,08 * (poz.14 + poz.15)))
RAZEM 15,166
9] KNNR1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.2] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
((poz.5 + poz.6) - poz.8) * 0,2 m3 6,447
RAZEM 6,447
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 KNNR1 Zasypanie m3
d.1.2] 0214-03 | wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wyko
z.0.2.11.4. | pow obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
((poz.5 + poz.6) - poz.8) * 0,8 m3 25,787
RAZEM 25,787
11 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.2| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
0108-08
(poz.14 + poz.15) * 1 * (0,2 + 0,16 + 0,3) m3 15,642
RAZEM 15,642
12l KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2
d.1.2] 0218-02 | podioza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. llI-1V
29,7 m2 29,700
RAZEM 29,700
13| KNNR1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3
d.1.2| 0526-01 na terenie ptaskim
7,43 m3 7,430
RAZEM 7,430
14 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.1.2] 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o Sr.zewnetrznej 160
mm
17,7 m 17,700
RAZEM 17,700
15 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.1.2] 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 160
mm - potgczenie z istniejgcymi wyjsciami rurociggow
ze stacji do czasu realizacji |l etapu
6 m 6,000
RAZEM 6,000
16/ KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 150 m
d.1.2] 0105-09 | mm montowane w zbiorniku wody
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
171 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztac
d.1.2 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
czotowego o $r. zewn. 160 mm
10 ztac 10,000
z.
RAZEM 10,000
18] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnieniowych | szt
d.1.2] 1012-03 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o
analogia | sr.zewnetrznej 160 mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
191 KNNR 4 [ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.1.2] 1105-04 | obudowag o $r.150 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
20| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.1.2] 0219-01 tasma niebieskg z tworzywa sztucznego
analogia
poz.14 m 17,700
RAZEM 17,700
21 Podtagczenie zbiornika magazynowego wody kpl
d.1.2| analiza uzdatnionej z przytgczami ttocznymi i ssgcym o
indywidualna| srednicy 160 mm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000,
22 KNNR 4 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.1.2] 1430-01 0 objetosci do 1.5 m3
6*0,05 m3 0,300
RAZEM 0,300,
23| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.2 1606-02 | typu PVC, PE, PEHD o sr. 160 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
24 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2l 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
25| KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.
d.1.2] 1612-01 nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
26 KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras km
d.1.2] 0111-01 rurociggow - trasa drog w terenie rowninnym.
poz.4 km 0,024
RAZEM 0,024
1.3 Przebudowa odcinka rurociggu technologicznego
27| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.3] 0111-01
poz.38 /1000 km 0,050
RAZEM 0,050,
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3] 0201-08 | przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(p0z.38 - poz.45) *1,0*1,7* 0,7 m3 46,767
RAZEM 46,767
29 KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.3] 0301-03 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
(p0z.38 - poz.45)*1,0* 1,8 * 0,3 m3 21,222
RAZEM 21,222
30| KNNR1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg m2
d.1.3] 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
(p0z.38 - poz.45)*2* 1,8 m2 141,480
RAZEM 141,480
31| KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.3] 0501-05 | dowiezionych
((poz.38 - poz.45)*1*(0,2+0,2+0,3)-(3,14*0,1* | m3 26,276
0,1 * (poz.38 - poz.45)))
RAZEM 26,276
32| KNNR1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.1.3] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lIl -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
((poz.28 + poz.29) - poz.31) * 0,2 m3 8,343
RAZEM 8,343
33] KNNR1 Zasypanie m3
d.1.3] 0214-03 | wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko
z.0.2.11.4. | pow obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
((poz.28 + poz.29) - poz.31) * 0,8 m3 33,370
RAZEM 33,370
34| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.3] 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
0108-08
(p0z.38 - poz.45) *1* (0,2 + 0,2 +0,3) m3 27,510
RAZEM 27,510
35/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2
d.1.3] 0218-02 | podioza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. llI-1V
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
36/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3
d.1.3] 0526-01 na terenie ptaskim
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37 KNNR 4 | Sieci kanalizacji - demontaz rurociggdw z rur o m
d.1.3] 1009-10 | sr.zewnetrznej 200 mm
kalk. wtasna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
38 KNNR 4 | Sieci kanalizacji - montaz rurociggow z rur PE o m
d.1.3| 1009-10 | sr.zewnetrznej 200 mm
50,3 m 50,300
RAZEM 50,300
39| KNNR4 | Sieci kanalizacji - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.3] 1010-10 | metodA zgrzewania doczolowego o $r. zewn. 200 z.
mm
12 ztac 12,000
z.
RAZEM 12,000
40 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 200 m
d.1.3] 0105-09 | mm montowane w zbiorniku wody
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
41 KNR 4-02 | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - studnia | szt.
d.1.3] 0234-01 kanalizacyjna
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
42 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i stud.
d.1.3] 1415-05 | zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg
studniarska w gruncie kat.lll - gtebokos$¢ 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
43 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.1.3| 1105-05 | obudowg o $r.200 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
44 KNNR 4 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.1.3| 1430-01 0 objetosci do 1.5 m3
2 m3 2,000
RAZEM 2,000,
45 KNNR 4 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1.3] 1206-02 | poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
gruntach kat.lll-IV (bez kosztow rur przewodowych)
11 m 11,000
RAZEM 11,000
46/ KNR 2-19 [ Rury ochronne o $r.nom. 355 mm PE m
d.1.3] 0119-06
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47 KNNR 4 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.3] 1209-01 $r.nominalnej do 300 mm w rurach ochronnych
analiza
indywidualna
poz.46 m 11,000
RAZEM 11,000
48| KNR 2-19 [ Uszczelnianie koncéw rur ochronnych szt.
d.1.3] 0122-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
49 KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.3| 1610-02 [ sr.nominalnej 200 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
50 KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras km
d.1.3] 0111-01 rurociggow - trasa drog w terenie pofalowanym.
poz.27 km 0,050
RAZEM 0,050,
51 Czyszczenie czterokomorowego odstojnika kpl
d.1.3] analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Kanalizacja na terenie SUW
52| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.4, 0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym. - dla catosci sieci
(poz.63 + poz.65) / 1000 km 0,030
RAZEM 0,030,
53| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d. 1.4 0201-08 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(p0z.63 + poz.65) * 1,0 * 1,4 * 0,7 m3 29,302
RAZEM 29,302
54 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.4] 0301-03 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
(p0z.63 + poz.65) * 1,0*1,4*0,3 m3 12,558
RAZEM 12,558
55| KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka m2
d.1.4| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
(p0z.63 + poz.65)*2* 1,4 m2 83,720
RAZEM 83,720
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56| KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.4| 0501-05 [ dowiezionych
(poz.63*1*(0,2+0,16 +0,3)- (3,14 * 0,08 0,08 * | m3 18,581
poz.63)) + (poz.65*1*(0,2+0,11+0,3)- (3,14 *
0,055 * 0,055 * poz.65))
RAZEM 18,581
57] KNNR1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.1.4] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lIl -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
((poz.53 + poz.54) - poz.56) * 0,2 m3 4,656
RAZEM 4,656
58 KNNR 1 Zasypanie m3
d.1.4] 0214-03 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko
z.0.2.11.4. | péw obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
((poz.53 + poz.54) - poz.56) * 0,8 m3 18,623
RAZEM 18,623
59| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.4| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
0108-08
(poz.63*1*(0,2+0,16 + 0,3)) + (poz.65*1*(0,2+ | m3 19,034
0,11 +0,3))
RAZEM 19,034
60 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2
d.1.4] 0218-02 | podtoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. llI-IV
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
61 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3
d.1.4| 0526-01 na terenie ptaskim
10,75 m3 10,750
RAZEM 10,750
62 KNNR 4 | Sieci kanalizacji - demontaz rurociggéw z rur o m
d.1.4| 1009-10 | sr.zewnetrznej 160 mm
kalk. wtasna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
63| KNNR 4 | Sieci kanalizacji - montaz rurociggéw z rur PE o m
d.1.4| 1009-07 | s$r.zewnetrznej 160 mm
15,9 m 15,900
RAZEM 15,900
64| KNNR 4 | Sieci kanalizacji - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.4| 1010-07 | metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm z.
1 zlgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65| KNNR 4 | Sieci kanalizacji - montaz rurociggéw z rur PE o m
d.1.4| 1009-04 | sr.zewnetrznej 110 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
66| KNNR 4 | Sieci kanalizacji - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.4| 1010-04 | metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm z.
1 zigc 1,000
z.
RAZEM 1,000
67] KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r | szt
d.1.4| 1417-01 | 600 mm
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
68 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i stud.
d.1.4| 1415-05 | zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane metoda
studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m -
neutralizator Sciekow
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
69 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.4/ 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
prob
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
70| KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras km
d.1.4/ 0111-01 rurociggow - trasa drog w terenie pofalowanym.
poz.52 km 0,030
RAZEM 0,030,
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