
PEOJEKTOWANA STUDZIENKA TYP BS Ø1200
NEUTRALIZATORA ŚCIEKÓW CHEMICZNYCH

PE Ø110

podłoże z betonu B10
pospółka

2 x papa na lepiku

bitizol R + 2P

izol. wewn. PLASTIDUR EP

2

1

43

1. Dno prefabrykowane studzienki betonowej typu BS, szt.1
wymiar d x h = 1200 x 1400mm
2. Krąg prefabrykowany studzienki betonowej typu BS, szt.2
wymiar d x h = 1200 x 500mm
3. Płyta pokrywowa żelbetowa studzienki typu BS, szt.1
wymiar d x h = 1200/625mm x 180mm
4. Właz kanałowy żeliwny klasy A, d=600mm - PN-87/H-74051/01, szt.1
5. Wywietrznik PVC Dz 110, szt.1

Zewnętrzną powierzchnię projektowanej studzienki zabezpieczyć bitizolem R+2P.
Wewnętrzną powierzchnię projektowanej studzienki zabezpieczyć powłoką
PLASTIDUR EP.
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Schemat budowy neutralizatora ścieków chemicznych 
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Budowa zbiornika wody o pojemności 150m3 wraz z przebudową
budynku SUW i infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej
i wiaty oraz rozbiórka istniejącego zbiornika wody w istniejącej stacji
uzdatniania wody - etap I


