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VIl Opis do projektu zagospodarowania

dziatki nr 96/2 i czesci dz. nr 192/1
w Radziejowicach, gm. Radziejowice.
inw. Gmina Radziejowice

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest jest budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3
wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji
uzdatniania wody w Radziejowicach. Przewiduje sie realizacje inwestycji w dwoch

etapach:

Etap | — rozbiorka istniejgcego zbiornika wody i wykonanie nowego wraz z
niezbednym orurowaniem

Etap Il - przebudowa budynku SUW z modernizacjg urzadzen

technologicznych, budowa wiaty i zagospodarowaniem terenu.
Niniejszy projekt zagospodarowania obejmuje cato$¢ inwestycji, tzn. etap | i Il
facznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji, oznaczony na projekcie zagospodarowania literami
ABCDEFGA obejmuje dziatke inwestora o nr ewid. 96/2 przeznaczong w
miejscowym planie zagospodarowania jako teren ujecia wody /symbol 1WW/ oraz
cze$¢ dziatki drogi publicznej o nr ewid 192/1 oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania jako teren komunikacji — droga powiatowa klasy gtéwnej /symbol
2KDG/. Teren ten jest ptaski, w petni zagospodarowany funkcjonujaca stacja
uzdatniania wody. Na terenie znajduje sig¢ przeznaczony do rozbiérki zbiornik wody
/2] znajdujacy si¢ w nasypie ziemnym oraz istniejacy budynek SUW przeznaczony
do przebudowy /1/ - objety odrebnym opracowaniem (etap Il inwestycji).
Komunikacja odbywa si¢ za posrednictwem istniejgcego zjazdu /7/.

Dziatka uzbrojona jest przylagczami wodnym i elektroenergetycznym,
kanalizacjg oraz rurociggami technologicznymi. Ponadto przez dziatke przebiega
napowietrzna linia Sredniego napiecia przewidziana do przebudowy i skablowania.

Uwaga: zabrania sie rozpoczynania prac przed skablowaniem linii SNN i
likwidacja przewodéw napowietrznych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dzialce zaplanowano przebudowe budynku stacji uzdatniania wody /1/,
rozbiérke starego i budowe nowego zbiornika czystej wody /2/. Zbiornik czystej
wody zasypany zostanie w skarpie. Przed budynkiem stacji uzdatniania wody
wykonana zostanie wiata na stupach stalowych /8/. Miejsce gromadzenia
odpadkow statych /10/ oraz miejsce postojowe 2,5x5,0m /9/ zlokalizowane beda w
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miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania. Przewidziano wymiane
ogrodzenia dziatki wigcznie z wymiang furtek i bram. Po zakoriczeniu budowy
wykonane bedg utwardzone doj$cia i dojazdy, teren dziatki zostanie zahumusowany
i obsiany trawg. Wykonana zostanie utwardzona opaska wokét budynku. Wody
opadowe rozsgczane beda na wiasny teren inwestora.

4. Zestawienie powierzchni

[m2] [%]

ow. terenu objetego opracowaniem - 723,40 100%
pow. zabudowy projekt. budynku - 73,22| 10,1%
pow, zabudowy projektowanej zbiornika - 89,63 | 12,4%
pow. opaski i schodéw proj. budynku = 15,17 2,1%
pow. dojs¢ i dojazdow utwardzonych proj. - 100,90 | 13,9%
pow. dojs¢ i dojazdéw utwardzonych| 62,18| 8.6%
istniejgcych
teren biologicznie czynny - 471,93 | 65,2%
pow. terenow zabudowanych - 73,22 | 10,1%

5. Dane informacyjne

Teren zamierzonego inwestowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obszar inwestycji pofozony jest w Bolimowsko-Radziejowickim z doling
srodkowej Rawki Obszarze Chronionego Krajobrazu. Przewidziane dziatania
inwestycyjne i sposob zagospodarowania w/w terenu sg zgodne z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem w sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z doling $rodkowej
Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporzadzenie Nr 21 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r w sprawie Bolimowsko-Radziejowickeigo
z doling $rodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Maz Z
2006r. Nr 178, poz. 6936) oraz Rozporzgdzeniem Nr 61 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 24 pazdziernika 2008r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
Bolimowsko-Radziejowickiego z doling $rodkowej Rawki Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Maz.Z 2008r. Nr 194, poz. 7022).

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka znajduje sie poza granicami obszaru gérniczego.

7. ZagroZenia dla Srodowiska i uzytkownikow
Budynek stacji uzdatniania wody i zbiornik czystej wody nie stwarzajg zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. W miejscu projektowanego
zbiornika nie ma wartosciowej zieleni ani drzew przeznaczonych do wyciecia.
Nieruchomosc nie jest objeta ochrong konserwatora zabytkow.

8. Inne
Brak.

9. Obszar oddzialywania inwestyciji
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9. Obszar oddzialywania inwestycii
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora o nr ewid 96/2,
czesc dziatki drogowej 192/1, oraz obejmuje sgsiednig dziatke 96/4.
Odlegtos¢ przebudowywanego budynku SUW /1/ od najblizszego sasiedniego
budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi ponad
10m, Odlegtos¢ zbiornika wody czystej /2/ od takiego budynku wynosi ponad
9,80m. Odlegtosci te przy wysokosci budynku objetego opracowaniem 5,29m i
przy zachowaniu obecnej wysokosci terenu nad zbiornikiem oznacza, ze
spetnione sg wymagania dotyczace przestaniania natozone § 13, 57 i 60
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm./.
Sciana przebudowywanego budynku SUW /1/ najbardziej zblizona do granicy
dziatki usytuowana jest w odlegtosci 2,41m od granicy jest $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego bez otworéw okiennych (przewidziano zamurowanie
istniejgcych okien) i drzwiowych. Oznacza to, ze spetnione sg wymagania
§271 przywotanego wyzej rozporzadzenia.
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
/Dz.U. Nr 213, poz. 1397, z pézn. zm./ przebudowa budynku stacji uzdatniania
wody, budowy zbiornika czystej wody, budowa studzienki neutralizacyjnej oraz
rozbiorka istniejacego zbiornika wody nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.
Woptyw obiektu ogranicza sie do zwyklego korzystania ze $rodowiska.
Inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskie;.
Obiekt skomunikowany jest z droga publiczng za posrednictwem istniejgcego
Zjazdu, nie przewiduje sie natezonego korzystania z drogi.
Sgsiednie dziatki nie sg narazone na pewne niedogodnosci zwigzane np. ze
zwigkszonym zanieczyszczeniem powietrza, nieprzyjemnymi zapachami,
hatasem, ograniczeniem doptywu $wiatta dziennego. Budowa nie powoduje
takze ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek
sasiednich. Budowa nie narusza ustalenn przepisow np. prawa wodnego,
prawa ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, zabytkéw, rozporzadzen
okreslajgcych warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
Nie przewiduje sig likwidowania ani niszczenia zadrzewien $rodpolnych,
przydroznych i nadwodnych. Nie ulegng zmiany stosunkéw wodnych.
Wykonywane prace nie znieksztaicg trwale rzezby terenu. W zwigzku z
powyzszymi nie naruszone zostang nakazy natozone w Rozporzadzeniu
Wojewody w sprawie Bolimowsko -Radziejowickiego z doling $rodkowej Rawki

Obszaru Chronionego Krajobrazu. KTANT
mgréﬁ%mmw
specjalnosc architektoniczna

GP-11i-7342/161/92
specjalnosc kenstrukeyjno-budowlana
MAZ/0017/PCOK/OS

Tomasz Janyss G =ki
ARCH.TEKT IARP MA. ea7
upr. bud. nr 62/91 Sk-ce
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VIIl. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Gtownego Projektanta
e dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana
przez firme ,GEOTOM”; ul. Samolotowa 1m39, 03-984 Warszawa:
e obowigzujgce normy i przepisy;
e literatura techniczna.

1.2. Przedmiot, cel izakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe dotyczy czesci konstrukcyjnej  projektu
budowlanego zbiornika wyréwnawczego wody uzdatnionej, w Radziejowicach przy ul. Gtownej
dz. nr 96/2.

Projekt Budowlany zostat sporzadzony w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt
zostat opracowany w stopniu wymaganym dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie dziatek nr 96/2 i czesci dz. nr ewid.
192/1, potozonych w obrgbie ewidencyjnym 0019 Radziejowice w jednostce ewidencyjnej
143804_2 Radziejowice, przy ul. Giéwnej w Radziejowicach.

1.4. Charakterystyka projektowanego obiektu

Zbiornik wyréwnawczy wody uzdatnionej zaprojektowano na planie prostokata o
wymiarach w poziomie pityty zamykajgcej 10,3m x 8,7m oraz catkowitej wysokosci 2,6m.
Poziom +0,00 zbiornika przyjeto na wierzchu piyty fundamentowej na rzednej +14545 m
n.p.m.

Zamknigcie zbiornika stanowi ptyta zelbetowa monolityczna o grubogci 20cm o rzednej
wierzchu + 2,35. W celu odprowadzenia wody opadowej zaprojektowano spadki w gornej
powierzchni plyty gornej o maksymalnym nachyleniu 0,9%.

Plyte gornag oparto na zelbetowych $cianach obwodowych oraz $cianie wewnetrznej.
Sciany zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 25cm.

Fundament w postaci ptyty zelbetowej o gruboéci 25cm posadowiono na rzednej -0,25
z lokalnym obnizeniem poziomu posadowienia do rzednej -0,65 w rejonie studzienki. W gorne;j
powierzchni zastosowano spadki o nachyleniu 1% w celu odprowadzenia wody do studzienki
z catego obszaru zbiornika.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano z betonu C30/37 W8 wraz z
domieszkg zapewniajgcg hygroizolacyjnos¢ oraz stali A-1lIN (B500SP).

Zbiornik zostanie obsypany przepuszczalnymi gruntami sypkimi do rzednej +2,85 ze
skarpowaniem w stosunku 1:1 poza obrys ptyty gérnej. Poziom terenu zaprojektowano na
rzednej +0,35 = +145,80m n.p.m.

Wtaz do zbiornika wykona¢ z kregéw betonowych @800 przykrytych przykrywami
@600 zamykanymi na klucz. Pokrywy zastosowac zeliwne lub inne zapewniajgce szczelnosé.
Potgczenia kregdw uszczelni¢ tasmami bentonitowymi peczniejgcymi.. Kregi zaizolowaé
bitumem.

Doj$cie na skarpg wykona¢ w postaci schodéw betonowych z balustrada prawostronng
dla schodzgcego z stali nierdzewnej.
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1.5. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna
obiektu

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w lipcu 2020 r., przez firme ,GEOTOM’
mgr Tomasza Sternickiego, ustalono, iz na terenie przyszlej inwestycji wystepujg proste
warunki gruntowe. Przypowierzchniowg warstwe o migzszo$ci dochodzacej do 1,0m stanowia
grunty nasypowe oraz gleba. Ponizej gruntéw antropogenicznych wystepujg wodnolodowcowe
piaski drobno i érednioziarniste barwy zéttej. Sredniozageszczone piaski warstwy | o ID =0,4-
0,5 to grunty nosne nadajgce sig do posadowienia bezposredniego.

W przypadku stwierdzenia w wykopie w poziomie posadowienia hasypéw nienosnych
nalezy zastosowa¢ wymiane gruntéw na piaski $rednie, zageszczone do 1s=0,98, lub
pogrubienie warstwy betonu podktadowego do stropu warstwy | (piaskéw drobno |
srednioziarnistych).

Wode gruntowa napotkano na poziomie ~ 144,1m n.p.m. a wiec ponizej poziomu
posadowienia. W obrebie terenu przysziej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Majac na uwadze wyniki badan podtoza gruntowego oraz na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okresla sie, ze
projektowana inwestycja bedzie realizowana w prostych warunkach gruntowych. Budowle
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

1.6. Przyjete rozwigzania projektowe
e Fundamenty
- Materiat: Beton C30/37 W8 z dodatkiem zapewniajgcym hydroizolacyjno$é , stal A-HIN
(B500SP)
— Inne: Beton podktadowy B10 grubosci min. 10cm
e Sciany zelbetowe
- Materiat: Beton C30/37 W8 z dodatkiem zapewniajacym hydroizolacyjnosé, stal A-11IN
(B500SP)
e Piyta gérna
- Materiat: Beton C30/37 W8 z dodatkiem zapewniajgcym hydroizolacyjno$é, stal A-IlIN
(B500SP)
Jako dodatek do betonu zapewniajacy hydroizolacyjno$é nalezy stosowa¢ preparat zawierajgcy
m.in. aktywne substancje chemiczne, ktére reagujgc z wodg zawartg w $wiezym betonie oraz
pozostatosciami po hydratyzacji cementu, wywolujg reakcje katalityczne, ktére prowadzag do
powstania nierozpuszczalnych formaciji krysztatow. Ruszt krystaliczny, wypetniajac pory i kapilary
betonu winien trwale uszczelni¢ beton zapobiegajgc przenikaniu wody i innych cieczy z dowolnych
kierunkow. Dodatek ten musi by¢ dopuszczony do kontaktu z wodg pitna.

1.7. Rozbiodrka istniejgcego zbiornika

W projekcie przewidziano rozbidrke istniejgcego zelbetowego zbiornika. W jego miejscu
posadowiony bedzie projektowany zbiornik. Pojemnos¢ istniejacego zbiornika 150m3. Zbiornik
zasypany nasypem obsianym trawg. Ze wzgledu na fakt iz zbiornik i stacja sg caly czas
uzytkowane brak byto mozliwosci dokonania odkrywek i doktadnego obmierzenia istniejgcego
zbiornika. Jego wymiary i naktady niezbedne dla oszacowania kosztow rozbiorki ustalono na
podstawie mozliwych do dokonania pomiarow i danych uzyskanych z dokumentéw Urzedu
Gminy. Rowniez zatgczone rysunki istniejgcego zbiornika sg uzyskane z operatu wodno-
prawnego wykonanego dla Urzedu Gminy Radziejowice.

Rozbiorki nalezy dokona¢ usuwajgc cato$¢ zbiornika razem z warstwami podktadowymi
/np. chudy beton/. Grunt wyréwnac pod posadowienie nowego zbiornika. Jezeli w trakcie robét
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okaze sig, ze poziom posadowienia zbiornika jest nizszy niz projektowane nowe posadowienie
nalezy wszelkie przegiebienia wypetni¢ chudym betonem

1.8. Uwagi konicowe
e Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznosci z

projektami branzowymi skonsultowa¢ z uprawnionymi projektantami.

o Cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$é niniejszego opracowania.

o Wszystkie przepusty uszczelni¢ wediug projektu instalacji.

o Wszystkie przerwy w betonowaniu uszczelnione tasmami z blachy ocynkowanej
pokrytej jednostronnie aktywnym bentonitem oraz samorozpuszczalng folig organiczna
opozniajgcy uaktywnienie bentonitu, z zachowaniem zasady nierozcinania zbrojenia
plyty dennej

e Sciany zelbetowe zbiornika oraz dno i plyte przekrycia wykonac¢ z betonu szczelnego
C30/37 W8 z dodatkiem zapewniajgcym hydroizolacyjnoseé.

e Projekt jest chroniony prawem autorskim.

* Rozwigzania podane w projekcie moga by¢ zamienione na réwnowazne, tj. o podobnej
technologii wykonania i nie mniejszych wartosciach cech mechanicznych
(wytrzymatosciowych). Wszelkie w/w zmiany muszg zostaé przedstawione

Projektantowi do akceptacii.

str. 23



FIOjeKL. Buaowa zpiornika woay 0 pojemnoscl 15Um3 wraz z przebudowa budynku SUW | infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjne; i wiaty oraz rozbitrka istniejgcego zbiorika w istniejacej slacji uzdatniania wody

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

IX. Obliczenia statyczne

2.1. Normy, ustawy, rozporzadzenia
o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne techn.

Podst. obcigz. technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010 + Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
Sniegiem.
e PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

e Prawo budowlane, Ustawa z dnia 07.07.1994r z pézniejszymi zmianami,

2.2. Zestawienie obcigzen

Plyta zamykajaca
Stale
char. obl.
[kN/m*2] y [kN/mA2]
Zasypka (piasek $redni zageszczony) | 0,50 * 21,000 10,50 1,20 12,60
|Razem | 1050 | 1,20 12,60
*ciezar wiasny konstrukcji uwzgledniono w obliczeniach
-zmienne
Uzytkowe - tereny zielone f l 5,00 1,40 7,00
Sciana zewnetrzna
char. obl.
[kN/m*2] y [kN/m*2]
Wariant | (nieobsypany i napetniony) 210 * 10,00 21,00 1,50 31,50
Wariant Il (obsypany i pusty) 260  * 1050 27,30 1,20 32,76

Przemyslaw Zalewski i Wspélnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Gréjec Strona 24
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Rew: 00
2.3. Wyciag z obliczen statycznych
Ptyta zamykajaca +2,35
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{2020-08-10) Zadanie: phta_goma Piyta Fimma: Pracownia Konsinukeji Budowlanych (ABC Plyta)
Pola wkiadek mm2/m na dole pyly - kierunek X PN-B-03264:2002 Obwiednia - Przez sumowanie ()
|[Zorojenie zatozone | niezbedne (F12) (c=30) (RBS00W)
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2020-08-10) Zadanie: piyta_goma Piyla Firma: Pracownia Konstrukgji Budowlanych (ABC Piyta)
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MIYJBRL BUUUWE ZDIOIMIKE WOdY O pojemnoscl 15Ums wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika w istniejace] stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Pola wkiadek mm2/m na dole phyty - kisrunek Y PN-B-03284 2002 Obwiednia - Przez sumowanie ()
[Zbrojenie niezbgdne (#12) (c=42) (REBS00W)
Dane: 1
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2020-08-10) Zadanis. phyta_goma Phyta Firma. Pra ia Kohstrukc Bud woh (ABC Piyla)
Pola wkiadek mm2/m ha gbrze phyly - kierunek X PiN-B-03264 2002 Obwiednia - Przez sumowanie ()
{Zbrojenie zalazone i niszbgdne (112) (c=30) (RBSOOW)
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{2020-08-10) Zadanie. phla_goma Phta Firma: Pracownia Konstrukeiji Budowlanych (ABC Phya)
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Frojekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjne] i wiaty oraz rozbidrka istniejacego zbiornika w istniejgce] stacji uzdatniania wody
Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Archilektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00
Pola wkiadek mm2/m na gérze phyty - kierunek Y PN-B-03264 2002 Obwiednia - Przez sumowanie ()
[Zbrojenie zalozone i niazbedne (412) (c=42) (RBS00W)
Dane: 1
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H2020-08-10) Zadanie. plyta_goma Pha Firma; Pracownia Konstrukeji Budowlanych (ABC Pihyta)
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(2020-08-10) Zadanie. phta_gomal Ptyta (ugigcia zarysowane] phdy]  Firma: Pracownia Konstrukey Budowfanych (ABC Pivia} |

Piyta fundamentowa +0,00
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FTYjeKs puuowa zplornika wody o pojemnosct 150m3 wraz z przebudows budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienkj
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00
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H{2020-08-10) Zadante, piyta_doina Phyta Firma. Pracownia Konstrukeji Budowtanych (ABC Ptyta).
Pola wkiadek mm2/m na dole piyly - kierunek X PN-B-03264:2002 Obwiedniz - Przez sumowanie ()

Zorojenie zalozohe i niszbedne [#12) (c=40) (RBSOOW) Arybuly: Bazowy
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2020-08-10) Zadanie. phta_doina Piyla Firma. Pracownia Konstrukcj Budowlanych (ABC Piyla)
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FIUjEKL Duuuwd LDIVINIKE WOody O POJemnoscl 150m3 wraz z
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejacego zbiornika

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Archilektoniczna i konstrukcyjna

przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
w istniejgcej stacji uzdatniania wody

Rew: 00
Pola wkiadek mm2/m na dole phyty - kierunek Y PN-B-03264:2002 Obwiednia - Przez sumowanie ()
DZbrnj.rﬁ. zaloione i niazbgdne (#12) (c=52) (RBSOOW) Arybuty” Bazowy
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H2020-08-10) Zadanie. pia_dolna Pipla Firma Pracownia Kenstruke Budowlanych (ABC Piyla)
Pola wktadek mm2/m na gorze phyty - kierunek X PN-B-03264.2002 Obwiednia - Przez sumowanie ()
|Zorojenie zatozone i niezbgdne (#12) (c=40) (RBS00W) Alrybuty: Bazowy
Dane: 1
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2020-08-10) Zadanis . piyta_dolna Piyia Firma. Pracownia Konstrukeji Budowlanych (ABC Phyta)
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neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniej

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukeyjna

Rew: 00

©MNoSCl 15UMS wraz z przebudowg budynku SUW i

infrastruktury oraz budowa studzienki
acego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Dane: 1

Pola wkiadek mm2/m na gérze phyly - kierunek Y
|Zbrojenie zatozone i niszbedne (412) (c=52) (RBSO0W)

PN-B-03264:2002

Obwiednia - Przez sumowanie ()
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H2020-08-10) Zadanve phia_dolna

Pivia

Firma: Pracownia Konsirukeji Budowlanych (ABC Pyta)
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Odpér podloza Winkdera [Pa]

Obwiednia - Wyb6r ze statych (Max - Obliczeniowe)

kPa
0{60) f
1(52) L%
2(44) 1 :

3(386) -

Alrybuty: Bazowy
]

4(28)

5(20)
(2020-08-10) Zadanie_ pha_dolna

Phta

Y
1o

Firma: Pracownia Konstrukeji Budowlanyeh (ABC Phyla)
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnoséci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejacego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Sciana zewnetrzna
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{2020-08-10) Zadanie: sciana_10_2 Pivta Firma: Pracownia Kenstrukeji Budowlanych (ABC Phyta)
Pola wktadek mm2/m na dole piyty - kierunek Y PN-B-03264:2002 Wariant: 1 (x1.3- grunt)
Zbrojenie niezbgdne (#12) (c=50) (RB500W)
Dane: 1
| T T T
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EKTANT
inz. manowska
specjal géc': architektoriczna
GP-111-7342/161/92
specjalnost kenstrukeyjno-budowlana
MAZ/0017/P0O0K/0S
¥ s
2/m
Fiovas b mgr ini. LUKASZ PIWOWARSKI
{{2020-08-10) Zadanie: sciana_10_2 Phyta Fima: Pracownia Konstrukeji Budowlanych (ABC Pivia)|  UPrawnienia w specjalnogci konstrukcyjno - budowlanej

pjektpwEnia i kierowania robotami
ulgnymi - bez opraniczen
BIPWBKb/18, tel: 508-617-568
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rrojekt; Buaowa zpiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienkj
neutralizacyjne; i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

3. Czesc¢ rysunkowa

g, PB-K1 SZALUNEK BIORI ] | 1:100
2. PB-K2 RZUT ZBIORNIKA 1:50
3. PB-K3 PRZEKROJ A-A 1:50
4, PB-K4 ZBROJENIE PLYTY DENNEJ 1:50
5. PB-K5 ZBROJENIE SCIAN 1:25
6. PB-K6 ZBROJENIE PLYTY GORNEJ 1:50
Fg PB-K7 SCHODY NA SKARPE 1:25
8. PB-K8 BALUSTRADA SCHODOWA 1:25
9. PB-K9 ISTNIEJACY ZBIORNIK — RZUT | PRZEKROJ | 1:100
10. PB-K10 :fgg’,ﬁ%%hi | O‘Z‘,EAORN'K = ROMORRY 4.0
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