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|.Opis techniczny

do projektu wykonawczego budowy zbiornika wody o pojemnosci 150m?® wraz z

przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i

wiaty oraz rozbidrki istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody — etap |

1. Dane ogodlne

1.1.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

1.2.

Zlecenie Inwestora — Gmina Radziejowice

Decyzja nr 0S.6341.24.2015.KZ z dnia 01.06.2015r udzielajgca pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
reprezentowanej przez Wajta Gminy na szczegoélne korzystanie z wod w zakresie
poboru wdd podziemnych dla potrzeb wodociggu wiejskiego z ujecia
zlokalizowanego na dz. nr ew. 271/1 i 245 w miejscowosci Radziejowice oraz
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd poptucznych z proceséw
technologicznych stacji uzdatniania wody SUW w miejscowosci Radziejowice
Sprawozdanie nr SB/99566/10/2018 z badan technologicznych wody ze studni nr
1 wykonanych przez SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe

Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych Dz. U. nr.
124 poz. 1030;

Obowigzujgce normy.

Temat i zakres opracowania

Ponizsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy branzy sanitarno-

technologicznej budowy zbiornika wody o pojemnosci 150m*® wraz z przebudowsg

infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérki istniejacego

zbiornika w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Radziejowice — | etap.

Inwestycja bedzie realizowana w dwoch etapach. Projekt uzbrojenia terenu obejmuje

catosc¢ inwestycji, tzn. | i Il etap tgcznie.

| etap obejmuje:

budowe zbiornika wody o pojemnosci 150m?;
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. rozbibrke istniejgcego zbiornika wody wraz z rurociggami i armaturg;
. budowe studzienki neutralizacyjnej;
. przebudowe infrastruktury w tym:

* przebudowe instalacji kanalizacji w obrebie dziatki SUW;
*  przebudowe rurociggu poptuczyn w obrebie dziatki oraz drogi powiatowej
* instalacje zbiornika wyréwnawczego wody czystej;
* miedzy obiektowe instalacje wodociggowe na terenie rejonu SUW,
Zmiane $rednicy przewodu wodociggowego pomiedzy SUW a siecig wodociggowg z

®160mm na ®200mm PE100 PN16 wykonac¢ w drugim etapie inwestycji.
Etap | nie obejmuje przebudowy budynku SUW oraz bud  owy wiaty.

Przebudowa budynku SUW wraz z budow g wiaty b edzie realizowana wg Il etapu

Inwestycji (wg odr ebnego opracowania).

Wszelkie prace opisane w poni zszej dokumentacji mog a byé wykonywane
wytacznie po skablowaniu linii  $redniego napi ecia (projekt skablowania linii wg

odr ebnego opracowania).

1.3. Zapotrzebowanie wody

llos¢ wody dla pokrycia zaopatrzenia zgodnie =z posiadanym pozwoleniem

wodnoprawnym na pobor wod podziemnych wynosi:

Qmax.h = 27,3 m3/h
Qsred.d = 308,0 m3/d

Dla produkcji wiw ilosci wody wydajnos¢ linii technologicznej uzdatniania przyjeta

zostata w wysokosci Q = 27,3 m¥/h.

1.4. Warunki gruntowo-wodne

Badany obszar potozony jest na wysoczyznie z okresu zlodowacen srodkowopolskich.
Stwierdzono tu prostg budowe geologiczng. Powierzchnie terenu pokrywajg humusowe
nasypy o migzszosci ca 1 m. Nizej zalegajg wodnolodowcowe piaski drobno i
Srednioziarniste barwy zottej. Osaddw piaszczystych nie przewiercono do gtebokosci 3

m.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej uktadato sie na gtebokosci 1,78 m. Jest to niski
stan wdd. Projektowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.
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2. Obiekty rejonu zagospodarowania SUW

2.1.  Zbiornik wody czystej

Przewidziano zastosowanie podziemnego prostopadtosciennego wylewanego na mokro
zelbetowego zbiornika wody o wymiarach rzutu 8,70 x 10,30m o pojemnosci 150,0m?.
Zbiornik zasypany bedzie ziemig i obsiany trawg. Dno zbiornika usytuowac na poziomie
145,45m n.p.m. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz krociec do montazu
sondy pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku. Zbiornik posiada wtaz rewizyjny. W
sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne
orurowanie. Wszystkie kré¢éce przytgczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie
PN16.

Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH.

Podstawowe dane:

. pojemnos¢ 150 m3

. wysokos¢ catkowita 2,60m

. wymiary zewnetrzne 10,30 x 8,70 m
. krociec tloczny 200 mm

. krociec spustowy 200 mm

. krociec przelewowy 200 mm

. kréciec ssacy 200 mm

W  zbiorniku zamontowa¢ nalezy poziomy sterownicze o nizej podanych funkcjach

i rzednych zainstalowania dwa wytgczniki ptywakowe

. poziom roboczy wytgczenia pompy.
. poziom zalgczenia pompy
. poziom suchobiegu / przelew plus sonde hydrostatyczng/ - przetwornik poziomu

0-10 V, ktérego sygnat przenie$¢ do szafy sterowniczej w pomieszczeniu SUW

Awaryjny spust oraz przelew wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego skierowac do

studzienki odprowadzajgcej poptuczyny.

2.2.  Odstojnik poptuczyn - istniej acy

Ze wzgledu na ponadnormatywng zawartos¢ w wodzie zwigzkow zelaza i manganu
woda musi by¢ podana procesowi uzdatniania. Wody poptuczne z ptukania filtréw ze
stacji uzdatniania wody nalezy skierowa¢ do rzeki Pisia-Gagolina. Osady zwigzkow

tlenkéw zelaza i manganu bedg okresowo wywozone.
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Odstojnik wéd poptucznych zostat wykonany jako odstojnik 4-komorowy, o srednicy
komory [0 1600 mm.

Pojemnos$¢ czynna odstojnika wynosi Ve, = 16,20 m®, natomiast pojemno$¢ czesci
osadowej wynosi 4,20 m?,

Czas przetrzymania wéd poptucznych w odstojniku powinien wynosi¢ min. 24 h.
Natomiast czasy spustu oczyszczonych wéd poptucznych do rzeki powinien trwa¢ min.

2 godziny.
3. Sieci i obiekty kanalizacyjne na terenie SUW

3.1. Projektowany neutralizator $ciekow chemicznych

Scieki z chlorowni nalezy odprowadzaé do projektowanego bezodptywowego zbiornika
neutralizacyjnego. Scieki moga pojawi¢ sie tylko w przypadku awarii urzgdzen
dozujgcych. Maksymalna ilos¢ wodnego roztworu podchlorynu sodu o stezeniu 3%,
moze wynie$¢ 300 dm? (pojemnos$é zbiornika zarobowo-roztworowego) i ilo$¢ ta moze
odptyngé odrebng kanalizacjg do zbiornika o pojemnosci uzytkowej V, = 1,8 m3. Na
terenie SUW nie istnieje zbiornik przeznaczony do tego celu. W zbiorniku tym podchloryn
sodu bedzie neutralizowany tiosiarczanem sodu w ilosci 3,5 kg na 1 kg Cl> i podawany
bedzie w postaci 3% roztworu wodnego. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ korekte pH
wapnem hydratyzowanym do wartosci 7. Dawka wapna wynosi: 13,5 kg/ 1 kg Cla.
Maksymalna ilos¢ chloru odptywajgcego do studzienki wynosi: 300 x 30 = 9,0 kg.
Maksymalna ilos¢ wapna hydratyzowanego: 9,0 x 13,5 = 121.5 kg.

Po dokonaniu powyzszych czynnosci, zawartosS¢ zbiornika mozna wywiez¢ do miejsca
wskazanego przez Urzad Gminy i Terenowy Inspektorat Sanitarny.

Zbiornik nalezy od wewnatrz zabezpieczy¢ zywicami epoksydowymi chronigcymi przed

korozjg chemiczna.

3.2.  Sieci kanalizacyjne na terenie SUW

Na terenie stacji nalezy wykonac¢ nastepujgce rurociggi kanalizacyjne:

. odprowadzenie sciekow z wezla sanitarnego SUW do sieci kanalizacji sanitarnej,

. odprowadzenie $ciekow z pomieszczenia instalacji dozowania podchlorynu sodu
w budynku SUW do neutralizatora tych $ciekow @ 110 PE,

. odprowadzenie wody z przelewu i spustu ze zbiornika wyréwnawczego do

studzienki poptuczyn @ 200 PE,
3.2.1. Zamierzenia projektowe
Przebudowe rurociggéw kanalizacji wykona¢ zgodnie z:
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* Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu $ciekow;

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjneyj;

* PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kolowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie
jakoscia;

Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL zeszyt nr 9.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia

25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do

drugiej kategorii geotechniczne.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej zostat

zaprojektowany.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej

opracowania.
Trase kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz
wczeshiej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji

nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem

podioza z piasku.

Rury w | etapie zakonczy¢ min. 0,5 m przed budynkiem i zaslepi¢. Dalsze prowadzenie

do/w budynku realizowane bedzie w Il etapie inwestyciji.

Rury kanalizacyjne uktadane powyzej strefy przemarzania wykona¢ w izolacji cieplnej

tupkami poliuretanowymi zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

Ze wzgledu na brak informacji o istniejgcym odcinku kanalizacji sanitarnej Wykonawca
musi nawigzac sie do zastanych rzednych w terenie. W przypadku stwierdzenia ztego

stanu rur kanalizacyjnych nalezy wymieni¢ rury na nowe.
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3.2.2. Przejscie ruroci agu technologicznego w pasie drogowym drogi powiatow ej
nr4713 W
Przejscie rurociggu technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4713W
wykonac¢ w rurze ostonowej ®355mm PE100 SDR17 PN10. Rure ostonowg wydtuzyé
poza pas jezdni po 1,0 m w kazdg strone. Dodatkowo na rurocigg nhalezy natozy¢ ptozy
dystansowe umozliwiajgce jej centryczne utozenie w rurze ostonowej. Konce rury

ostonowej zostang zamkniete manszetami.

Przejscie poprzeczne nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg z zastosowaniem rur PE
100-RC. Dobrana technologia zapewnia jej wykonanie bez naruszenia konstrukciji
drogi. Stanowiska robocze dla przewiertu zostang zlokalizowane poza terenem drogi

co zapewnia brak ingerenciji.

Przebudowywany odcinek nalezy potgczy¢ z rurociggiem istniejgcym zlokalizowanym
na dz. nr ew. 255 oraz 263/3. Ze wzgledu na brak informacji o przebudowywanym

odcinku nalezy rzedne projektowe dostosowac do zastanych w terenie.
3.2.3. Uzbrojenie kanalizacji
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie:

e studzienka rewizyjna z kregéw betowych DN 1200 mm przykryta ptytg zelbetowg

z wlazem zeliwnym klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym

e kinety studzienek monolityczne z zabetonowang w ukiladzie prefabrykacji
bezfugowg wkitadkg z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub
GRP.

* powierzchnie zewnetrzng studzienek betonowych zaizolowa¢ nalezy
dwukrotng warstwg Abizolu "R". Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu
z elementami rur z PVC.

e przejscia rur PCV przez elementy betonowe studzienek wykona¢ nalezy z
zastosowaniem zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazonych w
uszczelke o min. grubosci 18 mm umozliwiajgcg poziome lub pionowe
odchylenie rury w przejsciu o 50

* w studzienkach stosowac¢ spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowigcej
zabezpieczenie antyposlizgowe.

* studzienka inspekcyjna systemowa z tworzywa sztucznego ®600 mm z wtazem

zeliwnym klasy D 400;

» studzienka neutralizacyjna DN1200 przykryta plytg Zzelbetowg z wlkazem zeliwnym
klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym;

e zasuwy zeliwne kotnierzowe DN200mm (dla spustu — normalnie zamknieta, dla
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przelewu — normalnie otwarta).
3.2.4. Wymagania techniczne dla kanalizacji

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy

czym wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢
nizszy od 0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,20 m. Grunty badac¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiarow w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywofane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-
06251, a w szczegolnosci przy konstrukcji komor rewizyjnych;

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciagly tak, aby
beton w kazde] warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy
poprzedniej;

7)  Przerwarobocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej
ze sciang przy zachowaniu szczelnosci potaczenia w przerwie;

8)  Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie

drgan;
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9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone
w spos6b niepowodujacy pozniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wiasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajgca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbiér izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w

szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny ukilad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposéb ciggly i szczelny potgczone z
uszczelnieniem miejsc przejscia przewodéw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i Zzelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodow kanalizacyjnych powinny odpowiadac¢ normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200 mm.
Probie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami
rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:
+0,15m dla dlugosci odcinkéw w planie
+0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek
ujemny.
Normy przywotane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wediug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchyiki:
+ 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory,
+0,02m  dlarzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywofane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3.2.5. Roboty ziemne i monta zowe

Rury montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych
o Scianach pionowych z petnym umocnieniem.

Szerokos¢ wykopdw w Swietle ich budowy dostosowaé do $rednicy ukfadanych
przewoddéw. Wynosi¢ powinna 0,8 m + srednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng
wykonywa¢é w 70% mechanicznie i w 30% recznie. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie powinny by¢ wykonane przekopy kontrolne.
Ukfadanie rur w wykopie przeprowadzane bedzie w gruncie o podtozu odwodnionym na
podtozu z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypkg ochronna.

Wykopy rozpoczete beda od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu po jego dnie.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza
powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokosc¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm
musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
I czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggbw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do
podtoza. Obsypka musi prowadzi¢ az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospotkg o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.

30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grojec Strona 11



Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowsg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody — etap |

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna i technologiczna

Rew: 00

Po zakonczeniu robot nalezy wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci
pasa wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U bedg ukfadane przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza drogami
85%. Powyzej obsypki zasypke mozna bedzie prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujgc dowieziong pospoétkg bez korzeni i kamieni (w pasie drogi

catkowita wymiana gruntu).

W przypadku schodzenia ponizej poziomu wod gruntowych nalezy wykonaé¢ wykopu w
ostonie scianek szczelnych. Pozwoli to zamkna¢ boczny doptyw wody i zminimalizowaé

odwodnienie.

Skarpy wszystkich wykopoéw muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje

wykonanie wykopow poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.
3.2.6. Wytyczne wykonania robot

e Przed przystgpieniem do robo6t nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy

i pOzniejszg jego inwentaryzacije.

e Rzedne terenu podane w projekcie wykonawczym maj g charakter
orientacyjny. Wykonawca przed rozpocz eciem prac zobowi gzany jest do

okre élenia rz ednych.

 Rzedne posadowienia istniej gcego uzbrojenia maj g charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przyst apieniem do robét zobowi gzany jest do wykonania

odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rz ~ ednych uzbrojenia.

e Zuwagi na brak informacji dotycz gcych posadowienia istniej gcego uzbrojenia
koliduj acego z projektowanymi trasami wskazana zostala loka lizacja
skrzy zowan w celu zachowania ostro znosci w trakcie prowadzenia robot

ziemnych i monta zowych.

* Ze wzgledu na brak informacji odno $nie rz ednych posadowienia istniej gcego
odcinka kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi nawi aza¢ sie do zastanych
rzednych w terenie. W przypadku stwierdzenia ztego sta  nu zastanych kanatow

nalezy wymie € je na nowe.

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.

Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
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Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz

dokonac¢ wpisu do Dziennika Budowy.

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do
wykonania szczegolowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
.planem bioz", zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robo6t kierownik robdét zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikéw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa

i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto nalezy utrzymywaé podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do
zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze
zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg

na kierowniku budowy (robét).

Materialy i armatura uzyte do budowy kanalizacji muszg posiadac:

3.3.

atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

znak CE $wiadczacy o zgodnosci materialu z normg zharmonizowang lub
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust.
1. pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, ksztaltki i armatura powinny posiadaé trwate oznaczenia

zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta

Sieci wodoci ggowe na terenie SUW

Na terenie stacji nalezy wykonac w | etapie nastepujgce rurociggi wodociggowe:

rurocigg wody czystej od SUW do zbiornika wyréwnawczego - g 160 PE,
rurocigg od zbiornika do pompowni sieciowej w budynku SUW - 160 PE,
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Zmiane Srednicy przewodu wodociggowego pomiedzy SUW a siecig wodociggowg z

®160mm na ®200mm PE100 PN16 wykonac¢ w drugim etapie inwestycji.
3.3.1. Zamierzenia projektowe
Przebudowe rurociggdw wodociggowych wykonac zgodnie z:

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu sciekow

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia. 7
czerwca 2010r

. Pn-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i i ich
czesci sktadowych

. PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
— Terminologia.

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych COBRTI
INSTAL zeszyt nr 3

3.3.2. Materiat i uzbrojenie

Przebudowe rurociggéw wodociggowych wykona¢ z rur wodociggowych cisnieniowych
z PE100 PN16 SDR 11 etap | - ®160 mm, etap Il — ®200 mm fgczonych metoda

zgrzewania doczotowego.

Przed wejsciem / wyjsciem rurociggu wody do / ze zbiornika wody zamontowac zasuwy

kotnierzowe zeliwne DN150mm normalnie otwarte.

Ruroci agi w | etapie zako nczy € 1,0 m przed budynkiem i pot agczyé¢€ z istniej gcymi
wyj $ciami z budynku tak aby zapewni ¢ potgczenie obiektéw do czasu realizacji Il

etapu.
Dalsze prowadzenie do/w budynku realizowane bedzie w Il etapie inwestyciji.

W Il etapie realizowana bedzie przebudowa odcinka od budynku do sieci wodociggowej
wraz z montazem hydrantu naziemnego DN80. Wigczenie hydrantu do odcinka (wezet
W4) wykonane bedzie za pomocg tréjnika kotnierzowego redukcyjnego z zeliwa
sferoidalnego DN200/80mm. Wigczenia istniejgcych sieci do przebudowywanego
odcinka (wezet W3 i W5) wykonane beda za pomocg tréjnika rownoprzelotowego z
zeliwa sferoidalnego DN200/200mm. Potgczenie z istniejgcymi rurociggami wykonane
bedzie poprzez redukcje zeliwne oraz kotnierze do rur z PE/PVC. Na kazdym odejsciu

zamontowane bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe DN150mm.
Po zakonczeniu montazu rurociggi poddac prébie szczelnosci na cisnienie 10 atm.

Przemystaw Zalewski i Wspo6lnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grojec Strona 14



Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowsg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody — etap |

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna i technologiczna

Rew: 00

Trase rurociggbw wodociggowych oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg. W
celu utatwienia i1 usprawnienia eksploatacji odgalezienie i uzbrojenie podziemne
oznaczyC tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN-62/B-09700 — ,Tablice

orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych”.
3.3.3. Roboty ziemne i monta zowe

Trase rurociggu wodociggowego wytyczy¢ wzgledem budynku wg planu sytuacyjno-
wysokosciowego. Na trasie ustalone i oznakowane bedg skrzyzowania i zblizenia z

istniejacym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase przewodu wodociggowego w terenie trwale i widocznie oznaczy¢ i zabezpieczyc.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy recznie i mechanicznie.

Rury montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie liniowym wasko
przestrzennym o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w
Swietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw i
wynosi¢ 0,8 m+ srednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne

zabezpieczone bedg przed uszkodzeniem.
Rury uktada¢ na gtebokosci min. 1.6 m ppt.

Na utozonym, na 20 cm podsypce z piasku, przewodzie wodociggowym potgczenia rur
zasypa¢ po wykonaniu préby cisnieniowej. Pozostala czes¢ przewodu bedzie
przysypana do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem. Warstwa obsypki

stabilizujacej przewdd powinna by¢ ubita po obu stronach rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materialu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury. Wskaznik zageszczenia obsypki
pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza drogami 85%. Powyze] obsypki
zasypke mozna bedzie prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego

zasypujac ziemig z wykopow, lecz bez korzeni i kamieni.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych", zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury.

Roboty przy budowie wodociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

3.3.4. Proba szczelno $ci, dezynfekcji i ptukanie wodoci  agu

Przed wigczeniem projektowanych przewoddéw do sieci wodociggowej przeprowadzi¢

probe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.
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Po dokonanej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodow wodociggowych roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak
wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptuka¢ go czystg
wodag z predkoscig =2 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej. Wode po

ptukaniu odprowadzi¢ do kanalizaciji.
4. Warunki ochrony ppo z.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych
Dz. U. nr. 124 poz. 1030, obiekt SUW wymaga zabezpieczenia do zewnetrznego
gaszenia pozaru o wydatku wodociggu 10l/s (H>0,2 MPa). Ochrona ppoz. bedzie

zapewniona przez projektowany hydrant naziemny DN8O.
5. Zapewnienie dostaw wody na czas budowy

Podczas budowy nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody poprzez zasilenie z sgsiedniej
stacji. Ze wzgledu na duze rozbiory wody w okresie letnim prace nalezy wykonaé¢ od 15

wrzesnia do 31 marca.
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neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody — etap |

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Sanitarna i technologiczna

Rew: 00

ll.Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t . Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

Os$wiadczam jako projektant , ze projekt wykonawczy budowy zbiornika wody o pojemnosci
150m® wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania
wody — etap | w miejscowosci Radziejowice, dz. nr ew. 96/2 i cze$¢ dz. nr ew. 192/1, gm.
Radziejowice, obreb 0019 Radziejowice, jedn. ewidencyjna nr 143804 2 Radziejowice

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

Oswiadczam jako sprawdzaj acy, ze projekt wykonawczy budowy zbiornika wody o
pojemnosci 150m?3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania
wody — etap | w miejscowosci Radziejowice, dz. nr ew. 96/2 i czes¢ dz. nr ew. 192/1, gm.
Radziejowice, obreb 0019 Radziejowice, jedn. ewidencyjna nr 143804_2 Radziejowice

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

12.08.2020 r.
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