PEOJEKTOWANA STUDZIENKA TYP BS @&31200
NEUTRALIZATORA SCIEKOW CHEMICZNYCH
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T PE 0110

1zol. wewn. PLASTIDUR EP

bitizol R + 2P

—1

2 X papa na lepiku podioze z betonu B10

1. Dno prefabrykowane studzienki betonowej typu BS, szt.1
wymiar d x h = 1200 x 1400mm
2. Krag prefabrykowany studzienki betonowej typu BS, szt.2
4 wymiar d x h = 1200 x 500mm
} 3. Plyta pokrywowa zZelbetowa studzienki typu BS, szt.1
wymiar d X h = 1200/625mm x 180mm
\ 4. Wlaz kanatowy zeliwny klasy A, d=600mm - PN-87/H-74051/01, szt.1
B 5. Wywietrznik PVC Dz 110, szt.1

Zewngetrzng powierzchni¢ projektowanej studzienki zabezpieczy¢ bitizolem R+2P.
N 2 Wewngtrzng powierzchni¢ projektowanej studzienki zabezpieczy¢ powtoka
PLASTIDUR EP.
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Przemystaw Zalewski i Wspélnicy

pospoOtka

INWESTOR Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
OBIEKT Budowa zbiornika wody o pojemno$ci 150m3 wraz z przebudowg
budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej
i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej staci
uzdatniania wody - etap |
dz. nr ew. 96/2 oraz czg$¢ dz. nr ew. 192/1, obreb 0019 - Radziejowice
jedn. ew. 143804 _2 Radziejowice
TRESC RYSUNKU
Schemat budowy neutralizatora $ciekdw chemicznych
IMIE | NAZWISKO PODPIS BRANZA | SANITARNA
PROJEKTANT|mgr inz. Przemystaw Zalewski
fr upr. MAZI0247/POOS/1 DATA 08.2020
spec. instalacyjna
OPRACOWAL SKALA bs
SPRAWDZIt |mgr inz. Beata Gut RYS.NR
nr upr. MAZ/0970/PBS/19 '
spec. instalacyjna PZT-S7




