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|.Opis techniczny

do projektu wykonawczego remontu odcinka rurociggu technologicznego zrzutu wéd
poptucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi-Gggoliny w miejscowosci

Radziejowice

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora — Gmina Radziejowice

. Decyzja nr 0S.6341.24.2015.KZ z dnia 01.06.2015r udzielajgca pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
reprezentowanej przez Wajta Gminy na szczegoélne korzystanie z wod w zakresie
poboru wdd podziemnych dla potrzeb wodociggu wiejskiego z ujecia
zlokalizowanego na dz. nr ew. 271/1 i 245 w miejscowosci Radziejowice oraz
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd poptucznych z proceséw
technologicznych stacji uzdatniania wody SUW w miejscowosci Radziejowice

. Mapa zasadnicza skala 1:500;

. Obowigzujgce normy.

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu odcinka rurociggu
technologicznego zrzutu wod poplucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi-

Gagoliny w miejscowosci Radziejowice

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
. remont istniejgcego rurociggu technologicznego zrzutu wod poptucznych ze staciji
uzdatniania wody do rzeki Pisi-Gggoliny w miejscowosci Radziejowice na odcinku

od granicy dziatki drogi powiatowej do istniejgcego wylotu do rzeki.
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2. Remont odcinka ruroci agu technologicznego

2.1. Zamierzenia projektowe

Remont odcinka rurociggu technologicznego zrzutu woéd poptucznych wykonaé

zgodnie z:

. Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu $ciekow;

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej;

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie
jakoscia;

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL zeszyt nr 9.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia

25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do

drugiej kategorii geotechnicznej.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w calosci na dzialce, na ktérej zostat

zaprojektowany.

Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji

nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikOw istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktadac nalezy na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem

podtoza z piasku.

2.2. Odprowadzanie poptuczyn

Poptuczyny z procesow technologicznych uzdatniania wody w budynku SUW po
oczyszczeniu w  czterokomorowym  odstojniku  odprowadza¢  rurociggiem
technologicznym ®200 do rzeki Pisi-Gagoliny. Ze wzgledu na zty stan rurociggu nalezy
wykonac czesciowg przebudowe kanatu (w zakresie dziatki SUW oraz drogi powiatowej
- wg odrebnego opracowania) oraz remont. Trase rurociggu podlegajgcego remontowi
rozpoczaé od granicy dziatek nr ew. 263/3 i 192/1 do istniejgcego wylotu do rzeki Pisi-
Gagoliny.
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Poptuczyny beda sptywaly grawitacyjnie przewodem @200 PE 100 PN10 poprzez
istniejgcy wylot do rzeki.

Ze wzgledu na brak informacji o trasie istniejgcego rurociggu technologicznego
przewidzianego do remontu w ponizszym opracowaniu przedstawiono prawdopodobny

przebieg rurociggu w terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania w terenie istniejgcego rurociggu i

wymiane na nowy z zachowaniem dotychczasowej trasy oraz rzednych.
Istniejgcy wylot wod poptucznych do rzeki Pisia -Gggolina pozostaje bez zmian.
Prace nalezy wykonywa¢ starannie bez naruszenia istniejgcego urzgdzenia wodnego

Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji

nalezy wykonaé recznie pod nadzorem uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia.

Instalacje o diugosci L=53,2 m, wykona¢ z rur PE 100 PN 10 SDR 11 ®200 mm. Rury

PE taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego.

2.3. Wymaganiatechnicznedlaruroci agu

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy

czym wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢
nizszy od 0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:
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1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

2)  BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-
06251, a w szczegoblnosci przy konstrukcji komor rewizyjnych;

5)  Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie scian komory powinno byé prowadzone w sposob ciggly tak, aby
beton w kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy
poprzedniej;

7)  Przerwarobocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia plyty dennej
ze sciang przy zachowaniu szczelnosci potaczenia w przerwie;

8)  Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone
w spos6b niepowodujacy pozniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wiasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajgca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbior izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcja nr 240 ITB a w

szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny ukilad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gladka i bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposéb ciggly i szczelny potgczone z
uszczelnieniem miejsc przejscia przewodéw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
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Wykonanie i odbiory przewodow kanalizacyjnych powinny odpowiadac¢ normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200 mm.
Probie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami
rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:
+0,15m  dla dlugosci odcinkéw w planie
+0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek
ujemny.
Normy przywotane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

2.4. Roboty ziemne i monta zowe

Rury montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych
o Scianach pionowych z petnym umocnieniem.

Szerokos$¢ wykopoéw w Swietle ich budowy bedzie dostosowana do srednicy uktadanych
przewodow. Wynosi¢ powinna 0,8 m + $rednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng
projektuje sie wykonywa¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie powinny by¢ wykonane przekopy
kontrolne.

Ukfadanie rur w wykopie przeprowadzaé¢ w gruncie o podtozu odwodnionym na podtozu
Z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypkg ochronna.

Wykopy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza
powinna wynosic¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyrdwnania dna wykopu i wzmochienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm
musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni

I czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
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Obsypka rurociggébw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do
podtoza. Obsypka musi prowadzi¢ az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielkosc¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim

styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospotkg o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.

30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na calej szerokosci

pasa wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PE 100 PN10 bedg ukladane przy temperaturze powietrza od +5°C do
+30°C. Montaz przewodow powinien odbywaé sie na dnie wykopu.

Stopieh zageszczenia obsypki pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza drogami
85%. Powyzej obsypki zasypke mozna bedzie prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujgc dowieziong pospétkg bez korzeni i kamieni (w pasie drogi

catkowita wymiana gruntu).

W przypadku schodzenia ponizej poziomu wod gruntowych zaleca sie wykonanie
wykopu w ostonie Scianek szczelnych. Pozwoli to zamkng¢ boczny doptyw wody i

zminimalizowaé odwodnienie.

Skarpy wszystkich wykopéw muszg byé zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje

wykonanie wykopow poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.

2.5.  Wytyczne wykonania robét

e Przed przystgpieniem do robo6t nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy

i pOzniejszg jego inwentaryzacije.

* Rzedne terenu podane w projekcie budowlanym maj g charakter orientacyjny.
Wykonawca przed rozpocz eciem prac zobowi gzany jest do okre $lenia

rzednych.

 Rzedne posadowienia istniej gcego uzbrojenia maj g charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przyst apieniem do robét zobowi gzany jest do wykonania

odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rz ~ ednych uzbrojenia.

e Zuwagi na brak informacji dotycz gcych posadowienia istniej gcego uzbrojenia

koliduj acego =z projektowanymi trasami wskazana zostatla loka lizacja
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skrzy zowan w celu zachowania ostro znosci w trakcie prowadzenia robot

ziemnych i monta zowych.
Wykonawca zobowi gzany jest do zinwentaryzowania w terenie istniej  gcego

ruroci ggu i wymian € na nowy z zachowaniem dotychczasowej trasy oraz

rzednych.

Istniej acy wylot wod poptucznych do rzeki Pisia-G  aggolina pozostaje bez
zmian. Prace nale zy wykonywa € starannie bez naruszenia istniej gcego

urz gdzenia wodnego.

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyé¢ przez podparcie lub podwieszenie.

Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ inspektora nadzoru oraz

dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robo6t, jest zobowigzany do
wykonania szczegOtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
.planem bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robot kierownik robo6t zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikéw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczehstwa

i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto nalezy utrzymywa¢ podczas prowadzenia robdt w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stluzace do
zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich os6b zatrudnionych na budowie, a takze
zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg

na kierowniku budowy (robot).

Materiaty i armatura uzyte do budowy musza posiada¢:

atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny,
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znak CE swiadczacy o zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang lub
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust.
1. pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, ksztaltki i armatura powinny posiadac trwate oznaczenia

zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta

3. Warunki monta zu i uwagi ko Ancowe

Calos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami;

Montaz rurociggéw nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur;
Wszystkie zamontowane materialy i urzgdzenia powinny posiadaé atesty
i aprobaty techniczne;

Urzadzenia i materialy projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny
posiada¢ obowigzujgce certyfikaty bezpieczehstwa lub $wiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji oraz aprobaty techniczne;

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
I 0osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pOzniejszg jego inwentaryzacije;

Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.
Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
dokonac¢ wpisu do Dziennika Budowy;

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robo6t, jest zobowigzany do

wykonania szczegolowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
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.planem bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);

e Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robot kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikéw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e« Ponadto nalezy utrzymywa¢ podczas prowadzenia robdt w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stluzace do
zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich os6b zatrudnionych na budowie, a takze
zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa spoczywajg

na kierowniku budowy (robot).
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II. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Oswiadczam jako projektant , Zze projekt budowlany remontu odcinka rurociggu
technologicznego zrzutu wdéd poptucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi
Gagoliny w miejscowosci Radziejowice, dz. nr ew. 225 oraz czes¢ dziatki 263/3, obreb

0019 Radziejowice, jedn. ewidencyjna nr 143804_2 Radziejowice

Sporzadzono zgodnie z obowi agzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Oswiadczam jako sprawdzaj acy, ze projekt budowlany remontu odcinka rurociggu
technologicznego zrzutu wod poptucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi
Gagoliny w miejscowosci Radziejowice, dz. nr ew. 225 oraz czes¢ dziatki 263/3, obreb

0019 Radziejowice, jedn. ewidencyjna nr 143804 2 Radziejowice

Sporzadzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis, pieczatka

Grojec, 10.08.2020 r.
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