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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan Istniejgcy
W zwigzku z zamierzeniem rozbudowy stacji uzdatniania wody w Radziejowicach gm. Radziejowice zachodzi konieczno$¢ przebudowy sieci

SN 15KV relacji "Mszczonéw-Ceramika" polegajgcej na skablowani odcinka linii napowietrznej 15kV przechodzacej przez teren rozbudowywa-
nej stacji uzdatniania wody.

Stan Projektowany
W linii 15kV relacji "Mszczonéw-Ceramika" pomigdzy stacja transformatorowg nr 2-1157 Radziejowic Hydrofornia a odtacznikiem 2-O0053

nalezy wstawi¢ proj. stup Kgr-13,5/15E lokalizacja wg rys nr 1 (przy ogrodzeniu dziatki). Z projektowanego stupa wyprowadzi¢ kabel 3*XRU-
HAKXS 120+50 mm2. Kabel SN nalezy utozy¢ po trasie zgonie z rys nr 1 i wprowadzi¢ na przebudowana istniejgca stacje transformatorowa 2-
1157 "Hydrofornia" Przy stupie i stacji transformatorowej nalezy zostawi¢ zapasy kabla. Przy projektowanym kablu nalezy utozy¢ rure RHDPE
40 jako kanalizacje Swiattowodowa.
Wejscie kabla na stacje transformatorowa i stup prowadzi¢ w rurze ochronnej z PCV odpornej na ultrafiolet dol. 3m z czego 0,5m nalezy zako-
pa¢ w gruncie. Kabel po wyjsciu z rury prowadzi¢ na uchwytach kablowych.
Projektowane kable 3*XRUHAKXS 1*120/50 mm2 - 20 kV nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 1 m na podsypce piaskowej 10 cm i przykry¢
10 cm warstwg piasku. W odlegtosci 0.25 m nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie z PCW-E koloru czerwonego o grubosci 0.5 mm. Na
koncach linii kablowej nalezy pozostawi¢ zapasy kabla w postaci petli o promieniu ugiecia wigkszym niz 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla.
W ejscia kabli na stanowiska stupowe wykona¢ w rurach ochronnych BE czarne min. $rednica 160 mm, zabezpieczajgc trdj-palczatkg termo-
kurczliwg. Rury dtugosci 3 m (z czego 0,5 m pod ziemig ) mocowac¢ do stanowisk stupowych za pomoca uchwytéw. Zachowa¢ zapasy kabli
przy zejsciu i wejéciu na stanowiska stupowe.
W odstepach co 10m nalezy zaktada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami:

symbol i numer ewidencyjny linii

typ kabla, przekrdj i napiecie

rok utozenia kabla
Trase linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi. Oznaczniki winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego. Napisy powinny by¢

czytelne i trwate przez caty planowany okres eksploatacii linii kablowej. Oznacznik powinien zawiera¢ nastepujace informacije:
Nazwa wiasciciela linii kablowej
symbol i numer ewidencyjny linii
typ kabla, przekrdj i napiecie
rok utozenia kabla

nazwe wykonawcy
Calos¢ nalezy wykonac zgodnie z PN. Przed zatgczeniem napigcia wykona¢ badanie linii kablowej.

Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV

Na istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kv nalezy zdemontowac izolatory LWP oraz tancuchy izolatoréw i linkg 3*AFL-6 35mm2 od stacji
transformatorowej do projektowanego stupa Kgr 13,5/15E. nastepnie nalezy wprowadzi¢ na stacje projektowany kabel 3*XRUHAKXS 1*120/50
mm2 - 20 kV i wykona¢ gtowice napowietrzne na kablu oraz w miejsce zdemontowanych izolatoréw LWP zamontowac¢ projektowane ogranicz-
niki przepie¢ Polim-D 18N. Gtowice kablowa nalezy potaczy¢ przewodem AAsXSn 35mm2 i potaczy¢ z zaciskami transformatora po stronie 15
kV. Przewdd mocowaé do istniejgcych izolatoréw wsporczych LWP. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z rys. 1, 2, 3, 4, 5.

D.1.5.1 Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1133, rozdziat 4§11, pkt. 3 projektowang inwes-
tycje na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektdw, na ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geo-
logiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe. Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasa-
dy

zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste warunki gruntowe wystepuja w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwno-
legtych do powierzchni gruntu, nie obejmujgce gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego posadowienia
kabli oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Usuniecie kolizji napowietrznej linii SN 15 kV kolidujacej z projektowana rozbudowa SUW w m. Radziejowice gm.Radziejowice
przedmiar

1 Roboty montazowe linii SN 15 kV
1/[KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci 13.5 m stanow
d.1/1402-03 .
1 stanow 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem prefabrykowa- |stup
d.1]1405-03 nym o zerdzi dlugosci 13.5 m Kgr 13,5/15 E
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Montaz konstrukcji pod gtowice kablowg - przewdd uziemiajgcy, gtowica kablowa |kpl.
d.1/1409-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 5 Montaz izolatoréw tancuchowych O na stupach i stacji transformatorowej szt.
d.1/1407-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych o przekroju 70 mma2 linii napowietrznej2x 3x7= km/3
d.1/1411-03 42m przew.
0.042 km/3 0.042
przew.
RAZEM 0.042
6/KNNR 5 Montaz ogranicznikéw przepie¢ Polim-D 18N na stupach kpl.
d.1/1408-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 5 montaz uktadéw roztacznikowych RUN/III 24/4 z napedem szt
d.1/1409-0201
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Montaz konstrukcji pod rury ostonowe AROT BE 160 i kabel szt.
d.1/1409-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
d.1]0907-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
10|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane fi 17.2 mm o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.1/0606-02 wykonania udarowa) - grunt kat.|-Il
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bed- |szt.
d.1/0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Linie kablowe SN 15kV
13|KNNR-W 9 |Roboty ziemne dla robdt elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.lll |m3
d.2/0811-05 32x1,1x0,4=14,08
14.08 m3 14.080
RAZEM 14.080
14|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm Arot SRS 50 m
d.2/0705-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm DVK 160 m
d.2/0705-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
16/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m 2x32= |m
d.2/0706-01 64
64 m 64.000
RAZEM 64.000
17\KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie kabel XRU- m
d.2/0707-03 AHKXs 1x120/50mm?2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
18/KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli XRUHAKXs m
d.2/0713-0235 1x120/50 mm2

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 m 9.000
RAZEM 9.000
19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mocowa- |m
d.2|0717-06 nych na stupach betonowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
20/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mocowa- |m
d.2|0717-07 nych na stupach betonowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych 2x 3x9 |m
d.2/0717-02 =54
54 m 54.000
RAZEM 54.000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej SN odc.
d.2/1302-01
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
3/45231400-9 |Demontaz odcinka linii napowietrznej SN-15kV
23|KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 35 mm2 na stupach zelbeto- |km/3
d.3/1301-01 wych przew.
0.120 km/3 0.120
przew.
RAZEM 0.120
24 KNNR-W 9 |Demontaz izolatoréw stojgcych na stupach stojgcych szt.
d.3/1303-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNNR-W 9 |Demontaz izolatoréw tancuchowych £Pn, £O na stupach i stacji transformatorowej |szt.
d.3/1303-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Usuniecie kolizji napowietrznej linii SN 15 kV kolidujacej z projektowana rozbudowa SUW w m. Radziejowice
gm.Radziejowice przedmiar
1 Roboty montazowe linii SN 15 kV
1|KNNR 5 1402- |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe |stanow. 1
d.1]03 o dtugosci 13.5 m
2|KNNR 5 1405- |Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z |stup 1
d.1|03 ustojem prefabrykowanym o Zerdzi dtugosci 13.5 m Kgr
13,5/15 E
3|KNNR 5 1409- |Montaz konstrukcji pod gtowice kablowg - przewod uzie-  |kpl. 2
d.1/04 miajgcy, gtowica kablowa
4/KNNR 5 1407- |Montaz izolatoréw fancuchowych £O na stupach i stacji szt. 3
d.1107 transformatorowej
5/KNNR 5 1411- | Montaz przewoddw izolowanych o przekroju 70 mm2 linii | km/3 przew. 0.042
d.1]03 napowietrznej2x 3x7=42m
6/KNNR 5 1408- |Montaz ogranicznikow przepie¢ Polim-D 18N na stupach  |kpl. 2
d.1]01
7|KNNR 5 1409- |montaz uktadow roztacznikowych RUN/III 24/4 z napedem |szt 1
d.1/0201
8/KNNR 5 1409- |Montaz konstrukcji pod rury ostonowe AROT BE 160 i ka- |szt. 2
d.1/03 bel
9/KNNR 5 0907- |Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie |m 35
d.1/02 kat.1ll
10|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane fi 17.2 mm o szt. 2
d.1]02 dtugosci 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-I|
11/KNNR 5 0611- |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw |szt. 2
d.1]01 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-
kopie
12/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 2
d.1]01
2 Linie kablowe SN 15kV
13| KNNR-W 9 Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie  |m3 14.08
d.2|0811-05 uzbrojonym - grunt kat.lll 32x1,1x0,4=14,08
14|KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm Arot SRS|m 36
d.2|01 50
15/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm DVK 160 |/m 3
d.2|01
16/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m 64
d.2|01 rokosci do 0.4 m 2x32=64
17|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych |m 90
d.2|03 recznie kabel XRUAHKXs 1x120/50mm2
18/KNNR 5 0713- |Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m 9
d.2|/0235 kabli XRUHAKXs 1x120/50 mm2
19|KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do m 6
d.2|06 rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych
20|KNNR 5 0717- |Ukiadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganiedo |m 6
d.2|07 rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych
21|KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stu- |m 54
d.2|02 pach betonowych 2x 3x9 =54
22|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej SN odc. 3
d.2|01
3/45231400-9 Demontaz odcinka linii napowietrznej SN-15kV
23|KNNR-W 9 Demontaz przewodéw nieizolowanych o przekroju do 35 km/3 przew. 0.120
d.3/1301-01 mm2 na stupach zelbetowych
24 KNNR-W 9 Demontaz izolatoréw stojacych na stupach stojgcych szt. 3
d.3/1303-01
25/KNNR-W 9 Demontaz izolatoréw tancuchowych £Pn, £O na stupach i |szt. 3
d.3/1303-03 staciji transformatorowej
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty montazowe linii SN 15 kV
2|Linie kablowe SN 15kV
3|Demontaz odcinka linii napowietrznej SN-
15kV
RAZEM
Stownie:
-6-
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