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I. Ogélny opis:

Tematem opracowania jest remont odcinka rurociggu technologicznego zrzutu wod
poptucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Pisi-Gagoliny w miejscowosci

Radziejowice.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

. wymiang istniejagcego rurociggu na nowy na odcinku od granicy dziatki drogi

powiatowej do istniejacego wylotu do rzeki.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania dla kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw:

e Kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389) i zawiera¢ m.in.:

- numer Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) na stronie tytutowej;
- 0golng charakterystyke obiektu;

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

- przedmiar robat;

- kalkulacje uproszczong;

- tabele wartosci elementéw scalonych;

- kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych do kalkulacji wtasnych.

e Przedmiar robét powinien by¢ opracowany w oparciu o KNR, KNNR, KSNR oraz

kalkulacje wtasne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.
i zawiera¢ m.in.:

- numer Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) na karcie tytutowe;j;

- spis dziatéw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych na grupy robét

wg Wspdlnego Stownika Zamowien;
- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
- obliczenia ilosci jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;.

Przedmiar robét dla oferentéw nie powinien zawieraé:
- podstawy wyceny pozycji kosztorysowych,
- odlegtosci transportu ziemi i gruzu (okresla indywidualnie oferent).

Wymienione urzgdzenia zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowe;.



Przedmiar

| Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Suw
1.1 Remont odcinka rurociggu technologicznego
1| KNNR1 Inwentaryzacja istniejgcego rurociggu w terenie km
d.1.1] 0111-01
kalk. wtasna
poz.2 km 0,053
RAZEM 0,053
2 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1] 0111-01
0,0532 km 0,053
RAZEM 0,053
3] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0201-08 | przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.13*1,0*1,5*0,7 m3 55,860
RAZEM 55,860
4 KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.1] 0301-03 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
poz.13*1,0*1,5*0,3 m3 23,940
RAZEM 23,940
5( KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka m2
d.1.1] 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
poz.13*2*1,5 m2 159,600
RAZEM 159,600
6 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.1] 0501-05 [ dowiezionych
(p0z.13*1*(0,2+0,2+0,3)-(3,14*0,1 0,1~ m3 35,570
poz.13))
RAZEM 35,570
7] KNNR1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.1] 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
((poz.3 + poz.4) - poz.6) * 0,2 m3 8,846
RAZEM 8,846
8| KNNR1 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-03 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko
z.0.2.11.4. | péw obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
((poz.3 + poz.4) - poz.6) * 0,8 m3 35,384
RAZEM 35,384
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.1] 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
0108-08
poz.13*1*(0,2+0,2 +0,3) m3 37,240
RAZEM 37,240
10| KNNR1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2
d.1.1] 0218-02 | podioza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. lll-IV
159,6 m2 159,600
RAZEM 159,600
11 KNNR1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3
d.1.1| 0526-01 na terenie ptaskim
39,9 m3 39,900
RAZEM 39,900
12l KNNR4 | Sieci kanalizacji - demontaz rurociggéw z rur o m
d.1.1] 1009-10 | Sr.zewnetrznej 200 mm
53,2 m 53,200
RAZEM 53,200
13| KNNR4 | Sieci kanalizacji - montaz rurociggow z rur PE o m
d.1.1] 1009-10 | s$r.zewnetrznej 200 mm
53,2 m 53,200
RAZEM 53,200
14/ KNNR 4 | Sieci kanalizacji - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.1] 1010-10 | metodg zgrzewania doczolowego o sr. zewn. 200 z.
mm
9 zigc 9,000
z.
RAZEM 9,000
15| KNNR 4 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.1.1] 1430-01 0 objetosci do 1.5 m3 -podtgczenie do istniejagcego
wylotu do rzeki
2 m3 2,000
RAZEM 2,000,
16| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.1 1610-02 | sr.nominalnej 200 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
17] KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras km
d.1.1] 0111-01 rurociggow - trasa drog w terenie pofalowanym.
poz.2 km 0,053
RAZEM 0,053
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