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A.1 SPIS RYSUNKÓW 

1. Plan przebudowy sieci napowietrznej SN 15 kV  

2. Schemat przebudowy 

3. Stacja STSp-20/400 istniejąca 

4. Stacja STSKp-20/400 przebudowana 

5. Słup Kgr-13,5/25E 

6. Słup Kgr-13,5/25E szczegóły 

7. Profil skrzyżowania 
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

B.1 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestor: Gmina Radziejowice 

Adres: 96—325 Radziejowice 

Ul. Kubickiego 10 

Obiekt: Budowa kablowej i rozbiórka napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV. 

 

B.1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej i rozbiórka napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej 15kV w miejsc. Radziejowice ul. Główna gm. Radziejowice.  

B.1.2 Teren inwestycji 

Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania działek o numerach ewidencyjnych 96/2 położonych 

na terenie  obręb 0019 Radziejowice. 

B.1.3 Podstawa opracowania 

− zlecenie Inwestora   

− warunki przebudowy  

− uzgodnienia z Inwestorem 

− obowiązujące normy i przepisy 

B.1.4 Charakterystyka 

W związku z zamierzeniem rozbudowy stacji uzdatniania wody w Radziejowicach gm. 

Radziejowice zachodzi konieczność przebudowy sieci SN 15kV relacji „Mszczonów-

Ceramika”  polegającej na skablowani odcinka linii napowietrznej 15kV przechodzącej przez 

teren rozbudowywanej stacji uzdatniania wody.  

W linii 15kV  relacji  „Mszczonów-Ceramika” pomiędzy stacja transformatorową nr 2-1157 

Radziejowic Hydrofornia a odłącznikiem 2-O0053 należy wstawić proj. słup Kgr-13,5/15E 

lokalizacja wg rys nr 1  (przy ogrodzeniu działki). Z przebudowanego słupa wyprowadzić kabel 

3*XRUHAKXS 120+50 mm2. Kabel SN należy ułożyć po trasie zgonie z rys nr 1 i wprowadzić 

na nowoprojektowany słup Kgr-13,5/15E (wg rys nr 1).  Przy słupach należy zostawić zapasy 

kabla. Przy projektowanym kablu należy ułożyć rurę RHDPE 40 jako kanalizację 

światłowodową. Prace prowadzić przy wyłączonej i uziemionej linii pod stałym i fachowym 

nadzorem. 
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B.1.5 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Temat: Budowa kablowej i rozbiórka napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV m. w 

miejsc. Radziejowice dz. nr  96/2 

Inwestor: 

Gmina Radziejowice 

96—325 Radziejowice 

Ul. Kubickiego 10 

Przepisy prawa , w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane Dz.U.  z 2013r. poz.1409 z późniejszymi 

zmianami. 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dzia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z późn. zmianami) 

 

Przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu odpowiednich przepisów. Zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi 

przepisami i normami obszar oddziaływania obiektu  projektowanej sieci elektroenergetycznej 

15kV nie występuje. Obszar obiektu obejmuje działki będące przedmiotem inwestycji nr. ewid. 

96/2  co do których inwestor posiada uprawnienia do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz spełnia wymogi istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar 

obiektu  mieści się w całości na działkach w/w. 

B.1.6 Ocena warunków geologiczno-inżynierskich. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 

1133, rozdział 4§11, pkt. 3 projektowaną inwestycję na terenie objętym projektem należy 

zaliczyć do obiektów, na których nie występuje potrzeba wykonania oceny aktualnych 

warunków geologiczno-inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu 

posadowienia obiektu budowlanego. Obiekt znajduje się w I strefie geologiczno-inżynieryjnej. 

Na terenie objętym niniejszym projektem występują proste warunki gruntowe. Ocena podłoża 

gruntowego dokonana została w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste 

warunki gruntowe występują w przypadku gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 

równoległych do powierzchni gruntu, nie obejmujące gruntów słabonośnych, przy zwierciadle 

wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia słupów oraz braku występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
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B.1.7 Inne dane 

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i 

sprawdzone rozwiązanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym. 

Inwestycja nie wymaga wydania decyzji środowiskowej. 

Obszary działek nr ewid. Dz. 96/2 w miejsc. Radziejowice nie  są terenami górniczymi. 

Obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy. 

Uwaga: 

Załącznikiem graficznym planu zagospodarowania jest rys. nr 1 niniejszego opracowania 

projektowego. 
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C. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

C.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Skierniewice, dnia 18-06-2020 r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Niniejszym o ś w i a d c z a m, że projekt budowlano - wykonawczy budowy kablowej i rozbiórki 

napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV kolidującej z rozbudową stacji uzdatniania 

wody  w miejsc. Radziejowice gm. Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznych został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.               

 

 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Niniejszym o ś w i a d c z a m, że projekt budowlano - wykonawczy budowy kablowej i rozbiórki 

napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV kolidującej z rozbudową stacji uzdatniania 

wody  w miejsc. Radziejowice gm. Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznych został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

technik Andrzej Bartosik 
Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej  

W zakresie instalacji elektrycznych 

 nr upr. 4/84/Sk-ce 

 

 

 

 

............................................................................. 

 (pieczęć i podpis projektanta) 

mgr inżynier Bogdan Uzar  
Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej  

W zakresie instalacji elektrycznych 

do projektowania bez ograniczeń nr upr. 61/75/OP 

 

 

 

 

............................................................................. 
 (pieczęć i podpis sprawdzającego) 
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C.2 KOPIE UPRAWNIEŃ 
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C.3 KOPIE ŚWIADECTW  PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB   
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C.4 WARUNKI PRZYŁACZENIA 
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C.5 UZGODNIENIE PGE 
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C.6 ZUD 
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C.7 WYPIS 
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D. PROJEKT BUDOWLANY 

D.1 OPIS TECHNICZNY 

D.1.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu 

− Zlecenie inwestora. 

− Warunki przyłączenia. 

− Obowiązujące normy i przepisy. 

D.1.2 Zakres opracowania projektowego 

Zakres opracowania obejmuje:, 

− Stan projektowany 

− Budowa stacji transformatorowej  

− Układ  pomiarowy 

D.1.3 Stan Istniejący  

W związku z zamierzeniem rozbudowy stacji uzdatniania wody w Radziejowicach gm. 

Radziejowice zachodzi konieczność przebudowy sieci SN 15kV relacji „Mszczonów-

Ceramika”  polegającej na skablowani odcinka linii napowietrznej 15kV przechodzącej przez 

teren rozbudowywanej stacji uzdatniania wody.  

D.1.4 Stan Projektowany   

W linii 15kV  relacji  „Mszczonów-Ceramika” pomiędzy stacja transformatorową nr 2-1157 

Radziejowic Hydrofornia a odłącznikiem 2-O0053 należy wstawić proj. słup Kgr-13,5/15E 

lokalizacja wg rys nr 1  (przy ogrodzeniu działki). Z projektowanego słupa wyprowadzić 

kabel 3*XRUHAKXS 120+50 mm2. Kabel SN należy ułożyć po trasie zgonie z rys nr 1 i 

wprowadzić na przebudowana istniejącą stację transformatorowa 2-1157 ”Hydrofornia”  Przy 

słupie i stacji transformatorowej należy zostawić zapasy kabla. Przy projektowanym kablu 

należy ułożyć rurę RHDPE 40 jako kanalizację światłowodową.  

Wejście kabla na stację transformatorowa i słup prowadzić w rurze ochronnej z PCV odpornej 

na ultrafiolet dol. 3m z czego 0,5m należy zakopać w gruncie. Kabel po wyjściu z rury 

prowadzić na uchwytach kablowych. 

Projektowane kable 3*XRUHAKXS 1*120/50 mm2 – 20 kV należy układać w ziemi na 

głębokości 1 m na podsypce piaskowej 10 cm i przykryć 10 cm warstwą piasku. W odległości 
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0.25 m nad powierzchnią kabla należy ułożyć folię z PCW-E koloru czerwonego o grubości 

0.5 mm. Na końcach linii kablowej należy pozostawić zapasy kabla w postaci pętli o 

promieniu ugięcia większym niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla. Wejścia kabli na 

stanowiska słupowe wykonać w rurach ochronnych BE  czarne min. średnica 160 mm, 

zabezpieczając trój-palczatką termokurczliwą. Rury długości 3 m (z czego 0,5 m pod ziemią ) 

mocować do stanowisk słupowych za pomocą uchwytów. Zachować zapasy kabli przy zejściu 

i wejściu na stanowiska słupowe. 

W odstępach co 10m należy zakładać na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami: 

− symbol i numer ewidencyjny linii 

− typ kabla, przekrój i napięcie 

− rok ułożenia kabla 

Trasę linii w terenie należy oznaczyć oznacznikami kablowymi. Oznaczniki winny być 

wykonane z tworzywa sztucznego. Napisy powinny być czytelne i trwałe przez cały 

planowany okres eksploatacji linii kablowej. Oznacznik powinien zawierać następujące 

informacje: 

− Nazwa właściciela linii kablowej 

− symbol i numer ewidencyjny linii 

− typ kabla, przekrój i napięcie 

− rok ułożenia kabla 

−  nazwę wykonawcy  

 Całość należy wykonać zgodnie z PN. Przed załączeniem napięcia wykonać badanie linii 

kablowej. 

D.1.5 Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 

Na istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kv należy zdemontować izolatory LWP oraz 

łańcuchy izolatorów  i linką 3*AFL-6 35mm2 od stacji transformatorowej do projektowanego 

słupa Kgr 13,5/15E. następnie należy wprowadzić na stację projektowany kabel 

3*XRUHAKXS 1*120/50 mm2 – 20 kV i wykonać głowice napowietrzne na kablu oraz w 

miejsce zdemontowanych izolatorów LWP zamontować projektowane ograniczniki przepięć 

Polim-D 18N. Głowice kablową należy połączyć przewodem AAsXSn 35mm2 i połączyć z 

zaciskami transformatora po stronie 15 kV. Przewód mocować do istniejących izolatorów 

wsporczych LWP. Całość prac wykonać zgodnie z rys. 1, 2, 3, 4, 5. 

. 
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D.1.5.1 Ocena warunków geologiczno-inżynierskich. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, 

poz. 1133, rozdział 4§11, pkt. 3 projektowaną inwestycję na terenie objętym projektem należy 

zaliczyć do obiektów, na których nie występuje potrzeba wykonania oceny aktualnych 

warunków geologiczno-inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu 

posadowienia obiektu budowlanego. 

Na terenie objętym niniejszym projektem występują proste warunki gruntowe. Ocena podłoża 

gruntowego dokonana została w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste 

warunki gruntowe występują w przypadku gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 

równoległych do powierzchni gruntu, nie obejmujące gruntów słabonośnych, przy zwierciadle 

wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia kabli oraz braku występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

 

D.2 OBLICZENIA 

D.2.1 Dobór stanowiska słupowego Kgr -13,5/15E. 

- Linia główna (85MPa),   

85*3*35 = 8925 daN 

Dodatkowo w obliczeniach uwzględniono parcie wiatru na żerdź, poprzecznik oraz 

konstrukcje (odłącznik, głowice, kabel) o wartości 1000daN. 

Ogółem obciążenie na słup wynosi 

8925+1000=9925daN  

Dobrano stanowisko słupowe Kgr-13,5/15E z żerdzi pojedynczej typu Em 13,5/15 wg rys. nr 

4-5. 

Dobór ustoju słupa Kgr-13,5/15E: 

Ustój Us17 wg rys nr 5. 
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D.3 UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien zapoznać się z zaleceniami do 

wykonania na etepie realizacji inwestycji podanymi w uzgodnieniu PGE 

Dystrybucja S.A. z dn. 24-08-2020 r. l.dz. RZ/ZU/EP/p.28607/w.29163/2020 patrz 

załącznik (punkt C.5) niniejszego projektu. 

2. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją pod stałym i fachowym 

nadzorem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami 

BHP.  

3. Dla wszystkich użytych w projekcie znaków towarowych nazw wyrobów, 

producentów itp. na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne 

spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału, urządzenia, wyrobu.  

D.4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

1. Słup Kgr-13,5/15E    - 1 kpl 

2. Ustój słupa Up-17   - 1 kpl 

3. Kabel XRUHAKXS 1*120/50mm2    - 180 m 

4. Folia koloru czerwonego   - 35 m 

5. Rura DVK 160    - 3 m. 

6. Rura RHDPE 40   - 32 m.  

7. Opaski kablowe   - 8 szt. 

8. Rura ochronna odporna na UV    - 6 m 

9. Uchwyty do mocowania rury   - 6 szt 

10.Uchwyt kablowy   - 6 szt. 

11.Głowica kablowa napowietrzna    - 2 kpl. 

12.Ograniczniki przepięć Polim-D 18N   - 3 szt. 

13.Rozłączniko-uziemnik RUN III 24/4   - 1 kpl. 

14.Piasek na podsypkę    - wg potrzeb 

15.Inne drobne materiały 

 

Materiały z demontażu: 

- przewód AFL-6 35mm2       120 m 

- izolatory LWP        3 szt. 

- izolatory porcelanowy wiszący      3 szt. 

- konstrukcję stalowe wg ustaleń z inspektorem nadzoru 
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D.5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Budowa kablowej i rozbiórki napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV 

kolidującej z rozbudową stacji uzdatniania wody  w miejsc. Radziejowice gm. 

Radziejowice 

 

INWESTOR: 

Gmina Radziejowice 

96—325 Radziejowice 

Ul. Kubickiego 10 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

technik Andrzej Bartosik 

Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej 

W zakresie instalacji elektrycznych 

nr upr. 4/84/Sk-ce 

mgr inżynier Bogdan Uzar 

Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej 

W zakresie instalacji elektrycznych 

do projektowania bez ograniczeń nr upr. 61/75/OP 
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ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej 15kV w miejsc. 

Radziejowice gm. Radziejowice. 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

lokalizacja kolizji 

− Linia SN 15kV 

WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH 

− praca w pobliżu napięcia 15kV 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGOŻENIA ZDROWIA 

− Ludzie pracujący na budowie powinni być wyposażeni w odzież ochronną, twarde 

obuwie ,kaski rękawice. Podczas wykonywania robót na wysokościach należy 

wyposażyć pracowników w sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokościach. 

− Materiały użyte do realizacji obiektu powinny posiadać atesty techniczne i spełniać 

obowiązujące normy techniczne. 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, obowiązku stosowania przez 

pracowników ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kaski ochronne, rękawice). 

Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczani pracownicy, którzy 

oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 

BHP przy tych pracach, ze szczególnym uwzględnienie konkretnych warunków na 

budowie. 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli 

pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań 

oraz przypomni wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. Każdy pracownik 

budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy 

następującymi instrukcjami: 

1. organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach 

2. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. tzn. 

− praca w wykopach 

− praca mechanicznych środków transportu 

− praca na wysokości 

3. sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia 

mediów, a w szczególności elektryczności, sieci gazowej, sieci wodociągowej. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
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Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana : 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosować ich zgodnie z 

przeznaczeniem 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego przerwania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.      
 

 

                  .......................................... 
Podpis projektanta  

 


