PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

1. Nazwa inwestycji
»Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

2. Zamawiajacy

na terenie Gminy Radziejowice”

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

3. Adres obiektéw

1) wojewddztwo: mazowieckie

2) powiat: zyrardowski

3) gmina: Radziejowice

4) obreb ewidencyjny: Krzyzéwki

5) numery ewidencyjne dziatek: 7/4

4. Nazwy i kody
CPV 71222000-0
CPV 71320000-7
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45220000-5
CPV 45222000-9

CPV 45222100-0
CPV 45213270-6
CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45231600-1
CPV 45400000-1
CPV 74200000-1
CPV 74230000-7
CPV 74232000-4
CPV 42900000-5

robét wg CPV:

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych z wyjatkiem mostéw,
tuneli, szybéw i kolei podziemnej

Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpadéw
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagdw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Rézne maszyny ogélnego i specjalnego przeznaczenia
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Spis skrotéw wykorzystanych w opracowaniu

DN

gat. St.

gmina
Inwestor
JPG DWG PDF DOC XLS

Katalog odpaddéw

LED

MPZP

PE

PFU

PN-EN
przedsiewziecie
PSZOK

punkt

PVC

ustawa o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach
ustawa o odpadach
Zamawiajacy

ZSEE

wod.-kan.

srednica nominalna; Termin odnosi sie do wewnetrznej Srednicy rury,
okreslona wg normy EN I1SO 6708 przez uzycie skrétu DN (ang. Diameter
Nominal), po ktérym nastepuje bezwymiarowa liczba odpowiadajaca
przyblizonej wartosci Srednicy wewnetrznej podanej w milimetrach, dla
poréwnania: fi - potoczne okreslenie srednicy

gatunek stali, podawany potocznie jako granica plastycznosci w MPa, jako
skrét oznaczenia symbolu materiatu wg EN 10025, np. 235, 355 itd.

Gmina Radziejowice
Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
formaty plikdw numerycznych

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)

Light-emitting diode - typ os$wietlenia

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

polietylen; PEX polietylen sieciowany; PP polipropylenu; PB polibutylen
program funkcjonalno-uzytkowy

Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejska ; PN - Polska Norma

punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

polichlorku winylu (PCW), inne skréty odnoszace sie do tworzyw sztucznych:

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)
Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

potoczne okreslenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnej
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu inwestycji
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE”

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajgcego,
dotyczgce zaprojektowania i budowy - punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych. llekro¢
W opracowaniu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajgcego, nalezy przez to rozumie¢ wymagania
okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2. Wprowadzenie, cel przedsiewziecia, efekt ekologiczny

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie z niniejszym PFU,
uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewzie¢, zgodnie z wymaganiami powszechnie
obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki
techniczne, zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami,
warunkami technicznymi itp., w szczegdlnosci przytgcza, usuniecie drzew i krzewéw. Wykonawca
uwzgledni¢ winien przeprowadzenie niezbednych prac ziemnych, niwelacje, a w razie potrzeby
nawiezienie mas ziemnych, w celu wykluczenia mozliwosci zalewnia PSZOK przez wody odpadowe
lub roztopowe np. z terenéw sasiednich.

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu
i wyposazenia Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajgcego wskazane
w niniejszym PFU nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wszystkich mozliwych
rozwigzah, a niniejsze Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegdtéw niezbednych
do opracowania projektéw. Jesli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujgcymi na dzien realizacji
przedsiewziecia (w zakresie projektu, budowy Ilub innych) przepisami prawa, wtym prawa
miejscowego, Wykonawca zobowigzany jest - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zastosowacd inne
rozwigzanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi
wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajace niniejsze wymagania. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej
przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach,
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane wielkosci parametréw
i zakresu czesci przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych w niniejszym PFU.

Planowane przedsiewziecie - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z niezbedng
infrastruktura - ma na celu uzupetnienie funkcjonujgcego na terenie Gminy Radziejowice systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpadéw komunalnych poddawanych
procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukujac w ten sposéb ilos¢
sktadowanych odpadéw i wptywajagc na wielkosci koniecznych do osiggniecia poziomdéw
ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego
i wojewddzkiego (ponowne uzycie, recykling i odzysk innymi metodami, zmniejszenie masy odpadéw
przeznaczonych do sktadowania).
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PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla srodowiska i ludzi oraz zgodnego
z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkancéw odpadéw komunalnych,
ktére beda przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do ponownego uzycia,
recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Poza tg podstawowg funkcja, PSZOK w wersji planowane;j
przez Zamawiajgcego, ma petni¢ takze nastepujgce funkcje:

1) edukacyjna i informacyjng - (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

- zasad funkcjonowania PSZOK i catego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w systemie funkcjonujagcym na terenie gminy, zasad selektywnego
zbierania odpaddéw komunalnych oraz dalszych sposobdw zagospodarowania
odpaddéw komunalnych,

- hierarchii postepowania z odpadami,

- zapobiegania powstawaniu odpaddéw, w tym np. miejsce zbiérki przedmiotéw do
ponownego uzycia, przedstawianie przyktadéw ponownego wykorzystania odpadéw,
kompostowanie odpaddw w przydomowych kompostownikach;

2) ponownego wykorzystania odpaddéw nadajgcych sie do ponownego uzycia oraz zapobieganie

powstawaniu odpadéw w PSZOK przewidziane jest ,pomieszczenie na przedmioty do
ponownego uzycia”, w ktérym przewidziana jest:

- zbiérka przedmiotéw przeznaczonych do ponownego uzycia, ktére przekazywane
bedg zainteresowanym mieszkahcom,

- naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotéw i odpaddw nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktére rdéwniez przekazywane beda
zainteresowanym mieszkancom.

Efektami ekologicznymi budowy PSZOK-u beda:

1)

racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m.in. zapewnienie wilasciwej
infrastruktury do zbierania odpadéw komunalnych,

2) zapewnienie kompleksowosci systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie

Gminy, poprzez uzupetnienie istniejgcego systemu i zapewnienie dostepu wszystkim
mieszkancom gminy do PSZOK-u nowoczesnego, przyjaznego mieszkancom, ktéry poprzez
dodatkowe funkcje, utatwienia oraz atrakcyjng forme winien zwiekszy¢ liczbe mieszkancéw
korzystajacych z tego rozwigzania. PSZOK, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewni
tatwy dostep wszystkim mieszkaficom gminy, takze osobom niepetnosprawnym. W PSZOK
przyjmowanie bedg wszystkie frakcje i rodzaje odpadéw wskazane w obowigzujgcych
przepisach oraz dodatkowe frakcje odpadéw komunalnych, z ktérych pozbyciem sie
mieszkancy gminy mogg mie¢ problem, a ktérych ustawodawca nie wskazat wprost
w obowigzujacych przepisach,

zmniejszenie ilosci wytwarzanych odpadéw i przygotowanie odpadéw do ponownego uzycia
oraz zapobieganie powstawaniu odpaddw poprzez ich ponowne wykorzystanie,

zwiekszenie poziomu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, wydzielenie ze
strumienia odpadéw komunalnych nastepujgcych frakcji odpaddéw problemowych:
powstajacych w gospodarstwach domowych odpaddéw niebezpiecznych, ZSEE, odpadéw
wielkogabarytowych, odpadéw budowlanych i rozbiérkowych, a takze zuzytych opon oraz
odpaddéw opakowaniowych,
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5) zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych kierowanych do sktadowania,

6) zwiekszenie Swiadomosci ekologicznej mieszkahcéw w zakresie ochrony Srodowiska
i gospodarki odpadami.

Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki lub
nazwy handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego
producenta, dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o réwnowaznych
lub lepszych parametrach. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedmiot zamodwienia mozna opisac
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
zamawiajgcy nie moze opisaé przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny" wskazujac w opisie przedmiotu zaméwienia
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

W przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiajgcego rozwigzania, wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe, materiaty lub inne istotne elementy nalezy zmieni¢, ze wzgledu na obowigzujgce
przepisy lub normy, Wykonawca zobowigzany jest to przewidzied juz na etapie sktadania oferty.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robdét w terenie na
podstawie projektow Wykonawca powinien uzyskac stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
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1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajgce
wielkos¢ projektowanego przedsiewziecia oraz ogélne wasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania

odpadéw komunalnych, na terenie ktérego zbierane i magazynowane beda odpady komunalne,

dostarczone przez mieszkancédw Gminy oraz prowadzone bedga dziatania towarzyszace, np. dziatania
edukacyjne. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbednych
zg6d?, wybudowania i wyposazenia punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel

i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa

miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie

uzyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a takze wyposazy¢
punkt we wszystkie niezbedne kontenery, pojemniki, narzedzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz
obiekty budowlane.

W punkcie gromadzone beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z wytgczeniem zmieszanych
odpadéw komunalnych oraz odpadéw zawierajgcych azbest. Zbierane i magazynowane beda:

- inne niz niebezpieczne odpady komunalne,
- odpady niebezpieczne powstajgce w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),
- przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Zbierane i magazynowane bedg nastepujace frakcje odpaddw:
1) odpady wielkogabarytowe,

2) opony samochodéw osobowych i jednosladdw,

3) odpady zielone,

4) odpady budowlane i remontowe (w szczegdlnosci gruz betonowy i zmieszane odpady
Z budowy),

5) drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa ,

6) styropian opakowaniowy,

7) styropian budowlany,

8) papier i tektura,

9) metale,

10) szkto opakowaniowe,

11) szkto inne niz opakowaniowe (w tym szkto ptaskie - okienne),

12) tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

13) tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe),

14) odziez i tekstylia,

15) opakowania wielomateriatowe,

16) popioty,

17) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

Do zbierania ww. frakcji odpaddw przewiduje sie wykorzystanie wiat magazynowych, magazyndw,
bokséw, konteneréw o pojemnosci 7-16 m3 oraz pojemniki 0 mniejszej pojemnosci. W zaleznosci od
potrzeb i skali przywozonych przez mieszkancéw do PSZOK odpaddéw, wielko$¢ konteneréw

1 Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane - zgodnie z obowigzujacym prawem
do wybudowania, wyposazenia i uruchomienia przedmiotowego PSZOK - decyzje, pozwolenia, zezwolenia, warunki
techniczne i realizacyjne, porozumienia oraz wypetni¢ inne, niewymienione w niniejszym dokumencie formalnosci, majac
na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsiewziecia.
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i pojemniki dla poszczegélnych rodzajéw odpaddéw bedzie sie zmieniac.

W PSZOK beda tez zbierane odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, dla
ktérych przewidziano oddzielny magazyn. Wewnatrz magazynu zbierany bedzie zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny, przewiduje sie szczelne pojemniki na poszczegélne frakcje odpaddéw
niebezpiecznych. Zbierane beda nastepujace frakcje:

1) akumulatory,

2) Dbaterie,

3) lampy fluorescencyjne,

4) przeterminowane leki,

5) termometry rteciowe,

6) rozpuszczalniki,

7)  kwasy,

8) oleje i tluszcze inne niz jadalne,

9) opakowania z pozostato$ciami niebezpiecznymi,
10) drewno impregnowane (jako odpad niebezpieczny),
11) Srodki ochrony roslin,

12) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice,
13) detergenty.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkancy dostarczy¢ beda mogli
odpady i przedmioty nadajace sie do ponownego uzycia. Przedmioty niewymagajgce napraw beda
zbierana w wydzielonym magazynie i odbierane przez zainteresowanych mieszkancéw. Odpady
i przedmioty wymagajgce drobnych napraw lub czyszczenia poddawane bedg tym procesom
w punkcie przygotowaniu do ponownego uzycia w celu przywrdcenia im wartosci uzytkowych.
PowyzZsze dotyczy to przede wszystkim odpadéw wielkogabarytowych oraz odziezy.

Projektujgc i wykonujac PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy dla
pojazdéw osobowych, wydzielone miejsca postojowe oraz bezpieczne ciggi piesze dla o0séb
dostarczajacych odpady komunalnych oraz korzystajgcych z czesci edukacyjnej. Szczegdlnie istotne
jest zachowanie odpowiedniej przestrzeni przed kontenerami typu hakowego, dla zapewnienia
wystarczajgcej przestrzeni manewrowej i zatadunkowej, uwzgledniajgc gabaryty i parametry pracy
tych pojazddw, szczegélnie dla kontenerédw wyposazonych w haki na wysokosci 1570 mm (tzw. ,duze
hakowce”). Uwzgledni¢ trzeba ich promienie skretu, miejsce niezbedne do bezpiecznego zatadunku i
wyfadunku, uwzgledniajgc fakt, iz operator takiego pojazdu moze btednie oceni¢ odlegtos¢ od
istniejacych obiektéw np. przy wytadunku kontenera o dtugosci 5-7 m, a takze wysoko$¢ roboczg
pojazdu hakowego wraz z kontenerem, w trakcie procesu jego zatadunku i wytadunku.

Gtéwnym elementem PSZOK beda place utwardzone z wiata magazynowaq. Plac stanowi¢ bedzie
powierzchnie manewrowq i postojowa dla pojazdéw osobowych oraz pojazdéw ciezarowych, miejsce
wytadunku odpaddw oraz powierzchnie magazynowg (miejsce ustawienia pojemnikéw i konteneréw
na odpady). Odpady magazynowane beda w kontenerach i pojemnikach, zamykanych magazynach
oraz otwartych boksach magazynowanych. Spadki powierzchni utwardzonych musza zostac
zaprojektowane w taki sposéb, aby sprawnie i skutecznie odprowadzi¢ wody opadowe lub roztopowe
z terenu placu. Niedopuszczalne jest aby wody opadowe i roztopowe pozostawaty na terenie placu
ze wzgledu na niedostateczne spadki powierzchni lub zbyt mata wydajnos¢ instalacji odprowadzajacej
te wody. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia projektujac i wykonujac PSZOK, w szczegdlnosci
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plac utwardzony oraz obiekty kubaturowe, uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujace zmiany klimatyczne
mogg spowodowad nasilenie sie skrajnych warunkéw atmosferycznych, w tym zwiekszenie
czestotliwosci temperatur ekstremalnych (skrajnie mroznych zim), burz oraz deszczy nawalnych.
Zagadnienie to jest szczegélnie istotne na etapie prac projektowych obiektéw kubaturowych oraz
instalacji kanalizacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe zebrane z powierzchni utwardzonych, po podczyszczeniu w osadniku
i separatorze nalezy odprowadzi¢ do planowanego zbiornika na wody opadowe i roztopowe .

Plac utwardzony oraz zjazd z drogi nalezy nawigza¢ wysokoSciowo do istniejgcych powierzchni
utwardzonych bez znacznej ingerencji w obszary istniejgce, zachowujgc przy tym odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne zapewniajgce:

0 bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych,
0 odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z terenu placu, takze w przypadku
dtugotrwatych deszczy nawalnych.

Dla magazynowania odpaddéw, w szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych, przewidzie¢ nalezy
rozwigzania techniczne i organizacyjne uniemozliwiajgce przedostanie sie substancji niebezpiecznych
do gruntu i wéd gruntowych, nawet w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia
pojemnika, awaryjnych wyciekéw, rozlania zawartosci pojemnika podczas zatadunku itp. Konieczne
jest zastosowanie ,podwdjnych zabezpieczen” - szczelny pojemnik ustawiony w magazynie na
odpady niebezpieczne z uwzglednieniem rozwigzah technicznych pozwalajagcym na zebranie
awaryjnych wyciekéw na szczelnej powierzchni wewnatrz magazynu. Przyjete rozwigzanie
uwzglednia¢ musi pojemnos¢ pojemnikéw i beczek na ptynne odpady niebezpieczne, w przypadku
wycieku lub rozlania najwiekszej beczki, zabezpieczenie zapewnia¢ musi pojemnos$¢ co najmniej
réwng pojemnosci tej beczki.

Wykonana musi zosta¢ czytelna informacja w formie tablic o lokalizacji konteneréw i magazynéw na
poszczegblne rodzaje odpaddéw oraz o zasadach gromadzenia poszczegdlnych frakcji odpaddw, aby
mieszkaniec modgt zlokalizowa¢ miejsce magazynowania danej frakcji odpadéw bez wychodzenia
z pojazdu. Kazdy z kontenerdéw, pojemnikéw oraz magazynodw, a takze miejsca postojowe, musza wiec
zostac¢ opisane w sposéb czytelny i jednoznaczny.

Obszar w sasiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zosta¢ zagospodarowany jako teren
zielony. Odpowiednio zniwelowany i przygotowany grunt nalezy obsia¢ mieszanka traw. Wykona¢
nalezy nasadzenia zieleni izolacyjnej oraz ozdobne;j.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ mozliwe kolizje z infrastrukturg podziemng, w razie
potrzeby wykonac jej przetozenie lub w inny sposdéb rozwigzah kwestie kolizji. W celu oszacowania
skali mozliwych kolizji, w zataczniku do niniejszego PFU przedstawiono mape zasadnicza terenu
przedsiewziecia.
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1.4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia
Przedsiewziecie sktadad sie bedzie z nastepujacych elementdw:

1) powierzchnie utwardzone o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej lub
powierzchni betonowych, z odpowiednia podbudowg dostosowang do planowanego
obcigzenia ruchem, o powierzchni 840-850 m?;

2) kontener socjalno-biurowy;

3) wiata magazynowa;

4) zadaszone boksy magazynowe (powierzchnia wiaty - zadaszenia: 60-62 m2);
5) magazyn odpadéw, w tym odpaddw niebezpiecznych oraz ZSEE;

6) magazyn stanowigcy punkt napraw i przygotowania do ponownego uzycia przedmiotéw
i odpaddéw (warsztat);

7) prace towarzyszace, niezbedne instalacje i infrastruktura:

- instalacja elektryczna, w tym system osSwietlenia placu oraz zasilanie i o$wietlenie
obiektéw, instalacja monitoringowa wraz z osprzetem, serwerem i oprogramowaniem,

- instalacja wodociggowa, wraz z niezbednymi instalacja ppoz.,

- kontenery i pojemniki do magazynowania poszczegdlinych frakcji odpaddéw, opisy
konteneréw, tablice edukacyjne i informacyjne,

- ogrodzenie obiektu, brama wjazdowa, szlaban automatyczny z domofonem,

- niezbedne roboty ziemne i niwelacyjne, obsiew i nasadzenia zieleni ozdobnej
i izolacyjnej wokdt PSZOK oraz wzdtuz dojazdu.

Powyzsze parametry zostaty wskazane jako ogdlne i szacunkowe. W dalszej czeSci opracowania,
przedstawiono uszczegdtowienie ww. zakresu, a takze rozwigzania techniczne i organizacyjne.
Catos¢, wraz z zatacznikami, stanowi odzwierciedlenie wymagah Zamawiajacego w tym wzgledzie.
Niemniej, w przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiajacego rozwigzania, wskazniki
powierzchniowo-kubaturowe, materiaty lub inne istotne elementy Wykonawca uzna za niezgodne
z obowigzujgcymi przepisami lub normami, Wykonawca zobowigzany jest to przewidzie¢ i wycenic
juz na etapie sktadania ofert. Na etapie realizacji, akceptacja przez Zamawiajgcego koncepcji lub
dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub
niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg rob6t w terenie, na podstawie projektéw,
Wykonawca powinien uzyskac stosowne uzgodnienia, porozumienia i decyzje.
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.5.1. Lokalizacje planowanych PSZOK
Planowany PSZOK bedzie zlokalizowany na czesci dziatki o nr ew. 7/4 obreb Krzyzéwka, Gmina

Radziejowice, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.
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Zrodto: Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Ryc. 1. Szacunkowa lokalizacja planowanego przedsiewziecia na terenie gminy

Zrédto: Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
Ryc. 2. Lokalizacja dziatki, na terenie ktdrej planowany jest PSZOK (uwaga: zakres prac moze czesciowo wykracza¢ poza
wyznaczony obszar, zagospodarowanie terenu moze by¢ nieaktualne, potencjalni wykonawcy zobowigzani sg dokonac

wizji terenowej lokalizacji przedsiewziecia w celu zapoznania sie z warunkami lokalnymi)
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1.5.2. Opis stanu istniejgcego

Dziatka o nr ew. 7/4 na ktérej planowane jest przedsiewziecie, zostata wydzielona z dziatki
o nr ew. 7/3, na czesci ktérej znajduje sie zamkniete sktadowisko odpadéw.

Dokumentacja z przeprowadzonych sondowan geotechnicznych oraz inwentaryzacja drzew i krzewéw
stanowi zatacznik do niniejszego PFU.

Fot: CODEX

Ryc. 3. Lokalizacja planowanego PSZOK

Fot: CODEX

Ryc. 4. Obszar przewidziany pod budowe PSZOK
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Fot: CODEX

Ryc. 6. Obszar przewidziany pod budowe zajadu z drogi
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1.5.3. Stan prawny terenu inwestycyjnego

Dla przedmiotowego obszaru obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
uchwata nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru terenu gospodarki odpadami.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Wykonawca winien zaprojektowac zjazd na istniejaca
droge.

PSZOK planowany jest w sgsiedztwie obiektéw sktadowiska odpaddéw, jednak nie jest z nig
w jakikolwiek spos6b powigzany technologicznie. PSZOK nalezy technicznie i wizualnie wygrodzi¢ od
sktadowiska, np. poprzez zastosowanie petnego ogrodzenia lub zwartego pasa catorocznej zieleni
izolacyjnej.

Na terenie nieruchomosci (obszar PSZOK, zjazd z drogi oraz niezbedne przytagcza) mogg zachodzié
kolizje z sieciami i instalacjami podziemnymi i naziemnymi. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
mozliwos¢ kolizji projektujac i realizujgc przedsiewziecie. W razie potrzeby wykonaé projekt
rozwigzania tych kolizji lub zastosowanie innych rozwigzan zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca sieci
oraz z Zamawiajacym. W celu oszacowania skali ewentualnych kolizji do niniejszego PFU dotgczono
mape zasadnicza.

Wykonawca zobowigzany jest tez przewidzie¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne minimalizujgce
oddziatywania na tereny sgsiednie.
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2. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe,
charakterystyka projektowanych obiektéw budowlanych,
wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

2.1. Powierzchnie utwardzone
1) Whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym elementem punktu beda utwardzony plac wraz z obiektami magazynowymi. Plac stanowi¢
bedzie powierzchnie:
- manewrowa,
- magazynowa,
- obszar posadowienia obiektéw budowlanych, wiaty i magazynéw (nie przewidziano posadzek
lub innego podtoza pod wiatg oraz magazynami),
- miejsca postojowe i roztadunkowe.

Przewidzie¢ nalezy dojazd do drogi publicznej aby PSZOK stanowit obszar wydzielony organizacyjnie
i technicznie od zaktadu, aby obiekt ten mégt funkcjonowac niezaleznie. Zjazd z drogi, dojazd, place
manewrowe, min. 4 miejsca parkingowe i roztadunkowe oraz inne powierzchnie pod ruch pojazdéw
dostosowac¢ nalezy do zaktadanego natezenia oraz obcigzenia ruchem, biorgc pod uwage fakt, po
terenie PSZOK porusza¢ sie bedg nie tylko mieszkancy poruszajgcy sie pojazdami osobowymi oraz
dostawczymi do 3,5 tony oraz pojazdami z przyczepa, a takze pojazdy ciezarowe dostarczajgce puste
kontenery i odbierajace odpady (pojazdy hakowe, $mieciarki bezpytowe i inne pojazdy do transportu
odpaddéw). Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym rozwigzania komunikacyjne i
organizacyjne na etapie opracowania koncepcji oraz projektu budowlanego.

Projektujgc i wykonujac powierzchnie utwardzone Wykonawca uwzgledni¢ musi uwarunkowania
gruntowo-wodne podtoza (zatacznik do niniejszego PFU stanowig wyniki badanh podtoza gruntowego),
planowane obcigzenie ruchem (w tym ruch pojazdéw ciezarowych odbierajgcych kontenery
z odpadami o pojemnosci maksymalnie nawet 40 m3).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zlokalizowanie placu PSZOK na poziomie wykluczajagcym
mozliwo$¢ zalania jego obszaru przez wody opadowe nawet w przypadku diugotrwatych deszczy
nawalnych. Spadki powierzchni utwardzonych na planowanym placu musza zosta¢ zaprojektowane
w taki sposdb, aby sprawnie i skutecznie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z terenu palcu
do np. wpustéw ulicznych i dalej do zbiornika na wody opadowe i roztopowe. Ze wzgledu na specyfike
przedsiewziecia oraz fakt, iz niedopuszczalne jest, aby uksztattowanie placu powodowato retencje
wod deszczowych na terenie placu lub zalanie placu czy poszczegélnych pomieszczenh z odpadami, w
szczegOlnosci pomieszczenia w ktdrym magazynowane bedg odpady niebezpieczne, projektujgc
i wykonujac obiekt, w szczegdlnosci kanalizacje deszczowa, system odprowadzania wéd oraz sam
plac utwardzony, uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujace zmiany klimatyczne moga spowodowad
nasilenie sie skrajnych warunkéw atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych. Zamawiajacy
wymaga, aby projektowane rozwigzania w zakresie odprowadzania wéd deszczowych z placu byty
sprawdzone i powszechnie stosowane w tego typu inwestycjach, np. odprowadzenie wod poprzez
wpusty drogowe do wewnetrznej kanalizacji deszczowej i dalej, po podczyszczeniu w osadniku
i separatorze substancji ropopochodnych do zbiornika na wody opadowe i roztopowe. Zamawiajgcy
nie dopuszcza mozliwosci stosowania odwodnienia liniowego.

Na powierzchni placu, w sasiedztwie obiektéw magazynowania odpaddw, przewidzie¢ nalezy miejsca
parkingowe dla pojazdéw osobowych, z uwzglednieniem co najmniej jednego miejsca parkingowego
dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.
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Uktad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw osobowych
i dostawczych oraz mozliwo$¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego, zatadunku konteneréw w systemach
hakowych o pojemnosci od 7 do 40 m3 oraz pojazdéw typu ,$mieciarka” dla pojemnikéw np. 1,1 m3
oraz innych pojazddéw ciezarowych odbierajacych odpady. Wykonawca zobowigzany jest zastosowacd
oznakowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. Projektujgc i wykonujac
PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy dla pojazdéw osobowych,
wydzielone miejsca postojowe oraz bezpieczne ciggi piesze dla 0séb dostarczajgcych odpady
komunalnych oraz korzystajacych z czesci edukacyjnej. Szczegdlnie istotne jest zachowanie
odpowiedniej przestrzeni przed kontenerami typu hakowego - obszar dla wykonania niezbednych
manewréw, zatadunku i roztadunku, uwzgledniajac gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw.
Uwzgledni¢ trzeba ich promienie skretu, wysoko$¢ zestawu pojazd-kontener w trakcie zatadunku
i wytadunku oraz miejsce niezbedne do bezpiecznego zatadunku i wytadunku. Obiekty PSZOK,
w szczegdlnosci elementy konstrukcyjne wiaty magazynowej oraz stupy oswietleniowe, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. odpowiednio oznaczonymi odbojnikami stalowymi lub
betonowymi.

Wzdtuz projektowanej krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni pozwalajacy na
odebranie wéd opadowych i roztopowych i ich odprowadzenia powierzchniowo w granicach
nieruchomosci, zachowujgc dojazd do dalszej czeSci nieruchomosci. Nalezy zachowad odpowiednie
uksztattowanie terenu z sasiednimi dziatkami ewidencyjnymi dla wykluczenia mozliwosci ich
zalewania. Zgodnie z MPZP wzdtuz granic obszaru objetego planem nalezy wprowadzi¢ pasy zieleni
izolacyjnej w postaci drzew i krzewdw o szerokosci min. 10 m.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego nalezy rozpoczaé¢ od analizy warunkdéw
gruntowo-wodnych i przygotowania odpowiedniego podtoza. Uwzgledni¢ planowane obcigzenie
ruchem, ewentualng koniecznos¢ wymiany czesci gruntu i niwelacje oraz wykonanie palcu powyzej
terenu sasiedniego, aby wykluczyé mozliwos¢ jego zalania.

Powierzchnie utwardzone wykonac nalezy jako powierzchnie o nawierzchni z kostki betonowe;j
bezfazowej lub powierzchnie betonowe, wraz z odpowiednig podbudowg. Cato$¢ dostosowana musi
zostac do planowanego obcigzenia ruchem oraz specyfiki prowadzonych proceséw, w szczegdlnosci
zatadunku i roztadunku konteneréw na ptozach, badz rolkach, podczas ktérego powierzchnie placu
narazone bedg na znaczne miejscowe obcigzenia oraz tarcie.

Ciggi piesze, chodniki przy obiektach magazynowych oraz kontenerze socjalno-biurowym oraz
magazynach, wykonad nalezy z betonowej kostki brukowej w innym kolorze niz powierzchnia placéw
i drég oraz ograniczy¢ kraweznikiem wysokim. Z terenu chodnikéw dopuszcza sie odprowadzenie
wdd opadowych powierzchniowo na tereny zielone.

Parametry powierzchniowe obszaréw utwardzonych (wliczone powierzchnie pod magazynami
wolnostojgcymi oraz boksami magazynowymi):
- powierzchnie utwardzone placéw (w tym zjazdu z drogi) ........cccoeeevvveiiinienninenns 1250-1300 m?
- powierzchnie utwardzone chodnikdw i ciagéw pieszych (ttuczen):.......ccccoovvivniennnnn. 35-37 m2

Obszar pod boksami magazynowymi (ok. 60-62 m2) zaprojektowac i wykonac¢ jako ptyte betonowa
zbrojona.
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Wzdtuz projektowanej krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni o szerokosci min. 1
m i pochyleniu 8% od nawierzchni placu i dalej formowac skarpe ziemna, przy czym nalezy zapewnic
statecznos¢ tych skarp. Nalezy zachowad wyptaszczenie terenu, pochylenie do 8% w obrebie 0,7 m
od granicy ewidencyjnej z sasiednimi dziatkami ewidencyjnymi dla wykluczenia mozliwosci ich
zalewania.

Spadki powierzchni utwardzonych w obszarze wiaty zapewnia¢ musza zabezpieczenie przed
przeptywem wdéd opadowych i roztopowych z terenu placéw do wnetrza wiaty. Konieczne jest wiec
odpowiednie wyprofilowanie placu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan niz powyzej przedstawione po ich wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Kolorystyka elementéw placu zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu
z Zamawiajacym.
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2.2. Wiata magazynowa
1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiata stanowi¢ musi zadaszenie obszaru magazynowania odpadéw oraz konteneréw otwartych
0 pojemnosci 7-16 m3 i dlugosci do 5 m. Wiata zapewnia¢ musi mozliwos¢ umieszczenia pod nig
2 konteneréw hakowych o szerokosci do 2,5 m kazdy i bezkolizyjnego ich wyciggniecia przy pomocy
pojazdu typu hakowiec od strony dtuzszego boku wiaty.

Konstrukcja wiaty minimalizowa¢ ma mozliwos¢ ptukania odpadéw przez wody opadowe i roztopowe,
wymaga sie wiec obudowania bokéw i tylnej czesci wiaty Scianami petnymi, np. z blachy trapezowe;j
w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ przedostania sie opadéw atmosferycznych do wnetrza wiaty z tych
stron, a takze takiej konstrukcji dachu od frontowej czesci obiektu, aby minimalizowaé mozliwos¢
wptywu czynnikéw atmosferycznych na zgromadzone wewnatrz odpady i kontenery.

Odprowadzenie wéd odpadowych lub roztopowych rynnami do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j
lub na tereny zielone.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Wykonawca zobowigzany bedzie zaprojektowa¢ i wykona¢ stalowg wiate jednonawowg wspartg na
dwdéch rzedach stupédw. Dach o konstrukcji stalowej, ptatwiowy, dwuspadowy. Kat nachylenia potaci
zgodnie z zapisami MPZP >12°. Pokrycie scian bocznych, $ciany tylnej oraz dachu: blacha trapezowa.
Stopy fundamentowe zbrojone.

Wskazniki powierzchniowo kubaturowe obiektu:

- powierzchnia zabudowy 35-37 m?

- minimalna robocza wysoko$¢ wewnetrzna: 3,5 m
Dla stupéw frontu obiektu wykona¢ nalezy zabezpieczenie w formie np. odpowiednio oznaczonych
odbojnikéw stalowych lub betonowych.

Odprowadzenie wéd odpadowych lub roztopowych rynnami do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j
lub na tereny zielone. Rynny i rury spustowe wykona¢ cynkowe lub z PVC, o srednicy min. 110 mm,
w kolorze bragzowym, zielonym lub naturalnym.

Ryc. 7. Elewacje wiaty na koncenery otwarte - propozycja rozwigzania

Zamawiajacy wymaga, aby elewacja wiat stanowita kombinacje odcieni koloru zielonego wraz
z biatymi elementami dekoracyjnymi w formie znaku recyklingu:
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RAL 6001

RAL 6018

Zrédto: Opracowanie wtasne CODEX
Ryc. 8. Kolorystyka elementéw elewacji budynku oraz wiat
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2.3. Boksy magazynowe z blokéw betonowych
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Boksy stuzy¢ beda magazynowaniu odpaddw, gtéwnie frakcji luznych jak szkto czy gruz budowlany.
W celu wykluczenia mozliwosci ptukania zmagazynowanych odpadéw przez wody opadowe lub
roztopowe, boksy nalezy zadaszy¢. Projektujac obiekt uwzgledni¢ nalezy fakt, iz beda one
obstugiwane przez tadowarke teleskopowa.

Zadaszone boksy spetnia¢ bede funkcje magazynowa w PSZOK - magazyny odpaddéw komunalnych
oraz innych przedmiotdw.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Zaprojektowad i wykona¢ nalezy zadaszone boksy magazynowe. Wykona¢ nalezy min. 27 mb $cian
bokséw o wysokosci 3,6 m, tworzgc 2 boksy magazynowe. Boksy zaprojektowal jako obiekty
niezwigzane, z gruntem, bez fundamentéw. Konstrukcje prefabrykowanych blokéw betonowych
wykonac¢ z betonu klasy C20/25 metoda wibrowania odlewu. W konstrukcji blokéw przewidzieé
symetryczne zamki (wypustki i wgtebienia) utatwiajgcych zestawianie ze sobg pojedynczych
elementéw, a takze uchwyty umozliwiajgce przenoszenie blokdw. Konstrukcja blokéw na powierzchni
utwardzonej z odpowiednig podbudowa.

Wymiary zastosowanych blokéw betonowych:

- 1800 x 600 x 600 mm,
- 1200 x 600 x 600 mm,
- 600 x 600 x 600 mm.

Dopuszcza sie wykorzystanie elementéw o innych wymiarach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

@E@@E@ )= ()
(S i (R R S VS (

Ryc. 13. Przyktadowe elementy konstrukcyjne bokséw
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Zrédto: ADZ Jacek Marczynski Andrychéw ul.Stowackiego 4a, 34-120 Andrychéw http://adz-system.pl
Ryc. 14. Przyktadowe elementy konstrukcyjne bokséw

2.4. Zadaszenie bokséw magazynowych
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiata jest obiektem kubaturowym, jednokondygnacyjnym, o charakterze magazynowym. Wiata ma
za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane w boksach odpady przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Rozwigzania konstrukcyjne i organizacyjne muszg zapewnia¢ mozliwos$¢ ustawienia pod wiatg bokséw
betonowych do wysokosci 3,6 m.

Projektujac obiekt uwzgledni¢ nalezy fakt, iz bedg one obstugiwane przez tadowarke teleskopowa,
przewidzie¢ nalezy zwigzania techniczne zabezpieczajace konstrukcje wiaty przed przypadkowymi
uderzeniami np. tadowarki lub innych pojazdéw.

Projektujgc i wykonujgc wiate, przewidzie¢ nalezy rozwigzania techniczne umozliwiajgce mocowanie
tablic informujgcych o rodzajach zbieranych w boksach odpadéw.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Wiata o konstrukgji stalowej o minimalnej wysoko$ci wewnetrznej (roboczej) 4,0 m. Wiata zamknieta
dachem zgodnie z zapisami MPZP >12°, przykrycie z blachy trapezowe;j.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe (+/- 8%):

- powierzchnia zabudowy 60-64 m?2

- kubatura wynikowo
Konstrukcja stalowa stupéw z dwuteownikdéw zakonczonych ryglem. Mocowanie dachu z blachy
trapezowej do rygli z ceownikéw lub profili zamknietych. Dodatkowo w celu uzyskania sztywnosci
konstrukcji wykona¢ stezenia. Potaczenie konstrukcji stalowej z stopg fundamentowg za pomoca
kotew fundamentowych. Stopy fundamentowe zbrojone.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy stalowe zabezpieczone zostaty antykorozyjnie.
Elewacja, stupy oraz dach stanowi¢ musza kombinacje odcieni koloru zielonego.

Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu do weryfikacji proponowane rozwigzania projektowe.
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2.5. Kontener socjalno-biurowy
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na terenie bezposrednio przy wjezdzie na teren punktu zlokalizowa¢ nalezy zamykany kontener
socjalno-biurowy dla pracownikédw obstugujacych PSZOK. W kontenerze wydzieli¢ nalezy
3 pomieszczenia:

a) wiatrofap,

b) pomieszczenie biurowe,

c) tazienke z prysznicem i sanitariatem.

Kontener zapewnia¢ musi komfortowe warunki pracy oraz odpowiednig temperature przez caty rok.
Kontener wykonac jako ocieplony, ogrzewany elektrycznie i klimatyzowany. Lokalizacja kontenera na
terenie punktu oraz rozmieszczenie otwordw okiennych zapewnia¢ muszg widocznos¢ z wnetrza
kontenera, w szczegdélnosci na wjazd oraz mozliwie duzy obszar placu magazynowego. Obszar przed
kontenerem bezposrednio w Swietle drzwi wejsciowych nalezy zadaszy¢. Przy drzwiach wykona¢
podejscie z antyposlizgowych ocynkowanych stopni stalowych.

W kontenerze przewidzie¢ nalezy wydzielone, zamykane pomieszczenie WC z wyposazeniem (kabina
prysznicowa: natryskowa z drzwiami ze szkta hartowanego, kabina o wymiarze nie mniejszym niz
80 x 80 cm, miska ustepowa ze sptuczka, umywalka jednokomorowa, bateria umywalkowa sztorcowa
jednouchwytowa, korek automatyczny, komplet mocowan, lustro nad umywalkg, podgrzewacz
elektryczny zbiornikowy c.w.u., szafka niska podumywalkowa, podstawowe przybory toaletowe ze
stali nierdzewnej: pojemnik na mydio w ptynie, pojemnik na papier toaletowy, szczotka do
czyszczenia toalety, pojemnik na odpady min. 10 |; oSwietlenie, grzejnik elektryczny, wentylacja
mechaniczna uruchamiana automatycznie.

Minimalne wyposazenie kontenera

Elementy Parametry

. wyposazenia (minimalne - dopuszcza sie wieksze, lub lepsze po uzgodnieniu z Zamawiajacym) _
1 Biurko Prostokatne, min. 120 cm dtugosci, blat z litego drewna lub z wytrzymatej ptyty 1 szt.
z okleing z tworzywa sztucznego, nogi metalowe. Kolor biaty.
2 Fotel obrotowy Wytrzymatos¢: min. 140 kg, fotel obrotowy miekkie tapicerowane siedzisko, tkanina 1 szt.
do biurka przepuszczajaca powietrze, podtokietniki, regulowana wysokos¢. Kolor czarny.
3 Regat wysoki na Wysokos¢: min. 160 ¢cm, szerokos¢: min. 50 cm, gtebokos¢: min. 35 cm. Kolor biaty, 1 szt.
dokumenty szary.
zamykany
4 Szafka szufladowa  Szafka metalowa z min. 2 szufladami zamykanymi na klucz, komplet 2 kluczykdw, 1 szt.
przybiurkowa kolor biaty, szary lub czarny. Wysoko$¢: min. 50 ¢cm, szerokos¢: min. 40 ¢cm,
gtebokos¢: min. 50 cm
5 Szafa na ubrania Wymiary: min. 160 cm x min. 50 cm x min. 40 cm, metalowy drazek, 10 szt. 1 szt.
i rzeczy osobiste wieszakéw drewnianych lub z tworzywa sztucznego, min. 1 pétka, kolor biaty, szary,
czarny.
6 Krzesta Miekkie tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, stelaz metalowy 2 szt.
w kolorze czarnym lub stalowym, konce nég zabezpieczone stopkami z tworzywa
sztucznego.
7  Wieszak scienny na Wieszak montowany do $ciany, min. 4 hali okrycia wierzchnie. 1 szt.
okrycia wierzchnie
8 Lampka biurkowa  Dtugos¢ przewodu: 1,5 m, oprawa dostosowana jest Zzrodet zaréwek LED. 1 szt.
9 Listwa zasilajaca Listwa zasilajaca z gniazdami min. 4 x 230V, przeznaczona do pomieszczen 1 szt.
wilgotnych, pom. socjalne, standardowe wtyki i gniazda standard, materiat gniazd:
samogasnace tworzywo ABS, podswietlany wytacznik, maksymalne obcigzenie 16A
(4000W).
10 Laptop ekran: do 14-16", matowy, Rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 1 szt.

Dysk twardy typu SSD: co najmniej 512 GB, RAM: co najmniej 8GB, modem 3G
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Elementy Parametry

wyposazenia (minimalne - dopuszcza sie wieksze, lub lepsze po uzgodnieniu z Zamawiajacym) lese

Wymagania dotyczace baterii Co najmniej 3-komorowa typu Li-ion, co najmniej 56
Wh.

Porty zewnetrzne Co najmniej 1 wyjscie USB standardu 3.0, min. 2 standardu 2.0, min.
1 Thunderbolt™.

Spetniane normy w zakresie sprawnosci energetycznej Certyfikat ENERGY STAR,
certyfikat EPEAT Silver.

Whbudowane urzadzenie wskazujgce (touchpad), mikrofon, gtosniki, kamera HD,
modut WiFi 802.11b/g/n/ac

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PL 64-bit lub nowszy lub
réwnowazny. Parametry réwnowaznosci: Warunki réwnowaznosci:

- konfiguracja wykonywana w catosci z interfejsu graficznego

- wspieranie sprzetu - sterowniki tworzone i cyfrowo podpisane przez producenta

- w 100% wspdtpracujacy z ActiveDirectory - wspétpracujacy z posiadanym
oprogramowaniem. Partycja Recovery (opcja przywrécenia systemu z dysku) System
operacyjny nie wymaga aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu. Petna obstuga
ActiveX.

Pakiet MS Office 2016 lub nowszy, lub réwnowazny, tj. spetniajagce nastepujace
parametry: pozwalajgcy na sporzadzanie dokumentéw w programie tekstowym,
arkuszu kalkulacyjnym, prezentacje multimedialne w jezyku polskim, z polskim
stownikiem, pakiet biurowy pakiet musi zawiera¢ odpowiedniki Word, PowerPoint,
Excel, Outlook, posiadajgce ich petna funkcjonalnos¢ i w petni kompatybilne z
pakietem MS Office - wymagana jest petna zgodno$¢ formatdw plikdw, pozwalajgca na
otwieranie i edycje dokumentdw stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania
dodatkowych programéw czy przegladarek, bez utraty formatowania, itp.;),
Kolorystyka ciemna. Oprogramowanie w polskiej petnej wersji jezykowej. Gwarancja
min. 24 miesigce. Kabel zasilajacy, myszka optyczna.

11 Drukarka Oprogramowanie: - dedykowane producenta, Technologia druku: laserowa (mono), 1 szt.
Format druku: A4, Podajnik papieru: Minimum 50 arkuszy, Rozdzielczos¢ w czerni:
Minimum 600 x 600 dpi

12 Kosze na odpady Minimalne parametry: pojemno$¢ min. 25 |, wykonanie: tworzywo sztuczne lub metal, 6 szt.
wyposazony w pedat otwierajacy klape.
Kolory: 2 x czarny, 1 x niebieski, 1 x zielony, 1 x z6tty, 1 x bragzowy

13 Podstawowy sprzet Zgodnie z przepisami szczegdtowymi 1 kpl.
i oznakowanie
ppoz. oraz bhp

14 Srodki pomocy Srodki pomocy doraznej uwzgledniajgce rodzaje zbieranych i magazynowanych 1 kpl.
doraznej odpaddéw, m.in. do ptukania oczu

15 Kamizelki 70 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci 1 kpl.
odblaskowe dla (wktadane przez gtowe, z gumka i 2 rzepami po bokach, poliester 100%, materiaty (100
uczestnikéw certyfikowane EN1150, dwa poziome pasy odblaskowe o szerokosci 5 cm, wykonane szt.)
wycieczek ze srebrnej tkaniny zgodnej z norma EN471, kolor zétty fluoroscencyjny, wymiary: 35

szt. rozmiar S - 6-8 lat, 35 szt. rozmiar M - 9-13 lat);

30 szt. kamizelek odblaskowych dla dorostych (poliester 100%, zapiecie z przodu na
rzep, poziome pasy odblaskowe, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z norma
EN471, kolor zétty fluoroscencyjny)

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Dostawa i montaz kontenera typowego, socjalno-biurowego, z wyposazeniem. Kontener socjalno-
biurowy zadaszony i zamykany. Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne
gruntowanie i lakierowanie. Kontener montowa¢ na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu.
W razie potrzeby wykona¢ tawy lub stopy fundamentowe dla zapewnienia statecznosci
i bezpieczenstwa konstrukcji. Minimalna wysokos¢ dostosowana do wymagah dla pomieszczeh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

1 (0T o LT ol oL a 1 =T =T - USRS 5500-6200 mm
—  SZEIOKOSE KONEENEIA: .uiiiiiie ettt e e nrae e 2400-2600 mm
- minimalna WySOKOSE WEWNEEIZNA: .....eoiiiiiiiiie ittt 2500 mm
= KUDATUIA: e wynikowo
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Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte s powtokami antykorozyjnymi.

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PVC lub ocynkowanymi. Odprowadzenie wéd na tereny
zielone lub do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j.

Podtoga: ocynkowana blacha, wetna mineralna o grubosci min. 150 mm, ptyta OSB gr. min. 22 mm.
Wyktadzina PVC, uktadana na klej, zgrzewana, o nastepujgcych parametrach (nie gorszych niz):
gr 2 mm, grupa $cieralnosci T, warstwa $cierna 0,7 mm, atest niepalnosci.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. min. 12 mm, wetna mineralna o grubosci min. 150
mm, ptyta laminowana biata.

Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowa blacha lakierowana, wetna mineralna gr. min.
150 mm (Sciany miaty by¢ tak ocieplone jak dach), folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata. Dach
dwuspadowy, zgodnie z zapisami MPZP >12°,

Sciany wewnetrzne dziatowe o warstwach: ptyta laminowana biata, izolacja termiczna, ptyta
laminowana biata.

v 600 L

102. POMIESZCZENIE
BIUROWO-SOCJALNE

7,66 m?

101. LAZIENKA Z WC
4,04 m?

244

103. PRZEDSIONE!
1,20 m*

120
95
120

=
@
®

Ryc. 9. Kontener socjalno biurowy - rzut ze schematem wyposazenia (przyktad pogladowy, zaproponowane wymiary nie s3
dla Wykonawcy wigzace)

Stolarka i slusarka: okna PVC biate rozwiewno-uchylne, z mikrowentylacja i roletami wewnetrznymi
i zewnetrznymi biate. Dopuszcza sie rozwigzania bez parapetéw, standardowe dla konteneréw
biurowych. Drzwi wejsciowe ok. 200 x 90 cm, antywtamaniowe, wyposazone w minimum 2 zamki
wielozapadkowe.

Wiatrotap oswietlany, wycieraczka.
Instalacja grzewcza: grzejniki elektryczne w pomieszczeniu biurowym oraz fazience.

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP, instalacja kanalizacyjna
wykonana z rur PVC.

Wentylacja mechaniczna w tazience. Klimatyzowane pomieszczenie biurowe.

Instalacja elektryczna: instalacja oSwietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych. W pomieszczeniu
biurowym min. 3 podwdjne gniazda wtykowe 230V. Dla o$wietlania pomieszczenh stosowad wytgcznie
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oprawy oswietleniowe wyposazone w zrddta LED. Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie
z PN-EN 12464-1, lecz nie mniejsze niz:

0 pokoje biurowe - 500 Ix,

0 toalety/tazienki - 200 Ix,

0  wiatrotap - 200 Ix (na poz. podtogi).

Réwnomierno$¢ rozktadu natezenia oswietlenia - zgodnie z PN-EN 12464-1. Stosowad oprawy
odpowiednie do charakteru pomieszczen.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody
poziome wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Rozwigzania zaproponowane przez Zamawiajgcego nalezy zweryfikowaé, w szczegdélnosci pod katem
zgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z
pdzn. zm.) juz na etapie sktadania ofert.

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace
na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dopuszcza sie modyfikacje przedstawionych parametréw po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Elewacje zewnetrzne blacha lakierowana RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami dekoracyjnymi -
motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001)
zgodnie z ponizsza grafika.

RAL 8010 RALY0T0
— RAL 9010

RAL 6001
RAL 6018 — RAL 6001
RAL 6018

Ryc. 10. Kontener socjalno biurowy - elewacje
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2.6. Punkt zbiérki i przygotowania do ponownego uzycia rzeczy
uzywanych oraz odpaddw

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zaprojektowac i wykonad nalezy obiekt kubaturowy, wolnostojacy, jednokondygnacyjny, stanowigcy
obiekt magazynowo-warsztatowy, ktéry w PSZOK stanowi¢ bedzie ,punkt zbidrki i przygotowania do
ponownego uzycia rzeczy uzywanych oraz odpadéw”.
Wewnatrz obiektu przewidzie¢:

a) obszar magazynowy przedmiotéw i odpaddéw przeznaczonych do ponownego uzycia (punkt

przyjecia),

b) warsztat (punkt przygotowania do ponownego uzycia),

c) obszar magazynowy przedmiotéw przeznaczonych do przekazania mieszkahcom.
Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz oséb
postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ Srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem
magazynowanych odpaddéw, w szczegdlnosci w zakresie wéd odciekowych (takze awaryjnych
wyciekéw z uszkodzonych pojemnikéw), ktére potencjalnie stanowi¢ moga zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Magazyn zapewnia¢ musi mozliwos¢ magazynowania odpadéw i
przedmiotéw o réznych gabarytach, sktadzie i wtasciwosciach.

Wyposazenie:

Lp. Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢

1 Stét Minimalne wymiary: dt.: 150 cm, gt.: 60 cm, wys.: 80 cm; wyposazony w szuflady,

warsztatowy nosnos¢ blatu min. 200 kg, nogi stotu z zamknietych profili stalowych 1 szt.

2 Imadto Imadto montowane do stotu, dt. szczek min. 150 mm, zeliwna konstrukcja z kowadtem

Slusarskie i hartowanym gwintem, obrotowa podstawa 1 szt.

3 Szlifierka Silnik min. 700 W, do tarcz 115-125 mm

katowa 1 szt.

4 Wiertarka Wiertarka z zestawem wiertet do metalu i drewna, moc pobierana min. 650W 1 szt.

5 Zestaw Zestaw wkretakéw ptaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, Wkretaki

narzedzi krzyzowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-

recznych molibdenowo-wanadowej, otwdr poprzeczny w uchwycie, zewnetrzna powtoka rekojesci
zbudowana z elastomeru, zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowe;j,
nasadki szesciokatne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedtuzki 75 mm, 100
mm, 150 mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11,
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, zestaw min. 12 kluczy
oczkowych pétotwartych i odgietych od 4 mm do 32 mm,, zestaw kombinerek
izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce boczne 180 mm, szczypce czotowe 200 mm,
szczypce precyzyjne czotowe 115 mm, zszywacz tapicerski - 14 mm, obudowa z
aluminium, zszywki wktadane od dotu, blokada zszywacza, zszywki typ J w rozmiarach:
6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. nozy z ostrzem
tamanym 18 mm blokada $rubowa, wraz z kompletem ostrzy tamanych wymienne 18
mm - 20 szt., 3 kpl. wiertet do metalu i drewna od @ 2 + @ 13 mm, szczotki druciane
reczne - 3 szt., przedtuzacz elektryczny - min. 4 mb - 2 szt., mtotek stolarski 0,5 kg i
0,8 kg, pite recznag do drewna, 2 kg gwozdzi stalowych 1 cal, 2 kg gwozdzi 2 cale, 3 kpl.
wkretéw do drewna réznej wielkosci, miara zwijana stalowa 5 m x 19 mm, miara
sktadana z tworzywa sztucznego 1 m, poziomica lekka metalowa 1 m, katownik
stolarski stalowy 280 x 500 mm, otéwek stolarski drewniany 25 cm - 10 szt., zestaw do
naprawy rowerdw (stojak na rowery, szmatki z tkaniny bawetnianej 5 szt., pojemniki
PEHD @ ok. 15cm na drobne elementy 2 szt., imbusy 1-20 mm, klucze rowerowe
ptaskie i oczkowe od 9-17 mm, szczypce do spinek, klucz rozkuwajacy do fancucha,
klucz z wielowypustem do suportu, Sciagacz do korb, bacik do kasety, klucz do
wolnowybiegu, zestaw kluczy do nypli, tensometr, centrownica, pompka z wymiennymi
kohcéwkami oraz manometrem, tyzka do opon 2 szt., tatki do dedek 50 szt.,
kombinerki, smary i oleje - zestaw 3 réznych ptynéw)

1 kpt.

6 Kosze siatkowe Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie drewnianej lub z tworzywa,

; P . o 1 szt.
pojemnos$¢ min. 0,8 m3 sktadane, metal, otwierana przednia $ciana

7  Regal Regat magazynowy, min. 4 pétki, udZzwigu na pétke 150 kg, wymiary minimalne:

ocynkowany wysokos¢: 190 cm, gtebokos¢: 45 cm, szerokos¢: 80 cm 1szt.
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Lp. Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢
8 Kosze na Minimalne parametry: pojemno$¢ min. 25 |, wykonanie: tworzywo sztuczne lub metal, 5 szt.
odpady wyposazony w pedat otwierajacy klape. Kolory: 1 x czarny, 1 x niebieski, 1 x zielony,

1 x z6tty, 1 x brazowy

9 Wyposazenie Rekawice ochronne (10 kpl.), okulary ochronne (10 kpl.), nauszniki ochronne (10 kpl.),

bhp rozmiary Mi L 30 szt.
10 Podstawowy Zgodnie z przepisami szczegétowymi 1 kpl.
sprzet

i oznakowanie
ppoz. oraz bhp

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Budynek nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jako wolnostojagcy magazyn o konstrukcji stalowej,
obudowang blachg trapezowa. Obiekt wykona¢ jako zestaw 2 kontenerdw typowych lub konstrukcje
na rampie stalowej obudowang blachg trapezowa. W przypadku zastosowania konstrukcji stanowej,
obiekt nalezy zwigza¢ z gruntem.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

—  WYSOKOSE UZYEKOWA 1oeiiiiriiie ittt ettt et e e e st br e e s s bbee s 2,50-2,85 m
—  POWIErZCNIA ZADUAOWY: 1.iiiiiiiiec it sbree s 26,00-36,00 m2
= kubatura:... wynikowo

Wentylacja, jak i cata konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposéb uniemozliwiajgcy wptyw
warunkéw atmosferycznych na odpady wewnatrz pomieszczenia. Niedopuszczalne jest, aby opad
atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza pomieszczenia (np. poprzez otwory
wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory
w miejscach taczenia sie bokdéw i dachu konstrukcji). Dach dwuspadowy, zgodnie z zapisami MPZP
>12°.

Drzwi stalowe Ilub aluminiowe, dwuskrzydtowe, o wymiarach min. 240 x 200 cm. Drzwi
z uszczelnieniem gumowym na catym obwodzie. Drzwi wyposazone min. w trzy zawiasy, zamek
patentowy. Stosowa¢ samozamykacze nawierzchniowe. Otwieranie drzwi na zewnatrz.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany przy gtéwnym wyjsciu
z budynku. Wytacznik odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odetnie doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg wilasnych zespotéw
akumulatorowych. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze
powodowa¢ samoczynnego zatgczania drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego.

Instalacja gniazd wtykowych. W budynku instalowa¢ gniazda 230V i 400V. Gniazda 230V podwojne
winny sie skfadac¢ z 2 oddzielnych mechanizméw w oddzielnych puszkach, ostoniete wspdlng ramka.

Pomieszczenia warsztatowe / techniczne / magazynowe W kazdym pomieszczeniu min. 1 zestaw
gniazd skfadajacy sie z gniazda 400V 32A + 400V 16A + 4 x 230V z zabezpieczeniami
réznicowopradowymi i nadmiarowymi. Uwaga: wskazanie na kazde 10 m2 nalezy rozumie¢ do 10 m?,
na kazde ,rozpoczete” 10 m2 powierzchni.

Dla oswietlania pomieszczenh stosowad wytgcznie oprawy oswietleniowe wyposazone w Zrédta LED.
Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody
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poziome wykonac¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Instalacja sity - wykona¢ zasilanie odbiornikéw przeznaczonych do zainstalowania w budynku, zgodnie
z wytycznymi branzowymi projektéw pozostatych branz. Zasilanie zgodnie z DTR stosowanych
urzadzen. Dla kazdego z odbiornikéw sitowych (statych) zasilanych napieciem 230V lub 400V wykona¢
oddzielny obwdd zasilajacy. Zasilanie urzadzen ochrony przeciwpozarowej instalowanych w budynku
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. przewodami niepalnymi o ciggtosci dostawy
energii wymaganej dla poszczegdlnych urzadzen. Przewody niepalne systeméw zabezpieczenia
pozarowego instalowaé na trasach kablowych w catosci niepalnych, systemowych, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.

240
200

Zrédto: CODEX
Ryc. 11. Schematyczny rzut warsztatu

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC, wtaczone w system odprowadzania
wdd deszczowych lub z odprowadzeniem na tereny zielone.

Sciany zewnetrzne lakierowane w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001) z biatymi
(RAL 9010) elementami dekoracyjnymi - motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach.
Dopuszcza sie zastosowania biatego magazynu z zielonymi elementami dekoracyjnymi.

RAL 6001

RAL 6018

RAL 8010

Ryc. 12. Kolorystyka magazynéw

Budynek musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace
na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym.
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2.7. Magazyn odpaddw niebezpiecznych i ZSEE
1) Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Magazyn jest obiektem kubaturowym, jednokondygnacyjnym, zadaszonym i zamykanym. Magazyn
zapewnia¢ musi mozliwos¢ magazynowania odpadéw o réznych gabarytach, skfadzie
i wiasciwosciach, ustawienie pojemnikéw na poszczegélne rodzaje odpadéw. Obiekt spetni¢ musi
wymogi dot. magazynowania ZSEE wskazane w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) oraz rozporzadzeniach
wykonawczych.

Zaprojektowa¢ i wykona¢ nalezy rozwigzania uniemozliwiajgce przedostanie sie ewentualnych
odciekéw poza obszar magazynu oraz wod opadowych i roztopowych z obszaru placu do wnetrza
magazynu. Wentylacja, jak i cata konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposéb uniemozliwiajacy
wptyw warunkdéw atmosferycznych na odpady wewnatrz pomieszczenia. Niedopuszczalne jest, aby
opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza pomieszczenia (np. poprzez otwory
wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory w
miejscach tgczenia sie bokéw i dachu konstrukcji). Dach dwuspadowy, zgodnie z zapisami MPZP >12°,

Nie przywiduje sie wystgpienia strefy zagrozonej wybuchem, jednak ze wzgledu na magazynowania
odpaddéw niebezpiecznych stanowigcych odpady komunalne dostarczanych przez mieszkancoéw
i braku pewnosci co do ich ostatecznego skfadu i wtasciwosci, w szczegdlnosci odpaddw ptynnych,
mogacych uwalniaé np. zwigzki lotne, dziatajac zgodnie z zasada przezornosci wymaga sie, aby
instalacja elektryczny i wentylacyjny w przedmiotowym magazynie wykonana zostata jako
przeciwwybuchowa.

Magazyn zapewnia¢ musi mozliwo$s¢ magazynowania odpaddéw i przedmiotéw o réznych gabarytach,
skfadzie i whasciwosciach, takze odpadéw o wiekszych gabarytach i wadze, jak duzy sprzet AGD,
beczki wypetnione ptynami itp.
W pomieszczeniu uwzgledni¢ nalezy:

- instalacje elektryczng przeciwwybuchowg - oswietleniowa i podwdjnych gniazd wtykowych,

- instalacje wentylacyjng (wentylacja mechaniczna przeciwwybuchowa),
- wyposazenie pomieszczenia zgodnie z ponizszg rozpiska.

Wyposazenie kontenera na odpady niebezpieczne:

Lp. Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢
1  Woézek reczny magazynowy Dwukotowy wézek magazynowy reczny sktadany do przewozu
odpadéw wielkogabarytowych i ZSEE (np. loddwki, stare telewizory 1 szt.
itp.)
2 Reczny podnosnik paletowy Reczny podnosnik paletowy hydrauliczny do wewnatrzzaktadowego
hydrauliczny transportu odpadéw na paletach lub pojemnikéw na bazie palety,
udzwig do 2000 kg, dtugos¢ widet min. 1100 mm, hamulec, pompa 1 szt.

hydrauliczna, rama z profili stalowych, rolki podporowe widet
podwdjne z poliuretanu (PU)

3  Platformowa waga przemystowa Platformowa waga przemystowa na odpady drobne, zasilana z sieci,
zakres wazenia do 150 kg, wyswietlacz LCD, interfejs z mozliwoscig
podtaczenia z komputerem, mozliwos¢ pracy w temperaturach
ujemnych, szalka ze stali nierdzewnej, wymiary platformy 1 szt.
(minimalne): 45x45 c¢m, doktadno$¢ wazenia: 10g, metalowa obudowa
wyswietlacza, funkcja tarowania, funkcja zerowania, podswietlany
wyswietlacz, regulacja poziomu wagi - regulowane nézki.

4 Pojemnik na Swietlowki Pojemnik na swietléwki, pojemnos¢ min. 400 |, malowana
powierzchnia, dtugo$¢ min. 1,5 m, produkt przeznaczony do
magazynowania i transportu swietléwek i zardwek, otwierane gérne 1 szt.
wieko, uchwyty do transportu, mozliwos¢ transportu recznym
podnosnikiem paletowym
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Pojemnik na baterie

Pojemnik na baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 40 |, pokrywa
otwierana na zawiasach, wyposazony w otwdr, przednia czes¢
podwdjnie zabezpieczona przed niepowotanym otwarciem, konstrukcja
i wzmocnienia dostosowane do magazynowania i transportu odpadéw,
kwasoodporna, nosnos¢ min 100 kg, konstrukcja stalowa dostosowana
do manipulacji i transportu recznym podnosnikiem paletowym

1 szt.

Pojemnik na akumulatory

Pojemnik na akumulatory, pojemnos¢ min. 500 |, powierzchnia
malowana, otwierane gérne wieko, produkt przeznaczony do
magazynowania i transportu odpadéw i materiatéw niebezpiecznych,
konstrukcja trwata i kwasoodporna, nosnos¢ min. 850 kg, uchwyty do
transportu, konstrukcja stalowa dostosowana do manipulacji

i transportu recznym podnos$nikiem paletowym, kieszeh na dokumenty
przewozowe, wewnetrzna powierzchnia magazynowa ocynkowana,
podtoga wytozona guma.

1 szt.

Beczki na odpady ptynne

Szczelne, kwasoodporne beczki na odpady ptynne o poj. min. 120 |
PEHD

8 szt.

Pojemniki na odpady medyczne

Szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na odpady medyczne o
poj. min. 60 |

3 szt.

Pojemniki na odpady
niebezpieczne

Pojemniki na odpady niebezpieczne, szczelne, zamykane,
kwasoodporne, poj. ok. 60 |

10 szt.

10

Kosze siatkowe

Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie drewnianej

lub z tworzywa, pojemno$¢ min. 0,8 m3 2 szt

11 Regal ocynkowany Regat magazynowy, min. 4 pétki, udzwigu na pétke 150 kg, wymiary

minimalne: wysoko$¢: 190 cm, gtebokos¢: 45 cm, szerokos¢: 80 cm 2 szt.

12 Kosze na odpady Minimalne parametry: pojemnos$¢ min. 25 I, wykonanie: tworzywo 6 szt.
sztuczne lub metal, wyposazony w pedat otwierajacy klape.

Kolory: 2 x czarny, 1 x niebieski, 1 x zielony, 1 x zétty, 1 x brgzowy

Srodki pomocy doraZznej uwzgledniajgce rodzaje zbieranych
i magazynowanych odpadéw, m.in. do ptukania oczu

13 Srodki pomocy doraznej 1 kpl.

14 Podstawowy sprzet 1 kpl.

i oznakowanie ppoz. oraz bhp

Zgodnie z przepisami szczegétowymi

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Magazyn zadaszony i zamykany. Obiekt nalezy wykona¢ jako zestaw 2 konteneréw typowych lub
konstrukcje na rampie stalowej obudowang blacha trapezowg. W przypadku zastosowania konstrukcji
stanowej, obiekt nalezy zwigzac z gruntem.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
magazynu (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej
w sposéb tworzacy otwory w miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukcji). Dach dwuspadowy,
zgodnie z zapisami MPZP >12°. Magazyn otwierany od dtuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe,
zlokalizowane w Srodkowej czesci dtuzszego boku.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

= WYSOKOSE UZYLKOWA .vveiiiieiiie e st e sttt e sttt ettt e et a e e et e e snae e nnae e 2,10-2,85 m
—  powierzchnia ZabUdOWY: ........cooiviiiiii i 26,00-36,00 m?2
KU AU e wynikowo
Drzwi stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydtowe, o wymiarach min. 240 x 200 cm. Drzwi

z uszczelnieniem gumowym na catym obwodzie. Drzwi wyposazone min. w trzy zawiasy, zamek
patentowy. Stosowa¢ samozamykacze nawierzchniowe. Otwieranie drzwi na zewnatrz.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wyjsciu
z budynku. Wytacznik odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytacznik pradu odetnie doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg witasnych zespotéw
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akumulatorowych. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu nie moze
powodowa¢ samoczynnego zatgczania drugiego Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwérczego.

Dla oswietlania pomieszczeh stosowad wytgcznie oprawy oswietleniowe wyposazone w Zrddta LED.
Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody
poziome wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

W magazynie zaleca sie wykonania podtogi w formie rusztu stalowego na szczelnej podtodze stalowe;.
Zestaw taki bedzie mégt zabezpieczy¢ ewentualne wycieki substancji z ZSEE:

~ Zrédto: PSZOK w Bydgoszzy (www.bydgoszcz.pl), dokumntaqa prOJekt: CODEX
Ryc. 13. Propozycja wykonania podtogi magazynu ZSEE

240
200

Zrddto: CODEX
Ryc. 14. Schematyczny rzut warsztatu

Sciany zewnetrzne lakierowane na biato (RAL 9010) wraz z elementami dekoracyjnymi - motywy
recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001).
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RAL 6001

RAL 6018

Zrédto: Opracowanie wtasne CODEX
Ryc. 15. Kolorystyka magazynéw
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2.8. Sciezka edukacyjna

Na terenie punktu wyznaczy¢ nalezy obszar o powierzchni ok. 27 m?2 utwardzong z ttucznia
przeznaczong pod ruch pieszy na potrzeby $ciezki edukacyjnej. Sciezka musi przede wszystkim
zapewniaé bezpieczenstwo 0s6b jg odwiedzajacych. uwzgledniajgc fakt, iz korzysta¢ z niej beda
gtéwnie dzieci i mtodziez szkolna, a w sasiedztwie tego terenu odbywac sie bedzie ruch pojazdéw
osobowych i ciezarowych. Sciezka zaprojektowana i wykonana musi zosta¢ jako cze$¢ PSZOK-a
w sposéb fizyczny wydzielona od pozostatej czesci (np. niskie ogrodzenie z siatki z furtka).

Na terenie sciezki nalezy takze trwale zamontowac:

- min. 5 tablic edukacyjnych (opis w kolejnym punkcie PFU),

- min. 3tawek parkowych (parametry minimalne: siedzisko: wys. 42 cm, gt. 42 cm; wys. oparcia
36 c¢cm; dtugos¢ tawki 170 cm; grubos¢ desek 3 cm; deski zaoblone, tawki przeznaczone do
uzytku zewnetrznego, impregnowane i zabezpieczone przed wptywem warunkéw
atmosferycznych; stelaz stalowy; zakotwienie w podtozu)

- niewielkie kolorowe pokazowe zestawy do segregacji odpaddw (5 szt. pojemniki w kolorach:
czarnym, zielonym, niebieskim, zéttym i brgzowym).

2.9. Tablice edukacyjne i informacyjne
Na terenie PSZOK, bezposrednio przy zjezdzie z drogi publicznej (na terenie dziatki inwestycyjnej)
oraz na terenie samego punktu nalezy umiesci¢ tablice edukacyjne i informacyjne (minimalne ilosci):

1) 5 tablic na terenie punktu (o wymiarach ok. 140 x 100 cm):

0 1 tablica w sasiedztwie placu,
0 4 tablic na terenie ,Sciezki edukacyjnej”;

2) 1 tablica wskazujgca lokalizacje PSZOK, dwustronna, zlokalizowana przy zjezdzie z drég
publicznych, wymiary min. 80 x 40 cm (forma itres¢ musi wskazywaé jednoznacznie
lokalizacje zjazdu na PSZOK).

Zaprojektowac i wykona¢ nalezy konstrukcje w formie stalowej ramy tablicy na 2 stupach stalowych
z monilitycznym fundamentem kazdego ze stupdw. Tablice montowane do ramy w spos6b
zapewniajagcy bezpieczenstwo uzytkownikéw, jednak takze w sposéb pozwalajgcy na wymiane
tablicy. Tablice wykona¢ jako trwate (aluminiowe lub z tworzywa sztucznego), o wymiarach
ok. 140 x 100 cm. Konstrukcja ramy zabezpieczona antykorozyjnie i lakierowana na kolor zielony lub
brgzowy. Rame wykona¢ nalezy w taki sposdb, ale mozliwy byt montaz i demontaz ww. tablic
0 zatozonym wymiarze i wymiana tablic bez ich uszkadzania.

Zamawiajgcy wymaga wykonania, dostawy i montazu tablic z trwatym nadrukiem, ktéry zapewni
odpornos¢ na warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci promieniowanie stoneczne, opady
atmosferyczne oraz niskie i wysokie temperatury. Wymagany okres trwatosci (gwarancja) to
36 miesiecy. Na tablicy w sposdb trwaty umiesci¢ informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajacym
w zakresie podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji
odpadéw komunalnych, hierarchii postepowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki
skierowanych przede wszystkim do dzieci i mtodziezy. Ponizej przedstawiono przyktadowa tres¢ tablic
edukacyjnych, w celu zobrazowania zakresu i tresci. Ostateczng tres¢ oraz forme graficzng kazdej z
tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie Projektu wykonawczego.
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Recykling
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z recyklingu: 2zt
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Ryc. 16. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Ryc. 17. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Zrédto: Opracowanie wtasne CODEX
Ryc. 18. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych

Spalanie Smieci w piecach
s i zabija w Polsce Spalanie Smieci
. Spalanie Smieci o ok. 45 000 os6b rocznie. jest niezgodne z prawem:
to zadna oszczedznos¢! (2r6dito: NIK, Ochrona powietrza :
- mandat do 500 zt

przed zanieczyszczeniami, 2014)
P arez owoicnbliskich. [ opstogemh i YN8 d00
. OK. 0SO0D rocznie. .
(2rédto: www.statystyka.policja.pl) -areszt od 5 do 30 dni

Rtec z jednego

starego termometru

Co roku 2,5 miliona ton moze usmiercié wszystkie
$mieci laduje w polskich zwierzeta w jeziorze
lasach. o powierzchni 4,5 ha.

1wyrzucona bateria
z zegarka moze zatrué
400 litréw wody i Tm’ gleby.

Chorobotwércze odcieki
przedostajg sie do ziemi
i wéd gruntowych.

1 litr zuzytego oleju silnikowego
moze zanieczysci¢
1000 000 litréw wody.

OPRACOWANIE GRAFICZNE

CODEX ®
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Zrédto: Opracowanie wtasne CODEX
Ryc. 19. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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2.10. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Wokét planowanego punktu nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie obiektowe, brame wjazdowg z furtka
oraz szlabany z domofonem. Ogrodzenie wykonac jako panelowe o wys. 1,7-1,9 m, brame wjazdowg
przesuwng, reczng, o szer. przejazdu min. 7,0 m. Szacowana dtugos¢ nowego ogrodzenia: ok. 155-
160 m.

1=

O
o

BB

173
180

Il N 10,00
| AN

Ryc. 21. Schemat panelu ogrodzeniowego z fundamentem

Powyzsze zatozenia konstrukcyjne, w szczegdlnosci w zakresie stép fundamentowych stupdéw
ogrodzenia, nalezy zweryfikowa¢ na podstawie badan gruntowo-wodnych terenu przedsiewziecia.
Parametry planowanego ogrodzenia panelowego (dopuszczalna zmiana wielkosci przedstawionych
wskaznikdw +/- 15%):

- przekrdj stupka ok. 4-6 cm,

- podmuréwka betonowa,

- rozstaw osi stupkéw ok. 258 cm,

- grubos¢ drutéw poziomych ok. 5 mm,

- grubos¢ drutéw pionowych ok. 5 mm,

- rozmiar panelu ok. 176,0 x 250,5 cm,

- maksymalna wielkos¢ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sg podwdjng powtoka antykorozyjna: warstwg cynku w
procesie cynkowania ogniowego zgodne go z norma EN-ISO 1491 oraz powtoka PVC.

Za bramga wjazdowg, w obszarze widocznym z kontenera socjalno-biurowego, zamontowa¢ nalezy
2 niezalezne szlabany (wjazd i wyjazd) sterowane z pomieszczenia socjalno-biurowego oraz poprzez
zdalny bezprzewodowy kontroler (pilot) pracownika PSZOK. Zamawiajacy wymaga wykonania
szlabanéw z napedem i sterowaniem (sterowanie reczne miejscowe przy napedzie, reczne z
pomieszczenia biurowego oraz zdalne). Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw poprzez
odpowiednie dobranie uktadu sterujacego (fotokomérki lub petla indukcyjna, lampa ostrzegawcza,
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elementy odblaskowe na catej dtugosci ramienia, zabezpieczajacy profil gumowy na ramieniu
pochtaniajgcy energie uderzenia). Przy szlabanie wjazdowym, po srodku drogi wykonaé nalezy
domofon dostepny dla 0séb przyjezdzajacych do PSZOK bez wychodzenia w pojazdu. Lokalizacja
domofonu zapewnia¢ musi swobodny przejazd w obie strony ciezarowych pojazdéw hakowych z
kontenerem szerokosci do 2,8 m. Domofon musi zosta¢ oznaczony odblaskowymi elementami na
catej wysokosci konstrukcji oraz zabezpieczony odbojniami stalowymi lub betonowymi od strony drogi
dojazdowej i placu PSZOK. Domofon wykonany jako zewnetrzny, zadaszony, odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, duzych réznic temperatury, odpadéw deszczu, $niegu etc. Gwarancja
konstrukgji i elektroniki min. 36 miesiecy. Sygnat dzwiekowy z domofonu w biurze pracownika PSZOK
oraz w warsztacie.

-Lm i

Ryc. 22. Schemat bramy wjazdowej z furtkg

Kolorystyka wszystkich elementdw ogrodzenia zostanie okreslona na etapie projektowania
W porozumieniu z Zamawiajgcym.
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2.11. Kontenery i pojemniki do magazynowania odpadow

Punkt nalezy wyposazy¢ w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpaddéw. Dobér
ostatecznego rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wszystkie kontenery wykonane zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, posiadajgce niezbedne certyfikaty i Swiadectwa.

PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujgce kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne:

1) 2 szt. - kontener otwarty o pojemnosci 9-11 m3, dtugos¢ do 4,5 m, wysokos¢ czesci roboczej max.
1,5 m, pozostate parametry:

—  hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret g 30 mm, gat. St. 355,

—  szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

—  ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 JR,

—  rolki zewnetrzne g 159 L-150,

—  rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptdz: 1020 mm,

—  blacha: podtoga 5 mm, $ciany 3 mm w gat. St. 235,

—  ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

— wrota dwuskrzydtowe, na dwéch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony
w smarowniczke,

—  kontener w catosSci spawany spoing ciagtg

— haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi na zewnatrz,

— dopuszczalna masa catkowita: min. 12 ton.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie
(grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z Zamawiajacym;

2) 2 szt. - kontenery zamkniete z klapami o pojemnosci ok. 7 m3, wymiary wewnetrzne (+/- 10%):
3,5mx 1,7 mx 1,15 m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) , pozostate parametry:

—  hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret g 30 mm, gat. St. 355,

—  szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

—  ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 JR,

—  rolki zewnetrzne g 159 L-150,

—  rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptéz: 1020 mm,

-~ blacha: podtoga 3 mm, Sciany 3 mm w gat. St. 235,

—  ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

— wrota dwuskrzydtowe, na dwoéch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony
w smarowniczke,

- kontener w catosci spawany spoing ciagta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie
(grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z Zamawiajacym;

3) 11 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane, z klapa, o pojemnosci min. 1 m3,
DIN 30700, materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 4 x ogumione koto ok. @ 200
mm, 2 z hamulcem, tadownos¢: min. 400 kg;

4) 1szt. - pojemnik stalowy, ocynkowany, dostosowany do magazynowania popiotdw, zamykany,
z klapa, ktérej ciezar jest rownowazony sprezynami, mechanizm podtrzymujacy pétotwarty
pokrywe, o pojemnosci min. 1 m3, DIN 30700, scienny min. 1,5 mm, kofa: 4 x ogumione koto ok.
@ 200 mm, 2 z hamulcem, tadownos¢: min. 1200 kg;

5) 10 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane, z klapa, o pojemnosci min. 240 |, materiat:
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HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 2 x ogumione koto.

Pojemniki nalezy ustawi¢ na terenie punktu w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym, zgodnie
z przepisami odrebnymi.

Wszystkie kontenery i pojemniki musza zosta¢ dostarczone jako fabrycznie nowe, objete gwarancja
24 miesiace.

2.12. Oznaczenia, tresc¢ tablic informacyjnych kontenerdéw i pojemnikéw
Kazdy z kontenerdw i pojemnikdw (takze pomieszczenie na odpady niebezpieczne, ZSEE oraz
pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia) musi posiadaé oznaczenie w postaci tabliczki
informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byt
on odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie
stoneczne, opady atmosferyczne).

Oznakowanie miejsc magazynowania odpadéw, konteneréw, pojemnikdw oraz pomieszczen
magazynowych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz. U.
22020 r. poz. 1742).

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu
i demontazu, niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw,
w ktérych magazynowane bedg poszczegdlne frakcje odpaddédw (dopuszczalne potaczenie Srubowe,
zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych. Wykonaé nalezy tablice
0 nastepujacej tresci:

a) tablice zielone z biatymi napisami:

- Odpady wielkogabarytowe

- Opony

- Odpady zielone

- Odpady ulegajgce biodegradacji

- Czysty gruz betonowy

- Ceramika budowlana

- Ptyty gipsowo-kartonowe

- Odpady budowlane i remontowe

- Drewno i stolarka okienna (w tym szkto ptaskie)
- Styropian budowlany

- Styropian opakowaniowy

- Papieri tektura

- Szkto (opakowaniowe)

- Odpady wielomateriatowe

- Tworzywa sztuczne (opakowaniowe)

- Tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe)
- Odziez i Tekstylia

- Metale

- Folie

- Nosniki danych typu CD, DVD,

b) tablice biate z czarnym napisem:
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- Akumulatory

- Baterie

- Lampy fluorescencyjne

- Przeterminowane leki

- Termometry rteciowe

- Rozpuszczalniki

- Kwasy

- Oleje i tluszcze inne niz jadalne

- Opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi
- Srodki ochrony roélin

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice
- Detergenty

Dodatkowo na Scianie frontowej nad kazdym wejsciem do magazynu nalezy zamontowa¢ tablice
informacyjne w formie analogicznej jak dla konteneréw na zewnatrz o tresci odpowiednio: ,MAGAZYN
ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO”,
,MAGAZYN PRZEDMIOTOW DO PONOWNEGO UZYCIA ORAZ PUNKT ZAPRAW ODPADOW DO
PONOWNEGO UZYCIA".

715

MAGAZYN

PRZEDMIOTOW DO

2 PONOWNEGO UZYCIA
ORAZ PUNKT PRZYJECIA

| NAPRAW ODPADOW
DO PONOWNEGO UZYCIA

Zrédto: Opracowanie wtasne CODEX
Ryc. 25. Tablice do montazu na magazynie (wymiary minimalne)
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2.13. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do sprzetu mobilnego
2.13.1. tadowarka kotowa

Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych nalezy wyposazy¢ w fabrycznie nowa,
kompletng przegubowa tadowarke kompaktowa do transportu wewnatrzzaktadowego odpadéw
(przetadunek odpadéw z bokséw do konteneréw transportowych, przetadunek i zatadunek palet
i paletopojemnikéw (koszy siatkowych) i innych pojemnikéw z odpadami. tadowarka musi posiadac
wymienny osprzet w postaci tyzki 1,2-1,4 m3 oraz widet paletowych. Silnik spetnia¢ musi norme Tier
3 final lub lepsza.

Minimalne wymagane parametry fadowarki:

L A o SRR min. 4 000 kg
= UdZWig Przy PetnYM SKIECIE ....viiviiiiiee ittt min. 3 000 kg
= UdZWig NA PEINEJ WYSOKOSTH 1uvvvivvreiiieeiiiieesiitesstie e st e e sie e st e et esstaeesnaeeesreeeeneeas min. 1 500 kg
= MOC SIINIKA BIULEO ..eeeeiiiiiice e min. 60 KM
- pojemnos¢ tyzki (mozliwy przedziat pojemnosci) ..ovvvveviiiieiiiiiie e, 0,8-1,4 m3
—  WYSOKOSE ZatadUNKU.....cvviiii ittt rr e sabee s min. 2,9 m

Do fadowarki przewidzie¢ osprzet w postaci wymiennych widet paletowych oraz zamiatarke drogowa
w celu utrzymania czystosci na terenie PSZOK.

Pozostate wymagania:

- dzwiek cofania pojazdu,

- podgrzewanie przedniej szyby,

- klimatyzacja,

- stalowe obrecze két, opony terenowe, koto zapasowe, trdjkat, apteczka,
- przedstawiciel handlowy - krajowy,

- serwis - krajowy do 72 godzin,

- gwarancja - min. 24 miesigce.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie, faksem
lub drogg elektroniczng o niej Wykonawce/Gwaranta, rownoczesnie wzywajgc go do usuniecia
ujawnionej wady. Wykonawca/Gwarant obowigzany jest zapewni¢ Zamawiajacemu przyjazd
autoryzowanego serwisu do miejsca uzytkowania przedmiotu zamdéwienia przez Zamawiajgcego w
ciggu 72 godzin zegarowych od daty otrzymania wezwania. Jezeli naprawa w miejscu uzytkowania
okaze sie niemozliwa, Wykonawca ponosi koszty i ryzyko zwigzane z transportem przedmiotu
zamoéwienia do serwisu i z serwisu do siedziby Zamawiajacego do momentu przekazania
naprawionego przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacemu. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowad zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody Zamawiajacego
lub 0séb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce/Gwaranta w wezwaniu Wykonawca/Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 48 h
zegarowych od chwili otrzymania wezwania,

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 46



PROGRAM FUNKCJO’NALNO-UZYTKOWY
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

b) wusung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
kalendarzowych od chwili otrzymania wezwania.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okres$lonych, Zamawiajacy ma prawo usung¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego wezwania, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy/Gwaranta. Na czas naprawy/usuniecia wad i/lub usterek, ktéry
przekracza 14 dni roboczych Wykonawca/Gwarant zobowigzany jest zapewni¢ zastepcze urzgdzenie
o poréwnywalnych parametrach.

Szkolenie obstugi - przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany bedzie przeszkoli¢ operatoréw pojazdu w
miejscu dostawy w zakresie prawidtowej eksploatacji pojazdu, sposobu przeprowadzania codziennej
obstugi i konserwac;ji.

Wymagana dokumentacja wraz z dostawa:

- szczeg6towa instrukcja obstugi i eksploatacji pojazdu w jezyku polskim,
- dokumentacja techniczno-ruchowa - DTR,

- schemat instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej,

- opis techniczny urzadzenia,

- karta gwarancyjna pojazdu wraz z urzadzeniem hakowym,

- karta pojazdu.
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2.14. Instalacja elektryczna, monitoringowa i alarmowa
Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy w uzgodnieniu z zarzadcg sieci. Do obiektu wykona¢ nalezy
nowe przytgcze zgodnie z warunkami technicznymi dotgczonymi do niniejszego PFU.

Oczekuje sie realizacji zasilania podstawowego obiektéw 230V, do warsztatu 230/400V.

Nalezy przewidzie¢ odrebne rozdzielnice dla:

— instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych ogdinych,

—  gniazd wtyczkowych do zasilania systemdw teleinformatycznych (DATA, czerwone),

— linie zasilajgce 230/400V - (wewnetrzne linie zasilajgce - WLZ) odbiér mocy odbywa¢ sie
bedzie liniami zasilajgcymi do poszczegdlnych rozdzielnic odbiorczych. WLZ nalezy dobra¢ na
podstawie obliczen wynikajgcych z bilansu mocy, przy czym nalezy przewidzie¢ rezerwe min.
20% mocy.

Instalacja elektryczna obejmowa¢ musi co najmniej:

—  system os$wietlenia placu oraz wjazdu na PSZOK,

-~ system oswietlenia wiaty,

—  zasilenie i oSwietlenie magazynéw oraz kontenera socjalno-biurowego,

—  zasilenie szlabanéw,

—  zasilanie instalacji monitoringowej (wideorejestratory), wyposazenie i niezbedne systemy
komputerowe do obstugi ww. instalac;ji.

Planowane przedsiewziecie wyposazone musi by¢ w system oswietlenia placu utwardzonego,
oswietlenie wewnatrz pomieszczen magazynowych, oswietlenie pod wiatg oraz instalacje elektryczna
poszczegdinych pomieszczen, pozwalajacych na funkcjonowanie PSZOK takze przy braku oswietlenia
naturalnego.

Oswietlenie oprawami ulicznymi ze zZrédta Swiatta LED, mocowanymi na stupach. Wymogiem
Zamawiajgcego jest wykonanie stupéw kompozytowych, lekkich, famanych u podstawy (ktérych
montaz i naprawa moze by¢ wykonana bez uzycia dzwigu lub innego ciezkiego sprzetu), wykonanych
w technologii ekologicznej, tj. z min. 20% materiatéw pochodzacych z recyklingu.

Obszar PSZOK objety musi by¢ instalacjg monitoringowg zaprojektowang i wykonang zgodnie
z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do
Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 04.09.1997 r. - "Wymagania techniczne na okablowanie
strukturalne” - dokument z 2013 r. oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi obowigzujacymi
na dzien skfadania ofert.

W sktad sieci powinny wchodzi¢ kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczosci), kamery ruchome
(wysokiej rozdzielczosci), multiplekser, sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilajgce. Kamery
powinny by¢ umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych. Kable wizyjne, sterownicze
i zasilajgce do kamer wewnatrz budynkéw nalezy uktada¢ w korytkach kablowych lub w rurkach PVC,
natomiast poza budynkami nalezy wciggna¢ do kanalizacji teletechnicznej. Zasilanie wszystkich
kamer winno sie odbywac z tablic energetycznych. W przypadku zaniku napiecia kamery musza
posiada¢ podtrzymanie napiecia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne i sterownicze kamer winny
by¢ zakohczone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez siec telewizyjnego
systemu nadzoru odbywac sie powinna w istniejagcym pomieszczeniu biurowym.

System monitoringu obejmowa¢ musi obszar PSZOK zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
dodatkowo obszary i obiekty wskazane przez Zamawiajaceqo, tj.:
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— wjazd na teren PSZOK (widok ogdlny oraz widok szczegétowy w celu identyfikacji tablic
rejestracyjnych oraz - na ile to mozliwe - kierowcy),

— mozliwe catosciowy obszar PSZOK, w szczegdlnoSci miejsca postojowe i roztadunkowe,

— wejscia do budynku socjalno-biurowego,

— wnetrze magazynu ZSEE,

— wnetrze warsztatu.

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej (chyba, ze przepisy wymaga¢ beda
lepszych parametréw, wtedy zastosowad trzeba parametry wynikajace z obowigzujgcych przepiséw
prawa):

— kamery IP dzieh&noc o rozdzielczosci min. 5 Mpx (2592x1944),

— obiektyw dzieh/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

— obudowe wyposazy¢ w zasilacze 12V dla zasilania grzatki oraz zabezpieczenie przepieciowe,

— zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV, np. produkcji Ares lub réwnowazne (lub
innego producenta o nie gorszych parametrach) wyposazonego w dodatkowg baterie.

Wykona¢ nalezy instalacje odgromowg. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw
rezystancji uziemienia oraz pomiaréw rezystancji skutecznosci potaczen.

Wykonawca odpowiada za wykonanie rowdw, kanatdéw, korytek, dtawikéw, konstrukcji stalowych
wsporczych, puszek potgczeniowych, opraw i tgcznikdw tak, aby zapewni¢ wtasciwe potgczenie catej
instalacji. Wykonawca zapewni, ze wszystkie przewody zostaty zainstalowane w nowych
i 0 whasciwym rozmiarze kanatach kablowych. Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ dostarczone
w komplecie z przykrywami do zastosowan przemystowych. Wszystkie przewody nalezy dostarczy¢
na miejsce instalacji na oryginalnych szpulach. Wykonawca Kontraktu bedzie odpowiedzialny za
szpule kablowe i zajmie sie ich zbieraniem i zwrotem do wytwdrcy po wykorzystaniu. Nie nalezy
instalowad przewodéw przy temperaturach ponizej 5°C. Przewody wchodzace do budynkéw nalezy
uszczelnia¢ przed penetracjg wilgoci i szkodnikéw za pomocag nietwardniejgcych uszczelniaczy.
Przewody nalezy mocowad w korytkach za pomoca specjalnie galwanizowanych wielootworowych
opasek pokrytych PVC. Nie wolno stosowa¢ plastikowych przewigzek. Wszystkie przewody bedg miec
witasciwg klasyfikacje napieciowa, przewdd miedziany wielosplotowy, bedg dobrane do warunkéw
klimatycznych z zastosowaniem odpowiedniego obnizenia parametréw znamionowych zgodnie z
uzgodnionymi wspétczynnikami podawanymi w najnowszych wydaniach stosownych norm. Jesli
przewody biegna w rurkach instalacyjnych muszg by¢ spetnione wszystkie wymagania norm EN. Jesli
wymagany jest przewdd zerowy jego przekrdj nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewoddw
fazowych. Kazdy przewdd zasilajgcy powinien posiadac osobny przewdd ciggtosci uziemienia (PE),
ktory powinien miec¢ przekrdj nie mniejszy niz przewody fazowe. Przew6d PE moze by¢ przewodem
jedno- lub wielozytowym, albo biegngcym oddzielnie izolowanym PVC (zielono-zétty) skretkowym
przewodem jednozytowym zgodnym z normami EN. Stosowanie pancerzy przewoddéw, rurek, rur
wodnych i rur innych instalacji jako przewodu ciggtosci uziemienia jest niedozwolone.

Wszystkie przewody beda dostarczone w dtugosciach koniecznych do potozenia w jednym odcinku.
Nie zezwala sie na taczenia przewoddédw w jakimkolwiek ciggu kablowym bez wczesniejszej pisemnej
zgody Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania dla przewoddw podziemnych w obszarze ruchu pojazdéw
rozwigzah ochronnych, np. pancerza stalowego, rury ostonowej lub rozwigzania réwnowaznego
dopuszczonego przepisami prawa.
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Kazdy przewdd bedzie instalowany zgodnie z odpowiednimi normami postepowania oraz powinien
pewnie dziata¢ w kazdej sytuaciji.

Jesli wiecej niz jeden przewdd konczy sie na danym urzadzeniu, nalezy dotozy¢ szczegdlnej
starannosci aby przewody dochodzity z tego samego kierunku i kazdy zostat zakonhczony w sposéb
prawidtowy. Wszystkie przewody i kazdy przewdd z osobna bedzie oznaczony na kazdym konhcu za
pomocg witasnego numeru zgodnie z zapisem na schematach i zestawieniach. Etykiety
identyfikacyjne beda odpowiedniej wielkosci oraz beda pewnie przymocowane do odpowiedniego
przewodu. Gdy kable wchodza lub wychodzg z konstrukcji lub paneli osadczych, kanaty nalezy
uszczelni¢ w punkcie wejscia i wyjscia (zaleznie od punktu - uszczelnienia wodo- i gazoszczelne).
Nalezy wykonywa¢ doszczelnianie za pomocg uzgodnionego srodka i wypetnia¢ nie mniej niz 40 mm
warstwg zywicy epoksydowej, mieszanki dwu wodoodpornych skfadnikéw lub chudej mieszanki
cementowo-piaskowe;.

Dotyczy to takze kanatéw zapasowych. Wykonawca kontraktu odpowiada za tymczasowe
uszczelnienia kanatéw kablowych wchodzgcych w konstrukcje w fazie instalacji w celu unikniecia
ewentualnych zalan. Podczas doszczelniania nalezy uwazad, aby nie uszkodzi¢ izolacji ani pancerza
zadnego z przewoddéw. W przypadku uszkodzenia izolacji lub pancerza ktéregokolwiek z przewodow
Wykonawca Kontraktu odpowiada za naprawe. Jesli takie usterki majg miejsce nalezy nanies¢ je na
rysunki powykonawcze.

Budowa skrzynek kablowych, ptyt z dtawikami i zakohczeh bedzie pozwala¢ na tatwe podfaczenia.
Przestrzen dla okablowania wewnatrz obuddéw zaciskowych bedzie nie mniejsza niz opisana
w Polskich Normach. Nalezy zapewni¢ wiasciwg ilos¢ miejsca dla zakonczen kabli nadmiarowych. Jesli
ptyta z dtawikami jest oddalona od zaciskéw kablowych nalezy zapewni¢ korytka lub drabinki
wewnatrz obudowy. Zaciski niskiego napiecia do zastosowah w obwodach matej mocy lub obwodach
pomochniczych beda w petni izolowane.

Zaciski dla réznych napiec¢ lub typéw obwodéw znajdujace sie w jednej przegrodzie beda rozdzielone
na przejrzyscie oznaczone grupy. Nalezy zainstalowa¢ przegrody miedzy grupami.

Nalezy zapewni¢ zaciski do potgczenia wszystkich zyt przewoddw i tam, gdzie wystepujg przewody
ekranujace. Do jednego zacisku moze by¢ podifgczana tylko jedna zyta przewodu z okablowania
wewnetrznego lub zewnetrznego. Jesli jest konieczne powielanie zaciskdw nalezy stosowac state
potgczenia mostkowe. Zaciski znajdujgce sie pod napieciem, gdy gtéwne urzgdzenia sg odtgczone,
beda miec ostony izolacyjne i stosowne tabliczki ostrzegawcze.
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2.15. Instalacja wodociggowa

W planowanym PSZOK nalezy zapewni¢ wode na cele socjalno-bytowe pracownikéw oraz wode do
celdw ppoz. w wymaganym zakresie, zgodnie z wymaganiami uchwaty nr XLVIII/300/2014 Rady
Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wode nalezy dostarczy¢ do planowanych pomieszczen sanitarnych w kontenerze socjalno-biurowym,
hydrantu (lub hydrantéw) oraz dodatkowego zewnetrznego Zrédta wody w sasiedztwie kontenera
socjalno-biurowego (na potrzeby podlewania terenu zielonych), dla ktérego zastosowal nalezy
zabezpieczenia przeciwmrozowe.

W przypadku braku mozliwosci wykonania hydrantu lub hydrantéw o wymaganych parametrach,
przewidzie¢ nalezy inne rozwigzania ppoz., np. zbiornik lub zbiorniki o wymaganych prawem
i normami parametrach i wfasciwosciach.

Powyzsze zatozenia mogg ulec zmianie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.16. Kanalizacja i gospodarka sciekowa

Na terenie PSZOK powstawac bedga Scieki bytowy oraz wody opadowe i roztopowe. Nie przewiduje sie
mozliwos¢ powstawania S$ciekédw przemystowych. - Wykonawca zapewni¢ musi rozwigzania
projektowe i techniczne wykluczajace mozliwos¢ powstawania $ciekdéw przemystowych.

Dopuszcza sie na odprowadzanie z dachdéw budynkéw i terendéw utwardzonych woéd opadowych
i roztopowych nie wymagajacych oczyszczenia zgodnie z przepisami odrebnymi wprost do gruntu.

Powyzsze zatozenia mogg ulec zmianie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przewidzie¢ nalezy zbiornik wéd opadowych i roztopowych wraz z niezbedng instalacjg kanalizacyjna
odprowadzajacg do niego wody z obszaréw utwardzonych PSZOK.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowad i zrealizowad przedsiewziecie w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ powstawania Sciekéw przemystowych w trakcie normalnej pracy PSZOK, prowadzi¢ nalezy
rozwigzania zabezpieczajgce $rodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi awaryjnymi
wyciekami.
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2.17. Wymagania ogodlne

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i - zalezna od powyzszego - eksploatacja
PSZOK-u byfa zgodna z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze przepisami
Unii Europejskiej. Nalezy przestrzegac wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, I1SO, w tym muszg
by¢ réwniez zachowane szczegétowe standardy producenta poszczegdinych urzadzen i instalacji
(w szczegdlnosci pomieszczen, kontenerdéw, pojemnikéw i instalacji) oraz dostawcy rozwigzan
technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w tym techniczne, budowlane,
wyposazenie, tres¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowaé w sposéb minimalizujgcy ewentualne
oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlnosci w sposdb wykluczajagcy mozliwos$¢ przedostania sie
wdd odciekowych z odpadédw oraz odpadéw ptynnych poza pojemniki i kontenery oraz obszar PSZOK-
u, np. do srodowiska gruntowo-wodnego. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzglednia¢
adaptacje do zmian klimatu i zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie
niskie temperatury utrzymujgce sie przez dtuzszy czas.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich wymaganych
prawem warunkdéw technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych decyzji, w szczegélnosci:

0 pozwolenia na budowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i zgodami -
lub odpowiednio - dokonania zgtoszenia wykonania robdt budowlanych,

[0 pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

0 inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne
i przytaczeniowe i porozumienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem
najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej.
Efektem robdt ma by¢ realizacja przedsiewziecia, zapewniajgca najwyzszy poziom funkcjonalnosci
i bezpieczehstwa inwestycji dla Srodowiska i ludzi.

2.18. 0go6lne wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do
przygotowania dokumentacji projektowych

Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja projektowa zostata opracowana przez wykwalifikowanych
projektantéw, spetniajgcych kryteria podane w Ogfoszeniu o Zamdwieniu, bedacym czescig
Dokumentacji Przetargowej. Roboty zostang zaprojektowane zgodnie z prawem budowlanym
i normami lub odpowiednimi standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty zostang
zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, najlepsza praktyka inzynierska
i najlepszg dostepng technika. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng
eksploatacje Przedmiotu Zamdéwienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.
Proponowana technologia powinna zosta¢ potwierdzona wieloletnig eksploatacjg w dziatajgcych
zaktadach na terenie Europy.

Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy odpowiednie
upowaznienie i petnomocnictwa do zastepowania i wystepowania w jego imieniu, w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, decyzji o pozwoleniu
zintegrowanym, a takze dla innych dokumentéw niezbednych przy prowadzeniu prac projektowych.

2.18.1. Formantiilos¢ opracowan

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia 5 egzemplarzy kazdej
z wymaganych dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca dostarczy
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dokumentacje w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy musi zostac
wyedytowana w formie zapisu na nosniku elektronicznym (CD i/lub DVD). Wersja elektroniczna
dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:

rysunki - format .dwg oraz format .pdf (kazdy z rysunkéw powinien zosta¢ przekazany
w wersji edytowalnej - .dwg oraz zamknietej - .pdf)

tekst - format .doc oraz format .pdf,

arkusze kalkulacyjne - format .xls oraz .pdf.

2.18.2. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje w szczegdlnosci:

1)

11)

Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie lub aktualizacja posiadanych przez
Zamawiajgcego warunkéw przytgczenia (energii, wody, odwodnienia, drég), pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe, uzupetnienie szczegdtowych opinii geotechnicznych do celéw
projektowych w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, wykonanie ewentualnych
projektéw prac geologicznych, dokumentacji geotechnicznych, inwentaryzacji budowlanych
do celéw projektowych oraz do zaplanowania rozbiérek, ekspertyz itp.,

Sporzgdzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych poswiadczonej przez
wtasciwy organ, w skali 1:500,

Opracowanie projektu wstepnego obejmujgcego cato$¢ inwestycji, a w szczegdlnosci
lokalizacje obiektéw, zastosowane rozwigzania technologiczne oraz zatozenia
architektoniczne poszczegdlnych obiektéw,

Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz
i wymaganych uzgodnien wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

Opracowanie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz (architektonicznej,
konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnetrzne i wewnetrzne: wod.-
kan., elektryczna i teletechniczna), spetniajace wymagania przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony pozarowej oraz
posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia,

Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét,
Opracowanie instrukcji ppoz.

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgéd, zezwoleh i pozwoleh, w tym pozwolenia
budowlanego, pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na uzytkowanie, pozwolen
wodnoprawnych, warunkéw przytgczenia do mediéw i innych niezbednych do funkcjonowania
Zaktadu.

Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét, w fazie rozruchu oraz podczas
trwania préb eksploatacyjnych.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatah zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ w koszt realizacji kontraktu.
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2.18.3. Wymagania stawiane poszczegdélnym dokumentacjom

1) Koncepcja

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego musi przediozy¢
Zamawiajgcemu Koncepcje, celem przedstawienia ogdélnych zatozen dotyczacych rozwigzan
techniczno-organizacyjnych i budowlanych realizowanych obiektéw i infrastruktury towarzyszacej.
Koncepcja okresli zatozenia realizacyjne proponowane przez Wykonawce ktére polegaé¢ beda
akceptacji i zatwierdzenia zgodnie z procedurg i zapisami zawartymi w Umowie. Czas akceptacji
Koncepcji przez Zamawiajacego lub wniesienia przez niego uwag, wynosi¢ bedzie max. 10 dni od daty
przekazania.

2) Projekt budowlany

Przed wystapieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kompletny projekt budowlany. Projekt budowlany musi by¢
uzgodniony z wiasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym
obligatoryjnie z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen p.poz. Na podstawie uzgodnionego projektu
Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe, umozliwiajgce rozpoczecie realizacji przedsiewziecia.

Projekt budowlany zawiera¢ musi wszystkie elementy wymagane przepisami Prawa budowlanego
obowigzujgcymi na dzienh sktadania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

3) Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegétawiaé projekt budowlany, w zakresie i stopniu
doktadnosci, niezbednym do realizacji rob6t budowlanych. Projekty te powinny przedstawiac
szczegOtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdt, ich parametry wymiarowe
i techniczne, szczegdtowy specyfikacje (iloSciowg i jakoSciowg) urzadzen i materiatéw, obejmujgcego
€O najmniej:

W zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

- opis techniczny,

- ogblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich  budynkéw, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen
i wyposazenia,

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi rysunkami montazowymi dla
wszystkich konstrukgji,

- szczegOty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

- rysunki wykonawcze elementéw konstrukcji stalowych wykonane zgodnie z projektem
budowlanym; do rysunkéw nalezy dotgczy¢ wykazy stali, facznikéw

- okredlenie kategorii korozyjnej Srodowiska,

- szczeg6towe wymagania dotyczgce sposobu zabezpieczenia przed korozja,

- wymagania dotyczace powtok lakierniczych: ilos¢ warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor,
umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobdr powtok,

- wymagania dotyczace powtok metalowych

- wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywne;j
ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

- ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu konstrukgji,

- ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem srodowiska

- projektowany spos6b ochrony materiatowo-strukturalnej betonu i - jezeli zachodzi taka
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potrzeba - ochrony powierzchniowej betonu,

rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,
rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogélne usytuowanie i szczegéty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrébek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie
wyszczegélnione elementy osprzetu i wykohczenia, zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz
wraz z aranzacjg wnetrz;

szczegOty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia
ogniochronnego,

rysunki prac drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikdw, przekroje i niwelety drogi oraz
szczegOty dotyczace odwodnienia,

uksztattowanie terenu, szczegédty zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace
pomocnicze,

rysunki przedstawiajgce szczegdty ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego
rozmieszczenie,

specyfikacje iloSciowo-jakosSciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukcji,
uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywréceniem terenu
budowy do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw
Robét;

W zakresie instalacji sanitarnych:

opis techniczny,

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowa lokalizacja,

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczeg6towq lokalizacjg pozwalajgca na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku
do urzadzen i pozostatych elementéw robét,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, facznie z okresleniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym cisnieh prébnych, wydajnosci, itp.

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdéw i kanatéw,

specyfikacje ilosciowo-jakosSciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggéw
i kanatéw,

rysunki i schematy szczegétéw wyposazenia instalacji, komér, studni, weztéw
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejacej infrastruktury, w tym drég, rurociagdéw, kanatéw, kabli i podtgczen do istniejacych
systemow rurociggow,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw
Robot;

W zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy dla poszczegdlnych rozdzielni,

dokumentacje prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
dokumentacje oswietlenia,

dokumentacje instalacji odgromowe;j,
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- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
- liste kabli,
- tabele/rysunki powigzan kablowych
- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw
Robét;
W zakresie AKPIA i robédt telekomunikacyjnych:

- opis techniczny,

- baze danych systemu cyfrowego,

- schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych,

- dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

- zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

- zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

- liste kabli,

- tabele/rysunki powigzan kablowych

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétow

Robot.

W zakresie oznakowania, wyposazenia w sprzet, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j:

- opis techniczny,

- wykaz sprzetu i srodkdw ochrony z charakterystyka ilosciowg i jakosciowa,

- szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,

- wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

- tres¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

szczegoétowych przepiséw przedmiotowych.

Powyzsze wymagania stanowiag wymagany zakres podstawowy projektéw wykonawczych.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci rozszerzenia zakresu projektéw
wykonawczych nalezy tego dokonad z przedstawieniem dodatkowych informacji do zaopiniowania
przez Zamawiajgcego.

4) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi
opisami, w zakresie i formie wskazanej dla dokumentacji projektowej, ktdrej tres¢ przedstawiac bedzie
roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; ponadto
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

2.19. Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej
Zabezpieczenia kontenerdéw, pojemnikéw oraz konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykona¢
wg odpowiednich Polskich Norm i przepisow.

2.20. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczenh przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac¢ i wykonac zgodnie z wymaganiami
ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 21 marca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr
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109, poz. 719 ze zm.), a takze ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
779 z pdzn. zm.).

2.21. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zagospodarowania
terenu

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajacym oraz wiasciwymi

instytucjami, organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajacym przygotuje

koncepcje zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotéw uzgadniajacych oraz

zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie prawa.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje plac utwardzony, na terenie ktérego wydzieli¢ nalezy miejsce
postojowe oraz obszary magazynowania odpaddw (lokalizacji kontenerédw i pojemnikéw). Wykonawca
opracuje i wykona plan komunikacji wewnetrznej na terenie punktu, poprzez wyznaczenie szlakéw
komunikacyjnych oraz dojs¢. Zamawiajacy oczekuje zapewnienia dojazdu do wszystkich konteneréw.
Plac utwardzony, dojazdy, dojscia, planowany wjazd nalezy nawigza¢ sytuacyjne i wysokosciowo do
istniejgcych drdég prowadzacych do planowanych przedsiewzied.

Zamawiajgcy wymaga wykonania trawnikdw o funkcji estetycznej. Wymagane jest zwiaszcza
zorganizowanie zieleni w poblizu wjazddéw oraz ogrodzenia punktu oraz opisanej w PFU catorocznej
zwartej zieleni izolacyjnej.

2.22. Warunki dostaw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wtasny koszt na
adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby pracowato bezawaryjnie
we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, ci$nienia, temperatury czy -
w przypadku konteneréw i pojemnikéw - oddziatywania przewidzianych do gromadzenia w nich
odpadéw. Wszystkie materiaty powinny by¢ nowe i najwyzszej jakosci. Urzadzenia i sprzet
przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest
stosowanie rozwigzah prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie
udowodnione, ze materiat lub instalacja sa jakosci gorszej niz wymagana do zastosowania,
Wykonawca bedzie musiat dokonaé niezbednych zmian na swéj koszt.

2.23. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robdt

Realizacja robdt rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robét. Przed rozpoczeciem robét na terenie budowy,
Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejacego stanu zagospodarowania terenu budowy, tacznie z
dokumentacja zdjeciowa.

Techniki realizacji robdt oraz procedury odbioru robdt winny spetnia¢ wymagania wszystkich
jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany i projekty branzowe.

2.24. Zmiana lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejacego
uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez
Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien
przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona z powodu
kolizji z realizowang siecig lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej kolizji,
uzgodni projekt z zarzadca sieci oraz z Zamawiajacym.
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3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1. Wymagania ogélne
3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robét odpowiadajacych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego, zgodnie z najnowszg praktyka inzynieryjng
i obowigzujacym prawem. Rozwigzania projektowe powinna cechowac prostota i niezawodnos¢, tak
aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowa eksploatacje, o niskich
kosztach obstugi. Realizacja zadania obejmowa¢ powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw
i innych czynnosci, w tym administracyjnych pozwalajacych rozpocza¢ funkcjonowanie PSZOK.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia,
obstugi i napraw.

Wszystkie rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Projekty - budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze - nalezy wykona¢ w min. 6-ciu
egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4,
w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki
rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF,
natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze
kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty). Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu
Wykonawcy pozwolenia na budowe.

3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne kwestie:

a) warunki lokalne i klimat, z uwzglednieniem postepujacych zmian klimatycznych mogacych
nasili¢ skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie
temperatury utrzymujgce sie przez dtuzszy czas,

b) trwatos¢ i niezawodnos¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK, przy czym
projektowana minimalna trwatos¢ statych elementéw powinna by¢ zgodna z nastepujacymi
okresami:

- konstrukcje budowlane i rurociggi - min. 50 lat,

- urzadzenia mechaniczne i elektryczne - min. 15 lat,

- oprzyrzadowanie i systemy sterowania, monitoringu i teletechniczne - min. 10 lat,
- odpornos¢ na korozje elementéw metalowych - min. 10 lat;

¢) funkcjonalno$¢ rozwigzan, fatwosé eksploatacji, konserwacji i remontu urzgdzen i instalacji,
d) bezpieczehstwo pracy w czasie eksploataciji,
e) ochrone srodowiska, w tym:

- koniecznos¢ minimalizacji wptywow na Srodowisko wystepujacych w czasie realizacji
robét i eksploatacji PSZOK do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujacymi
w Polsce przepisami,

- konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawnych, w szczegélnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz ustawy Prawo wodne.
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3.1.3. Znajomos¢ i stosowanie sie do Prawa

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowad
wszystkie przepisy i normy obowigzujace na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy,
wynikajace z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz
stosowanie przez personel wiasny, jak réwniez przez podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzah opatentowanych i bedzie na
biezgco informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
dokumenty.

W przypadku jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca
stosuje przepisy obowigzujgce aktualnie.

3.1.4. Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla
danego zakresu rob6t nalezy stosowa¢ uznane i obowiazujace normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie mogg, w razie potrzeby, zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajagcemu koniecznos$¢ ich zastosowania i uzyska
pisemna zgode Zamawiajgcego. W przypadku jesli podana norma zostata juz zastgpiona kolejnym
wydaniem lub zastapiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujgce aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majgcych zastosowanie,
lista ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujgca do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie
normy podstawowe i przyktadowe.

Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

3.1.5. System metryczny

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach
zgodnych z systemem SI.

3.1.6. Wytyczne realizacji robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. beda zrealizowane
i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, niniejszych wymaganh oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych przez
Zamawiajgcego. Wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie prace, ktdre beda polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen, instalacji badz elementow
infrastruktury z istniejgcymi urzadzeniami, musza uzyskaé pisemng zgode gestora mediéw lub
wtasciciela terenu.

W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

0 wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych
przez Zamawiajacego,
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0 sprawowania nadzoru autorskiego.

3.1.7. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajacego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wyboru
mozliwego rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektédw i planowaniu budowy oraz przy
kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtéw
niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen
w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego, a o0 ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnief lub interpretacji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami
kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

3.1.8. Jakos¢ wykonania

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie zawodowe, a takze
w petnej zgodnosci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty muszg by¢ sporzadzone wytacznie na potrzeby niniejszego przedsiewziecia,
a zaproponowane rozwigzania techniczne muszg by¢ nowoczesne i odpowiada¢ najwyzszym
standardom w branzy zbierania i magazynowania odpadéw - tj. punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych.

Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw,
a takze w petnej zgodnosci z projektami.

Gdy zazada tego Zamawiajgcy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informacje
dotyczacg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie projektowania i robét.

3.1.9. Dokumenty robét

Podstawa wykonania robét sa:
- niniejsze wymagania Zamawiajgcego,
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany,
- projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegétowymi.

Dokumentami budowy sa:

- dziennik budowy,

- protokoty z narad,

- deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiaréw itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, bedg przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazah Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywac¢ archiwizacji w ustalonych z Zamawiajgcym okresach, réwniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy ma petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw
budowy.
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3.1.10. Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy.
Wykonawca musi réwniez stosowac sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu. Przy
ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego, szczegdlnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
praca $rodkdw transportu na terenie poza placem budowy.

3.1.11. Ruryiarmatura - transport i roztadunek, sktadowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z sasiednimi
rurami za pomocg specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, pianka lub stomg. Kotnierze rur,
armatury i zawordéw bedg zabezpieczone specjalnymi krgzkami przymocowanymi do nich za pomoca
$rub (ktére beda wykorzystywane wytgcznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi srodkami. Rekawy i
kotnierze ztgczy elastycznych bedg tgczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem w wigzkach
nie beda zawierad rur o mniejszej sSrednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze naktadki kohcowe zostaty
zaprojektowane tak przez producenta, by umozliwi¢ takg sytuacje.

Wszystkie rury bedg ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzucaé, napreza¢ ani poddawa¢ uderzeniom. Rury, ktére doznaty
uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie beds dopuszczone do
wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazujgcym gére rury bedag podnoszone tak, by znak znajdowat
sie w najwyzszym punkcie rury. Rury potaczone w paczki nalezy roztadowywad w catosci w pozycji
poziome;.

Podtoze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajgcych elementéw.

Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, bedg one mie¢ szerokos¢ min. 80 mm i beda oddalone od
siebie o nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wiecej niz 1,5 metra od siebie dla rur
>DN 150 mm. Jezeli podstawki nie sa uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbi¢
kotki mocujace.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona, by zapobiec
rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat
wysokosci wiekszej niz wysokos¢ 2 metréw lub wysokos$¢ 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2 m. Nie moga
one by¢ tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopéw,
z wystajagcymi gniazdami, aby zapewni¢ kontakt przeswitu z przeswitem wzdtuz dtugosci.

3.1.12. Czesci elektryczne i wyposazenie

Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie. Wszelkie
przekazniki i im podobne elementy beda przesytane ze srubami blokujgcymi i/lub zaciskami wyraznie
oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci ruchomych. Czesci te
zostang uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.

3.1.13. Materiaty wigzace i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje koniecznos¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu,
to magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgocig i odporny na pogode oraz dobrze oSwietlony
i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie bedg one uktadane bezposrednio
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na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalajgcych na swobodny
obieg powietrza wokét workow.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rézne rodzaje cementu przed
przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty cement, ktérego to dotyczy
zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w jakiejkolwiek czesci prac.

Kruszywa beda sktadowane w taki sposéb, by mieszanie sie réznych frakcji nie miato miejsca,
szczegdlnie zas z glebg posadowienia. Uzycie kruszyw, ktére byty przechowywane bezposrednio na
ziemi nie jest dozwolone.

3.1.14. Czesci zamienne

Wykonawca dostarczajac urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci zamiennych
i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktére sa niezbedne do normalnej eksploatacji i/lub
czesto podlegajg wymianie.

3.1.15. Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie poézniejszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem préb koncowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentéw: Instrukcji Obstugi
w polskiej wersji jezykowe;.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone
na zadanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi urzadzen,
zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badzZ strony do
wymiany. Poprawki te nie bedg podlegaty dodatkowej zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi musza przynajmniej zawiera¢:

- liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwg producenta, numerem seryjnym
i katalogowym urzgdzenia,
- liste narzedzi i substancji konserwujacych, zalecanych smaréw i ich zamiennikéw.

3.1.16. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych
do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i innych oséb.

3.1.17. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca:
- bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- bedzie stosowad przepisy i normy dotyczace ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz
ogranicza¢ ucigzliwosci wynikajgce z robét, jak hatas, pylenie itp.,
- w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materiaty budowlane sktadowane
w pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,
- zabezpieczy Srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn
budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentéw w poblizu miejsca
przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdéw, miejsca
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ewentualnych napraw, tankowania, uzupetniania ptynéw musi zosta¢ uszczelnione np. folig
PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajace w zwigzku z budowg Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.) - w szczegdlnosci dotyczy
to gleby i innych materiatéw wydobytych w trakcie robét budowlanych, w przypadku gdy materiat ten
nie zostanie wykorzystany do celdw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat
wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebe te nalezy
traktowac jako odpad i stosowad przepisy w tym zakresie obowigzujgce.

3.1.18. Ochrona ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy,
w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiatéw fatwopalnych
bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.1.19. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania
robot. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach
geodezyjnych obcigzaja Wykonawce. Zakres zabezpieczen instalacji winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie

przepisy.
3.1.20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia, zdrowia oséb
wykonujacych swoje obowigzki w ramach umowy, jak réwniez oséb postronnych, nie majgcych
zZwigzku z budowa.

3.1.21. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany,
muszg zosta¢ przywrdécone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajaca z robét
ziemnych, odpady, narzedzia, osprzet muszg zosta¢ usuniete, z kazdej czesci prac, niezwtocznie po
jej ukonczeniu. Kazda ukonczona czesé prac musi zostaé pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposdéb niepowodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonczonych
powierzchni. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym,
a wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone.

3.1.22. Zamkii klucze

Wykonawca przekaze zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkosci bedg tego
samego typu i produkcji, ale beda posiadac rézne klucze. W kazdych drzwiach wejsciowych wymaga
sie zastosowania 2 zamkéw zamykanych na rézne klucze. Klucze zostang dostarczone w kompletach
po 4 szt. do kazdych drzwi posiadajacych zamki.
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Jezeli Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny by¢ zamkami bebenkowymi. Kazdy
klucz bedzie posiadat na state przytwierdzong do niego, grawerowang etykiete z trwatego materiatu
zawierajgcg nazwe pomieszczenia lub bramy.
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3.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje. Oczyszczanie
terenu powinno obja¢ wycinke ewentualnych krzewoéw i drzew oraz karczowanie korzeni, a takze - w
razie koniecznosci - wymiane gruntu w zakresie nasypéw niebudowlanych.

Warstwe humusu nalezy usungé¢ i ztozy¢ w hatde do pdzniejszego wykorzystania przy
zagospodarowaniu. W przypadku innego rozwigzania uwzgledni¢ nalezy pkt 3.1.18 niniejszego PFU.

Przygotowany teren powinien zosta¢ wiasciwie odwodniony, aby nie tworzyly sie zastoiska wody
opadowej.

3.2.1. Zaplecze budowy

Wykonawca urzadzi zaplecza budowy na wtasny koszt i w miejscach, do ktérego bedzie posiadat tytut
prawny lub inne prawo dysponowania.

3.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywa¢ odpowiednich
i schludnych roboczych uniforméw lub kombinezonéw w odpowiednim stanie. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie réwniez miat prawo do odsuniecia od robdt
pracownikéw niespetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

3.2.3. Istniejgce instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robdt na istniejgcych sieciach
medidéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejgcej infrastruktury, Wykonawca
niezwtocznie usunie awarie na wtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu 1 dnia,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

3.2.4. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany
z tym system oznaczeh poziomych i pionowych.

3.2.5. Tablice informacyjne budowy

Tablice informacyjng budowy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 ze zm.).
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3.3. Wymagania dotyczgce robét ziemnych
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robét przez
uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Catos¢ robdt ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiaréw i rzednych przedstawionych na
rysunkach lub do takich wymiaréw i rzednych, jakie mogg by¢ wymagane przez Zamawiajgcego.

3.3.1. Humus i nadwyzka mas ziemnych

Gédrna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy
zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwréci
szczegdblng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazdéw oraz na ograniczenie zanieczyszczania
drég. Wykonawca zastosuje odpowiednie Srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem
ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej
niz 5 metréw od istniejacych drdg, a stoki boczne nasypdédw nie beda wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia
gérna sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podnéza stoku nalezy wykona¢
kanaty odprowadzajgce wode deszczowq. Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci
max 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla wierzchnich warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy
od 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m. Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest
stosowac sie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, w szczegdlnosci ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz stosowanej kwalifikacji odpadéw zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2020 r. poz. 10).

3.3.2. Wykopy

Wykonanie wykopéw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie, uprzednio
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.

Wykopy wykonywane bedg do okreslonej gteboko$ci mechanicznie, za$ do dna wykopu recznie.
Wykopy beda prowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym celu moga by¢
wykorzystane rowy odwadniajace lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom ziemi w
trakcie wykonywania wykopdw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane sg
szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej, niz to wynika
z projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci ja w sposéb gwarantujacy
utrzymanie statecznosci gruntu. Sytuacja taka musi zosta¢ zgtoszona Zamawiajacemu i podlega jego
kontroli przed rozpoczeciem dalszych robét.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
wywieziony do utylizacji na odlegtos¢ ustalong z Zamawiajgcym.

Normy majgce zastosowanie:
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PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
PN-88/B-04481
PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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3.4. Wymagania dotyczace sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPIA
3.4.1. Zasilanie i oswietlenie

Moc przytgczeniowa PSZOK-u bedzie uzalezniona od zapotrzebowania systemu oswietlenia placu oraz
urzgdzen (miejsce napraw przedmiotéw do ponownego uzycia).

Instalacje oswietlenia i zasilania nalezy wykona¢ kablami i przewodami uktadanymi w korytkach
kablowych biatych z PVC. Do urzadzenh w obiektach oddalonych od scian i usytuowanych na zewnatrz
obiektéw kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami energooszczednymi.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno by¢ swietléwkowe, tzw. energooszczedne.
Wszystkie oprawy osSwietleniowe powinny posiada¢ klosze (dyfuzory) z tworzywa réwnomiernie
rozpraszajgcego $wiattfo.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel
nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji
wytwarcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig

+5 c¢m na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

3.5. Wymagania dotyczace wykonania zieleni
Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy wysiew
i nasadzenia zieleni izolacyjnej i ochronne;j.

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podiozu mineralnym, pod warunkiem
zachowania podstawowych wymagan glebowych dla traw:
- 55<pH<7,5,
Srednie zasolenie,
- gleba nie stabsza, niz piasek sredni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetnia¢ tych warunkéw, nalezy to zmieni¢ stosujgc dodatkowe nawozenie
przez roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-10 cm na powierzchni terenu
przewidzianego do obsadzenia trawg lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowac nawozenie wapnem
i nawozami mineralnymi.

Na podtozu niewymagajgcym ulepszen nalezy wykona¢ podstawowgq uprawe pod trawnik, polegajgca
na usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, nawozeniu wapnem (najlepiegj
mielonym dolomitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozéw i sposéb
nawozenia powinny zosta¢ ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowane;j
placéwce, przez Wykonawce robét.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu tgkowego. Dawki siewne traw
wynoszg od 10 do 20 g/m?2.

Wysiew traw nalezy wykonaé¢ w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku zaktadanie
trawnikéw jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdazy sie rozwing¢ przed nastaniem
mrozow.
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Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie pierwszych 3 tygodni,
az do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewdw w przypadku suszy.
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3.6. Wymagania odnosnie dostarczanych urzadzen, konteneréw

i pojemnikéw
Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na plac budowy w momencie wynikajagcym z harmonogramu
zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Niedopuszczalne jest dostarczanie urzadzen i dtugotrwate
ztozenie ich na terenie budowanego PSZOK-u, w oczekiwaniu na montaz lub ustawienie w miejscu
docelowym, bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaz musi by¢ prowadzony
niezwtocznie po dostarczeniu na plac budowy.

Wraz z dostarczanymi urzagdzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty, z ktérych
jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzgdzenia s nowe i spetniajg
Wymagania Zamawiajacego.
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4. Wymagania odnosnie uruchomienia i préb odbiorowych

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby, aby udowodni¢, ze roboty w petni odpowiadaja
wymaganiom Zamawiajgcego.

Wszystkie inspekcje i préby beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

Inspekcje, kontrole i odbiory bedg obejmowaé m.in. sprawdzenie:

- prawidtowosci potozenia obiektéw w planie,

- zabezpieczenia i lokalizacji wykopdw,

- stopnia zageszczenia podtoza pod plac utwardzony, ogrodzenie, stupy oSwietleniowe, tablice
informacyjne i inne instalacje,

- gtebokosci utozenia przewoddw rurowych, ich kierunku, spadku, potgczeh oraz stopnia
zageszczenia obsypki i podsypki,

- robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Zamawiajgcego,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku pionowego

i poziomego,
- jednolitosci i przyczepnosci wykonanych powtok malarskich,
- zgodnosSci zastosowanych materiatébw z wskazanymi w projekcie i wymaganiach

Zamawiajgcego, w tym rodzajéw podsypek i obsypek,
- odpornosci na obcigzenia wykonanych placéw i drég wewnetrznych, zgodnie z przyjeta
kategorig ruchu.

Odbioru czesci robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (np. poprzez Inspektora nadzoru)
na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki testéw i badan laboratoryjnych oraz w oparciu
o przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Zamawiajgcego i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

4.1. Préby kohcowe i rozruch
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Po zakonhczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowiazany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

W czasie odbioru nastapi:

- sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
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- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepiséw, danemu
urzgdzeniu, do ktérego jest podtaczony.

4.2. Okres gwarancyjny
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci dla nastepujgcych zaprojektowanych i wykonanych elementéw
konstrukcyjnych i obiektéw, instalacji i urzadzen.

Zapewnienie o dostepnosci czesci zamiennych - przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie Polski.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robdt odbywac sie bedzie na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

a) w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci robét Zamawiajgcy
zawiadomi pisemnie Wykonawce;

b) istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiajgcy
wyznaczy termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady nieodptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

d) gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

0 niewfasciwego lub niezgodnego 2z instrukcja obstugi dziatania Eksploatatora,
niewfasciwego przechowywania lub konserwacji,

0 obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

0 uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powdédz,
pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

0 uszkodzeh zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczeh podanych
wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

4.3. Odbidr - przejecie robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zaplanowanego zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentdw.

Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, w tym badan czynnikdw oddziatywania na srodowisko
i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Wymaganiami
Zamawiajgcego i Kontraktem. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
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w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru. Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego jest protokét
odbioru robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru.

Do przejecia catosci rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w szczegdlnosci nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dokumentacje rozruchows,

c) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) Dzienniki Budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, badan czynnikéw
oddziatywania na Srodowisko,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przektadki, wtaczenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

i) infrastruktury i urzadzen,
i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
[) powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
konhcowego robét, jednak nie pdzniej niz 7 dni po terminie nieudanego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy inspektora nadzoru
i komisja stwierdzi ich wykonanie.
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B.

1,

CZESC INFORMACY)NA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ planowanego przedsiewziecia
z wymaganiami wynikajacymi z przepisow prawa oraz inne posiadane
informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

1) Mapa zasadnicza

2) Koncepcja planu zagospodarowania terenu

3) Wypis z rejestru gruntéw

4) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5) Oswiadczenie Zamawiajgcego potwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowalne
6) Informacja o dostepie do drogi publicznej
7) Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej
8) Wyniki sondowan geotechnicznych

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowa i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem
zostaty opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na
biezaco w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych.

Ponizej zestawiono podstawowe normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowigzany jest do stosowania
wszystkich obowiazujacych norm w zakresie Robot.

1) PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny - Przedstawianie uproszczone pretéw
i ksztattownikow,

2) PN-ISO 8991:1996 System oznaczeh czesci ztgcznych,

3) PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny - Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane -
Umowne przedstawianie na rysunkach,

4) PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -Wymagania
termiczne,

5) PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -Wymagania
dotyczace czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych,

6) PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych,

7) PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

8) PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$¢ 1-2:
Reguty ogdlne - Projektowanie na warunki pozarowe,

9) PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji betonowych - Czes¢ 3:
Silosy i zbiorniki,
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10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

31)

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe,

PN-ISO 8756:2000 Jako$¢ powietrza - Postepowanie z danymi dotyczacymi
temperatury, ci$nienia i wilgotnosci,

PN-B-01706/AzI:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana
Azl),

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdline,
PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdline,
PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia. Symbole - Podziat i opis gruntéw,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -Obliczenia
statyczne i projektowe,

PN-EN-752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania,
PN-EN-752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania,

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne IDT EN 1886:1998,

PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) - Czes¢ 5:
Okreslanie skutecznosci filtru,

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach,

PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej
z zastosowaniem terminali wyposazonych w monitory ekranowe,

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

PN-ISO-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen
komputerowych i biurowych,
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32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane,

PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdline,

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i tgczenie,

PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych,

PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przecigzeniowym,

PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomoca ochronnych systemdéw malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN 1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni,

PN-EN 1SO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb
i podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 1: Zasady ogdline,

PN-EN 1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakftadaniem farb
i podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 2: Obrébka
strumieniowo-$cierna,
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49)

50)

51)

52)

53)

54)
55)

56)

57)

58)

59)

60)
61)
62)

63)

64)

65)

66)
67)

PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw - Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 3: Czyszczenie
narzedziem recznym i narzedziem z napedem mechanicznym,

PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie,

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa
(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania,

PN-EN 1SO 14713:2000 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych -
Powtoki cynkowe i aluminiowe - Wytyczne,

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg - Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdéw zelaza,

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok,

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe
i zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru,

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe
i zelbetowe - Ochrona materiatowo-strukturalna - Wymagania,

PN-N-18002:2000 - Systemy zarzadzania bezpieczefstwem i higiena pracy - Ogdlne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,

PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych poziomdéw hatasu,

PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,
Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,

Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania,

Norma PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem,

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenh stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu,

Norma PN-5-06102:1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. Wymagania i badania”.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa 2001 r.

Katalog typowych konstrukgiji.
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PROGRAM FUNKCJO[NALNO—UZYTKOWY
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

Réwnowaznos¢ : Zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych w przypadkach odniesienia do norm wskazanych w niniejszym opracowaniu

zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym.
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