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A. CZESC OPISOWO-TECHNICZNA



Opracowanie projektu sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych
w ciggu ulicy Debowej w miejscowosci Korytow A
STAtA ORGANIZACJA RUCHU

1.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020, poz. 110)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019, poz. 2310)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z 2017, poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311 z
pozniejszymi zmianami)

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019,
poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

Materiaty uzyskane od Inwestora.

Inne zwigzane przepisy i normatywy w statusie obowigzujacych.
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2. Informacje ogolne

2.1. Inwestor

GMINA RADZIEJOWICE

ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
tel: 46 857 71 71, fax:46 857 71 20
https://radziejowice.pl

2.2. Wykonawca

;R OA D Public Road — Pracownia Projektowa
2 Artur Siwczyk

Pracownia Frojekiowa 1 strumykowa 4/52, 03-138 Warszawa
NIP: 769-195-13-38 REGON: 146775334
(: 609 297 906 @: siwczyk.artur@publicroad.pl

2.3. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z projektami
branzowymi tj. inzynieria ruchu oraz elektryczny, dla przejscia dla pieszych przez ulice Debowg, w
rejonie skrzyzowania z ulicg Krétka w miejscowosci Korytdw A. Celem inwestycji jest poprawa
bezpieczenistwa pieszych uczestnikéw ruchu.

2.4. Lokalizacja i otoczenie inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ew. 208/2 w obrebie Korytéw A. Obszar
inwestycji znajduje sie w otoczeniu luznej zabudowy jednorodzinnej, wzdtuz drogi gminnej (ulica
Debowa), w centralnej czesci miejscowosci Korytdw A, w gminie Radziejowice, w powiecie
zyrardowskim, wojewddztwa mazowieckiego.

3. Stanistniejgcy zagospodarowania terenu

Przedmiotowe przejscie dla pieszych znajduje sie w rejonie skrzyzowania ulic Debowej i Krdtkiej w
miejscowosci Korytéw A. Jest to przejscie 4,00m na dtugosci 9,00m. Oznakowane jest znakami
pionowymi D-6, zlokalizowanymi obok jezdni i nad nig na wysiegniku. Dodatkowo nad jezdnig
znajduje sie $wiatto ostrzegawcze. Znaki poziome P-10 wymagajg odnowienia. W strefie dojazdu do
przejscia zlokalizowane sg znaki ostrzegawcze A-16, informujace uczestnikdw ruchu o przejsciu dla
pieszych. Ponizsze fotografie obrazujg stan istniejacy:
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4. Opis przyjetych rozwigzan oznakowania

W ramach przedmiotowego zadania projektowana jest sygnalizacja Swietlna pracujgca w trybie fazy
preference dla pojazdéw jadgcych ulica Debowg. Zgtoszenia pieszych odbywac¢ sie beda poprzez
detekcje przyciskowa. Dla pojazdéw zastosowana zostanie detekcja oddalona o okoto 50 m dla
badania luk czasowych powyzej 4 s. Wprowadzone zostanie nowe oznakowanie poziome ,P-10” oraz
czesciowo odnowione oznakowanie segregacyjne i krawedziowe. W rejonie przejscia nalezy
usytuowaé nowe znaki ,D-6” oraz uzupetni¢ brakujgcy znak ,D-1"”. W strefie dojazdu do przejscia
doprojektowano oznakowanie ,A-29” celem poinformowania kierowcéw o wprowadzonym
rozwigzaniu z sygnalizacjg $wietlna.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe zostaty szeroko przedstawione w poszczegdlnych projektach
branzowych, bedacych integralng czescig niniejszej dokumentaciji.

5. Uwagi koincowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. ,w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach" (Dz. U. z 2017, poz. 784)

Znaki pionowe nalezy wykonac z grupy wielkosci znakéw ,,matych” z wytgczeniem znakdéw D-6, ktére
nalezy wykona¢ z grupy wielkosci znakéw ,sSrednich”. Znaki pionowe nalezy wykonac¢ z
zastosowaniem folii odblaskowe] typu 1, z wyjgtkiem znakéw D-6, ktére nalezy wykonaé z folii
odblaskowej typu 2, zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.
1393) oraz szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
BRD i warunkéw umieszczania ich na drogach, Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r, pdz. 2181).

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z harmonogramem robdt Inwestora. O
terminie rozpoczecia robot (oznakowanych zgodnie z niniejszym projektem organizacji ruchu) na
opracowywanym odcinku Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zarzadce Drogi oraz
odpowiedniego pod wzgledem administracyjnym Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem prac.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu zalezy Scisle od zamierzen Inwestora w
kwestii planowanego rozpoczecia rzeczowej inwestycji. Szacowany okres wprowadzenia statej
organizacji ruchu to grudzien 2021 r.
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B. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:10 000 0
Stata Organizacja Ruchu 1:500 1

10




