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Zgodnie z wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.
»Opracowanie projektu sygnalizacji swietinej na przejsciu dla pieszych w ciggu ulicy Debowej w miejscowosci
Korytow A" zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Czesc opisowa - sygnalizacja.

1.1. Ogdlna strategia sterowania

1.1.1. Rodzaj sygnalizacji

W oparciu o istniejgcy uktad geometryczny projektuje sie zastosowanie sygnalizacji $wietlnej wzbudzanej
z wyswietlaniem w stanie niewzbudzonym $wiatta zielonego dla pojazddw i czerwonego dla pieszych.

1.1.2. Lokalizacja sygnalizatorow

Sygnalizatory kotowe umieszczono po prawej stronie jezdni w kazdym kierunkach jazdy.
Sygnalizatory piesze umieszczono na przejsciu przed jezdnie.

1.1.3. Detekcja

Grupy kotowe sg wzbudzane poprzez petle indukcyjne.
Grupy piesze sg wzbudzane poprzez przyciski. Po wywotaniu grupa piesza wyswietlana jest na czas
minimalny i jest akomodowana.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1.2.1. Zasilanie sygnalizacji

Zasilanie sygnalizacji projektuje sie z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego (wedtug
opracowania PGE Dystrybucja S.A. Zasilanie wykona¢ kablem YKY 3x6mm2.

1.2.2. Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Sterownik sygnalizacji Swietlnej musi spetnic wymagania okreslone w opracowaniu "Projekt
sygnalizacji $wietlnej branzy inzynierii ruchu na przejsciu dla pieszych przez ul. Debowg w Korytowie A”.

1.2.3. Sygnalizacja akustyczna

Projektowang sygnalizacje $wietlng nalezy wyposazy¢ w akustyczne sygnalizatory swiatta zielonego
dla pieszych. Sygnalizacja akustyczna musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji natezenia dzwieku w zakresie od
35dB do 90dB. Ukfad sygnalizacji akustycznej nalezy zabudowa¢ w komorach sygnalizatorow dla ruchu
pieszego. Sygnalizacja akustyczna powinna posiadaé réowniez mozliwo$¢ pracy czasowej zgodnie z
zaleceniami zarzadcy drogi, np. w godzinach wzmozonego ruchu pieszego (np. 7.00 - 18.00), w tym celu w
sterowniku sygnalizacji Swietlnej nalezy zabudowaé zegar czasu rzeczywistego sterujgcy sygnalizacjg
akustyczna.

1.2.4. Instalacja sygnalizacji

Zaprojektowano instalacje sygnalizacji typu gwiazdzistego, kablami YKSY 14x1,5 mm2 n- 1kV. Kable te
rozszywane beda na listwach zaciskowych w stupkach masztéw, zgodnie z rysunkiem nr 2. Zasilanie
nowoprojektowanych przyciskdw wykonac¢ kablami YKSY 7x1,5 mm2.

Przewdd ochronny — linka LYg 10mm2
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Przewody tgczgce listwy zaciskowe z kolumnami sygnalizatoréw typu: YDY3x1,5 mm2 750V i YDY5x1,5
mm2 750V.Kable prowadzone w kanalizacji kablowej wykonanej z rur o srednicy 110 mm. Jeden otwoér
przeznaczony dla kabli niskonapieciowych 24 V: kable sterujgce, w drugim otworze nalezy umiescic¢ kable
prowadzgce sygnaty 42 V.

Przejscia pod jezdniami nalezy wykonac przeciskiem. Pod jezdniami uktadad rury typu SRS, w chodnikach
i trawnikach rury typu DVR.

W chodnikach rury nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,60 m (mierzonej od gérnej powierzchni rury do
powierzchni terenu), w gruncie nieutwardzonym 0,70 m, pod jezdniami na gtebokosci min. 1,20 m. Dno
wykopu nalezy wyréwnac sypigc warstwe piasku 0,10 m, utozy¢ rury tgczac je ztgczeniami, uszczelnié
potgczenia. Potgczenia rur wykonac typowymi ztgczkami zalecanymi przez producenta rur, zabezpieczajgc
przed przedostaniem sie do nich wody i zamuleniem.

Rury nalezy zasypywac warstwami piasku po 0,20m uzyskujgc dla kazdej warstwy odpowiedni - wtasciwy
wskaznik zageszczenia gruntu.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kabel mozna zginac jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy
niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Podejscia do masztéw nalezy wykonaé rurami elastycznymi $r. 110mm.

Projektuje sie studzienki kablowe betonowe o wymiarach wewnetrznych 1000x500 mm
i gtebokosci 750 mm oraz 500x500 mm i gtebokosci 670 mm. Studnie muszg posiada¢ co najmniej 5 letnig
gwarancje na korpus. Pokrywy studzienek, ktére zlokalizowane bedg w nawierzchni z ptytek betonowych
nalezy wykona¢ jako betonowe, petne, monolityczne.

Maszty sygnalizacyjne maja zapewni¢ zamocowanie dwupunktowe sygnalizatoréw 3x$300 i 2x$200.

Maszty zamontowac¢ na fundamentach lanych. Instalacje wprowadzaé do stupa od spodu, poprzez
kolanka kanalizacji sygnalizacji.

Maszty i elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowane powierzchniowo.
Listwy na wysokosci 1,20 do1,50 od terenu i ostoniete ostonami.

1.2.5. Osprzet sygnalizacji

Nalezy zastosowac sygnalizatory dla sygnalizacji $wietlnej ruch drogowego o powierzchni zewnetrznej
w kolorze czarnym, wyposazone w energooszczedne zrédta $Swiatta - diody LED 3 generacji z biatymi
maskownicami.

Nalezy zastosowac sygnalizatory dla napiecia 42V.

Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania ,,Szczegétowych warunkéw technicznych dla sygnatéw drogowych
i warunkow ich umieszczania na drogach”.

Komory mocowane na masztach na konsolach dwupunktowo. Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane
w stosunku do drogi zgodnie z "Instrukcjg o drogowej sygnalizacji Swietlnej".

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych sygnalizatorow:
3 — komorowe @300 Lumiled
2 — komorowe (3200 Lumiled (przej$cia dla pieszych )

Potaczenie LED w latarniach sygnatowych z gtowiczkami kablowymi (wewnetrzna listwa zaciskowa) bedzie
realizowana przewodami YDY 1,5mm?2.

Sygnalizatory montowa¢ na konstrukcjach wsporczych w sposéb przewidziany przez wytworce.
Sygnalizatory nalezy zawiesza¢ na masztach MS i MSt z wysiegnikiem.

Woraz z sygnalizatorami na wysiegnikach umiescic¢ ekrany kontrastujace o ksztatcie prostokgtnym.

Zastosowane ekrany muszg spetnia¢ wymagania ,Szczegdétowych warunkéw technicznych dla sygnatow
drogowych i warunkéw ich umieszczania na drogach”.
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Tarcza ekranu powinna by¢ wykonana z blachy aluminiowej o grubosci zapewniajgcej wtasciwg ich
sztywnos¢. Powierzchnia tarczy powinna by¢ pokryta farbg w kolorze czarnym (matowym lub pdtmato-
wym). Obwddka na licu tarczy ekranu powinna byé wykonana z folii samoprzylepnej.

Materiaty uzyte na tarcze ekranu, obwoédke, potgczenia obwédki z tarczg ekranu, a takie sposéb wy-
konczenia ekranu muszg wykazywac petng odpornosé¢ na oddziatywanie Swiatfa, zmian temperatury oraz
wptywy atmosferyczne wystepujgce przez caty czas uzytkowania.

Kable sygnalizacyjne magistrali - wchodzace i wychodzace, nalezy rozszywaé na listwach zaciskowych
umieszczonych w masztach. Do zaciskow, w ktdre wyposazony jest maszt, nalezy podtgczyé wszystkie zyty
kabli wchodzgcych i wychodzgcych oraz przewody odchodzace (rozdzielcze) do masztow i sygnalizatorow.

Kable rozdzielcze nalezy rozszywac na listwach zaciskowych umieszczonych w masztach. Przewody oraz
zaciski Wykonawca wyposazy w oznaczniki z naniesionymi adresami oraz numerem listwy zaciskowej.

Wykonawca zabezpieczy przewody przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciggania przez rury
i z uwagi na pdzniejszg eksploatacje, gdy narazone beda na tarcie o krawedzie wewnetrznej konstrukcji.
Zabezpieczenie powinno polegac¢ na natozeniu na przewody koszulek izolacyjnych oraz stepieniu ostrych
krawedzi konstrukgji.

Sygnalizatory stosowaé o powierzchni zewnetrznej w kolorze czarnym. Montowa¢ na masztach na
konsolach.

Przyciski wzbudzania sygnatu zielonego dla pieszych projektuje sie umiesci¢ na masztach i stupkach
sygnalizacyjnych. Projektuje sie przyciski sensorowe umozliwiajace zgtoszenie sygnatu rdwniez reka ubranag
w rekawiczke. Przyciski dla pieszych muszg mie¢ mozliwosé nadawania sygnatu optycznego — wyswietlenie
migajgcego napisu np. ,czekaj” lub ,prosze czeka¢” za pomocy diod LED w ilosci gwarantujacej dobrag
widocznos¢ sygnatdow i sygnatu akustycznego potwierdzajgcego przyjecie zgtoszenia przez sterownik.
Napiecia sterujgce i potwierdzenia zgtoszenia na poziomie 24V. Przyciski umiesci¢ na wysokosci 1,20+1,50m
od terenu. Przyciski dla pieszych muszg generowaé sygnat naprowadzajgcy. Wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z przyciskami projektuje sie umieszczac¢ tabliczki: przy przejsciu dla
pieszych: ,Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem”, przy przejazdach rowerowych: "Zgtoszenie
automatyczne".

CHCESZ PRZEJSC
Naklejka nad kazdym przyciskiem dla pieszych
G g
anCIIZCCjC Tabliczka nad kazdym przyciskiem dla pieszych
vruchamiana
przyciskiem
\_

Tabliczka informacyjna powinna by¢ podwdjnie zaginana, zeszlifowana w taki sposdb, aby nie posiadata
zadnych ostrych krawedzi.

1.2.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowig obudowy urzadzen , izolacje kabli i przewoddw ,
ostony i konstrukcje chronigce przewody i kable.

Maszty, kolumny sygnalizacyjne, itp. oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne pofaczyé metalicznie
przewodem ochronnym PE. Na zakonczenia tgczonych kabli nalezy zatozy¢ odpowiednie korcodwki kablowe
i trwale pofaczyé z zaciskami ochronnymi w sterowniku.
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Zaciski PE uziemi¢ uziomem szpilkowym w ztgczu kablowym .Nalezy uzy¢ tyle segmentéw uziomu ile bedzie
potrzeba aby uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziomu wynoszgcg minimum 10Q. Przewdd neutralny przed
wytacznikiem réznicowo-prgdowym powinien by¢ potaczony z uziomem lub nie w zaleznosci od przyjetego
systemu zasilania. Przewdd neutralny za wyfacznikiem rdéznicowo-pragdowym musi by¢ odizolowany od
przewodu PE.

Zaleca sie wykonaé uziemienie wszystkich masztéw z wysiegnikami, sterownika oraz nowego zfacza
kablowego.

1.3. Indukcja detekcji pojazdow

Do detekcji pojazdéw zaprojektowano petle indukcyjne umieszczone w jezdni.

Na rysunku 2, przedstawiono lokalizacje detektorow. Potaczenia wykona¢ kablem typu
LiYCY-p 1x2x1.0mm2, LiYCY-p 2x2x1.0mm2, (skrecone pary przewodow, oddzielnie dla kazdej petli).
Do kazdego detektora lub grupy detektoréw znajdujgcych sie w jednej linii nalezy sie stosowanie
odrebnego ,feeder’a”.

W sterowniku kabel ten rozszyty zostanie na listwach zaciskowych. Pofaczenie ,feeder’a” zlinkg petli
indukcyjnej projektuje sie w puszce zelowej umieszczanej w studzience kablowe] zlokalizowanej poza
jezdnig w chodniku lub zieleicu. Wymiary petli oraz miejsca ich lokalizacji pokazano na planie sytuacyjnym.
llos¢ petli, ichwymiary i miejsce zlokalizowania scisle zalezg od zastosowanego sterownika
sygnalizacyjnego, jego wyposazenia i przyjetej metody sterowania.

Po wytyczeniu i oznaczeniu trasy petli na jezdni nalezy wycig¢ pita mechaniczng rowek o szerokosci 5+8mm
(szerokos¢ rowka powinna by¢ o 1+2mm wieksza od Srednicy uzytego przewodu) i gtebokosci 60+80mm z
tym, ze po utozeniu przewodu w rowku odlegtosé jego gérnej czesci od powierzchni jezdni nie moze by¢
mniejsza niz 50mm. W przypadku ztej nawierzchni jezdni, nalezy jg najpierw wyfrezowaé nastepnie
wykonaé petle i zala¢ warstwg scieralna.

Trasy rowkow nie powinny sie przecinaé pod katem wiekszym niz 135°. W zwigzku z tym, w odlegtosci ok.
30 cm od naroznikéw i zataman tras petli nalezy wykona¢ pomocnicze ukosne rowki.

Petle w jezdni nie mogg by¢ wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od innych statych elementéw
wbudowanych w jezdnie — tj. wpustow, studzienek kanalizacyjnych, zasuw itp. Petle utozy¢ w warstwie
wyréwnaweczej przykry¢ warstwag Scieralna.

Przed utozeniem kabla nalezy ostre i nieréwne fragmenty Scianek rowka sfrezowac — nie naruszajac jego
goérnej krawedzi, a takie usung¢ obluzowane elementy jezdni. Za pomocg kompresora nalezy rowek
oczysci¢ usuwajac z niego wode i wszelkie zanieczyszczenia. Nastepnie palnikiem gazowym rowki nalezy
osuszy¢. Przewody petli powinny byé uktadane w zupetnie suchym rowku. Zabronione jest ukfadanie
przewodéw podczas opaddw.

Petle projektuje sie wykonac z 3 zwojéw linki dla petli 2x1m, miedzianej wielodrutowej gietkiej (Lg) w
izolacji poliwinitowej z poliwinitu cieptoodpornego (Yc) typu; LgYc 4 mm2 —450/750V.

Z boku nawierzchni w krawezniku, ktéredy bedzie przebiegac¢ czes¢ przewodu petli wyprowadzana do
puszki tgczeniowej nalezy wywierci¢ otwor o Srednicy rownej dwukrotnej wartosci Srednicy przewodu plus
ok. 15 mm.

Przewdd nalezy utozy¢ ptasko na dnie rowka jeden nad drugim, a na odcinku od konca petli do potgczenia w
puszce zyty nalezy skreci¢ ze sobg w ilosci min. 10 skrecen na metr. Nastepnie rowki nalezy zala¢ masg
bitumiczng na goraco, trwale elastyczng. Zadaniem wypetniajgcej masy jest niedopuszczenie do penetracji
wody i zapobiezenie korozji materiatu konstrukcyjnego nawierzchni przed wptywem dziataniem mrozu.

Przewody petli oraz zyty kabla sterujacego ,feeder’a” nalezy odizolowac¢ i oczysci¢, a nastepnie
odpowiednio skreci¢ ze sobg parami. Nastepnie kazde potgczenie nalezy zaizolowac¢ koszulkami
termokurczliwymi. Wszystkie tak wykonane pofaczenia nalezy umiesci¢c w puszcze instalacyjnej
wielokrotnego uzycia wypetnionej masami zelowymi. Koncdéwki kabli ,feeder’a” doprowadzonych
do sterownika nalezy odizolowaé i oczyscié¢, a nastepnie zatozy¢ na nie tulejki, zacisng¢ i zamontowac¢ do
zaciskéw na listwie potgczeniowe;j.
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Po wykonaniu petli przed ich potgczeniem do zaciskéw nalezy przeprowadzi¢ pomiar parametréw petli.
Wykonaé nalezy nastepujgce pomiary:
e rezystancji obwodu petli i ,feeder’a” mierzonej prgdem zmiennym o czestotliwosci 60 kHz,

e rezystancji izolacji przewodu w stosunku do ziemi i ekranu ,feeder’a” mierzonej prgdem statym
0 napieciu 500V,

e indukcyjnosci petli razem z ,,feeder’'em”,
e indukcyjnosci wiasnej petli mierzonej czestotliwos$cig pomiedzy 1 kHz + 100 kHz.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry jest jednym z elementdw podlegajgcych
odbiorowi.

1.4. Uwagi koncowe

Wymagane dokumenty do odbioru sygnalizacji $wietlnej:

Dokumentacja techniczna powykonawcza - czes¢ elektryczna x 3

Dokumentacja techniczna powykonawcza - czes¢ ruchowa x 3

Oswiadczenie Kierownika robdt o zakornczeniu budowy wg. Prawa Budowlanego

Notatka ze sprawdzenia programu ruchowego sygnalizacji ( dopuszczenie do ruchu)

Protokoty robét zanikowych

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, mapa w skali 1:500 na nosniku elektronicznym ( CD)

] kolory i warstwy tak jak PKN

] warstwy ewidencji czyli granice i nr dziatek w kolorze zielonym

e  Karta gwarancyjna sterownika ( oryginat)

e Deklaracja zgodnosci dla zastosowanego sterownika i osprzetu na podstawie "Instrukcji znakach
i sygnatach" wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr.220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.

e  Protokét pomiardw kabli sygnalizacyjnych ( zgodnie z oznaczeniami w projekcie)

e  Protokét ochrony p. porazeniowej

e  Atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiaty zabudowane w trakcie budowy kserokopie
muszg by¢ aktualne, czytelne i potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika budowy

e Zafoliowana plansza w formacie A-4 uktadu skrzyzowania z rozmieszczeniem sygnalizatoréw, petli,
i wykazem grup sygnalizacyjnych (zgodna z dokumentacjg powykonawcz3)

e Zapasowa kopia programu (programdéw) x 2, oprogramowania i narzedzia do programowania
sterownika

e  Kopie umoéw przytgczeniowych (elektrycznych)
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1.5. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa opracowania:

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczeidstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét
budowlanych w ramach projektu ,Opracowanie projektu sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych w
ciggu ulicy Debowej w miejscowosci Korytéw A".

Zakres opracowania jest zgodny z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia
10 lipca 2003r.

2) Zakres robot:

W zakres robét dla inwestycji wchodzi:

- kopanie rowéw,

- wykonanie przepustéw kablowych z rur,

- ukfadanie rur w wykopach kablowych,

- wcigganie kabli do rur przepustowych,

- montaz szafy sterowniczej,

- montaz stupdéw i masztow sygnalizacyjnych,

- montaz sygnalizatoréw na stupach i masztach,

- wykonanie potfaczen kabli i przewodow,

3) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na skrzyzowaniach, gdzie montowane bedg elementy sygnalizacji Swietlnej znajdujg sie:

- istniejgce kable Sninn,

- istniejgca kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa, gazowa,

- siec teletechniczna

4) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne, sie¢ gazowa i
wodociggowa i kanalizacja sanitarna, ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robét w ich poblizu,

- ulice — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtosc¢ ruchu,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych wykopoéw.

5) Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot:

Elementy stwarzajgce zagrozenie :

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Zagrozenia wystepowac¢ bedg w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopdéw pod
fundamenty, kanalizacje kablowg; stawianiem stupéw i masztéw, wprowadzeniem kabli do stupodw.
Zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikdw pasa drogowego przy czynnym ruchu
drogowym przez caty czas prowadzenia robot.

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét przy budowie sygnalizacji
sSwietlnej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem
ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia.
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Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢
pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegodlnie tych niebezpiecznych.

Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywa¢ nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

7) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace z budowy

sygnalizacji Swietlnej w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Dla spetnienia wymogdw zapobiegawczych niebezpieczernstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢
objete czynno$ci zwigzane z:
a) spetnieniem wymogdéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP

przy robotach budowlano-montazowych,

b) spetnienie wymogdw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych
i budowlanych.

c) spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U.
97.129.884 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne.
- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
- zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdt,
- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.
8) Uwagi korncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz
wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaty m.in. przewierty pod czynnymi uktadami
komunikacyjnymi.
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tédzka Okrggewa
Izba Intynieréw Budownictwa
91425 £6d7, ul. Pémocna 3%
tel. (042) 63%-97-39, fax (0-12) 630-56-39
NIP 7251845050, REGON 473043690
Lodzka Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

todz, dnia 14 czerwea 2016+,

OKK/2891/695/16
sygn akt KK/D/7131/2996/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz U z 2006 r, poz 23) w zwigzku z art. 11 ust. [ i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz U. z 2014 r, poz. 1946
zpoin zm.), art. 12 ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pke 1, art. 13 ust. 1 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust, 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz U. = 2016 r., poz 290), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278}, po ustaleniu, e zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Tomasz Leonarcik

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 2 stycznia 1983 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2996/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ladzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w bodzi,
w terminic 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LO]le,

A

mgr inz. Zbignicw Cichonski 7
A

Catonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB 7, o /] .
mgr inz. Waclaw Sawicki (

mgr inz, Tomasz Kluska

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOHB——— /ﬁe/"

Iz
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Pan Tomasz Leonarcik jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo obicktu

budowlanego takiego juk: sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kelejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz clektryeznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewadniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) 9 5
mer inz. Zbigniew Cichoiski /%M/

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e [+
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /fﬁﬁe/

Otrzymuja;

I. Tomasz Leonarcik

ul. Spoleczna 6/63

93-313 L.6dZ;

Rada Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego!

a/a.

B

"
~
(]

Strona 11



® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

N
*c;}”
Z;”{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-35Z-V6Q-RPK *

Pan Tomasz LEONARCIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0109/16

adres zamieszkania ul. Spoteczna 6 m. 63, 93-313 tod?

jest cztonkiem tdodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Strona 12



