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W odpowiedzi na Pana wniosek 2 dnia 24.03.2020 r. w sprawie wydania warunkow
teehnicznyceh do projeklowania i budowy sieci wodociggowej we wsi Radzicjowice-Parceel
ul. Boezna (droga serwisowa wzdluz trasy S 8 ) oraz przylaczy wodociggowych do budynkow
micszkalnveh i dzintek przylegajaeyeh do wiw drogi . umozliwiajgeych dostawg  wody do celow
socjalno-bytowyeh informujy jak nizey .

Projekiowanie 1 budown przyviaezy  wodoeciagowyeh wymaga  rozbudowy istnicjiee) sieel
wodociagowej zlokalizowane] przy ul. Diugicj w Radzicjowicach —Parceli w dzialee prywatne) nr
ew. 76711 o odeinek sicei wodoctagowe]  wzdluz trasy S-8 do  wysokosci dz. ur ew. 85/16 4.
przejseia poprzecznego wodociggiem pod trasa S-8 z ul. Debowej .

W miare dostepnosei terenu sie¢ wodocigzowa projektowaé po terenach prywatnych unikajge
lokalizac)i sieei wodociyzowej wtereniach GDDKIA,

Przed preystypicnicm do wykonywania robot budowlkanych budowy sieei wodociggowej
nalezy vpracowaé projekt technicany sieei wodocigowej.

Projekt winien byé wykonany przez osobe posiadajgey uprawnienia do projektowania, posiadac zgodg
whascicieli terenu na lokalizacje obiektu .
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Gming Radzicjowice .
Na budowe sicel wodocigeowej nalezy uzyskad prasvomocne pozwolenic na budowg ze Starostwa
Powiatowego w Zyrardowie ktore nulezy przekazaé Gminie Radzigjowice,
Integralng czescia warinkow technicznyeh jest zawarta umowa nr 84 7 dnia 28112019 1. na opracowanic
dokumentacji projekiowej budowlane-wyhonaweze] winz z czescig kosztowa oraz speeylikacy techniczng
wykonania i odbiory robot na budowe odeinkow sieci wodociggowyceh w Gminie Radziejowice .

Wirunki teehniczne dla budowy przvhliezy wodociggowveh w Gminie Radziejowice
Y prz) \ £0w) .

-realizacia projektowania i budowy preykyezy wodociggowyelh  winoa si¢ odbywaé po
wybudowaniu przez Gming Radzicjowice sieci wodociggowej . jej odbiorze oraz dopuszczeniu
do uzvtkowania przez PINB w Zyrordowie na podstawie projektu sporzgdzonego przez lirmg-
osobe posiadajyca uprawnienia do prowadzenia tego typu prac ,

-w micjsen wigezenia projektowanego przylacza wodociggowego do istniejaeej sieci wodociggowej
zumontonad zasuwe odeingjacy . po przekroczeniu granicy dziddki na wykonanym przylaczu
wybudowae szezelna studnie wodomierzows  zgodnie z normg 1 przepisami budowlanymi o w
studni wodomicrzowej zamontowad wodomierz ( w przypadku posiadania budynku catorocznie
zamicszhalego 1 ogrzewanego  przylyeze  wprowadzié do budynku z  pominigeiem stwdn
wodomierzowej ).

-w przypadku usytuowania przylacza wodociggowego pod ulicg wykona¢ go w rurze ochronne
-na lokalizacje przylgeza wodocingowego w drogach publicznyeh bygdz tez drogach prywatnych
wzyshae zezwolenie wlasciwego zarzadey drogh oruz zgode na zujecie pasa drogowego na czas
prowadzenta robdt,

-projekt uzgodnic z Gming Radzicjowice .
- zleci¢ wykonanie przylyeza uprawnionej firmice
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Przed razpoczeciem robot talezy .

-migjsee whgezenia i termin wykonania wligezema uzgodni¢ 2 Ronserwatorem sieet wodociagowe)
wsi Radzicjowice-Parcel .

W trakeie prowadzonych robdt :

-przed sasvpaniens wykonanveh preewodow

dnwestor na swoj koszt zleer Pracowni Geodezyjne] fub uprawnionemu geodecie dokonanie
imwentaryzicii urzadzen podziemny el i zglosi-przed zasvpaniem wykonanveh przewodow

do Konserwatora wodociigu gotonose vdbiotu wykonanego przaylageza .

Po wykonaniu przylycza
-uzgodnic¢ z konserwatorem wodoctagu dokonanie odbioru przylacza i oplombowania wodomierza

-przekuzad jeden cezempluz mventarvzac)i seodezyvine)  przviacza ioprotokolu odbioru do
titejszeco Urzedu,

-przed  rozpoezeciem  poborn wody  zwrocié sie do Urzedu Gminy wo Radzicjowieach 2
podaniem o zawarcie umowy na dostawg wody (poda¢ numer wodomierza 1 numer dzialki
przedstawic inwentaryzacje powykonawezi i protokd! odbioru sporzadzony z udzialem wykonawey
robot . konserwatora wodoctagu i inwestora. )

Ulwaga

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym Kosztem i staraniem odbiorey przyltgeza
wodociggowego .

Odbiorca zobowiazuje si¢ do podpisania umowy na dostawe wody w terminie do 30 dni od daty
wybudowania przviacza t podpisania protokolu odbioru wykonanego przylacza wody .

Pobor wody bez zawarcia umony trakiowany bedzie juko niclegalny i skutkuje odeieciem dostaw
wody.

Wartmkn prayJelu
{(data 1 podpls )

Warunki szczegotowe

Ksztaitki elektrooporowe
. Charakterysivka oeolnu

. Ksztaltki eiektrooporowe powinny byé wykonane z polietylenu klasy 100. SDRI11T.
. Kazda ksztaltka powinna by¢ fabryeznie zapakowanu w zgrzewany worek loliowy.
- Uzwojenie ksztaltek winno by¢ pokryte warstwa ochronng z PL.



1~

| ]

12
=

t2
rh

- ed

12

i

L9

e

(D]

[ES B

b=

L)

. Ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy arzewceze.

osudzone w korpusie ksztaltki.

. Ksztabiki powinny posiadaé trzy ryby odezyiu paramelrow zgrzewania: manualny, awtomatyezoy i

kod kreskowy.

. Kazda ksztabtka powinna posiadaé kod kreskowy umieszezony na Korpusie ksztaltki ZAWICTAJICY W

sobic: parametry zgrzewania, partie owaru 1 kod towaru,

. Kazda ksztalika powinna posiadaé wytloczone na korpusie na stale parametry zgrzewania oraz kod

serii.

CKsztaltki powinny by¢ dostosowane do zgrzewanin z zastosowdniem napigeia WYJSCIOWeZo i

ksztalike 40V,

Szezeeolowe wymoui techniczne

Trajniki stodlowe 2 nawiertk muszy spelniad nastgpujyee wyniaganis

Powinny by¢ wykonane z polictylenu klasy PE 100,

Powinny by¢ wykonane w szeregach wymiarowych SDR 11,

IFrez nawiertki powinien by¢ zabezpicezony ogranicznikami podezas nawicrcania I PO jego
zakonczeniu,

Powinny posiadac obwodowe doszezelnienic korkow (kolpakow).

Prawidlowy  docisk | mocowanie do rury przez zastosowanie  obejmy  bedace]  czgsciy
clektroksztaliki (przy srednicach od dn. 230 wzwyz dopuszezone jest mocowanic wrojnika
siodlowego metodiy L top loading-u™).

. Zapiceic rojnika siodlowego poprzez obejmg wykonang z tego samego tworzywa co Korpus

ksztaliki, zapinang na rurze metalowy klamrg.

Dokumenty, deklaraeje zeadnosel

CAknalny atest PZIHL

CPN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowvyeh z tworzyw sztueznyeh do przesylania wody.

. Certytikat Zgodnosei wydany przez niezalezny akredytowany instytucje jednego 7
panstw Unii Europejskiej. potwierdzajuyey zgodnosé wszystkich produktow z wszystkinu

wymogami normy PN-EN 122013,

CCert ilan producenta 18O 9001:20000 swiadezacy spelnienie wytveznyeh  jakosciowyceh przy

produkep ksztaltek elektrooporow seh.

CCertyfikan producenta 18O 14001:2004. $wiadezaey spelnienie wytyeznych Srodowiskowych przy

produke)t ksztaltek elektrooporowych.



