OPIS TECHNICZNY BOISK SPORTOWYCH ORAZ BIEZNI

do projektu zmian istotnych do decyzji nr RB.6740.3.15.2018 z dnia 8.02.2018
dla tematu ,,Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach
przy ul. Kubickiego 3a”

Inwestor:

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Budowa:

ul. Kubickiego 3a

96-325 Radziejowice

Dz. nrew. 166/3, 166/2, 75

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest realizacja projektu boiska wielofunkcyjnego do pitki
noznej, recznej, boiska do siatkéwki, tenisa oraz dwa boiska do koszykdwki, bieznie
prostq dtugosci 80 m z bieznig do skoku w dal.

Wzdtuz krotszych bokdw boiska wykonane zostanie ogrodzenie wewnetrzne w formie
pitkochwytédw o wysokosci 6 m. Jako wyposazenie obiektdw sportowych zostang
zainstalowane kosze state, state bramki do pitki noznej oraz osprzet do gry w siatkdwke
i tenisa ziemnego montowany czasowo. Dodatkowo wzdtuz dtuzszych krawedzi boisk
projektuje sie matqg architekture.

2. LOKALIZACJA

Projektowane boiska sportowe zlokalizowane zostang przy Szkole Podstawowej
w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a, na dziatkach nr 166/2i 75.

3. CHARAKTERYSTYKA BOISK

a) Zagospodarowanie

Projektowany kompleks sportowy zlokalizowany zostat w podtnocnej czesci
przedmiotowych nieruchomosci, wzdtuz pdtnocnej elewacji istniejgcego budynku
Szkoty Podstawowe. Istniejgcy teren zostanie zniwelowany pod boiska.

Dojscie do niniejszych obiektdw sportowych zostato zapewnione przez uktad ciggow
pieszych (jok przedstawiono na projekcie zagospodarowania), wykonanych z
rozbieralnej drobnowymiarowej kostki betonowej. Na terenie boisk zostanie wykonane
oSwietlenie zgodnie z odrebnym opracowaniem. Caty kompleks sportowy bedzie
ogrodzony ogrodzeniem panelowym wzdtuz granicy pdétnocnej, zachodniej i
wschodnie;j.



b) Dane powierzchniowe

LP

OPIS

DANE LICZBOWE

Boisko wielofunkcyjne (pitka nozna, pitka reczna, siatkowka, tenis i koszykowka)

1.

Boisko wielofunkcyjne:
Powierzchnia catkowita z strefg
POMOCNICZqg
Dtugosc
Szerokosc

Boisko do pitki noznej/recznej.
Dtugosc¢ pola gry
Szeroko$¢ pola gry

Boisko do tenisa:
Dtugosc¢ pola gry
Szeroko$¢ pola gry

Boisko do siatkowki:
Dtugos¢ pola gry
Szerokosc¢ pola gry

2x Boisko do koszykowki:
Dtugos¢ pola gry
Szerokosc¢ pola gry

989,0m2
43,0m
23,0m

40,0m
20,0m

23,77m
10,97m

18.0m
9,0m

20,0m
13.0m

Bieznia trzytorowa do biegu na 60m i skoku w dal

Powierzchnia catkowita
Dtugos¢ biezni prostej wraz z przedtuzeniem
do skoku w dal i zeskocznig

332,55m?2
100,00m

c) Charakterystyka obiektow sportowych:

Boisko wielofunkcyjne: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej

posiada wydzielone powierzchnie do gry: w pitke nozng i reczng o wymiarze
43,00x23,00m, kort do tenisa z wydzielong powierzchnig do gry w tenisa ziemnego o
wymiarach 23,77x10,97m z liniami gr. 5cm w kolorze biatym oraz powierzchnie do gry
w siatkdwke o wymiarach 18x9m wyznaczone liniami gr. 10cm w kolorze zéttym i dwa
boiska do koszykdwki o wymiarze 20,0x13,0m, wyznaczone liniami koloru zéttego o

grubosci 5cm.




Bieznia trzytorowa z przedtuzeniem do skoku w dal i zeskocznig:

Bieznia o nawierzchni poliuretanowo-gumowej o wymiarach 3,71 x 80,00m z tfrzema
torami wydzielonymi liniami w kolorze biatym gr. 5cm. Szeroko$S¢ jednego toru 1,22m.
Przedtuzenie biezni - rozbieg do skoku w dal, o nawierzchni poliuretanowo-gumowej
o wymiarach 2,75 x 13,00m z pasem pod belke jako miejsce odbicia. Zeskocznia w
formie prostokgtnej piaskownicy o wymiarach 2,75 x ,00m z piaskiem drobnym,
spulchnionym, miekkim. Ptaszczyzna piasku oraz rozbiezni i belki powinny znajdowac
sie na tym samym poziomie.

d) Charakterystyka nawierzchni sztucznej poliuretanowo-gumowej

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowo-gumowq o grubosci warstwy 13 mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwarte] strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencii
technicznych zawoddw dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placdw rekreacii
ruchowe;.

Nawierzchnia uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych a nastepnie pokrywana warstwg uzytkowq, ktérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tq wykonuje sie
poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym
zZwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodqg natrysku.
Nawierzchnia powinna miec parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

- Przyczepno$¢ do podktadu elastycznego - 0,55 MPa

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie - 140-150 N

-Wspobtczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia sucha) 0,50-0,55 (nawierzchnia
mokra) 0,30-0,35

Przed realizacjg wszelkich nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem ostateczng
kolorystyke ptyty poszczegdinych boisk.

Nawierzchnie powinny posiada¢ Certyfikat |IAAF, Atest Higieniczny PZH,
Rekomendacje ITB, oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877.

Charakterystyka montazu:
Nawierzchnia sktada sie z systemu z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej o
catkowitej grubosci ok. 13mm wykonanej na warstwie stabilizujgce;.

Warstwa stabilizacyjna - jest jednym z niezbednych elementow podktadu pod
przepuszczalne dla wody zewnetrzne nawierzchnie sportowe. Juz po 24 godzinach od
wykonania warstwy stabilizacyjnej mozna wykonywac kolejne warstwy nawierzchni
sportowych. Uzycie warstwy stabilizacyjnej zwieksza elastyczno$¢ catego uktadu
nawierzchni oraz poprawia ttumienie energii udarowej. Warstwa stabilizacyjna jest
wykonywana na bazie granulatu gumowego, kruszywa mineralnego oraz spoiwa w postaci
kleju, o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury.



Warstwa  stabilizacyjna jest wykonywana za pomocqg uktadarki na odpowiednio
przygotowang podbudowe.

Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego (o granulacji 1-4mm) i lepiszcza
poliuretanowego jednosktadnikowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w mikserze w stosunku wagowym 100:21.

Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowq, ktérg stanowi system
dwusktadnikowy poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (w stosunku wagowym 60%
x 40%) w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Czynnosc¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.

UWAGA: Boiska nalezy wykonczyé kraweznikiem gumowym o wymiarach
5x25x100cm na tawie betonowej z oporem za posrednictwem podsypki cementowo
- piaskowej gr.3cm. Obrzeze wykona¢ zgodnie z czesciqg rysunkowaq.

e) Odwodnienie ptyty boiska
Projektowane obiekty sportowe bedq posiadaty nawierzchnie i warstwy podbudowy
przepuszczalne dla wody. Zastosowano drenaz pod nawierzchnig poliuretanowq,
w celu odprowadzenia wody przy nagtych i gwattownych opadach
atmosferycznych. Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez projektowane
sgczki — odwodnienie poprzeczne pod ptytqg boiska z odprowadzeniem do gtéwnego
ciggu kanalizacyjnego.

f) Dostepnos¢ dia oséb niepetnosprawnych
Catosc terenu inwestycyjnego zapewnia dostep dla oséb niepetnosprawnych. Uktad
ciggdéw pieszych zaprojektowano bez barier architektonicznych, zastosowane na
chodnikach spadki nie przekraczajqg 5%.

g) Informacje dotyczgce higieny i zdrowia uzytkownikéw
Zaplecze boisk dla spetnienia potrzeb higieniczno-sanitarnych oraz magazynowych
stanowi istniejgcy budynek sali gimnastyczne.

5. WYPOSAZENIE SPORTOWE

- Pitka reczna/nozna: bramki state do pitki recznej stalowe wym.3,0 x 2,0 m.

- Koszykowka: wysiegnik stalowy do tablic koszykdwki - konstrukcija stata, z mozliwoscig
stosowania mechanizmu regulaciji wysokosci tablicy.

- Siatkéwka: stupki do siatkdwki aluminiowe owalne uniwersalne, z ptynng regulacjq
wysokosci siatki i wewnetrznym naciggiem srubowym, wolnostojgce, z tulejami.

- Tenis ziemny: stupki do tenisa aluminiowe owalne profil 120x100 mm uniwersalne,
wolnostojgce, z tulejami.



6. PLKOCHWYTY
Na terenie inwestycji, wzdtuz krétszych bokdédw boiska projektuje sie wykonanie

ogrodzenia wewnetrznego, stanowigcego pitkochwyty.

Wysokos¢ pitkochwytdw : h=4,0i 6,0m
Rozstaw stupkdw: 2,501 2,94m
Dtugos$c: L=2 x 22,70m

Pitkochwyty wykonane zostang ze stalowej siatki ocynkowanej powlekanej PCV,

mocowanej do stupkdw z rur stalowych, malowanych proszkowo oraz do stalowej linki,

kolor czarny. Linki stalowe podtrzymujgce siatke wykonac jako pionowe w osi stupow

i poziome w czesci gornej i dolnej, ocynkowane o srednicy 3mm, z napinaczami.

Zaprojektowano stupki stalowe Srednicy 80x80mm, grubosci scianki 3mm w rozstawie

osiowym 2,50 i 2,94m, malowane proszkowo w kolorze czarnym.

Zakotwione w stopie fundamentowej na dtugosci min.1,0m. Fundament wykonany na

budowie z betonu o klasie min.C16/20 o wymiarach 0,40x0,40x1,50m.

Na stupkach wykona¢ nalezy dekle zabezpieczajgce przed penetracjg wody

opadowej. W narozach ogrodzenia oraz w migjscach wskazanych na rysunkach

nalezy wykonac zastrzaty do stupkdw.

6. UWAGI

Materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestédw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdédw technicznych
stosowania i Polskich Norm.

W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowiqgzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

Nalezy przyjac rozwigzanie systemowe jednego producenta. Zakazuje sie
mieszania systemow. Dopiero w razie braku jakiego$ produktu dopuszcza sie
zastosowanie zamiennika innego producenta.

Projektowat: Sprawdzit:






