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Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą, gr 3,5cm
(obligatoryjnie uwzględnić zalecenia producenta dla wybranej nawierzchni syntetycznej)

Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0-0,4mm), gr. 5-13cm

Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki (fr. 0-0,2cm) 

BOISKO i BIEŻNIA 
Nawierzchnia syntetyczna - poliuretanowa, gr 13mm

Grunt rodzimy 

(gr.70 cm - aż do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5.mm), gr. 20cm

1

PRZEKRÓJ B-B
BOISKO WIELOFUNKCYJNE I BIEŻNIA

1

2

0.5%

Z instalacją odwodnienia terenu - drenaż

371 cm - bieżnia 3 torowa
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KRAWĘŻNIK GUMOWY
Krawężnik gumowy 5x25x100cm

Ława betonowa z oporem B15

Podsypka cem.-pias. 1:4, gr 3cm

Podsypka piaskowa zagęszczona, 10cm
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Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki (fr. 0-0,2cm) 

ZESKOCZNIA
Piasek drobny ,spulchniony, miękki gr. 20cm

Grunt rodzimy 

(gr.20 cm - aż do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)
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2
KRAWĘŻNIK GUMOWY
Krawężnik gumowy 5x25x100cm

Ława betonowa z oporem B15

Podsypka cem.-pias. 1:4, gr 3cm

Podsypka piaskowa zagęszczona, 10cm

PRZEKRÓJ ZESKOCZNI A-A

275
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
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