PILKOCHWYTY
Na terenie inwestycji, wzdtuz krotszych bokdw boiska do projektuje sie wykonanie

ogrodzenia wewnetrznego, stanowigcego pitkochwyty.

Wysokos¢ pitkochwytdw : h=4,0mi 6,0m
Rozstaw stupkdw: 2,501 2,94m
Dtugosc: L= 2 x 22,70m

Pitkochwyty wykonane zostanqg ze stalowej siatki ocynkowanej, powlekanej PCV,
mocowanej do stupkdw z rur stalowych malowanych proszkowo oraz do stalowe;j linki,
kolor czarny. Linki stalowe podtrzymujgce siatke wykonac jako pionowe w osi stupdw
i poziome w czesci gornej i dolnej czesci, ocynkowane Srednicy 3mm z napinaczami.
Zaprojektowano stupki stalowe srednicy 80x80mm, grubosci scianki 3mm w rozstawie
osiowym 2,501 2,94 m , malowane proszkowo w kolorze czarnym. Zakotwione w stopie
fundamentowej na dtugosci min. 1,0 m. Fundament wykonany na budowie z betonu
o klasie min. C16/20 o wymiarach 0,40x0,40x 1,50m.

Na stupkach wykona¢ nalezy dekle zabezpieczajgce przed penetracjg wody
opadowej. W narozach ogrodzenia oraz w miejscach wskazanych na rysunkach

nalezy wykonac zastrzaty do stupkdw.



