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ZESTAWIENIE SPRZETU STANOWIACYCH WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ZESTAW DO KOSZYKOWKI "GESIA 4

BWI

SIYJA"

W sktad zestawu wchodzi:

Stup -wykonany ze stalowej rury
2114 mm, ocynkowany,

Tablica epoksydowa 180x105
prostokgtna

Obrecz wykonana z preta
stalowego @18 mm tylna blacha o
, grubosci 5 mm, malowana

! proszkowo, dodatkowe
wzmocnienie za pomocg
stalowego kotnierza w komplecie
z siatkg (12 zaczepdw).

dtugos¢ wysiegnika 120cm
Montaz bezposrednio do
zabetonowania

obcigzenie do 320 kg.

Sprzet musi spetniac wymogi
normy PN-EN 913. Posiada
certyfikat zgodnosci.

BW2

BRAMKA DO PIKI 2
RECZNEJ/NOZNEJ

/r*\_*‘ Rozmiar: 300 x 200 cm, gtebokosé
— 100 cm.

Konstrukcja:

- front i dét bramki - profil stalowy
o wymiarach: 80 x 80 mm
(grubose scianki 3 mm),

- boki - rurki stalowe.

Bramka w komplecie z tulejami
oraz ze szpilkami do mocowania
na boiskach zewnetrznych.
Bramka wolnostojgca z
mocowaniem do podtoza w
studzienkach.

Sprzet musi spetniac wymogi
normy PN-EN 913. Posiada
certyfikat zgodnosci.
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OStONA StUPKA

Grubos$¢ 5 cm, wysokos¢ 200
cm;szerokos$¢ 40 cm

Ostona stupka wykonana z pianki
poliuretanowej, obszytej
materiatem PCV; Montowana za
pomocg paskdw z rzepami ( 7 szt )
wokdt stupka siatkdwki lub stojaka
do koszykdwki

BwW4

TORBA — WOREK NA PItKI

Profesjonalny worek na futboldwki
zostat stworzony z myslg o
wygodnym fransporcie pitek
przed i po freningu, i meczu.
Materiat: poliester. Dodatkowy
wzmocnieniem worka jest
usztywniane dno.

Wymiary: 45 cm x 87 cm.

Kolor: czarny.

BWS

SIATKA DO MINI BRAMKI

Siatka do bramki 1,8x1,2 m,
wykonana z polipropylenu,
gr. sznurka 3 mm, biata,
gtebokos¢ 50/50 cm,
Komplet 2 szt.

BW6

P+OTEK TRENINGOWY DO
CWICZEN W BIEGANIU | SKOKACH
WYSOKOSC 15cm

Tworzywo sztuczne odporne na
warunki ekonomiczne. Profil
okragty 22mm.

Wymiary: h=15cm, 45cm x 15cm
Waga ok. 0,5kg.

10




BW7

P+OTEK TRENINGOWY DO
CWICZEN W BIEGANIU | SKOKACH
WYSOKOSC 23cm

Tworzywo sztuczne odporne na
warunki ekonomiczne. Profil
okragty 22mm.

Wymiary: h=23cm, 45cm x 15cm
Waga ok. 0,5kg.

BWS

P+OTEK TRENINGOWY DO
CWICZEN W BIEGANIU | SKOKACH
WYSOKOSC 30cm

Tworzywo sztuczne odporne na
warunki ekonomiczne. Profil
okrggty 22mm.

Wymiary: h=30cm, 45cm x 15cm
Waga ok. 0,5kg.

BW?9

P+OTEK TRENINGOWY DO
CWICZEN W BIEGANIU | SKOKACH
WYSOKOSC 40cm

Tworzywo sztuczne odporne na
warunki ekonomiczne. Profil
okrggty 22mm.

Wymiary: h=40cm, 45cm x 15cm
Waga ok. 0,5kg.

BW10

PILKA DO PItKI NOZNEJ
ROZMIAR 5 - senior

Pitka tfreningowa, przeznaczona
na boiska zewnetrzne o
nawierzchni sztucznej frawy.
Materiat wierzchni: poliuretan
Waga: 410-450 gramow

Rodzaqj tgczenia: szycie

llo$¢ tat: 32szt.
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BWI1

BWI12

PItKA DO PItKI NOZNEJ
ROZMIAR 4 —junior

Pitka treningowa, przeznaczona
na boiska zewnetrzne o
nawierzchni sztucznej frawy.
Materiat wierzchni: poliuretan
Waga: 350-390 gramdw

Rodzaj tgczenia: szycie

llo$¢ tat: 32szt.
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PILKA DO SIATKOWKI PLAZOWE

llo$¢ paneli: 10

Rozmiar: 5

Obwdd: 67cm (+/- 1 cm).
Waga: ok 260-280 g

Materiat: wysokiej jakosci skora
syntetyczna

Charakterystyka: 100%
wodoodporna

Certyficad: FIVB Approved

20

ZESTAWIENIE SPRZETU STANOWIACYCH WYPOSAZENIE BOISKA DO SIATKOWKI | TENISA

BS1

TULEJA ALUMINIOWA DO
SLUPKOW OWALYCH

Wymiary: 120x100mm

PierScien gorny z pokrywkg
(dekiel)

Wymiary - wys:46cm, wymiar
wewnetrzny : 123 x 103mm;
Wykonana z aluminium;

W komplecie znajduje sie dekielek
do tulei;

4

BS2

Y

SLUPKI DO SIATKOWKI
ALUMINIOWE, ANODOWANE, BEZ
OSLON.

Stupki uniwersalne wykonane z
profilu owalnego (120 x 100 mm)
ze stopu aluminium o powierzchni
anodowanej, wzmocnionego
wewnetrznie.

Komplet sktada sie z dwdch
stupkdw, w tym jeden z
mechanizmmem do napinania.
Mozliwos¢ regulacii wysokosci
siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43
m (tenis, badminton).

Stupki spetniajg wymogi normy
EN 1271.




BS3

SIATKA DO SIATKOWKI Z
ANTENKAMI

Wykonana z sznurka o grubosci 3
mm z polipropylenu
bezweztowego, ktdry jest odporny
na zréznicowane warunki
atmosferyczne, nie wchtania
wody. Wymiar siatki 9,5x 1 m,
krawedz oczka 10 x 10. Nacig
gdérny wykonany z linki stalowe;j,
dolny z polipropylenowej. Tasmy
kolorowe z PCV gdérna czes¢ 70
mm, dolna i boki 50 mm. Posiada
pochewki na antenki z PVC
zapinane na rzep

BS4

Eowpome |

StUPKI DO TENISA
PROFESJONALNE

wykonane z profilu (120 x T00mm)
aluminiowego anodowanego.
Wewnetrzne naprezanie linki siatki
- w jednym stupku haka
zaczepowego, w drugim
Srubowego mechanizmu
napinajgcego, regulowanego za
pomocgq korbki. Gérne otwory
stupkdw zabezpieczone sq
pokrywami z tworzywa
sztucznego. Wysokos$¢ 1430 mm.
Spetniajg wymogi normy EN 1510.
Do kompletu nalezy zakupic¢ tuleje
aluminiowe na zewnqgtrz oraz
pokrywe tfulei oraz pokrywe

BSS

SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO

Wymiary 1,05 m x 12,7m
polipropylenowa
grubose¢ sznurka 2mm
w kolorze czarnym




WIESZAK NA SIATKE. 2

Pozwala wygodnie
przechowywac¢ nawinietq siatke
oraz szybko i sprawnie jg rozwijac /
zwijac

Stalowy, wyposazony w
drewniany, obrotowy uchwyt
utatwiajgcy zwijanie / rozwijanie
siatki oraz hak umozliwiajgcy
zawieszenie wieszaka w pozycji
pionowej

BS6

PILKA DO SIATKOWKI PLAZOWE 20

llo$¢ paneli: 10

Rozmiar: 5

Obwdd: 67cm (+/- 1 cm).
Waga: ok 260-280 g

BS7 Materiat: wysokiej jakosci skora
syntetyczna

Charakterystyka: 100%
wodoodporna

Certyficad: FIVB Approved

ZESTAWIENIE SPRZETU STANOWIACYCH WYPOSAZENIE BIEZNI | BIEZNI DO SKOKU W DAL

PtOTEK STALOWY — TRENINGOWY 10

Przeznaczony jest do freningu
biegdw przez ptotki w szkotach i
klubach sportowych. Podstawai
ramiona ptotka wykonane sg z
ksztattownika stalowego
pokrytego powtokami
ochronnymi, belka z drewna
pomalowana w biato czarne
pasy. Szeroko$¢ ptotka: 1200 mm.
Zakres regulacji wysokosci ptotka
w zakresie: 68 cm; 76,2 cm; 84 cm;
91,4 cm; 100 cm; 106,7 cm.

BB1

Wyrdb zgodny z przepisami PZLA.




BB2

BLOK STARTOWY STALOWY

Mocowany do biezni za pomocqg
kolcow lub szpilek. Posiada na
dtugosci 450 mm skokowq (co 30
mm) regulacje rozstawu ptytek
oparcia stép i czterostopniowqg
regulacje ich kgta pochylenia.
Elementy stalowe bloku
zabezpieczone ochronnymi
powtokami galwanicznymi. Ptytki
stdp pokryte gumowqg wyktadzing
antyposlizgowaq.

Zgodny z przepisami PZLA.

BB3

TASMA MIERNICZA 30 M WLOKNO
SZKLANE

Tasma miernicza z wtdkna
szklanego, obudowa z tworzywa
sztucznego, blokada tasmy
sktadana korbka do szybkiego
zwijania, wygodna rgczka do
trzymania dtugos¢ tasmy: 30m,
szerokos$¢ tasmy: 12,5 mm.

BB4

TASMA MIERNICZA - 100 M
WrOKNO SZKLANE

Tasma z wtdkna szklanego,
obudowa z tworzywa sztucznego,
sktadana korbka do szybkiego
zwijania blokada taémy, wygodna
rgczka do trzymania, dtugose
tasmy: 100m,szerokos¢ tasmy:
13mm.

Uwaga.

Kolorystyke oraz model sprzetéw nalezy skonsultowac z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.




