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Radziejowice boisko - zamienny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu pod obiekty
0,4 ha 0,400
RAZEM 0,400
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przeset o wys. do 2 m - ra-|m
d.1/0318-03.02 |my azurowe z desek niestruganych
160 m 160,000
RAZEM 160,000
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie m
d.1/0318-03.03 |przeset i siatki - ramy azurowe z desek niestruganych
poz.2 m 160,000
RAZEM 160,000
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
i BIEZNIA
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - wykop pod boisko i bieznie
989+332,55 m?2 1.321,550
RAZEM 1 321,550
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé¢ = 8
poz.4 m2 1.321,550
RAZEM 1 321,550
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.4 m2 1.321,550
RAZEM 1 321,550
7|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2/0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - warstwy pod boisko
poz.4 m2 1.321,550
RAZEM 1 321,550
8/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szer.  |m?2
d.2/0104-06 drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 50
poz.7 m?2 1 321,550
RAZEM 1 321,550
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm - warstwa konstrukcyjna
poz.4 m2 1.321,550
RAZEM 1 321,550
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2/0114-03 niu 8 cm - warstwa wyréwnawcza
poz.4 m2 1.321,550
RAZEM 1 321,550
11 |kal.ind. Nawierzchnie z mieszanek granulatu gumowego wg. dokumentacji warstwa m?2
d.2 elastyczna i powierzchnia wtasciwa
poz.4 m2 1.321,550
RAZEM 1 321,550
12/KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.2|0402-04
(93+93+3,7+0,5+0,5+23+23+44+44)*0,10*0,15 m3 4,871
RAZEM 4,871
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - analogia obrzerz gumowe
93+93+3,7+0,5+0,5+23+23+44+44 m 324,700
RAZEM 324,700
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane - fundament pod kosze i bramki
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
15/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dét.
d.2|0312-10 1)
8 doét. 8,000
RAZEM 8,000
16/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu - fundament pod kosze i bramki
(0,8"0,8*1,5"4)+(0,5"0,5*0,64) m3 4,440
RAZEM 4,440
3 PILKOCHWYTY
17|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.5 m (kat.gr. |dot.
d.3/0312-10 )
18 doét. 18,000
RAZEM 18,000
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18/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il)|m3
d.3|0307-01
0,470,4*1,5*18 m3 4,320
RAZEM 4,320
19/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.3/0203-01 pompy do betonu - fundamentY pod stupkl
0,4*0,4*1,5*18 m3 4,320
RAZEM 4,320
20|kalk. ind. Dostarczenie elementéw ogrodzenia systemowego - stupki pitkochwytu wg do- |szt
d.3 kumentaciji
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
21 |kalk. ind. Dostarczenie elementéw ogrodzenia systemowego - stupki pitkochwytu wg do- |szt
d.3 kumentaciji
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
22|kalk. ind. Dostarczenie i montaz siatki polipropylenowej wg dokumentacji m?2
d.3
126,4*2 m2 252,800
RAZEM 252,800
4 WYPOSAZENIE BOISK i BIEZNI
23 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw do koszykéwki komplet wg dokumentacji - BW1 szt
d.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24 |kalk. ind. Dostawa i montaz - bramka do pitki recznej komplet wg dokumentacji - BW2  |szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25|kalk. ind. Dostawa i montaz - ostona stupka komplet wg dokumentacji - BW3 szt
d.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26|kalk. ind. Dostawa - torba-worek na pitki komplet wg dokumentacji - BW4 szt
d.4
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
27 kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka do mini bramki komplet wg dokumentacji - BW5 szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|kalk. ind. Dostawa - ptotek treningowy komplet wg dokumentacji - BW6 szt
d.4
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
29| kalk. ind. Dostawa - ptotek treningowy komplet wg dokumentacji - BW7 szt
d.4
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
30|kalk. ind. Dostawa - ptotek treningowy komplet wg dokumentacji - BW8 szt
d.4
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
31|kalk. ind. Dostawa - ptotek treningowy komplet wg dokumentacji - BW9 szt
d.4
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
32|kalk. ind. Dostawa - pitka do pitki noznej wg dokumentacji - BW10 szt
d.4
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
33|kalk. ind. Dostawa - pitka do pitki noznej wg dokumentacji - BW11 szt
d.4
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
34 |kalk. ind. Dostawa - pitka do pitki plazowej wg dokumentacji - BW12 szt
d.4
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
35|kalk. ind. Dostawa i montaz - tuleja aluminiowa komplet wg dokumentac;ji - BS1 szt
d.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36| kalk. ind. Dostawa i montaz - stupki do siatkowki komplet wg dokumentacji - BS2 szt
d.4
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37|kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka do siatkéwki komplet wg dokumentacji - BS3 szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|kalk. ind. Dostawa i montaz - stupki do tenisa komplet wg dokumentacji - BS4 szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka do tenisa komplet wg dokumentacji - BS5 szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40|kalk. ind. Dostawa i montaz - wieszak na siatke komplet wg dokumentac;ji - BS6 szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41|kalk. ind. Dostawa - pitka do siatkdwki komplet wg dokumentacji - BS7 szt
d.4
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
42|kalk. ind. Dostawa - ptotek stalowy komplet wg dokumentac;ji - BB1 szt
d.4
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
43|kalk. ind. Dostawa - blok startowy komplet wg dokumentacji - BB2 szt
d.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
44 |kalk. ind. Dostawa - tasma miernicza komplet wg dokumentacji - BB3 szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 kalk. ind. Dostawa - tasma miernicza komplet wg dokumentacji - BB4 szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 SKOCZNIA
46|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.5/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
772,7 m2 18,900
RAZEM 18,900
47/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.5/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
p0z.46 m?2 18,900
RAZEM 18,900
48/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.46 m2 18,900
RAZEM 18,900
49|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukta- |m2
d.5/0202-01 danymi sposobem recznym
p0z.46 m?2 18,900
RAZEM 18,900
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - analogia obrzeza gumowe
7+7+2,7+2,7 m 19,400
RAZEM 19,400
51|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
poz.50*0,15*0,15 m3 0,437
RAZEM 0,437
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; ms3
d.5/0320-0103 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 2.6-4.5 m-zasypka piaskowa
poz.46*0,25 m3 4,725
RAZEM 4,725
53 |kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.5
poz.52 m3 4,725
RAZEM 4,725
6 MALA ARCHITEKTURA
6.1 KOSZ NA SMIECI - w.g. wykazu wyposazenia
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54| KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.6.|0312-06 1)
1
6 dot. 6,000
RAZEM 6,000
55/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m?2
d.6./0125-02 darnig z przerzutem
1
0,6*0,6"6 m?2 2,160
RAZEM 2,160
56|KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod kosz |ms3
d.6./1915-01
1
(0,2*0,2*0,6"6)+(0,6"0,6*0,1*6) m3 0,360
RAZEM 0,360
57|kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg dokumentac;ji szt
d.6.
1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
6.2 LAWKA - w.g. wykazu wyposazenia
58/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.6.|0312-06 1)
2
10*2 dot. 20,000
RAZEM 20,000
59/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m?2
d.6./0125-02 darnig z przerzutem
2
1*0,4*2*10 m2 8,000
RAZEM 8,000
60|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod tawki |ms3
d.6./1915-01
2
(0,2¥0,2*0,6*2*10)+(0,4*1*0,1*10) m3 0,880
RAZEM 0,880
61|kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka z oparciem wg dokumentacji szt
d.6.
2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
6.3 STOJAK ROWEROWY - 8 w.g. wykazu wyposazenia
62| KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.6.|0312-06 1)
3
22 dot. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod stojak|ms3
d.6./1915-01
3
0,2¥0,2*0,6*2*2 m3 0,096
RAZEM 0,096
64 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stojak rowerowy wg dokumentaciji - 5 szt
d.6.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 CHODNIKI
65/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.7/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé¢ = 1,5
497,25 m?2 497,250
RAZEM 497,250
66| KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.7/0104-03 Krotnosé = 1,5
poz.65 m2 497,250
RAZEM 497,250
67|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.7/0112-06
poz.65 m?2 497,250
RAZEM 497,250
68/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4|m2
d.7/0105-08 cm
poz.65 m2 497,250
RAZEM 497,250
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69|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.7/23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.65 m2 497,250
RAZEM 497,250
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
28+95+6,7+51+20+27+14+26+16 m 283,700
RAZEM 283,700
71/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.7/0108-02
poz.65*0,45 m3 223,763
RAZEM 223,763
72|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7/0108-04 Krotnosé = 5
poz.71 m3 223,763
RAZEM 223,763
8 CHODNIK - REMONT
73|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.8/0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
(kostka betonowa)
83,4 m2 83,400
RAZEM 83,400
74/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.8/0814-02
33+35+21 m 89,000
RAZEM 89,000
75/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.8/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
p0z.73 m?2 83,400
RAZEM 83,400
76| KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.8/0104-03 Krotnosé = 1,5
poz.75 m2 83,400
RAZEM 83,400
77/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.8/0112-06
poz.75 m?2 83,400
RAZEM 83,400
78/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4|m2
d.8/0105-08 cm
poz.75 m2 83,400
RAZEM 83,400
79/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?2
d.8/23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.75 m?2 83,400
RAZEM 83,400
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
poz.74 m 89,000
RAZEM 89,000
81|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.8/0108-02
poz.75*0,45 m3 37,530
RAZEM 37,530
82|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.8/0108-04 Krotnosé = 5
poz.81 m3 37,530
RAZEM 37,530
9 DROGI i PARKINGI
83|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.9/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 2
232 m2 232,000
RAZEM 232,000
84|/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.9/0104-03 Krotnos¢ = 1,4
poz.83 m?2 232,000
RAZEM 232,000
85/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m?2
d.9/0112-02
poz.83 m2 232,000
RAZEM 232,000
86| KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.9/0112-05
poz.85 m?2 232,000
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RAZEM 232,000
87/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3|m2
d.9|0105-07 cm
poz.83 m2 232,000
RAZEM 232,000
88|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.9|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
p0z.83 m?2 232,000
RAZEM 232,000
89|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.9|0402-03
0,1%0,15"p0z.90 m3 0,810
RAZEM 0,810
90|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.9/0403-03 towo-piaskowej
36+5+9+4 m 54,000
RAZEM 54,000
91/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.9|0108-02
poz.83*0,6 m3 139,200
RAZEM 139,200
92| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.9/0108-04 Krotnosé = 5
poz.91 m3 139,200
RAZEM 139,200
10 DROGA REMONT
93|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.10/0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
(kostka betonowa)
588 m2 588,000
RAZEM 588,000
94|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.10/0814-05 kowej
28+33+34+75 m 170,000
RAZEM 170,000
95/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.10/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 1,5
poz.93 m2 588,000
RAZEM 588,000
96/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.10/0104-03 Krotnosé¢ = 1,4
poz.95 m?2 588,000
RAZEM 588,000
97/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m?2
d.10/0112-02
poz.95 m2 588,000
RAZEM 588,000
98/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.10/0112-05
poz.97 m?2 588,000
RAZEM 588,000
99|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3|m2
d.10/0105-07 cm
poz.95 m2 588,000
RAZEM 588,000
100/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.10/23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
poz.95 m?2 588,000
RAZEM 588,000
101/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.10/0402-03
0,1*0,15"poz.102 m3 2,550
RAZEM 2,550
102|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.10/0403-03 towo-piaskowej
poz.94 m 170,000
RAZEM 170,000
103|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.10/0108-02
poz.95*0,45 m3 264,600
RAZEM 264,600
104 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.10/0108-04 Krotnosé = 5
poz.103 m3 264,600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 264,600
1 TRYBUNA
105/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dot.
d.11]0312-10 1)
24 doét. 24,000
RAZEM 24,000
106/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11]0290-02 browane
(0,003*24)+(0,0012*24) t 0,101
RAZEM 0,101
107|KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych - fundament pod trybuny |ms3
d.11/1915-02
0,30,3*0,8*24 m3 1,728
RAZEM 1,728
108|kalk. ind. Dostawa i montaz - trybuny systemowej wg dokumentaciji szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 SCHODY ZEWNETRZNE
109/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dot.
d.12/0312-10 1)
8+8 doét. 16,000
RAZEM 16,000
110|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane
(0,003*8)+(0,0012*8) t 0,034
RAZEM 0,034
111/KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych - fundament pod trybuny |ms3
d.12/1915-02
0,370,3"0,8*(8+8) m3 1,152
RAZEM 1,152
112|kalk. ind. Dostawa i montaz - schodéw systemowych wg dokumentacji - 1 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
113kalk. ind. Dostawa i montaz - schodéw systemowych wg dokumentacji - 2 szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 OPASKA ZWIROWA
114/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.13/0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
38*0,4 m?2 15,200
RAZEM 15,200
115/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.13/0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé¢ = 6
poz.114 m?2 15,200
RAZEM 15,200
116/ KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.13/0104-01
poz.114 m2 15,200
RAZEM 15,200
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.13/0114-01 niu 20 cm
poz.114 m?2 15,200
RAZEM 15,200
118/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukfa- |m2
d.13/0202-01 danymi sposobem recznym
poz.114 m2 15,200
RAZEM 15,200
119/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.13/0202-05 niu 5 cm - wg dokumentacji
poz.114 m?2 15,200
RAZEM 15,200
120/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.13/0202-06 bos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 15
poz.119 m?2 15,200
RAZEM 15,200
121/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13]0402-04
38,2"0,1%0,15 m3 0,573
RAZEM 0,573
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122/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.13/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
38,2 m 38,200
RAZEM 38,200
14 OGRODZENIE
123 kalk. ind. Dostarczenie montaz ogrodzenia systemowego wg dokumentaciji m
d.14
248,3-poz.124 m 172,900
RAZEM 172,900
124 kalk. ind. Dostarczenie montaz ogrodzenia systemowego podwyzszonego wg dokumen- |m
d.14 tacji
20,8+7,8+10,4+36,4 m 75,400
RAZEM 75,400
125|kalk. ind. Dostarczenie montaz brama wejsciowa systemowego wg dokumentacji szt.
d.14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"




