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Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą, gr 3,5cm
(obligatoryjnie uwzględnić zalecenia producenta dla wybranej nawierzchni syntetycznej)

Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0-0,4mm), gr. 5-13cm

Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki (fr. 0-0,2cm) 

BOISKO i BIEŻNIA 
Nawierzchnia syntetyczna - poliuretanowa, gr 13mm

Grunt rodzimy 

(gr.70 cm - aż do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5.mm), gr. 20cm

1

PRZEKRÓJ B-B
BOISKO WIELOFUNKCYJNE I BIEŻNIA

2

0.5%

1

2

0.5%

Z instalacją odwodnienia terenu - drenaż

korytko odwadniające
z rusztem ze stali ocynkowanej 371 cm - bieżnia 3 torowa

2
KRAWĘŻNIK GUMOWY
Krawężnik gumowy 5x25x100cm

Ława betonowa z oporem B15

Podsypka cem.-pias. 1:4, gr 3cm

Podsypka piaskowa zagęszczona, 10cm

0.5%

22

3

Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki (fr. 0-0,2cm) 

ZESKOCZNIA
Piasek drobny ,spulchniony, miękki gr. 20cm

Grunt rodzimy 

(gr.20 cm - aż do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)

3

2
KRAWĘŻNIK GUMOWY
Krawężnik gumowy 5x25x100cm

Ława betonowa z oporem B15

Podsypka cem.-pias. 1:4, gr 3cm

Podsypka piaskowa zagęszczona, 10cm

PRZEKRÓJ ZESKOCZNI A-A
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WIDOK C-C

294294294250

Słupek stalowy ocynkowany ogniowo
80x80 mm ; H=5,60m

Siatka ogrodzenia - ocynkowana PCV h=5,94 i 3,94 m

Rura stalowa ocynkowana ogniowo
80x80 mm

Rura stalowa ocynkowana ogniowo
60x60 mm

Słupek stalowy ocynkowany ogniowo
80x80 mm ; H=7,60m

Tuleja montażowa

Fundament betonowy

Linki stalowe ocynkowane ogniowo
Ø4mm

ILOŚĆ SZTUK - 2

294 294 250294
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PIŁKOCHWYTY
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RZUT FUNDAMENTÓW
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Beton B-251
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1. Słup - profil Ø114 mm
2. Zastrzał
3. Tablica (180x105) z ramą metalową
4. Blokada słupa
5. Pokrętło blokady słupa
6. Tuleja stalowa ocynkowana
7. Obręcz cynkowana z siatką łańcuchową
8. Śruby mocujące

Wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo
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Zbrojenie 8Ø12
Strzemiona Ø6 co 20cm
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Beton B-25
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Rozpórka dolna
40 x 80mm

Owalny profil

Fundament
Beton B20
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PRZEKRÓJ 1:20
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TULEJA dł.500mm

10

Fundament
Beton B20

40

m
in

. 6
0

50

DRENAŻ 10

Fundament
Beton B20
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Fundament
Beton B20

TULEJA dł.500mm
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Pałąk podtrzymujący

Owalny profil
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Śruby mocujące

Owalny profil

Warstwa podbudowy

Warstwa nawierzchniowa

Warstwa podbudowy
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PRZEKRÓJ 1:20
Ø12

35

DRENAŻ

FUNDAMENT POD SŁUPEK
RZUT 1:20

TULEJA

PRZYKRYWKA
ZEWN.

dł.350mm
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podesty - kraty pomostowe*

Kraty pomostowe*

na konstrukcji stalowej

- rozmiar panela 967x1007 mm
- wysokość: 38mm
- oczko zewn. : 40x40mm
- oczko wewn. : 33x33mm
- kolor szary, zbliżony do RAL 7037

balustrada stalowa z profili zamkniętych A

A

29
22557799

siedziska - PCV

konstrukcja trybuny
stalowa

stopka z regulowaną
wysokością

balustrada stalowa

93
93

18
6

Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania.

3. Trybuny zewnętrzne traktuje się jako systemowe,

przywożone jako zestaw na miejsce wbudowania.
W związku z tym nie podaje się wymiarów poszczególnych

20 20384192384
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RZUT TRYBUNY

PRZEKRÓJ A-A

elementów tworzących trybunę. Ważnym jedynie jest, by
wymiary zewnętrzne i ilość miejsc siedzących była taka 
sama jak w niniejszym opracowaniu.

MIEJSC SIEDZĄCYCH: 52

stopień wejściowy rozkładany
konstrukcja stalowa

Materiały:
Całość konstrukcji: stalowa, malowana proszkowo

4. Łączenie zgodnie z systemem producenta.

Krzesełka: PCV, kolorystykę uzgodnić z inwestorem
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LEGENDA

- Boisko do piłki nożnej/ ręcznej

- Boisko do siatkówki

- Boisko do tenisa

- Boiska do siatkówki 

LEGENDA
BW1 - Zestaw do koszykówki "Gęsia szyja"
BW2 - Bramka do piłki ręcznej/nożnej
BW3 - Osłona słupka
BS1 - Tuleja aluminiowa do słupków owalnych
BS2 - Słupki do siatkówki Aluminiowe, anodowane, bez osłon.
BS3 - Siatka do siatkówki z antenkami 
BS4 - Słupki do tenisa
BS5 - Siatka do tenisa ziemnego 
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WYPOSAŻENIE 


