OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujgce normy projektowe, rozporzqgdzenia dotyczgce warunkdéw technicznych,
Aktualne podktady mapowe,

N

. LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno - konstrukcyjny
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego - drogi dojazdowej od strony ul. Kubickiego,
parkingu na 7 miejsc postojowych, chodnikdw i dojs¢ przy budynku istniejgcej Szkoty
Podstawowej dla ktdrej projektowany jest szkolny obiekt sportowy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
W ramach projektu drogowego planuje sie:

e przebudowe istniejgcej drogi dojazdowej
e przebudowe istniejgcych chodnikéw,
e budowe nowych miejsc parkingowych i palcu do zawracania

¢ budowe chodnikéw i dojs¢ na terenie objetym opracowaniem.

Powierzchnie projektowanych elementdw ksztattujg sie nastepujgco:

PROJEKTOWANE NOWE NAWIERZCHNIE:
e droga dojazdowa i plac do zawracania- 727,00 m2,
e parking — 93,00 m?,
e dojscia—497,25m?,

NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO WYMIANY:
e droga dojazdowa - 588,00 m?,
e chodniki— 83,40 m2,



4. KONSTRUKCJA
4.1 DROGA DOJAZIDOWA, PLAC MANEWROWY | PARKING

4.1.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Zalegajgcy w podtozu grunt zostat zaliczony do grupy no$nosci podtoza G3.
Przedmiotowa inwestycja, o prostej konstrukciji, zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowo-wodne przyjeto jako proste.

4.1.2 KATEGORIA RUCHU

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
przyjeto kategorie ruchu KR2 (parkingi i drogi manewrowe uzywane stale przez samochody
osobowe ze sporadycznym parkowaniem pojazddw ciezarowych lub autobusdw).

4.1.3 WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA

Z uwagi na grupe noSnosci podtoza G3 konieczne jest wykonanie warstwy
ulepszonego podtoza w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 (dla KR2 - E2>
80 MPa ). Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos$c 0,55m < 0,60m.
Przyjeto warstwe mrozoochronng z przekruszu rozebranej nawierzchni na miejscu budowy o
uziarnieniu 0-63 mm gr. 14 cm.

Poprzez przyjecie ww. warstwy podtoze zostanie doprowadzone do grupy gruntu G1.

4.1.4 KONSTRUKCJA GORNYCH WARSTW

Konstrukcja typu C

. Kostka brukowa, betonowa typu Behaton szara gr. 8cm
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
. W-wa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego

tamanego (4-32,5 mm) gr. 10 cm

o W-wa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego
tamanego (32,5-63 mm) gr. 25 cm

o W-wa mrozoochronna z pospdfki lub gruzu betonowego rozkruszonego z
rozbidrki istn. nawierzchni  0-63 mm gr. 14 cm

o Istniejgce podtoze gruntowe lub nasyp

RAZEM: 60cm




Spadki nawierzchni i odprowadzenie wod powierzchniowych
Laprojektowano spadki drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych- podtuzne o
wartosci 0,5% i poprzeczne o wartosci 1% w kierunku istniejgcego odwodnienia. Woda
deszczowa odprowadzona zostanie poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki
podtuzne ipoprzeczne do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe.
Nachylenie nawierzchni nalezy uksztattowac poprzez wtasciwie wyprofilowanie
istniejgcej podbudowy lub dna podtoza.

4.2 CHODNIKI | DOJSCIA WOKOL BOISKA
Konstrukcja typu E

= Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
» Podbudowa z ttucznia kamiennego tamanego (0-63mm) gr. 15cm

»  W-wa odcinagjgca z piasku lub pospdtki gr. 15 cm

Laprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm wyniesione w stosunku
do poziomu nawierzchni o 12 cm, osadzone na tawach betonowych z oporem. tawy
wykonane z betonu klasy C15/20 (B-20) utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm. Po zakonczeniu robdt trawniki nalezy uporzgdkowac, ubytki uzupetnic
poprzez humusowanie oraz obsiac tfrawq.

4. ORGANIZACJA RUCHU NA OKRES BUDOWY ZJAZDU

SzerokoS¢ jezdni pozostawionej dla ruchu pojazdow powinna wynosic min. 3,0 m.
Plan oznakowania robdt przedstawiono na rysunku. Zastosowane znaki nalezy ustawic
zgodnie z przepisami podanymi w RMSWIA z dnia 21.06.1999 r. w sprawie znakdow i
sygnatdw drogowych.

5. WYTYCINE REALIZACYJNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ gtebokosci istniejgcego
uzbrojenia terenu — wykonac recznie wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownikow
uzbrojeniaq.
Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2,0m od uzbrojenia w obu kierunkach —recznie.

Istniejacq infrastrukture kolidujgcq z projektowanym zjazdem, migjscami postojowymi
oraz drogg wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z dotgczonymi uzgodnieniami.

Przy realizacji robot ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia wykopow.
W_miejscach kolizji projektowanego zjazdu z istniejgcym, podziemnym uzbrojeniem terenu
zastosowac rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi normami. W miejscach skrzyzowan
projektowanej kanalizacji sanitarnej i odwodnienia liniowego z kablami nN nalezy na kable
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne. Ostony powinny wystawaé poza obrys obiektu co
najmniej 0,5m a kazdej strony.




Nachylenie nawierzchni miejsc parkingowych i drogi nalezy uksztattowac poprzez wtasciwie
wyprofilowanie dna podtoza.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepisow BHP pod
nadzorem oséb posiadajgcych witasciwe uprawnienia budowlane. Przed wyjazdem
samochoddw z placu budowy nalezy umyc¢ kota.

6. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA NAWIERZCHNI

6.1. Przygotowanie podtoza

W pierwszym etapie nalezy usungc¢ warstwe humusu na gtebokos¢ 30 cm i z dna wykopu
usungc wszystkie zalegajgce tam korzenie.

6.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy i jej grubosc¢ uzalezniona jest od przewidywanego obcigzenia.
Spetnia ona funkcje nosnqg i filtfracyjng, a takze zabezpiecza przed mrozem. Warstwe tqg
nalezy utworzy¢ z ttucznia dwoma warstwami wg przyjetej konstrukcji zageszczajgc je
walcem lub ptytg wibracyjng.

6.3. Podsypka

Kolejng czynnosciq jest wykonanie podsypki, czyli warstwy wyrédwnujgcej z piasku
(najlepiej ptukanego) o frakcji ziaren do 2 mm. Istnieje tez mozliwos¢ wykonania tej
warstwy z piasku stabilizowanego cementem. Warstwe tg wyrébwnac nalezy tatg w taki
sposdb, aby uzyska¢ grubos¢ warstwy 3cm. Warstwy te] nie trzeba zageszczac.
Zageszczenie nastgpi dopiero po utozeniu kostki.

6.4. Polozenie kostki

Na przygotowanej podsypce uktadac nalezy kostke brukowqg o odpowiedniej grubosci.
Zasadniczo czynno$¢ te wykonuje sie od czota, tzn. uktada sie kostke znajdujgc sie
na nawierzchni juz utozonej, co pozwala unikng¢ niszczenia przygotowanej uprzednio
podsypki.

Pomiedzy kostkami nalezy zachowac szczeliny (spoiny, fugi) o szerokosci ok. 3 mm.
Utatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce sie na bocznych Scianach
kostek.

W razie potrzeby docig¢ nalezy kostki na gilotynie lub pitg diamentowaq.

6.5. Zageszczanie nawierzchni

Po utozeniu kostki spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem o frakcji tej co podsypka i wcierac go
do spoin. Nastepnie catg powierzchnie nalezy zagesci¢ (ubi¢) za pomocqg wibratora
ptytowego.

Trzeba pamietac, aby przed wibrowaniem powierzchnia kostki byta oczyszczona z
resztek piasku, a wibrator zabezpieczony byt ptytg z tworzywa sztucznego. W razie
koniecznosci uzupetni¢ piasek w szczelinach.  Prawidtowo utozona nawierzchnia
powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen, wystepdw i szczelin wiekszych
niz 3 mm.



7. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ czynno$ciami majgcymi na celu sprawdzenie
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z poréwnaniem tych danych z mapg
zasadniczg.

Roboty ziemne nalezy wykonac sposobem recznym lub mechanicznym, przy czym na
odcinkach przewidywanej kolizji z uzbrojeniem terenu wykopy wykonac recznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow.
Nachylenia poszczegdlnych nawierzchni nalezy uksztattowac poprzez wtasciwe
wyprofilowanie dna podtoza.

Odwodnienie zjazdu nalezy wykonac w kierunku dziatki inwestora.

Podtoze oraz poszczegdlne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy zagescic do
normatywnych wskaznikow.

Wszelkie materiaty budowlane zastosowane do wykonania robdt winny byc¢
dopuszczone do obrotu zgodne z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia

»O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92 z 30.04.2004 r., poz. 881), a stosowne atesty
inwestor winien przechowywac¢ wraz z dokumentacjg budowy.

Roboty drogowe nalezy realizowac zgodnie z niniejszym projektem, a odstepstwa

i zmiany nalezy kazdorazowo uzgadniac¢ z osobg petnigcg nadzér budowlany nad
robotami.

(projektowat)



